Nowa Ruda Rewitalizacja.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 ETAPI
1.1|Toaleta przy parkingu (RYS. NR 3.1 - 3.6)
1|KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./01 0115-01 |1,6x0,8x(6,6x2+7,35x2)
1/D 01.01.01
35.8 m3 35.800
RAZEM 35.800
2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m?3
d.1./01 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|B-01 to$¢ do 1 km
Zatozono 80% wykopow przeprowadzonych mechanicznie.
0,8x35,8=28,64
28.7 m3 28.700
RAZEM 28.700
3|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0301-03 czymi (kat.gr.IV)
1/B-01 Zatozono 20% wykopu wykonywanego recznie.
0,2x35,8=7,16
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
4/KNR 2-11  |Podioze betonowe pod konstrukcje m3
d.1./0210-01  |0,8x0,1x(6,6x2+7,35x2)=2,23
1/M 13.02.00
2.3 m3 2.300
RAZEM 2.300
5|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|02 0259-04 |zebrowane
1/B-02
0.66 t 0.660
RAZEM 0.660
6|KNR-W 2- |Lawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe szer. do 2 m m3
d.1./02 0202-05
1/B-03
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
7|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno |m?2
d.1.|02 0603-05 |z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
1/B-05 (2x(0,8+0,34)+0,15)x(6,6x2+7,35x2)
67.8 m?2 67.800
RAZEM 67.800
8/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno |m?
d.1./02 0603-06 |z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nast. warstwa
1/B-05
67.8 m?2 67.800
RAZEM 67.800
9|KNR-W 2- |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1./02 0615-01 |Odciecie fundamentu od $cian pionowych pozioma przektadka z papy
1/B-05 0,5(7,35x2+6,6x2)
14 m? 14.000
RAZEM 14.000
10|KNR 0-27  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 44 cm z pus- |m?
d.1./0160-05 takéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1/B-04 (5.8x2+7,35x2)x3, 7-(1,36X0,64x2+1,1x0,64x4+0,58x0,64X7+1,68x0,69+0,
58x1,04x3+1,2x2)
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
11/KNR-W 2- | Licowanie scian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian z cegiel, m?2
d.1./02 0123-13 |bloczkéw, pustakéw w budynkach jednokondygnacyjnych
1/B-04
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
12|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|02 0259-04 |zebrowane
1|B-02 Przez analogie do zbrojenia wiefica zelbetowego
0.204 t 0.204
RAZEM 0.204
13|KNR-W 2- |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 m3
d.1.|02 0210-02 |Przyjeto przez analogie do betonowania wienca zeletowego
1/B-03
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
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14/ KNR-W 2- | Murtaty - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.1.|02 0406-02 drew.
1/B-06
0.43 m3 0.430
drew.
RAZEM 0.430
15/KNR-W 2- |Krokwie zwykie dt. do 4.5 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1./02 0408-03 |nasyconej
1/B-06
0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730
16|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?
d.1./02 0410-03 |nasyconej
1/B-06
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
17/KNR-W 2- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./02 0410-01
1/B-06
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
18/KNR-W 2- |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-| m?2
d.1.|02 0514-02 |nej
1/B-05 1,17x(2x8,2+2x6,65)
34.75 m? 34.750
RAZEM 34.750
19|NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg z cynku o pow.arkuszy do 0.70  |m?2
d.1./202 0526-01|m2 na zwoje
1/B-06
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
20/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.1./02 0524-02 |6,8x2
1/B-06
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
21/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1./02 0524-03
1/B-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1./02 0531-04 |4x2
1/B-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m?
d.1./02 0612-03 |danych na sucho - jedna warstwa
1/B-05
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
24|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?
d.1./02 0410-03 |nasyconej
1/B-06 Przez analogie do wykonania rusztu do podwieszenia sufitu z ptyt gipsowo-
kartonowych.
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
25/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m?
d.1./02 0612-03 |danych na sucho - jedna warstwa
1/B-05 W elna uktadana jako wypetnienie pomiedzy fatami
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
26| KNR-W 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta- |m?2
d.1./02 2006-01 |lowych pojedynczych podwieszonych
1/B-11 2,04x4,9+3,05%3,75
21.45 m? 21.450
RAZEM 21.450
27|KNR-W 2- |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?
d.1./02 2008-04 |stropach na rusztach
1/B-11 Mocowanie ptyt bezposrednio do dachtat.
56-21,45=34,55
34.55 m? 34.550
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RAZEM 34.550
28/KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.1./02 1103-01 |publicznej na podiozu gruntowym
1|B-08 5,8x7,3x0,15
6.35 m3 6.350
RAZEM 6.350
29/KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.1./02 1101-01 |portem i uktadaniem recznym na poditozu gruntowym
1/B-08 5,8x7,3x0,10
4.23 m3 4.230
RAZEM 4.230
30|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na zim- |m?2
d.1./02 0605-04 |no - pierwsza warstwa
1|B-05 5,8x7,3
42.35 m?2 42.350
RAZEM 42.350
31|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na zim- |m?2
d.1./02 0605-05 |no - druga warstwa
1/B-05
42.35 m?2 42.350
RAZEM 42.350
32|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- | m?
d.1./02 0608-03 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1/B-05
42.35 m?2 42.350
RAZEM 42.350
33|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - | m?2
d.1.|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
1/B-05
42.35 m?2 42.350
RAZEM 42.350
34|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.1./02 1101-02 |portem i uktadaniem recznym na stropie
1|B-08
42.35 m3 42.350
RAZEM 42.350
35/KNR-W 2- |Scianki dziatowe peine z cegiet petnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg. m?2
d.1.|02 0126-01 |3,2x(2,7+0,8+1+0,8)-0,9x2
1/B-04
18.16 m?2 18.160
RAZEM 18.160
36|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych  |m?
d.1.|02 2003-06 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
1/B-11 3,2x(0,3+0,2+1,6+2,3+2,2+1,2+1,2+1)
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
37|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z | m?
d.1./1023-05 obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1/B-10
8.91 m?2 8.910
RAZEM 8.910
38|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu  |szt.
d.1.|02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
1|B-10 Przez analogie do montazu oscieznic i regulaciji drzwi
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|NNRNKB |Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami terakotowymi o wym. 30x30 cm lu- |m?
d.1./202 0839-10|zem na zaprawie klejowej "ATLAS"
1/B-09.1 (5,7x2+7,3x2+1+2+2+1+0,5+1,5+1,5+2,2+2,2+1,8+1,5+1,5+1,5)x2
92.4 m?2 92.400
RAZEM 92.400
40|KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych(terakoto- |m?2
d.1./1104-01 wych),naklejanych 20x20mm
1/B-09.1 7,8+5,4+4,7+5,1+10,6=33,6
33.6 m? 33.600
RAZEM 33.600
41|NNRNKB | Malowanie zwykte farba klejowa z dodatkiem 10% farby emulsyjnej podiozy | m?2
d.1./202 1521-05|gipsowych na $cianach
1/B-12 46,2x1,2=55,5
55.5 m? 55.500
RAZEM 55.500
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42|NNRNKB | Malowanie zwykte farba klejowa z dodatkiem 10% farby emulsyjnej podiozy | m?2
d.1./202 1521-02 | gipsowych na sufitach
1|B-12 7,3x6,8
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.2|Mur oporowy przy parkingu
43|KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./01 0115-01 |2,5x73,5
2/D 01.01.01
183.8 m3 183.800
RAZEM 183.800
44|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./01 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2|B-01 tos¢ do 1 km
Zatozono 80% wykopow przeprowadzonych mechanicznie.
0,8x183,8=147
147 m3 147.000
RAZEM 147.000
45/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0301-03 czymi (kat.gr.IV)
2|B-01 Zatozono 20% wykopu wykonywanego recznie.
0,2x183,8=36,8
36.8 m3 36.800
RAZEM 36.800
46|KNR 2-11  |Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.1./0210-01 1,2x73,5x0,125
2|M 13.02.00
10.4 m3 10.400
RAZEM 10.400
47/KNR 2-11  |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.5x0.5 m m3
d.1./0413-01 3x38+2,5x2+2x4+1,5x1+0,5x3+0,5x1,5
2|M 20.01.24
130.8 m3 130.800
RAZEM 130.800
48/KNR-W 2- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gitebokosci do 3.0 m |m3
d.1.|01 0312-05 |iszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
2|B-01 183,8-130,8
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
49/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|01 0228-01
2|B-01
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
1.3|Schody - facznik parkingu i ul. Boh. Getta
50 KNR-W 2- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|01 0115-01 |(7,95+15,50)x5,00x0,5+10x0,8x1x5
3|/D 01.01.01
98.62 m3 98.620
RAZEM 98.620
51|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./01 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3|B-01 tos¢ do 1 km
Zatozono 80% wykopow przeprowadzonych mechanicznie.
0,8x98,62=78,9
78.9 m3 78.900
RAZEM 78.900
52|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0301-03 czymi (kat.gr.IV)
3|B-01 Zatozono 20% wykopu wykonywanego recznie.
0,2x98,62=19,72
19.72 m3 19.720
RAZEM 19.720
53|KNR 2-11 |Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.1.|0210-01 (7,95+15,50)x5x0,10
3|M 13.02.00
11.90 m3 11.900
RAZEM 11.900
54 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|02 0259-04 |zebrowane
3/M 12.01.00 |Zbrojenie schodéw
3.137 t 3.137
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RAZEM 3.137
55|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.1./02 0219-01
3|M 13.01.00
53.00 m3 53.000
RAZEM 53.000
56/ KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./01 0232-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
3/B-01 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Ill
Przywéz ziemi uprzednio zmagazynowanej do ponownego jej wbudowania.
98,62-53,00
45.62 m3 45.620
RAZEM 45.620
57/KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem |m3
d.1./01 0501-04 |naodl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
3/B-01
45.62 m3 45.620
RAZEM 45.620
58/ KNR-W 2- | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.1./02 0919-01 |Przez analogie do wykonania oktadziny z ptyt granitowych i piaskowca na
3|B-09.2 murkach i schodach.
Ptyty granitowe gr. 3cm - 88,7 m2
Plyty granitowe gr. 1,5cm - 37,4m2
Plyty z piaskowca gr. 2cm - 55,5m2
181.6 m?2 181.600
RAZEM 181.600
59|KNR-W 2- |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stop- |m
d.1./02 1207-05 |niu 0 masie ponad 16 kg
3/M 19.01.04
75 m 75.000
RAZEM 75.000
2|ETAP I
2.1/Czes¢ 1- plac kawiarniany (RYS. NR 3)
60/ KNR-W 2- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|01 0115-01
1/D 01.01.01
170 m3 170.000
RAZEM 170.000
61 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2.|01 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|B-01 tos¢ do 1 km
Zatozono 80% wykopow przeprowadzonych mechanicznie.
0,8x170=136
136 m3 136.000
RAZEM 136.000
62|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.2.|0301-03 czymi (kat.gr.IV)
1/B-01 Zatozono 20% wykopu wykonywanego recznie.
0,2x170=34
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
63/KNR 2-11 |Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.2./0210-01
1/M 13.02.00
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
64 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|02 0259-04 |zebrowane
1|M 12.01.00 |Zbrojenie murkéw terenowych i schodéw
2.073 t 2.073
RAZEM 2.073
65|KNR-W 2- [Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej |m3
d.2.|02 0228-01
1/M 13.01.00
14 m3 1.400
RAZEM 1.400
66| KNR-W 2- [Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wys. do 3 m i przekroju pros- |m3
d.2.|02 0229-05 |tokgtnym gr. do 30 cm
1/M 13.01.00
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
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67|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.|02 0219-01
1/M 13.01.00
19.6 m3 19.600
RAZEM 19.600
68/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|01 0232-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
1/B-01 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11
Przywo6z ziemi uprzednio zmagazynowanej do ponownego jej wbudowania.
127.8 m3 127.800
RAZEM 127.800
69| KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem |m3
d.2./01 0501-04 |naodl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
1/B-01
127.8 m3 127.800
RAZEM 127.800
70/KNR-W 2- | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.2.|02 0919-01 |Przez analogie do wykonania oktadziny z ptyt granitowych i piaskowca na
1|B-09.2 murkach i schodach.
Plyty granitowe gr. 3cm - 36 m2
Plyty granitowe gr. 1,5cm - 12m2
Plyty z piaskowca gr. 2cm - 18,9m2
66.9 m?2 66.900
RAZEM 66.900
2.2|Czes¢ 2 - fontanna i amfiteatr (RYS NR 4.1, 4.2)
71/ KNR-W 2- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|01 0115-01
2/D 01.01.01
236+217 m3 453.000
RAZEM 453.000
72|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2.|01 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2|B-01 to$¢ do 1 km
Zatozono 80% wykopow przeprowadzonych mechanicznie.
0,8x453=362,4
362.4 m3 362.400
RAZEM 362.400
73|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.2.|0301-03 czymi (kat.gr.IV)
2|B-01 Zatozono 20% wykopu wykonywanego recznie.
0,2x453=90,6
90.6 m3 90.600
RAZEM 90.600
74/KNR 2-11 | Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.2./0210-01
2|M 13.02.00
4.5+14 m3 18.500
RAZEM 18.500
75/KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|02 0259-04 |zebrowane
2|M 12.01.00 |Zbrojenie murkéw terenowych i schodéw
2.613+7.095 t 9.708
RAZEM 9.708
76|KNR-W 2- [Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wys. do 3 m i przekroju pros- |m3
d.2.|02 0229-05 |tokgtnym gr. do 30 cm
2/M 13.01.00
15.5+123.0 m3 138.500
RAZEM 138.500
77/KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.|02 0219-01
2/M 13.01.00
27.6+18.2 m3 45.800
RAZEM 45.800
78/ KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|01 0232-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
2|B-01 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11
Przywo6z ziemi uprzednio zmagazynowanej do ponownego jej wbudowania.
250.2 m3 250.200
RAZEM 250.200
79|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem |m3
d.2./01 0501-04 |naodl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
2/B-01
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250.2 m3 250.200
RAZEM 250.200
80|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.2.|02 0919-01 |Przez analogie do wykonania oktadziny z ptyt granitowych i piaskowca na
2|B-09.2 murkach i schodach.
Ptyty granitowe gr. 3cm - 99,5 m2
Plyty granitowe gr. 1,5cm - 43,4m2
Plyty z piaskowca gr. 2cm - 118,2m2
261.1 m? 261.100
RAZEM 261.100
2.3|Czes$¢ 3 - schody od strony ulicy Podjazdowej (RYS. NR 5)
81|KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|01 0115-01
3/D 01.01.01
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
82|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2.|01 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3|B-01 tos¢ do 1 km
Zatozono 80% wykopow przeprowadzonych mechanicznie.
0,8x250=200
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
83/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.2.|0301-03 czymi (kat.gr.IV)
3|B-01 Zatozono 20% wykopu wykonywanego recznie.
0,2x250=50
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
84|KNR 2-11  |Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.2./0210-01
3|M 13.02.00
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
85|KNR 2-14 |Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z ladu o gtebok.do 25 cm otw.
d.2./1213-05 Otwory wiercone w istniejacym murze oporowym do zespolenia z nowopro-
3|M.23.30.05 |jektowang konstrukcja.
72 otw. 72.000
RAZEM 72.000
86|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|02 0259-04 |zebrowane
3|M 12.01.00 |Zbrojenie murkéw terenowych i schodéw.
Uwaga: uwzgledniono materiaty do osadzenia kotew w istniejacym murze
3.981 t 3.981
RAZEM 3.981
87|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej |m3
d.2.|02 0228-01
3|M 13.01.00
12.04 m3 12.040
RAZEM 12.040
88|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys. do 3 m i przekroju pros- |m3
d.2.|02 0229-05 |tokgtnym gr. do 30 cm
3|M 13.01.00
194 m3 19.400
RAZEM 19.400
89|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.|02 0219-01
3|M 13.01.00
30.56 m3 30.560
RAZEM 30.560
90|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno |m?
d.2.|02 0603-05 |z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
3|B-05
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
91|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno |m?
d.2.|02 0603-06 |z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nast. warstwa
3|B-05
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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92/KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|01 0232-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
3/B-01 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Ill
Przywo6z ziemi uprzednio zmagazynowanej do ponownego jej wbudowania.
178.2 m3 178.200
RAZEM 178.200
93|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem |m3
d.2./01 0501-04 |naodl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
3|B-01
178.2 m3 178.200
RAZEM 178.200
94|KNR-W 2- | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.2.|02 0919-01 |Przez analogie do wykonania okfadziny z ptyt granitowych i piaskowca na
3|B-09.2 murkach i schodach.
Plyty granitowe gr. 3cm - 71 m2
Plyty granitowe gr. 1,5cm - 29,4m2
Plyty z piaskowca gr. 2cm - 40,4m2
140.8 m?2 140.800
RAZEM 140.800
2.4/Czes$¢ 4 - murki i schody narynku pomiedzy wiaczeniami ulic Armii Krajowej i Boh. Getta (RYS. NR 6)
95/KNR-W 2- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|01 0115-01
4/D 01.01.01
190 m3 190.000
RAZEM 190.000
96| KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2.|01 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
4|B-01 tos¢ do 1 km
Zatozono 80% wykopow przeprowadzonych mechanicznie.
0,8x190=152
136 m3 136.000
RAZEM 136.000
97|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.2.|0301-03 czymi (kat.gr.IV)
4/B-01 Zatozono 20% wykopu wykonywanego recznie.
0,2x190=38
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
98/KNR 2-11 |Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.2.|0210-01
4|M 13.02.00
11.8 m3 11.800
RAZEM 11.800
99|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|02 0259-04 |zebrowane
4|/M 12.01.00 |Zbrojenie murkéw terenowych i schodéw
3.817 t 3.817
RAZEM 3.817
100|KNR-W 2- |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wys. do 3 m i przekroju pros- |m3
d.2.|02 0229-05 |tokgtnym gr. do 30 cm
4|M 13.01.00
35.7 m3 35.700
RAZEM 35.700
101|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.|02 0219-01
4|M 13.01.00
19.8 m3 19.800
RAZEM 19.800
102|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|01 0232-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
4/B-01 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11
Przyw6z ziemi uprzednio zmagazynowanej do ponownego jej wbudowania.
122.7 m3 122.700
RAZEM 122.700
103|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem |m3
d.2./01 0501-04 |naodl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
4/B-01
122.7 m3 122.700
RAZEM 122.700
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104|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.2.|02 0919-01 |Przez analogie do wykonania oktadziny z ptyt granitowych i piaskowca na
4|B-09.2 murkach i schodach.
Ptyty granitowe gr. 3cm - 32,8 m2
Plyty granitowe gr. 1,5cm - 10,6m2
Plyty z piaskowca gr. 2cm - 40,4m2
83.8 m?2 83.800
RAZEM 83.800
2.5/Czes$¢ 5 - pomnik i skwer przy ratuszu (RYS. NR 7)
105/KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|01 0115-01
5/D 01.01.01
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
106/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2.|01 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
5/B-01 tos¢ do 1 km
Zatozono 80% wykopow przeprowadzonych mechanicznie.
0,8x130=104
104 m3 104.000
RAZEM 104.000
107|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.2.|0301-03 czymi (kat.gr.IV)
5/B-01 Zatozono 20% wykopu wykonywanego recznie.
0,2x130=26
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
108|KNR 2-11  |Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.2.|0210-01
5/M 13.02.00
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|02 0259-04 |zebrowane
5/M 12.01.00 |Zbrojenie murkéw terenowych i schodéw
1.268 t 1.268
RAZEM 1.268
110|KNR-W 2- |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wys. do 3 m i przekroju pros- |m3
d.2.|02 0229-05 |tokgtnym gr. do 30 cm
5/M 13.01.00
28.3 m3 28.300
RAZEM 28.300
111|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.|02 0219-01
5/M 13.01.00
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
112|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|01 0232-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
5/B-01 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Ill
Przywéz ziemi uprzednio zmagazynowanej do ponownego jej wbudowania.
97.2 m3 97.200
RAZEM 97.200
113|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem |m3
d.2./01 0501-04 |naodl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
5/B-01
97.2 m3 97.200
RAZEM 97.200
114/ KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.2.|02 0919-01 |Przez analogie do wykonania oktadziny z ptyt granitowych i piaskowca na
5|B-09.2 murkach i schodach.
Plyty granitowe gr. 3cm - 2,3m2
Plyty granitowe gr. 1,5cm - 0,71m2
Plyty z piaskowca gr. 2cm - 54,5m2
66.9 m?2 66.900
RAZEM 66.900
2.6/Czes$¢ 6 - Schody i mur oporowy przy kantorze
115/KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|01 0115-01
6|B-01
130 m3 130.000
RAZEM 130.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Nowa Ruda Rewitalizacja.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
116|KNR 2-10 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebo- m
d.2.|0301-02 ko$¢ do 6 m w grunt kat.lll
6/M 11.07.01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
117/KNR 2-10 |Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan przy gte- |m
d.2.|0303-02 bokosci whicia do 6 m kat.gruntu Ill-1V
6|M 11.07.01 |Zatozono odzysk 80% grodzic
6 m 6.000
RAZEM 6.000
118|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2.|01 0203-04 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
6/B-01 tos¢ do 1 km
Zatozono 80% wykopow przeprowadzonych mechanicznie.
(21mx2,5x0,5x1,8)x0,8
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
119/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.2.|0301-03 czymi (kat.gr.IV)
6|B-01 Zatozono 20% wykopu wykonywanego recznie.
0,2x47,25=9,45
9.45 m3 9.450
RAZEM 9.450
120|KNR 2-11  |Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.2./0210-01
6/M 13.02.00
4.45 m3 4.450
RAZEM 4.450
121|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|02 0259-04 |zebrowane
6|M 12.01.00 |Zbrojenie murkéw terenowych i schodéw
2.281 t 2.281
RAZEM 2.281
122|KNR-W 2- |Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej |m3
d.2.|02 0228-01 |1,5x0,3x21
6/M 13.01.00
9.45 m3 9.450
RAZEM 9.450
123|KNR-W 2- |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wys. do 3 m i przekroju pros- |m3
d.2.|02 0229-05 |tokgtnym gr. do 30 cm
6/M 13.01.00 |21x0,36x2,3+8x0,36x1,25+5,7x0,36x1,7
245 m3 24.500
RAZEM 24.500
124|KNR-W 2- |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.|02 0219-01
6/M 13.01.00
38.62-33.95 m3 4.670
RAZEM 4.670
125/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|01 0232-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
6/B-01 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Ill
Przywéz ziemi uprzednio zmagazynowanej do ponownego jej wbudowania.
47.25-(21*0.3*1.5) m3 37.800
RAZEM 37.800
126|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem |m3
d.2./01 0501-04 |naodl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
6/B-01
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
127|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.2.|02 0919-01 |Przez analogie do wykonania oktadziny z ptyt granitowych i piaskowca na
6|B-09.2 murkach i schodach.
Plyty granitowe gr. 3cm - 4,5m2
Ptyty granitowe gr. 1,5cm - 1,6m2
Plyty z piaskowca gr. 2cm - 120m2
126.1 m? 126.100
RAZEM 126.100
2.7|Balustrady stalowe
128|Wycena Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwadratowej, elementy m
d.2.|wlasna ozdobne S lub C polaczone obejmami, w czesci srodkowej skrecane spiral-
7\/M 19.01.04 |nie, calo$¢ potgczona pasami ze stali ptaskiej, ozdobiona rozetami
34.12 m 34.120
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RAZEM 34.120
129|Wycena Montaz balustrad ozdobnych - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakretéw, |m
d.2.|\wtasna wmontowanie uzupetniajgcych elementéw z oszlifowaniem
7/M 19.01.04
34.12 m 34.120
RAZEM 34.120
2.8/Naswietla piwniczne
130|KNR-W 2- |Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|02 0101-01 |Przez analogie do wymurowania $cian podziemnych obudowy naswietla piw-
8|B-04 nicznego
10x(0,125x1x1,4+0,125x1x1x2)
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
131|KNR 2-11  |Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.2.|0210-01 Przez analogie do wykonania spodu naswietli piwnicznych
8/M 13.02.00 |10x0,15x1,4x1,0
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
132|KNR-W 2- |Kraty otwierane stalowe pretowe o pow. do 2 m2 osadzone w $cianach m?2
d.2.|02 1211-02
8|M 19.01.04
20*1.4*1.0 m?2 28.000
RAZEM 28.000
3|ETAPIII
133|KNR 2-11  |Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.3/0210-01 Przyjeto jako wyréwnanie podioza po ptyty oktadzinowe po uprzedniej roz-
M 13.02.00 |biérce wierzchniej warstwy na rampie podjazdowej
3x6x0,2
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
134|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.3/02 0919-01 |Przez analogie do wykonania oktadziny z plyt granitowych i piaskowca na
B-09.2 murkach i schodach.
Plyty granitowe gr. 3cm - 23m2
Plyty granitowe gr. 1,5cm - 4m2
Plyty z piaskowca gr. 2cm - 10m2
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
135/KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 0,2x0,3x6x4
M 13.01.00
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
136|KNR 2-31  |Krawezniki kamienne wystajace o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.3|0404-04 wej
D 08.01.02a | Krawezniki na schodkach terenowych na chodniku przy koncu ul. Boh. Getta
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
137/KNR 2-31  |Chodniki z kostki kamiennej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej z m?2
d.3/0501-07 WYp.Spoin zaprawg cem.
D 08.02.07 |Wypetnienie przestrzeni pomiedzy kraweznikami na schodkach terenowych
6x4x1,5
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
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