
ROZBIÓRKI 15_06_2009.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja te-
renu pod obiekty przemysłowe i lotniska

ha

1.5 ha 1.500
RAZEM 1.500

2
d.1

KNR 4-04
0901-01
 

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

3
d.1

KNR 4-04
0901-02
 

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

4
d.1

KNR 4-04
0901-03
 

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

5
d.1

KNR 4-04
0901-04
 

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

6
d.1

KNR 4-04
0201-09
 

Rozebranie murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej
powyżej terenu

m3

180.84 m3 180.840
RAZEM 180.840

7
d.1

KNR 4-04
0203-09
 

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40
cm na zaprawie cementowej poniżej terenu

m3

124 m3 124.000
RAZEM 124.000

8
d.1

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

(180.84+124)*1.5 m3 457.260
RAZEM 457.260

9
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

(180.84+124)*1.5 m3 457.260
RAZEM 457.260

10
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (10km)
Krotność = 9

m3

(180.84+124)*1.5 m3 457.260
RAZEM 457.260

11
d.1

wycena
własna

Składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku t

(180.84+124)*2.0 t 609.680
RAZEM 609.680

2 ROZEBRANIE BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNEGO
12
d.2

KNR 4-04
0509-02
 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

13
d.2

KNR 4-04
0403-04
 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

14
d.2

KNR 4-04
0305-02
 

Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do
15 cm

m3

38.4 m3 38.400
RAZEM 38.400

15
d.2

KNR 4-04
0601-01
 

Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny m3

196.95 m3 196.950
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RAZEM 196.950

16
d.2

KNR 4-04
0102-08
 

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3

51.81 m3 51.810
RAZEM 51.810

17
d.2

KNR 4-04
0102-03
 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowej

m3

8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100

18
d.2

KNR 4-04
0303-05
 

Rozebranie ścian betonowych o grub.do 30 cm m3

5.06 m3 5.060
RAZEM 5.060

19
d.2

KNR 4-04
0302-01
 

Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.)
do 70 cm

m3

36.6 m3 36.600
RAZEM 36.600

20
d.2

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

(320*0.02+320*0.1+38.4+196.95+51.81+8.1+5.06)*1.5 m3 508.080
RAZEM 508.080

21
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

(320*0.02+320*0.1+38.4+196.95+51.81+8.1+5.06)*1.5 m3 508.080
RAZEM 508.080

22
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (10km)
Krotność = 9

m3

(320*0.02+320*0.1+38.4+196.95+51.81+8.1+5.06)*1.5 m3 508.080
RAZEM 508.080

23
d.2

wycena
własna

Składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku t

(320*0.02+320*0.1+38.4+196.95+51.81+8.1+5.06)*2 t 677.440
RAZEM 677.440

3 ROZBIÓRKA GARAŻY
24
d.3

KNR 4-04
0509-02
 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

25
d.3

KNR 4-04
0403-04
 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

26
d.3

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3

108.9 m3 108.900
RAZEM 108.900

27
d.3

KNR 4-04
0302-01
 

Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.)
do 70 cm

m3

38.72 m3 38.720
RAZEM 38.720

28
d.3

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

(320*0.02+320*0.1+108.9+38.72)*1.5 m3 279.030
RAZEM 279.030

29
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

(320*0.02+320*0.1+108.9+38.72)*1.5 m3 279.030
RAZEM 279.030

30
d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (10km)
Krotność = 9

m3

(320*0.02+320*0.1+108.9+38.72)*1.5 m3 279.030
RAZEM 279.030
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31
d.3

wycena
własna

Składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku t

(320*0.02+320*0.1+108.9+38.72)*2 t 372.040
RAZEM 372.040

4 ROZBIÓRKA WIATY
32
d.4

KNR 4-04
0509-02
 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

33
d.4

KNR 4-04
0403-04
 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

34
d.4

KNR 4-04
0813-07
 

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równora-
miennych o wym. 180x180x ponad 16 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

35
d.4

KNR 4-04
0302-01
 

Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.)
do 70 cm
Analogia do stóp fundamentowych

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

36
d.4

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

(80*0.02+80*0.1+1.2)*1.5 m3 16.200
RAZEM 16.200

37
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

(80*0.02+80*0.1+1.2)*1.5 m3 16.200
RAZEM 16.200

38
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (10km)
Krotność = 9

m3

(80*0.02+80*0.1+1.2)*1.5 m3 16.200
RAZEM 16.200

39
d.4

KNR 4-04
1107-03
 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odl. do 1 km (10km)

t

1.68 t 1.680
RAZEM 1.680

40
d.4

KNR 4-04
1107-04
 

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km
Krotność = 9

t

1.68 t 1.680
RAZEM 1.680

41
d.4

wycena
własna

Składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku t

(80*0.02+80*0.1+1.2)*2+1.68 t 23.280
RAZEM 23.280

5 ROZBIÓRKA RAMPY NAJAZDOWEJ
42
d.5

KNR 2-31
0815-01
 

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

27 m2 27.000
RAZEM 27.000

43
d.5

KNR 4-04
0505-02
 

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o
grub. 8 cm na zaprawie cementowej

m2

0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600

44
d.5

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

(27*0.08+0.6)*1.5 m3 4.140
RAZEM 4.140

45
d.5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ROZBIÓRKI 15_06_2009.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46
d.5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (10km)
Krotność = 9

m3

4.14 m3 4.140
RAZEM 4.140

47
d.5

wycena
własna

Składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku t

(27*0.08+0.6)*2 t 5.520
RAZEM 5.520

6 ROZBIÓRKA SCHODÓW TERENOWYCH
48
d.6

KNR AT-03
0104-03
 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

49
d.6

KNR AT-03
0105-01
 

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo-
szu na odl. do 1 km

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

50
d.6

KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

35*(0.1+0.12)*1.5 m3 11.550
RAZEM 11.550

51
d.6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

35*(0.1+0.12)*1.5 m3 11.550
RAZEM 11.550

52
d.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (10km)
Krotność = 9

m3

35*(0.1+0.12)*1.5 m3 11.550
RAZEM 11.550

53
d.6

wycena
własna

Składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku t

35*(0.1+0.12)*2 t 15.400
RAZEM 15.400
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