KOSZTORYS NA SZKLENIE DWUSKRZYDEOWYCH OKIEN

KOSZTORYS SPORZADZONO W OPARCIU O ,BIULETYN —-Cen i robct remontowo
budowlanych oraz zabytkowych” zeszyt 9/2009 , | kwartal 2009r. SEKOCENBUD.

I.Szklenie skrzydel wewnetrznych okien Ratusza.
Skrzydta wewngtrzne okien Ratusza szklone bgdg szktem plaskim ciggnionym o gr. 3mm

Zeszyt 9/2009 (1118)

TZKNBK cz.XIV Roboty Szklarskie

Rozdziat 01. Szklenie drewnianych ram okiennych lub drzwiowych —-Kod CPV 45441000-0

Cjwu.- cena jednostkowa roboty w warunkach utrudnionych w z1.

Przez warunki utrudnione rozumie sie prace wykonywane w czynnych zaktadach lub prace wykonywane
wewngtrz uiytkowanych w czasie remontu budynkéw czy budowli,

Poz.3.Symbol klasyf.0101-0310 Jednostka miary Cjwu, w tym wartosé
Szklenie drewnianych zdejmowanych poj.

materialow

Ram okiennych o pow. szyb do 0,5 m kw.

szklem plaskim ciagnionym bezbarwnym

o grubosci 2-3mm. metry kw.
Zgodnie z obmiarami powierzchnia szklenia _pow. w m kw, Cjwu, warto§é szklenia
-szybami do 0,5 m kw. 41,87

Warto$¢ szklenia skrzydel wewngtrznych wynosi:

I1.Szklenie skrzydel zewnetrznych okien Ratusza

Ze wzgledu na bezpieczefistwo obiektu oraz lepszy termoizolacj¢ skrzydta zewnetrzne beda szklone szybg tzn.
bezpieczng 3.3.1

W zastosowanym cenniku nie uwzgledniono tego typu szklenia w zwigzku z tym nalezy zastosowaé kalkulacje
indywiduvalng.

Zeszyt 9/2009 (1118)

TZKNBK cz.XIV Roboty Szklarskie

Rozdziat 01. Szklenie drewnianych ram okiennych lub drzwiowych ~-Kod CPV 45441000-0

Cjwu.- cena jednostkowa roboty w warunkach utrudnionych w zt.

Przez warunki utrudnione rozumie sig prace wykonywane w czynnych zakfadach lub prace wykonywane
wewnqirz ugytkowanych w czasie remontu budynkow czy budowli

Kalkulacfa indywidualna 1 in kw. szklenia szybg bezpieczng:
Szklenie szybg bezpieczng 3.3.1 cena jed.robocizny plus koszt szkta cena jed.roboty wu
powierzchnia szyb do 0,5 m kw,

w warunkach utrudnionych.

Zgodnie z obmiarami powierzchnia szklenia pow. wmkw. Cjwu. wartoéé szklenia
-szybami bezpiecznymi 3.3.1. 96,17 m kw.

Wartos¢ szklenia szyba bezpieczng skrzydel zewnetrznych wynosi:

Wartosé szklenia okien dwuskrzydtowych:
sikezydls WeNNSTNe v s s T netto
-skrzydta zewnetrzne .. .o, DO
taczny koszt: netto

plus 22% Vat brutto




KOSZTORYS KONSERWACJI ZABYTKOWYCH DREWNIANYCH
OKIEN RATUSZAW NOWEJ RUDZIE

KOSZTORYS SPORZADZONO W OPARCIU O ,,BIULETYN —Cen i robdt remontowo

budowlanych oraz zabytkowych” zeszyt 92009 , I kwartat 2009r. SEKOCENBUD.

Zeszyt 9/2009 (1118)
TZKNBK cz.XII Roboty stolarskie ,cz.XV Roboty malarskie

Cjwu.- cena jednostkowa robory w warunkach wirudnionych w 2.
Przez warunki utrudnione rozumie si¢ prace wykonywane w czynnych zaktadach lub prace wykonywane

wewngtrz uzytkowanych w czasie remontu budynkéw i budowli

Rozdziat 04 MAT OWANIE OLEINE NA DREWNIE | LAKIEROWANIE — Kod CPV 45442100-8

poz.46/s. klas.0401-2910
Usunigcie starej farby olejnej za pomocy
fugowania po raz pierwszy

poz.47/s. klas.0401-2920
Jjw.lecz po raz drugi

poz.48/s klas.0402-3010
Oczyszczenie starych otwordw z fuszczacej
si¢ farby pod nowe malowanie

poz.49/s klas.0403-3110
Zagruntowanie starej stolarki
uprzednim poszpachlowaniem

poz.50/s klas.0404-3210
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie starej
powierzchni na wykonanym zagruntowaniu

po raz pierwszy.

poz.51/s klas.0404-3220

jw.lecz drugi raz

poz.52/s klas.0404-3230
jw. lecz po raz trzeci

poz.53/s.klas.0404-3310
Przygotowanie stolarki pod malowanie
(oczyszczenie,zabezpieczenie itd.)

poz.5d/s klas.0406-3410
Zagruntowanie drewna

poz.55/s klas.0407-3510
Szelakowanie sgkow

poz.56/s.klas.0408-3610
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie
powierzchni uprzednio zagruntowanych

PO raz pierwszy

poz.57/s.klas.0408-3620

jw.lecz po raz drugi

metry kw, Ciwu,

W tym materialy

warto$¢ roboty

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00



poz.58/s klas 0408-3630
Jjw. lecz po raz trzeci

poz.59/s klas 0409-3710
Malowanie farbg olejng

250,00

250,00




KOSZTORYS KONSERWACII | REKONSTRUKCII WITRAZY

KOSZTORYS SPORZADZONO W OPARCIU O, Tymezasowy Zakfadowy Katalog norm czasowych”™ CZESC N-K/\I
WitraZzownictwo.

W kalkulacjl cen robét witrmzowniczych preyjeto:

-stawke roboczogodziny kosztorysowef netto
-wskaZnik kosztow posrednich
-wskoZnik narzutu zysku

Wartos¢ zastosowana w kosztorysie

I.Konserwacja zabytkowych witrazy:
Witraie geometryczne nie malowane 7e szlkiel katedralnych kolorowych ,ponad 200 szkief na 1 m kw.

-wyliczenie w oparciu o tab.22.” Prace konserwatorskie przy witraiach zabytkcwych”
Normy czasowe w godz.na jednostke obmiaru podang tabeli czyli na 1 m kw witrazy , przy zafoleniu ,liczha
szkiel na 1 m kw.101-200szt.

Tabela 22.

Poz.1. Demontaz witrazy z miejsca osadzenia ...............
Poz.3.Rozbidrka opraw ofowianych .........

Poz.4.oczyszezenle brzegow SzKiet Z KitU ..o eeeeresnenscsssssssssnscsns
Poz.5.Reczne czyszczenie szkiel z zabrudzen powlerzchniowych.......
Poz.15.0prawa szkiel w dwuteowniki ofowlane ..o renseeennes
Poz.16.Lutowanie stykdw... ” T e
Poz.17.Kitowanie szkiel -
Poz.18.Lutowanie wgsow ... B,

Poz.20.Wykonanie i zaloZenie WIatroOWNIC......evv i oeseessseessemse
Poz.22.0sadzenie potowych witrady...... S

Razem:
Wartosc¢ konserwacji 1 m kw. zabytkowych witrazy:

Wartodd robocizny na 1 m kw.
Warto#¢ /srednia / materialéw na 1m kw. ...... s

Razem:




Koszt konserwacji zabytkowych witrazy:
Zgodnie z pomiarem do konserwacji jest 19,99 m kw. witrazy

19,99 m kw. x ZHMKW . e, ceveserens zt

Powyisza warto$¢ konserwacji jest kwotg bruttu gdyz witraie sg zabytkowe a konserwac]a takich obiektéw jest
objeta stawka zw./zwaolnienie z podatku VAT/ zgodnie z PKWIU 925212

Il. Rekonstrukcja witrazy w pozostatych salach ratusza.

Do rekonstrukcji przewldzlano witraze geometryczne, kolorowe ze szkla katedralnego wykonane w tym samym
stylu i kolorystyce zgodnej z zachowanymi witrazami zabytkowymi.

Do wyliczeri przyjeto zloZenie , ze normy czasowe w godz.na jednostke obmiaru podang tabeli czyling 1 m kw
witrazy , przy zafozeniu ,liczba szkiet na 1 m kw.101-200szt.

Tab.2,poz.1.Pobieranie pomiarow z modeli poszczegdinych pdl witrazowych....coe.cenen......
Tab.3.poz.4.Wykonanie kalek w skali 1:1,wyciecie szablondw...
Tab.8.poz.7.Cigcie szkiet w ukiadzie geometrycznym i POWEarzalny M. oo eeeeesemeessesseenes
Tab.15.poz.4.Profilowanie otowiu dwukrotne... SR
Tab.16.poz.5.5ladanie poszczegdinych szkiet w otéw
Tab. 17.poz.1. Lutowanie stykow obustronne S S R S
Tab.17.poz.2 Kitowanle obustronne witrazy
Tab.17.poz.4.Lutowanie wgséw do WIBEFOWNIE e .ececce e esseeceeraen,
Tab.17.poz.5.Wykonanie i zatoZenie WIgtroOWNIC «.u oo eossessssssessonsesssss e

Tab 18.poz.1.0sadzenle witragv z okitowaniem w ramach drewnijanych R e
Razem:

Wartos¢ rekonstrukcji 1 m kw. witrazy:

-Wartos¢ roboclzny na 1 m kw. to X z e St semiessesntnss z
-Warto$c / sredniaf materiatéw na 1 m kw. ROWYCh WItTrazy .......cooooeeemeconns oo, zt

Razem: zt



Koszt rekonstrukcji witrazy:
Zgodnie z pomiarem do rekonstrukcji przewidziano 29,88 m kw. witrazy.

29,88 mkw. x 2 KW, ommmemsmmman s s s aag

zt




