Specyfikacje techniczne - roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Ktodzkich przy ul. Gtownej 27.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST - 00.00)

1.0kreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1.Rodzaj.nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Roboty remontowe dachu, elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalnym w
Ludwikowicach Ktodzkich, przy ulicy Gtownej 27.

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego

a) Zamawiajacy

b) Instytucja finansujaca inwestycje
¢) Organ nadzoru budowlanego

d) Wykonawca

e) Inspektor nadzoru

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem zamoéwienia jest remont dachu, elewacji i klatki schodowej wraz z
czesciowa wymiang stolarki otworowej w budynku mieszkalnym, potozonym w
Ludwikowicach Ktodzkich, przy ul. Gtéwnej 27.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, z czesciowo mieszkalnym poddaszem, murowany,
wielobrytowy, z dachem wielopotaciowym. Obiekt zrealizowano systemem tradycyjnym
Zzapewne na poczatku XX wieku.

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot.

Dokumentacje okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe realizacji robot
stanowia:

- Opis robét remontowych w budynku mieszkalnym, wraz z planszami kolorystyki
elewacji, stanowiace zatacznik do zgtoszenia robét;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

1.5 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot
Ogolny zakres robot do wykonania sktada sie z:

a) grup robot:
« 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow bu-
dowlanych lub ich czesci;
« 45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
b) klasy robét:
e 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw;
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» 45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych,
oraz inne podobne roboty specjalistyczne;

* 45410000-4 - tynkowanie;

e 45420000-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty cie-
sielskie;

« 45430000-0 - pokrywanie podtodg i scian;

e 45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie;

« 45450000-6 - roboty wykonczeniowe pozostate;

c) kategorie robot:

« 45211000-9 - roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow
jednorodzinnych;

* 45261000-4 - wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;

* 45262000-1 - specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe;

e 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej;

* 45431000-7 - ktadzenie ptytek;

» 45442000-7 - naktadanie powierzchni kryjacych;

+ 45443000-4 - roboty elewacyjne

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét sktada sie z czesci ogdlnej zwanej
Ogéblna Specyfikacja Techniczng (OST) i czeSci szczegbdtowej, zwanej Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi(ST)

Zakres robot przewidzianych do wykonania zostat ujety w ST, ktore nalezy stosowac
tacznie z OST.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ilekro¢ w OST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiel niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble
uliczne ( kosze, tawki, oswietlenie uliczne)

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty
kontenerowe

Budowie - nalezy rozumiec
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Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia, a takze pojazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pod smietniki

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki, opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréow

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ przez to kwote naleznosci wnoszona przez
zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét
Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumiec osobe wyznaczona przez Wykonawce
robot, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe
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Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw polegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rébwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami, jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
-z przyjetymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe reprezentujaca inwestora na
budowie, ktéra sprawuje kontrole zgodnosci przedsiewziecia budowlanego z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor
nadzoru sprawuje swoja funkcje w rozumieniu przepiséw ustawy prawa budowlanego.
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna, bedaca
autorem dokumentacji budowlanej

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidywanych do
wykonywania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiel cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwa od odebrania i przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach ,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Teren budowy

Zamawiajacy, w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:

a) przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy

b) poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow

c) przekaze dziennik budowy, o ile wynika to z przepisow ogolnych, oraz odpowiednig
ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
odbioru robot, kopie decyzji pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét oraz wszelkich
uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajacego, umozliwiajacych prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, ewentualnych dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét
, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.7.3.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa (opis robot - w przypadku zgtoszenia) winna
zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
umowie.

Zgodnie z umowa, W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

« szczegotowy harmonogram robot i finansowania, uwzgledniajacy
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w
umowie.

« Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.7.4.Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa (opis robot - w przypadku zgtoszenia), Szczegotowa
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomic¢ Inwestora, ktoéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na nie zadawalajaca jakos¢ elementow
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodnosci z wymienionymi wyzej przepisami sa wliczone w cene
umowna.

Uzycie materiatow ,ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku uzyte do robdét musza byc¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy jako bezpieczne dla srodowiska.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrddta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z danego zrodta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonywania
prob dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢ Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone
polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosc,
wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych

rodzajow materiatow do wykonania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

mgr inz. Marek Bawecki Nowa Ruda, lipiec/sierpien 2009. Strona 9



Specyfikacje techniczne - roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Ktodzkich przy ul. Gtownej 27.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
iilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petnag obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét.
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6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

a) sposob proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot

b) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

c) sposob i forme prowadzenia wynikéw badan i pomiaréw

d) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi

e) sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

f) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998r. (Dz.U. 99/99)

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w punkcie pierwszym i ktore spetniaja wymogi SST
c) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

7. Dokumentacja budowy.

7.1. Dziennik budowy (nie dotyczy robét wymagajacych jedynie zgtoszenia).
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Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
i winny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy
nimi i w sposob uniemozliwiajacy poézniejsze wprowadzanie dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i
Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

» Data przejecia przez wykonawce placu budowy

« Dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

« Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wymaganych dokumentéw

przygotowanych przez Wykonawce

« Daty rozpoczecia i realizacji poszczegolnych elementéw robot

« Postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

- Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji

robot z polecenia Inspektora nadzoru.

« Daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,

odrzucenia lub wykonania robét zamiennych.

« Wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy

- Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot,

majace wptyw na czasowe ich ograniczenie lub spetnienie szczegolnych

wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych

« Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji

robot

- Dane na temat zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

« Dane na temat jakosci materiatéw ,poboru prébek, wynikow badan i przez

kogo zostaty pobrane i przeprowadzone.

 Inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy winny by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych roboét robione

mgr inz. Marek Bawecki Nowa Ruda, lipiec/sierpien 2009. Strona 13



Specyfikacje techniczne - roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Ktodzkich przy ul. Gtownej 27.

sq na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i
jednostki uzyte w przedmiarze robét stanowiacym zatacznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w powyzszych punktach dokumenty budowy
zawieraja tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) pozwolenie na budowe (przyjecie zgtoszenia robot)

c) protokoty przekazania placu budowy

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

e) instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

f) protokoty odbioru robét

g) opinie ekspertdw i konsultantow

h) korespondencja dotyczaca budowy

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie

8. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie

trwania budowy.

8.1. Informacje ogblne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

a) rysunki robocze

b) aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

c) dokumentacja powykonawcza

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia.

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia rysunkow, wykazow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych i opisanych rysunkow roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym wypadku nie zwalnia
to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Rysunki robocze beda przedktadane Inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak,
aby zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
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O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem, ze sprawdzit on je i
zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powiazan z wszelkimi innymi elementami.
Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzér autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowac w komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Inspektorowi nadzoru.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru
w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce.

9. Odbiory robét i podstawa ptatnosci.

Szczegotowe zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot  uzupetniajacych ~w  poszczegolnych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposéb
tj. opisano przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b) szczegotowe specyfikacje techniczne

c) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

f) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

h) kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

i) ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego (koncowego).

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.3. Podstawa ptatnosci
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednia wraz z narzutami

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

c)wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

d)koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e)podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT

SST - 1 ROBOTY ELEWACYJNE.

Numery pozycji CPV:

45410000-4 - tynkowanie;

45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie;
45450000-6 - roboty wykonczeniowe pozostate.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem robét tynkarskich i innych oktadzinowych, robot
malarskich oraz zwiazanych z oczyszczeniem elementéw kamiennych, ktore zostana
wykonane w ramach zadania pod nazwa: Roboty remontowe elewacji w budynku
mieszkalnym w Ludwikowicach Ktodzkich, przy ul. Gtownej 27.

1. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2. Zakres robét objetych SST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z: catkowita
wymiang tynkow zewnetrznych, wymiang tynkow wewnetrznych klatki schodowej w
przybudéwce komunikacyjnej, wykonaniem oktadziny cokotu z ptytek elewacyjnych,
robotami malarskimi (tynki zewnetrzne, wewnetrzne w klatce schodowej, stolarka
okienna niepodlegajaca wymianie), oczyszczeniem elementow z czerwonego piaskowca
(podokienniki i obramienia), zgodnie z opisem robot remontowych i przedmiarem robot,
a takze inne roboty nie wymienione w przedmiarze, ale bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu zaméwienia, wytonione podczas realizacji zadania i niezbedne do
jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze uwzglednic¢ nalezy w
kalkulacji cenowej, na etapie przygotowania oferty.

3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w OST- 00.00

4, Ogbélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
opisem robot remontowych, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét budowlanych, nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z opisem technicznym
i rysunkami.

2.1. Materiaty do wykonania tynkéw zewnetrznych.
2.1.1. Zestaw do tynku renowacyjnego (CT 030 Vorspritzmoertel - obrzutka szczepna, CT
031

Porengrundputz - tynk magazynujacy i CT032 Sanierputz - tynk renowacyjny).
2.1.2. Lekki tynk podktadowy (CT 170 Leichtunterputz).
2.1.3. Srodek grzybobédjczy - Capatox.
2.1.4. Koncentrat silikatowy - Sylitol Koncentrat.

2.2. Materiaty do wykonania tynkéw wewnetrznych.
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek CPN-EN 13139:2003)
2.2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

« nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
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mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.
2.2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
2.2.3.2.Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

2.2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.3 godzin.

2.2.3.4.Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
2.2.3.5.D0 zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia W ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

2.2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonegowapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Materiaty do wykonania oktadziny z ptytek elewacyjnych.

2.4.1. Ptytki elewacyjne terakota szkliwione, o wym. 245 x 65 x 6,5 mm (np. szkliwiona
braz firmy ,,Cerrad”, lub inna o podobnym wygladzie i wtasciwosciach.

2.4.2. Mrozoodporny klej do ptytek elewacyjnych (np. Elasti Multi Special firmy Kreisel).
2.4. Materiaty do robot malarskich.

2.4.1. Roboty malarskie elewacyijne.

2.4.1.1. Zestaw do malowania - farba fasadowa Sylitol Finish + srodek gruntujacy Sylitol
Koncentrat.

2.4.1.2. Zestaw do lakierowania stolarki (okna i drzwi drewniane): lakier podktadowy
Capalac Allgrund + lakier ftalowy Capalac Seidenmattlack.

2.4.2. Roboty malarskie wewnetrzne (klatka schodowa).
2.4.2.1. Rozcienczalniki
Nalezy zastosowac nastepujace rozcienczalniki:

- do malowania s$cian farbg emulsyjnga - woda.

- do malowania lamperii farba ftalowa - rozcienczalnik do farb ftalowych.

- do malowania stolarki i powierzchni drewnianych - rozcienczalnik odpowiedni do

dobranej farby, emalii, lakieru.

2.4.2.2. Farba emulsyjna i materiaty lakiernicze
Na $ciany i sufit nalezy zastosowac farbe emulsyjna do malowania wnetrz, biata. Farba
emulsyjna powinna spetnia¢ wymagania normy PN-C-81914:2002.
Do malowania lamperii nalezy zastosowac farbe ftalowa podktadowa oraz emalie ftalowa
nawierzchniowa. Kolor farby emulsyjnej i emalii nalezy uzgodnic z Inspektorem.
Zastosowane
materiaty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-C-81607:1998.
Do malowania drzwi i powierzchni drewnianych, nalezy dobraé¢ materiaty malarskie
podktadowe i nawierzchniowe po przyjeciu, w uzgodnieniu z Inspektorem, technologii
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renowacji. Dobrane materiaty powinny by¢ wodoodporne oraz powinny spetniac
wymagania normy PN-ENV 927-

2:2003. Rowniez kolor nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

2.4.2.3. Srodek gruntujacy

Przy malowaniu farba emulsyjna na chtonnych podtozach (np. na swiezo wykonanych czy
naprawionych tynkach) nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku od 1 : 3 do 1 : 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

2.4.2.4. Szpachlowka

Do wygtadzenia nowego tynku nalezy  stosowac gips budowlany szpachlowy lub
szpachlowke na bazie gipsu, dowolnego producenta. Gips szpachlowy powinien spetniac
wymagania normy PN-B-30042:1997.

2.4.2.5. Materiaty pomocnicze

Jako materiaty pomocnicze nalezy zastosowac:

- papier Scierny o ziarnistosci: 36, 46, 60. (zamiast papieru mozna uzy¢ siatki z nasypem
sciernym o podobnej ziarnistosci);

- folia polietylenowa (lub z PVC) ostonowa;

- inne materiaty pomocnicze - wg potrzeb.

2.5. Materiaty do oczyszczenia podokiennikow z czerwonego piaskowca.
2.5.1. Srodek czyszczacy ,,covexan” firmy ,,Coverax”.

3.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna.
Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi OST- 00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegotowej specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Warunki wykonania robét zwiazanych z wymiana tynkow.
5.2.1. Tynki renowacyjne Capatect - Sanierputz - System WTA (w zawilgoconej strefie

przyziemia).
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Tynki te wykonac nalezy do wysokosci 1,5 m powyzej otaczajacego terenu. Po zbiciu
starego tynku, oczysci¢ nalezy spoiny, ze starej zaprawy, na gtebokos¢ ok. 2,0 cm,
sptuka¢ powierzchnie sciany woda pod cisnieniem (myjka cisSnieniowa Kaercher).
Oczyszczong powierzchnie nalezy jednokrotnie przesmarowac srodkiem grzybobdjczym
Capatox. Po przeschnieciu wykona¢ nalezy szczepna obrzutke pokrywajaca ok. 50%
powierzchni muru (Capatect - Vorspritz). Po 24 godzinach natozy¢ nalezy tynk
podktadowy (magazynujacy) o grubosci min. 1,0 cm, z jednoczesnym przeczesaniem
grzebieniem w poziomie i w pionie (Capatect - Porengrundputz). Czas schniecia tej
warstwy tynku wynosi 10 dni. Nastepnie uktadac nalezy tynk renowacyjny o grubosci
min. 1,5 cm (Capatect - Sanierputz).

5.2.2. Lekkie tynki podktadowe Capatect - Leiechtunterputz (na pozostatej czesci

elewaciji).

Po zbiciu starych tynkdéw, powierzchnie zbicia zmyc¢ nalezy woda pod cisnieniem.
Nastepnie mur zagruntowac nalezy koncentratem silikatowym (Sylitol Koncentrat),
rozcienczonym woda w proporcjach: 2 czesci koncentratu, 1 czes¢ wody, poprzez
rozprowadzenie pedzlem tawkowcem. Nastepnie nanies¢ nalezy (agregatem tynkarskim)
lekki tynk podktadowy (Capatect - Leichtunterputz) o grubosci min. 2,0 cm.
Powierzchnie tynku nalezy filcowac pacg murarska z oktadzing filcowa.

UWAGA:

Przyjeta w projekcie technologia moze by¢ zastapiona przez inng rbwnowazng, o
podobnych wtasciwosciach i dziataniu, z zachowaniem wymogéw wybranego
producenta.

5.2.3. Tynki zwykte, cem.-wap. kat. lll. na przemurowanej czesci komindw.

Przed rozpoczeciem tynkowania oczyscic podtoze z kurzu, za pomoca szczotek.
Nadmiernie sucha powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda. Obrzutke wykonac z zaprawy
cementowej 1:1. Grubos¢ obrzutki winna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut winien by¢ nanoszony
po zwiazaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem, z zaprawy cem-wap 1:0,3:4.
Narzut Sciggac paca. Grubos¢ narzutu winna wynosi¢ 8-15 mm. Gtadz nanosi¢ nalezy po
Zwigzaniu narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
winna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Na gtadz stosowac¢ zaprawe cem-wap o
stosunku 1:1:2. Gtadz zacierac jednolicie packa.

5.2.4. Tynki zwykte kat. Ill. na klatce schodowej.

5.2.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

Wszystkie stare tynki wewnetrzne na klatce schodowej nalezy odbi¢. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.4.2. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku L: | :4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku L: | :2.

5.3. Warunki wykonania kamiennej oktadziny cokotu.
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Przed przystapieniem do wykonania oktadziny nalezy zagruntowac podtoze. Klej nalezy
rozprowadzic¢ na takiej powierzchni, na jakiej zdazymy utozyc oktadzine w czasie 15
minut (zanim klej zacznie zasychac). Jest to zwykle nie wiecej niz 1 m2. Zaprawe
klejowa (elastyczng i mrozoodporng) trzeba rozprowadzi¢ rownomiernie. Ptytki najlepiej
przykleja¢ metoda podwdjnego smarowania, czyli naktadajac klej na sciane i na ptytke.
Szerokosc¢ spoiny - 10 mm. Wypetnianie spoin rozpoczynamy po zwigzaniu zaprawy, ktorg
przyklejone byty ptytki - po kilku dniach. Zaprawe do spoinowania dobieramy
kolorystycznie do ptytek. Powinna ona by¢ przeznaczona do stosowania na zewnatrz.

5.4. Warunki wykonania rob6t malarskich.

5.4.1. Malowanie tynkéw zewnetrznych elewacji.

Po wyschnieciu oraz neutralizacji tynku tj. uptywie ok. 3-4 dni powierzchnie elewacji
malowac 2 x farba silikatowa CT 130 Sl Finish wg zatwierdzonej kolorystyki z
wykorzystaniem sznurkowego watka malarskiego do elewacji, o szerokosci 250 mm i
srednicy 78 mm. Maksymalne rozcienczenie farby wynosi 5-8% przy uzyciu Sylitol
Koncentrat 111. Druga warstwe farby naktadamy po przeschnigciu pierwszej.

5.4.2. Malowanie tynkéw wewnetrznych (klatka schodowa).

5.4.2.1. Przygotowanie podtozy

Nowe fragmenty tynku nalezy wyszpachlowac. Po wyschnieciu szpachlowki nalezy ja
wyszlifowac wyréwnujaco przy uzyciu papieru sciernego lub siatki sciernej.

5.4.2.2. Gruntowanie pod farbe emulsyjna

Gruntowanie nalezy wykonac przez naniesienie powtoki z farby emulsyjnej tego samego
rodzaju z jakiego ma byc¢ wykonana powtoka lecz rozcienczonej woda w stosunku od 1 :
3do1:5.

5.4.2.3. Wykonanie powtok malarskich emulsyjnych

Sposob nanoszenia farby pozostawia sie do decyzji Wykonawcy. Powtoki z farb
emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug, plam i sladow pedzla.

5.4.2.4. Wykonanie lamperii

W przedmiarze przyjeto lamperie o wysokosci 1,5 m na catej dtugosci biegu schodowego.
Rzeczywisty zakres robot oraz kolor lamperii Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
Powierzchnie pod lamperie nalezy przygotowac przez dwukrotne szpachlowanie i
szlifowanie. Nastepnie nalezy nanies¢ warstwe farby podktadowej ftalowej a po
wyschnieciu warstwe emalii ftalowej.

5.4.3. Malowanie (lakierowanie) stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych.

Oczyszczenie wykona¢ mozna poprzez szlifowanie papierem sciernym o gradacji 80.
Ewentualne, wieksze ubytki - wyszpachlowaé. Oczyszczone powierzchnie drewniane
zagruntowac¢ nalezy lakierem podktadowym szybkoschnacym (Capalac Allgrund),
nanoszonym pedzlem z wtosia naturalnego. Po zagruntowaniu wykona¢ nalezy dwukrotne
malowanie lakierem ftalowym (Capalac Seidenmattlack), z wykorzystaniem pedzla z
wtosia naturalnego.

5.4.4. Malowanie (lakierowanie) stolarki i powierzchni drewnianych petnych
wewnetrzne.

W pierwszej kolejnosci winny zosta¢ usuniete stare powtoki malarskie, z powierzchni
przeznaczonych do ponownego malowania, poprzez ich zeszlifowanie papierem sciernym
lub opalanie. Malowa¢ dwukrotnie z wykorzystaniem pedzla z wtosia naturalnego lub
watka.
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5.5. Warunki wykonania robét zwiazanych z oczyszczaniem elementéw kamiennych.
Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ elementy sasiednie wrazliwe na
dziatanie kwasow. Powierzchnie piaskowca gruntownie zmoczy¢ woda, a nastepnie
nanies¢ na nie preparat (covexan) nylonowym pedzlem lub szczotka. Na mniej
zanieczyszczonych powierzchniach, preparat mozna rozciencza¢ woda. Nie dopuszczac
do zasychania srodka na podtozu (zrasza¢ wodg). Po uptywie 10-15 minut sptukac woda
pod cisnieniem, do zaniku pienienia. Goraca woda powoduje intensyfikacje dziatania
srodka. W razie potrzeby zabieg powtorzyc. Pracowac¢ matymi odcinkami z dotu do gory,
dbajac o zachowanie mokrej powierzchni ponizej. Na koniec sptukaé podtoze z gory na
dot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
- dwoch rodzajow tynkow zewnetrznych (tynk renowacyjny do poziomu 1,50 m) gtadkich
oraz
profili ciagnionych (na gzymsach);
- tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. Il na scianach klatki schodowej;
- oktadziny cokotu z ptytek terakota;
- robot malarskich;
- oczyszczenie powierzchni parapetow z czerwonego piaskowca.
Kontrola jakosci tynkéw polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z opisem
technicznym, badaniu jakosci i atestow uzytych materiatow
Kontrola jakosci robot oktadzinowych (tynki i cokot z ptytek) polega na sprawdzeniu:
« - dostaw materiatow,
- - badanie podtozy i podktadow,
- - prawidtowosci wykonania robo6t (geometrii i technologii),
- - poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- - ocene estetyki wykonanych robét.
Kontrola stanu technicznego przygotowanej powierzchni do malowania powinna obejmo-
wac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wsigkliwosci
- sprawdzenie wyschniecia podtoza
- sprawdzenie czystosci.
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Badanie powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

-dla farb silikatowych nie wczesniej niz po 7dniach;

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14dniach.

Badania powinny obejmowac :

-sprawdzeniu wygladu zewnetrznego

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi nor-
mami.

7.0BMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
« m? robot tynkarskich (takze zbicie tynkow);
« m?oktadziny sciennej z ptytek;
« m? malowania i lakierowania (tynki, stolarka, powierzchnie z
drewna);
« m? oczyszczanej powierzchni z kamienia.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna
Odbiorowi podlega wykonanie: odbicia starych oraz wykonanie nowych tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych, wykonanie oktadziny sciennej z ptytek elewacyjnych,
robot malarskich robdt zwigzanych z oczyszczaniem elementow kamiennych.
Odbioru robot nalezy dokonad zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych Czes¢ | -Roboty ogolnobudowlane MBiPMB i ITB Warszawa 1977
wyd.ll.
W zakresie robot tynkarskich dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

« pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w po-

mieszczeniu,
« poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa;
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;
- prawidtowosci przygotowania podtoza;
- przyczepnosci tynkow do podtoza;
- wygladu powierzchni tynku - nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie
powinny rzucac sie w oczy w normalnym oswietleniu.
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Ocena powierzchni tynku w swietle smugowym (sztucznym swietle padajacym pod
ostrym katem albo $wietle stonecznym) nie jest miarodajna. Pecherze w gotowej
powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak rowniez wieksza liczba skoncentrowanych rys
i pekniec, nawet o szerokosci nie przekraczajacej 0,2mm,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku - odchylenia powierzchni tynku
od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2m; odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie
wiecej niz4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.); odchylenie
przecinajacych sig ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3
mm na 1m.,
- wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych - krawedzie, profile oraz
fugi musza wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga byc naruszone ani
pofalowane.
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw

soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
« trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wsku-
tek nie dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

W zakresie robot malarskich przeprowadzic¢ nalezy odbior podtoza i odbidr robot
malarskich.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie
polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0gdlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze

e zakup materiatow

« transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow

« wykonanie: robot tynkarskich, robot malarskich, oktadziny z ptytek i oczyszczenie
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elementow kamiennych z czerwonego piaskowca
» eksploatacje sprzetu
« uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
« oznakowanie i utrzymanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN -B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy

PN-69/B-10280 87,020 91,200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

Karty techniczne zastosowanych wyrobdw oraz ich aprobaty techniczne ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |-
Budownictwo ogolne.

11. UWAGI SZCZEGOLOWE.

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnie-
nie wynikte z ruchu mieszkancow, nalezy rozwazyc rowniez mozliwos¢ wykonywania nie-
ktorych prac w réoznych godzinach jak rowniez ograniczen czasowych wykonywania nie-
ktorych rodzajow robot.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich wykonywania nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze. Szczegotowy zakres prac wynika z zatozen ogolnych do katalogow
na podstawie, ktorych opracowano przedmiar robot.

SST - 2 STOLARKA OTWOROWA.

Numery pozycji CPV:
45420000-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

robot zwigzanych z: demontazem i montazem nowej, a takze remontem stolarki
otworowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: Roboty remontowe
elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Ktodzkich, przy ul. Gtownej 27.

5. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

6. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z wykuciem z
muru oscieznic okiennych i drzwiowych (demontaz stolarki) oraz montazem nowej
stolarki z PCV w miejsce zdemontowanej, a takze remontem stolarki drewnianej nie
przewidzianej do wymiany, zgodnie z opisem robét remontowych i przedmiarem robot, a
takze inne roboty nie wymienione w przedmiarze, ale bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu zamodwienia, wytonione podczas realizacji zadania i niezbedne do
jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze uwzglednic¢ nalezy w
kalkulacji cenowej, na etapie przygotowania oferty.

7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w OST- 00.00

8. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w OST- 00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
opisem robot remontowych, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét budowlanych, nalezy stosowac materiaty zgodnie z opisem technicznym
i rysunkami.

2.1. Stolarka otworowa.

2.1.1. Wymagania dla zamawianej stolarki okiennej.

Okna z PCV - podziaty i wymiary wg. istniejacych okien przeznaczonych do wymiany na
wzor okien juz wymienionych;

- uchylno - rozwieralne;

- profil musi posiada¢ minimum 3 komory i wzmocnienia stalowe ocynkowane o
przekroju
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zamknietym i odpowiedniej nosnosci;
- rama okienna w kolorze biatym wg RAL 9016, minimalna szerokos¢ ramy 60 mm;
- profile musza posiadac skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy
ram
okiennych, tak aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia;
- szpros miedzyszybowy biaty o szerokosci 18 mm;
Okucia okienne:
- okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie (powtoka chromowana srebrna),
zastosowane réwniez w kwaterach tylko uchylnych,
- skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno-rozwieralnej,
- blokada niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwiajaca wtaczenie jednoczesnie dwoch
funkcji kwatery uchylno-rozwieralnej;
Szkto okienne:
- szyba zespolona, podwojna, bezpieczna, jednostronna (od wewnatrz) - 33.1/16/4.
2.1.2. Wymagania dla zamawianej stolarki drzwiowej zewnetrznej.
Drzwi zewnetrzne z PCV - wymiary wg istniejacych drzwi przeznaczonych do rozbiorki,
uktad i wyglad - wg. planszy kolorystyki elewacji;
- profil posiada¢ musi min. 4 komory i mie¢ wzmocnienia stalowe o odpowiedniej
nosnosci;
- drzwi do lokalu uzytkowego winny by¢ wyposazone w co najmniej dwa zamki, a bramy
wejsciowe - w jeden zamek.
- w kolorze biatym wg RAL 9016;
- szyby zespolone jednokomorowe, o przenikalnosci cieplnej K = 1,0, w kolorze
naturalnym;
- ptyciny z paneli gtadkich PCV.
Drzwi zewnetrzne drewniane kompletne (z oscieznica) - ptytowe, na ramiaku
drewnianym, obite obustronnie listwami drewnianymi taczonymi na pioro - wpust,
zaopatrzone w zamek bebenkowy, wymiary wg istniejacych drzwi przeznaczonych do
rozbidrki, uktad i wyglad - wg. planszy kolorystyki elewacji.
2.1.3. Piana montazowa jednosktadnikowa.
2.1.4. Pozostate akcesoria montazowe: kotwy i kliny montazowe, wkrety ze stali
nierdzewnej.
2.1.5. Materiaty do remontu stolarki wg potrzeb (szkto budowlane ptaskie, kit, okucia
okienne, szpachlowka do drewna, tarcica iglasta obrzynana).

3.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna.
Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi OST- 00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogélne warunki wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegotowej specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Warunki wykonania robét zwiazanych z demontazem stolarki.

Po zdemontowaniu (Sciagnieciu) skrzydet (okiennych lub drzwiowych) przystapi¢ do
ostroznego wykucia z muru oscieznic drewnianych tak, by jak najmniej uszkodzic oscieze
(mur) i tynki osciezy. Ubytki w osciezach powstate w trakcie robot demontazowych
nalezy uzupetni¢ poprzez domurowania jeszcze przed montazem nowej stolarki.

5.3. Warunki wykonania robo6t zwiazanych z montazem stolarki.

Sprawdzi¢ stan osciezy - oczysci¢ i usunaé nierownosci. Dopiero wowczas przystapi¢ do
prac montazowych stolarki otworowej, ktora powinna by¢ montowana przy zastosowaniu
nastepujacych zalecen:

- odchytki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw osciezy nie powinny by¢ wiek-
sze niz 10 mm dla szerokosci otworu do 250cm i 15mm dla szerokosci otworu od
250 do 500cm;

- montowac okna na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie oscieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie;

- uzywac klinéw dystansowych i nosnych, ktore nalezy usunaé po dokonaniu wstep-
nego montazu i uszczelnieniu okna pianka. Kliny nosne uktada sie w czesci para-
petowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno - rozwieranych). Kliny dy-
stansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);

- grubosc uszczelniania powinna wynosi¢ minimum %2 szerokosci szczeliny,

- obrébke powierzchni wykonac¢ materiatem zblizonym do istniejacego lub zaprawa-
mi na bazie gipsu, powierzchnie zewnetrzne obrobi¢ materiatem na bazie cemen-
tu.

5.4. Warunki wykonania robot zwigzanych z remontem stolarki.

5.4.1. Drzwi zewnetrzne.

Roboty remontowe obejmuja: oczyszczenie powierzchni ze starych powtok malarskich
(zeskrobanie lub opalenie), dopasowanie i regulacje skrzydet, uzupetnienie oszklenia,
wymiane zamkéw, klamek i szyldow, uzupetnienie ubytkow, szpachlowanie.

5.4.2. Okna (naswietla).

Roboty remontowe obejmuja: oczyszczenie skrzydet i oscieznic okien nie przewidzianych
do wymiany ze starej farby, uzupetnienie, dopasowanie i regulacje skrzydet, wymiane
oku¢ okiennych, uzupetnienie oszklenia i kitowania, uzupetnienie ubytkow i
szpachlowanie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna

6.2.Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé swiadectwa jakosci producenta i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jakosci robot.

Okna i drzwi powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.1. Oscieznice
winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéow w miejscach potaczen z mu-
rem.

Odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudo-
wanych okien nie moga by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta okien i drzwi nie po-
winny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzow. Otwarte skrzy-
dta okienne i drzwiowe nie moga sie same zamykac. Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez
wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznica a ramiakiem paska papieru pakowe-
go o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagnac bez zerwa-
nia, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob
trwaty.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowic¢ wszelkie mechaniczne uszko-
dzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszcze-
lek i okud.

W przypadku starej, wyremontowanej stolarki, sprawdzeniu podlega: prawidtowos¢
otwierania stolarki, kompletnos¢ oszklenia i kitowania, kompletnos¢ oku¢, uzupetnienie
ubytkow i szpachlowanie (przed robotami malarskimi).

7.0BMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:

« m? stolarki;

» szt. stolarki.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
Odbiorowi podlega wykonanie: wykucia z muru oscieznic drewnianych, przygotowanie
osciezy i montaz nowej stolarki otworowej z PCV, a takze remont stolarki istniejacej.
Odbioru robot nalezy dokonac z godnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych. Odbioru wbudowania okien dokonuje sie po ich osta-
tecznym osadzeniu na state. Odbior osadzenia oscieznic powinien byc przeprowadzony
przed wykonczajacym otynkowaniem osciezy.

Sprawdzenie wg punktu 6., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie
waznosci atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i Swiadectw.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogédlna specyfikacja techniczna

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze

« zakup materiatow

« transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow

e roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

¢ montaz i remont stolarki

» eksploatacje sprzetu

« uporzadkowanie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan
niekonstrukcyjnych.

PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek
PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogélne
wymagania i badania

PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe.
Ogoblne wymagania i badania. Zmiana A1

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-84/6829-04 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta
drzwiowe

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi
balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

Aktualne i obowiazujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I-
Budownictwo ogolne.

11. UWAGI SZCZEGOLOWE.

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnie-
nie wynikte z ruchu mieszkancow, nalezy rozwazyc rowniez mozliwos¢ wykonywania nie-
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ktorych prac w réoznych godzinach jak rowniez ograniczen czasowych wykonywania nie-
ktorych rodzajow robot.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich wykonywania nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

Szczegotowy zakres prac wynika z zatozen ogolnych do katalogow na podstawie, ktorych
opracowano przedmiar robét.

SST - 3 ROBOTY DACHOWE | CIESIELSKIE.

Numery pozycji CPV:

45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych, oraz inne
podobne roboty specjalistyczne

45422000-1 - roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ciesielskich konstrukcji dachu i naprawy schodow wewnetrznych,
dekarskich i impregnacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa:
Roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach Ktodzkich, przy
ul. Gtownej 27.

9. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

10. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z:

-rozbiorka wszystkich rynien i rur spustowych;

- rozbiorka pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej w budynku gtownym;

- rozbidrka pokrycia dachowego z papy na przybudéwce komunikacyjnej;

- wykonaniem nowego pokrycia dachowego z blachodachowki na budynku gtownym:;

- wykonaniem nowego pokrycia dachu na przybudéwce komunikacyjnej (wraz z wymiang
obrobek blacharskich);

- wykonaniem jednowarstwowego pokrycia z papy (na pokryciu istniejgcym) na
przybudéwce mieszkalnej;

- montazem nowych rynien i rur spustowych z gotowych elementow;

- miejscowa wymiang elementéw drewnianej wiezby dachowej nad budynkiem gtownym:;
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- naprawg schodow wewnetrznych drewnianych;

- robét impregnacyjnych (impregnacja ogniowa i biologiczna) elementow konstrukcji
dachowej;

- robdt impregnacyjnych preparatem ,,drewnochron” drewnianego okapu w przybudowce
komunikacyjnej oraz drewnianego wystroju elewacji w przybudéwce mieszkalnej
(szalowania z desek nad drzwiami wejsciowymi);

zgodnie z opisem robot remontowych i przedmiarem robét, a takze inne roboty nie
wymienione w przedmiarze, ale bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
zamowienia, wytonione podczas realizacji zadania i niezbedne do jego poprawnego i w
petni kompletnego wykonania. Powyzsze uwzglednic nalezy w kalkulacji cenowej, na
etapie przygotowania oferty.

11. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w OST- 00.00

12. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
opisem robot remontowych, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét budowlanych, nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z opisem technicznym
i rysunkami.

2.1. Roboty ciesielskie.

2.1.1. Tarcica iglasta obrzynana (wymagania wg PN-75/D-9600 Tarcica iglasta ogolnego
przeznaczenia):

- krawedziaki iglaste wymiarowe, nasycone Kl. Il;

- tarcica iglasta obrzynana, gr 32 i 50 mm;

- taty dachowe;

2.1.2. Gwozdzie ciesielskie ocynkowane.

2.1.3. Sruby i klamry ciesielskie.

2.2. Roboty dekarskie.

2.2.1. Blachodachowka.

Wg wybranego producenta, z blachy stalowej grubosci 0,5 mm, powlekanej cynkiem i
poliestrem w kolorze czekoladowy braz

2.2.2. Wkrety samowiercace z podktadka.

2.2.3. Gotowe, systemowe obrobki blacharskie.

2.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej (prefabrykowane, w odcinkach), wraz
z uchwytami, rynhakami i innymi akcesoriami systemowymi wg wybranego producenta.
2.2.5. Folia dachowa wstepnego krycia niskiej paroprzepuszczalnosci.
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2.2.6. Papa termozgrzewalna podktadowa do mocowania mechanicznego na osnowie z
wtokniny poliestrowej, wraz z tacznikami mechanicznymi do mocowania papy
podktadowej do drewnianego podtoza.

2.2.7. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, na osnowie z wtdkniny poliestrowej.
2.2.8. Blacha cynkowo - tytanowa, grub. 0,6 mm, arkusze o wym 1000x2000 mmm,
ciezar

4,3 kg/m?, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 988.

2.3. Roboty impregnacyijne.

2.3.1. Fobos M-4 - preparat do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed
dziataniem ognia, grzybow domowych, grzybdéw plesniowych oraz owadow.
2.3.2. Drewnochron - impregnat gteboko penetrujacy w kolorze brazowym.

3.SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna.
Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi OST- 00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegotowej specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Warunki wykonania robét ciesielskich.

5.2.1. Wiezba dachowa.

Po usunieciu pokrycia dachu nad budynkiem gtownym i rozebraniu tacenia dachu,
sprawdzi¢ nalezy stan techniczny elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej. W
przypadku stwierdzenia odcinkdéw zaatakowanych przez owady, odksztatconych (ugiecia)
badz ostabionych (spekania, ubytki), nalezy je zastgpi¢ nowymi, przy zachowaniu
istniejacych przekrojéw poprzecznych drewna, z wykorzystaniem ztaczy ciesielskich i
tradycyjnych tacznikow do drewna, badz wzmocni¢, poprzez stosowanie jednostronnych
lub dwustronnych nadbitek z bali iglastych wymiarowych.

5.2.2. Schody wewnetrzne.
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Zdemontowac istniejaca balustrade o nienormatywnej wysokosci i wykonac nowa, z
zachowaniem istniejacego uktadu tralek i ponownym wykorzystaniem pochwytu.
Uszkodzone i zuzyte stopnice i podstopnice usunac¢. W ich miejsce wykonac nowe z
zachowaniem istniejacych wymiarow.

5.3. Warunki wykonania robot zwigzanych z montazem blach dachéwkowych.

Po wykonaniu stosownej miejscowej wymiany, wzmocnienia i impregnacji elementow
konstrukcyjnych dachu, przystapi¢ nalezy do montazu tat i folii dachowej. Wszystkie
w/w czynnosci realizowac zgodnie z zaleceniami wynikajacymi z instrukcji montazowych
wybranego producenta blacho dachowki.

UWAGA: w potaci dachowej zamontowac cztery wytazy kominiarskie (okienka dachowe)
w bezposrednim sasiedztwie kazdego z trzonow kominowych.

5.4. Warunki wykonania robot zwigzanych z montazem obrébek blacharskich.
Obrébki blacharskie montowac do elementéw konstrukcyjnych zgodnie z zasadami sztuki
dekarskiej, z zastosowaniem rabka lezacego na potaczeniu elementow; wykorzystac
mozna gotowe, typowe obrdbki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki mocowac do
podtoza za pomoca wkretow (drewno) oraz gwozdzi lub kotkow (cegta, beton). Obraobki
wykonane w sposob zabezpieczajacy elewacje przed zaciekaniem wysunaé poza lico
muru na 40 mm.

5.5. Warunki wykonania robé6t zwigzanych z wykonaniem nowych pokry¢ z papy ter-
mozgrzewalnej.

Podktad betonowy winien by¢ wyréwnany, oczyszczony i zagruntowany emulsja
asfaltowa.

Na stropodachu drewnianym podtoze stanowi¢ bedzie istniejace pokrycie z papy.
Ptaszczyzna na ktorej bedzie uktadana papa, winna by¢ réwna, czysta, sucha i
pozbawiona luznych fragmentow oraz zadziorow mogacych spowodowac uszkodzenie
papy. Przy starych powierzchniach nalezy osuszyc i wyrownac podtoze.

Wykonanie pokry¢ nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu dachu.

Uktadajac papy nalezy rozwijac je na catej dtugosci dbajac aby byty one utozone prosto
a krawedzie sasiednich rolek byty réwnolegte, nastepnie nalezy zwina¢ pape ponownie
od konca do srodka. W nastepnej kolejnosci nastepuje zgrzanie papy palnikiem, przy
czym ptomien powinien dotykac papy, ale nie moze jej przegrzewac, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenie zbrojenia. Ptomien palnika powinien byc¢ przesuwany po
powierzchni papy i podtoza nagrzewajac powierzchnie réwnomiernie, jednoczesnie
rozwijajac rolke papy zwracajac szczegoélna uwage na ztacze z poprzednio utozona papa.
Nie nalezy wykonywac poszczegolnych ztacz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem
sptywu wody. Potaczenia arkuszy nalezy starannie zgrzewad a krawedzie wyréwnywac
rozgrzana kielnig o zaokraglonej krawedzi tworzac szczelne potaczenie obu warstw pap.
Poszczegolne warstwy papy powinny byc przyklejane do siebie na catej powierzchni.

Wszystkie wykonczenia i detale musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.
Aby utatwié sptyw wody deszczowej nalezy zachowad spadek wielkosci nie nizszej niz 2%
zwtaszcza w miejscach gdzie moga wystepowac zastoiska wody.

Wszystkie potaczenia pokrycia z elementami wychodzacymi z powierzchni dachu
powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie wody pod pokrycie.
Potaczenia wzdtuzne wymagajgq zaktadki o szerokosci 10 cm z tolerancjg +/- 1 cm,
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natomiast potaczenia czotowe nalezy wykonywaé na zaktadke szerokosci 15 cm z
tolerancja +/- 1 cm.

Nie nalezy wykorzystywac¢ do pokrycia odcinkéw papy (resztek) krotszych niz 1,5 m,
chyba, ze wynika to z uktadu dachu.

Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obroébki z papy
termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe
poprzednia i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana opaska z blachy ocynkowanej na
kotki do danego elementu, nalezy wpusci¢ opaske w tynk i uszczelni¢ masa bitumiczna
od gory.

Po doktadnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym nalezy dodatkowo uszczelnié¢ kitem
trwale plastycznym potaczenie papy z obrobka.

5.6. Warunki wykonania robét zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych.
Stosowac rynny dachowe i rury spustowe z gotowych odcinkdéw. Rynny taczy¢ na zaktad
zgodnie ze wskazaniami producenta, zgodnie z kierunkiem sptywu wody, mocowac do
konstrukcji przy pomocy odpowiednich uchwytéw w odstepach co 0,5 m, z
zachowaniem spadku podtuznego 0,5 - 2 % , rury - w odstepach co 1,5 m, zawsze na
koncach rur lub pod kolankami, albo zgodnie z wymogami wybranego producenta.

5.7. Warunki wykonania robét impregnacyjnych.

5.7.1 Impregnacja konstrukcji dachu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezby dachowej (murtaty, krokwie, kleszcze,
ptatwie, stupy i miecze) zaimpregnowac powierzchniowo, poprzez nanoszenie pedzlem,
preparatem Fobos M-4 (30% roztwdr) zgodnie z instrukcja przygotowania i stosowania
zalecanymi przez producenta. Nowe odcinki krokwi, ich wzmocnienia z bali, kontrtaty i
taty dachowe zaimpregnowac metoda ,,zimnej kapieli”, stosujac sie do wskazan
producenta (Zaktady Chemiczne ,,Lubon” sp. z 0.0.).

5.7.2. Impregnacja zewnetrznych elementéw z drewna.

Drewno oczysci¢ za pomocg drucianych szczotek z resztek starych powtok malarskich i
drewna zmurszatego. Drewnochron nanosi¢ za pomoca pedzla. Nanosi¢ 2-3 krotnie, w
odstepach 24-godzinnych. Dla uzyskania prawidtowego efektu dekoracyjnego wykonanie
pokrycia Drewnochronem barwnym nalezy po okoto 15 minutach od naniesienia rozetrzec
suchym pedzlem lub tamponem w kierunku zgodnym z ustojeniem drewna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé swiadectwa jakosci producenta i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.
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6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola wykonywania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonania
prac pokrywczych.
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koicowa) po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Kontrola jakosci robot ciesielskich polega - przede wszystkim - na badaniu i
prawidtowosci ksztattu i wymiarow gtownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji na podporach, rozstawu elementow sktadowych, badaniu prawidtowosci
wykonania ztaczy pomiedzy poszczegolnymi elementami sktadowymi konstrukcji i
sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku pionowego i poziomego.
Pokrycia papowe:

kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
- kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w
sposob podany w normie PN-98/B-10240.
- uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej.
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzac
gtownie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania,
miejsca styku ze scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym
opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna réwniez wykonac przez poddanie
wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i
obserwowanie, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy
nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.
Prawidtowos¢ pokrycia z blachodachowki polega na:
- ocenie wygladu zewnetrznego pokrycia, ktére powinno mie¢ jednolity odcien barwy
oraz nie wykazywac widocznych uszkodzen mechanicznych;
- ocenie prawidtowosci utozenia paneli w poszczegélnych rzedach, zapewniajacych
réwnos¢ powierzchni pokrycia;
- ocenie prawidtowosci wykonczenia kalenicy;
- ocenie jakosci zamocowania paneli i uszczelnienia pokrycia.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnosé, jakos¢ potaczen, sposob mocowania do konstrukcji)

Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementow
sktadowych, prawidtowosci mocowania rynhakow).

Kontrola jakosci robét impregnacyjnych polega na biezacym sprawdzaniu prawidtowosci
zabezpieczen impregnacyjnych oraz kontroli jakosci zastosowanych materiatow oraz
preparatow.
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7.0BMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:

« m? pokrycia;

« m? obrdbki blacharskiej;

e mb rynien i rur spustowych;

« m? powierzchni zaimpregnowanej;

- m? potaci dachowej;

« szt. wymienianych elementow schodow wewnetrznych i balustrad.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna
Odbiorowi podlega wykonanie: wzmocnien konstrukcji dachu, wymiany elementéw
schodow drewnianych wewnetrznych, nowych pokryc z blachodachéwki, z papy
termozgrzewalnej, nowych obraobek blacharskich, nowych rynien i rur spustowych,
impregnacji elementéw z drewna.

Odbior pokrycia dachowego obejmuje sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci
pokrycia w miejscach szczegélnie narazonych na zatrzymanie sie i ewentualne
przeciekanie wody np. koryta odwadniajace, zatamania wkleste powierzchni lub koryt
miejsca styku ze scianami, kominami. Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzic¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca

poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza, obserwujac czy sptywajaca
woda

nie zatrzymuje sie w nieréwnosciach powierzchni.

Odbior koncowy obrébek blacharskich, rynien obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian;

- stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami wymiardw, rozstawu i wykonania rynien oraz
potaczen ich poszczegolnych odcinkdw (przekroju zaktadow, szczelnosci potaczen) i
potaczen przy rurach

spustowych;

- sprawdzenie rozmieszczenie uchwytow i sposobu wyrobienia w nich spadku podtuznego
oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie
powierzchni pokrycia;

- sprawdzenie uszkodzen mechanicznych rynien i rur;

- sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien, ktore nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie do
nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

Odbioru robot nalezy dokonac z godnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych.

Sprawdzenie wg punktu 6., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie
waznosci atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i Swiadectw.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
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9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze

« zakup materiatow

« transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow

« roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

« wykonanie nowych pokry¢, obrobek, rynien i rur spustowych, wymiana elementow
schodow, wymiana lub wzmocnienie elementéw wiezby dachowej

» eksploatacje sprzetu

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

« oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-
wej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementow stropo-
wych i dachowych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat wymagania.
PN-EN 612:2005 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z zaokraglonym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad

PN-EN 13707: 2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osno-
wie do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-
wej.

Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimo-
wym

przy temperaturze -15°C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

11. UWAGI SZCZEGOLOWE.

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnie-
nie wynikte z ruchu mieszkancow, nalezy rozwazyc rowniez mozliwos¢ wykonywania nie-
ktorych prac w réoznych godzinach jak rowniez ograniczen czasowych wykonywania nie-
ktorych rodzajow robot.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich wykonywania nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

Szczegotowy zakres prac wynika z zatozen ogolnych do katalogow na podstawie, ktorych
opracowano przedmiar robot.
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SST - 4 RUSZTOWANIA ROBOTY MUROWE | INNE.

Numery pozycji CPV:
45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru: rurowego rusztowania zewnetrznego, robot murarskich, betoniarskich i innych,
towarzyszacych remontowi budynku, ktore zostang wykonane w ramach zadania pod
nazwa: Roboty remontowe elewacji w budynku mieszkalnym w Ludwikowicach
Ktodzkich, przy ul. Gtownej 27.

13. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

14. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z: montazem,
demontazem i utrzymaniem zewnetrznego rusztowania rurowego, uzupetnieniem
gzymsow z cegty petnej, wytozeniem gzymsow dachowka, przemurowaniem nadprozy,
przemurowaniem komina, wykuciem z muru oscieznic drewnianych (drzwiowych i
okiennych), naprawg zewnetrznych schodow z kamienia i wykonaniem opaski wokot
budynku, a takze inne roboty nie wymienione w przedmiarze, ale bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia, wytonione podczas realizacji zadania i niezbedne
do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze uwzgledni¢ nalezy w
kalkulacji cenowej, na etapie przygotowania oferty.

15. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami w OST- 00.00

16. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
opisem robot remontowych, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
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Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robdt budowlanych, nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z opisem technicznym
i rysunkami.

2.1. Rusztowanie.
Materiaty pomocnicze (bale, deski, haki, drut) spetniajace warunki PN-M-47900.

2.2. Cegta petna.
Cegta petna kl. 15, spetniajaca wymogi PN-B-12050.

2.3. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa marki M7 - sktad zaprawy powinien byc¢ zgodny z wymaganiami
PN-85/B-04500.

2.4. Mieszanka betonowa.
Z betonu klasy C8/10 i C12/15 (wg starych oznaczen - B7,5 i B15), spetniajaca
wymagania normy PN-EN-206-1 Beton zwykty.

2.5. Pospotka.
Materiat ten okreslony jest normg PN-B-02480:1986.

2.6. Dachowka ceramiczna.
Karpidowka o powierzchni gtadkiej DK 18, w kolorze naturalnym, spetniajaca wymogi
normy PN-B-12020:1997, posiadajace stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty.

2.7. Obrzeze betonowe.
Szare, o wymiarach 6 x 20 x 100 cm, z betonu C25/30, spetniajace wymogi normy BN
-80/6775-03/04 i BN -80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dnia 30. lipca 1989.

2.8. Geowtodknina filtracyjna.
Geowtdknina igtowana, polipropylenowa lub poliestrowa posiadajaca stosowne aprobaty
techniczne i dopuszczenia.

3.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna.
Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi OST- 00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogélne warunki wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegotowej specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Warunki wykonania robét zwiazanych z rusztowaniem zewnetrznym.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i
demontowane zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta dla rusztowan
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe.
Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniona osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wadd
opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic¢
strefe niebezpieczna.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

» wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu;

« dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania
Rusztowania powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;
5) posiadac balustrade,
6) posiadac piony komunikacyjne.
7) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;
8) zabezpieczenie przechodnidéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z
porecza ochronng na wysokosci 1,10 m, deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m oraz
wypetnieniem przestrzeni pomiedzy porecza a deska w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci., od strony tej sciany. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byc¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.
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Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych
organow nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow
bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiadac daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

5.3. Warunki wykonania robé6t zwigzanych z uzupetnieniem gzymsow.

Polega na wymianie pojedynczych cegiet w rolce lub odtworzeniu catych odcinkéw
gzymsu (gzyms wienczacy na scianie szczytowej). Prace rozpoczaé nalezy po usunieciu
tynku elewacji. Stara, zmurszatg i uszkodzong cegte wykuwamy z muru w catosci,
niezaleznie od jej usytuowania w murze (gtowkowego, czy wozowkowego). Po
rozebraniu oczyszczonego fragmentu sciany, doktadnym oczyszczeniu z resztek zaprawy i
zmyciu powierzchni rozebranego fragmentu muru woda, zamurowuje sie powstate ubytki
, lub wykonuje cate odcinki gzymsu, zgodnie z jego wygladem i uktadem pierwotnym,
cegta petna klasy 15, na zaprawie cementowo - wapiennej marki M7.

5.4. Warunki wykonania robét zwiazanych z wytozeniem gzymséw dachéwka.
Istniejaca oktadzine gzymsow z dachowki karpiowki, wraz z warstwa zaprawy wigzacej
ostroznie rozebrac¢. Wyrownac gérng powierzchnie gzymsu i ponownie osadzi¢ nowa
dachowke na zaprawie cementowo - wapiennej M7, z zachowaniem istniejacego spadku i
sposobu uktadania.

5.5. Warunki wykonania robét zwiazanych z przemurowaniem nadprozy okiennych.
Nalezy je wykonywac tylko niewielkimi odcinkami, by nie ostabiac nosnosci nadproza.
Rozbierane cegty sklepienia ptaskiego nalezy oczysci¢ i ponownie wmurowac w sklepie-
nie stosujac zaprawe cementowo - wapienng marki M7, z zachowaniem istniejacego
uktadu cegiet i grubosci spoin. Do czasu zwigzania stosowac stemplowania przemurowy-
wanych odcinkow sklepienia. W przypadku gdy cegta rozbidérkowa nie nadaje sie do po-
nownego wmurowania, stosowac nowa cegte klinkierowa klasy 25.

5.6. Warunki wykonania robét zwiazanych z przemurowaniem kominow.

Rozbiodrke prowadzi¢ od géry, warstwami, poprzez odspajanie pojedynczych cegiet, az
do wymaganego poziomu. Odtworzenie kominow wykonac nalezy cegta ceramiczng petna
klasy 15, na zaprawie cementowo - wapiennej marki M7. Wiazanie cegiet w uktadzie po-
spolitym w trzonach kominowych nalezy wykonywaé wg tych samych zasad co w innych
murach, stosujac dwie kolejno zmieniajace sie warstwy, tj. gtowkowa i wozdéwkowa.
Stosowanie cegty utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zacho-
wania prawidtowego wigzania cegiet. Cegty przycinane powinny by¢ uktadane gtadkimi
(nie przycinanymi) powierzchniami do wnetrza przewodu. W powierzchni wewnetrznej
przewodu powinno byc¢ jak najmniej spoin pionowych. Kominy zwienczy¢ nalezy betono-
wymi czapkami kominowymi z betonu klasy C 8/10. Wierzch czapki winien by¢ zatarty.
Czapki winny by¢ odizolowane od trzonu kominowego poprzez utozenie ich na dwoch
warstwach papy.
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5.7. Warunki wykonania robét zwiazanych z naprawa schodéw zewnetrznych.

5.7.1. Schody na gruncie (wejscie do przybuddwki komunikacyjnej).

Dwa blokowe stopnie z kamienia ostroznie zdemontowaé (beda wykorzystane
powtdrnie). Grunt pod schodami wykorytowac z uksztattowaniem wtasciwego uskoku.
Nastepnie wykonac podktad z betonu klasu C8/10. Na nim z uzyciem zaprawy cemento-
wej M7 utozy¢ dwa bloki schodowe, odtwarzajac aktualny uktad schodow.

5.7.2. Schody frontowe do przybudéwki mieszkalnej.

Rozebrac w catosci, zachowujac szczegdlng starannosc¢ przy demontazu blokowych stopni
z kamienia (czerwony piaskowiec), gdyz stopnie te beda wykorzystane ponownie, podob-
niejak elementy podestu schodowego. W czesci gornej schodow dokona¢ wymiany skoro-
dowanych belek nosnych biegu schodowego na nowe, o identycznej dtugosci i wskazniku
wytrzymatosci przekroju poprzecznego nie nizszym od przekroju zdemontowanego (zale-
ca sie zastosowanie dwuteownika gorgco walcowanego). W czesci dolnej - wykonac prze-
murowanie wierzchniej czesci murdw policzkowych, stanowiacych oparcie dla podestu i
stopni. Zastosowac cegte petna kl. 15 i zaprawe cem.-wap marki M7. Tynki uzupetni¢ jak
na catosci elewacji.

5.8. Warunki wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem opaski zwirowej.

Opaske betonowa o grubosci 10 cm i szerokosci 50 cm, uformowang z niewielkim spad-
kiem (ok. 2%) od budynku, wykona¢ z mieszanki betonowej C12/15, na podbudowie z za-
geszczonej pospotki, o grubosci min. 20 cm. Opaske nalezy zdylatowac od sciany budyn-
ku. Na szerokosciach drzwi wejsciowych (na elewacji frontowej) na opasce wkonac beto-
nowe wylewki grub. min 10,0 cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé swiadectwa jakosci producenta i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola wykonywania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonania
prac pokrywczych.

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola rusztowania przed przystapieniem do uzytkowania musi by¢ dokonana przez
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Inspektora. Rusztowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w powotanych
normach oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu jakosci materiatow uzytych na rusztowania,

- sprawdzeniu stanu technicznego rusztowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu podtoza, na ktorym spoczywac bedzie rusztowanie,

- sprawdzeniu cech geometrycznych rusztowan,

- sprawdzeniu statecznosci rusztowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu gornej powierzchni rusztowania.

Wymagania i tolerancje:

- zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz 15%,

- odchylenie rozstawu ram do 5%, lecz nie wiecej niz 0 20 cm,

- odchylenie od pionu ram do 0,01 radiana w miarze tukowej, lecz nie wiecej niz
wychylenie o +5 cm w poziomie w mierze liniowej,

- rdznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepow) lub podtuznic (rygli lub
dzwigaréow) o +5 cm,

- roznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cm i -1 cm,

- strzatki rozne od obliczeniowych do 10%.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami sta-
wianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegolnej
uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna nalezy ja
poddac badaniom laboratoryjnym (szczegélnie, co do klasy i odpornosci na

dziatanie mrozu).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac

jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Kontrola robot murowych polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania opaski i wejscia sprowadza sie do sprawdzenia wtasciwych
spadkow, réwnosci i jednolitosci powierzchni.

7.0BMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:

« m? rusztowania;

* mb zbicia gzymsu;

« m? przemurowania nadprozy;

« m? opaski betonowej;

« m? podbudowy z pospotki;

« m? powierzchni wybetonowanej.

8. ODBIOR ROBOT.
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Ogolne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna
Odbiorowi podlega wykonanie: rusztowan, przemurowan nadprozy, wykonanie
podbudowy oraz opaski zwirowej.

Rusztowania uznaje sie za wykonane zgodnie z niniejsza SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6.3. ni-
niejszej SST lub w przywotanych normach, daty wyniki pozytywne.

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbioréw czesciowych.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta pod opaske i schody na gruncie,

- wykonanie podbudowy.

Odbioru robot nalezy dokonac z godnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

Sprawdzenie wg punktu 6., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie
waznosci atestdw, aprobat technicznych, certyfikatow i Swiadectw.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0gdlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogélna specyfikacja techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres robét wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze

« zakup materiatéw

e montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych

« transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow

« roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

« wykonanie przemurowan i opaski zwirowej

» eksploatacje sprzetu

« uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

« oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

Normy z serii: PN-M-47900, dostosowane do dokumentu harmonizujacego UE HD 1000;
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Aktualnie obowiagzujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

11. UWAGI SZCZEGOLOWE.

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnie-
nie wynikte z ruchu mieszkancow, nalezy rozwazyc rowniez mozliwos¢ wykonywania nie-
ktorych prac w roznych godzinach jak rowniez ograniczen czasowych wykonywania nie-
ktorych rodzaju robot.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich wykonywania nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

Szczegotowy zakres prac wynika z zatozen ogolnych do katalogow na podstawie, ktorych
opracowano przedmiar robot.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(sporzadzit)
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