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PROJEKT BUDOWLANY

Remont szatni i sanitariatow znajdupcych se przy ,Matej Hali” w hali
widowiskowo-sportowej w Nowej Rudzie, przy ul. Ktodkiej 16.

OBIEKT: BUDYNEK HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
POMIESZCZENIA SZATNI | SANITARIATOW W POZIOMIE
PRZYZIEMIA

ADRES NOWA RUDA, ul. Ktodzka 16

INWESTOR: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE W CZ&SCI OBIEKTOW - CPV 45215100 - 8

02.01.00. Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45110000 — 1
02.02.00. Roboty posadzkowe i betonowe - kod CPV 45262350 — 9
02.03.00. Roboty izolacyjne — przeciwwodne - kod CPV 45323000 -7,
02.04.00. Roboty murowe - kod CP¥5262500 - 6,
03.00.00. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE - kod CPV 45400000-1
03.01.00. Tynki wewdtrzne i oktadziny - kod CPV 45410000 -4,
03.02.00. Roboty malarskie wenzne - kod CPV45410000 -4,
03.03.00 Posadzki z ptytek - kod CP¥5432100 -5,
03.04.00 Stolarka drzwiovfdrewniana ) - kod CPV 45421134 - 2;
04.00.00.  INSTALACJE SANITARNE —kod CPV 45330000 - 9
04.01.00.  Wykopy instalacyjne — kod C#B231000 -5
04.02.00. Instalacja wodno-kanalizacyjna kod CPV 45332400 -7
05.00.00.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE —kod CPV 45311000 - 1
05.01.00. Instalacja elektryczne — osprz —kod CPV 45311210 -1
06.00.00. INSTALACJE SANITARNE —kod CPV 45330000 - 9
06.01.00. Instalacja wentylacji mechanicznej - kod CPV 45331200 -8

Ktodzko, marzec 2010



ZawartoS¢ opracowania.
1. Cz$¢ opisowa

- strona tytutowa
- spis zawartosci opracowania

- opis techniczny,

2. Czs$¢ rysunkowa

Rzut pomieszczeh — stan istniejgcy -rys.nr 1
Rzut pomieszczen — stan projektowany -rys.nr 2
Rzut pomieszczen — projektowana instalacja sanitarna -rys.nr 3

Rzut pomieszczenh — projektowana wentylacja mechaniczna- rys. nr 4
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Opis techniczny

do projektu remontu pomiesz@zszatni i sanitariatow znajdigych sé przy ,Matej hali” w hali
widowiskowo-sportowej w Nowej Rudzie przy ul. Kiddej 16

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
POMIESZCZENIA SZATNI | SANITARIATOW
ADRES NOWA RUDA, ul. Ktodzka 16

INWESTOR: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektorgu pomieszczeszatni i sanitariatow
znajdupcych st przy ,Matej hali” w hali widowiskowo-sportowej w ®Wwej Rudzie przy ul.
Klodzkiej] 16 obejmujcy wymiare posadzek znajdagych s¢ w pomieszczeniach umywalni,
uskpow oraz komunikacji, wymianoktadzinsciennych w pomieszczeniach natryskow icpstv,
wykonanie remontu tynkéw znajcigiych s¢ w pomieszczeniach szatni oraz wymianstalaciji
sanitarnych tj. wodno-kanalizacyjnej oraz ogfuznstalacyjnego. Ponadto przewiduje wymiarg
stolarki drzwiowej, wykonanie tynkéw mozaikowych pomieszczeniach szatni i na korytarzu
komunikacji ogélnej, obudogczsci instalacji sanitarnych znajdigych s¢ w remontowanych
pomieszczeniach (obudowa z piyt g-k na stelstalowym).

Ponadto przewiduje i wykonanie wentylacji mechanicznej w remontowanych
pomieszczeniach oraz wymigasprzitu instalacji elektryczne.

1.2 Zakres opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- podkiady architektoniczne budynku dostarczone piawestora,
- koncepcg uzgodnion z inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy,

1.3 Dane ogélne budynku — stan istniejgcy.

Remontowane pomieszczenia znagdsig w przyziemiu budynku hali widowisko-sportowe.
W sktad pomieszczeobjetych opracowaniem wchodZ3 pomieszczenia szatni, 2 pomieszczenia
umywalni, 2 usipy oraz ciagi komunikacyjne pomgdzy tymi pomieszczeniami oraz korytarz
komunikacji ogolnej. Remontowane szatnie, umywalmnieusepy stwza dla potrzeb o0séb
korzystajcych z sal sportowych.

W pomieszczeniach umywalni i gpdw posadzki wykonane z kamienia naturalnego, alihgd
scian wykonane z ptytek ceramicznych. Oktadzigian i posadzkignierowne, w wielu miejscach
uszkodzone, z uszkodzonymi nierdwnymi spoinami, oriéczna wymiana. Stolarka drzwiowa
zniszczona, uszkodzona — konieczna wymaniane. Dvaxierokéci 70 i 80 cm do wymiany. Tynki
i powtoki malarski — uszkodzone w wielu miejscachnieczyszczone — wymagapaprawy i
wykonania nowych powtok malarskich.
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1.4 Opis rozwigzan projektowych.

Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji woekanalizacyjnych oraz wykonanie
nowych posadzek i oktadzitian w pomieszczeniach szatni oraz natryskow. Ronadewiduje si
wykonanie prac malarskich i wymiarstolarki drzwiowej znajddgej sk w pomieszczeniach.
Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej znajtej skt w pomieszczeniach natryskow i szatni.
Ponadto przewiduje ¢iwymiare osprztu elektrycznego znajdagego st remontowanych
pomieszczeniach.

Dopuszcza sirealizacg zadania w dwoch etapach:

Etap | - przewiduje si¢ wykonanie nasgpujacych prac w pomieszczenia nr 02, 03, 04,
05, 06, 08, 09,):

- skucie posadzek i oktadzéeian w pomieszczeniach natryskow igqusiw nr 02, 03, 04, 05,
06, 08, 09,

- wykonanie posadzki betonowej o grégbio6 cm w pomieszczeniach natryskow igpstw
(pomieszczenia nr 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09,)

- wykonanie nowych posadzek z terakoty w pomieszend natryskow i ugpow
(pomieszczenia nr 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09,)

- wylozenie écian do petnej wysokai ptytkami glazurowymi na kleju w pomieszczeniach
natryskow i usfpow (pomieszczenia nr 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09,)

- wymiana urzdzen sanitarnych w pomieszczeniach natryskéw ¢pdiv (pomieszczenia nr
02, 03, 04, 05, 06, 08, 09,) oraz manthaterii oraz kratek kanalizacyjnych w
pomieszczeniach natryskéw (pomieszczenia nr 0200305, 06, 08, 09,),

- wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach ysiow i us¢pow

- wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach w pomiesrdach natryskow, ugiow i
komunikacji pomg¢dzy tymi pomieszczeniami,

Etap Il - przewiduje si¢ wykonanie nasgpujacych prac w pomieszczeniach nr 01, 07,
0.10, 0.11 oraz klatce schodowej:

- wykonanie gtadzi gipsowych na sufitaccianach w pomieszczeniach szatni, korytarzu
komunikacyjnym oraz klatce schodowej,

- wykonanie tynkow mozaikowych do wysckd 1,5 m w pomieszczeniach szatni oraz w
korytarzu komunikacji ogolnej oraz klatce schodowejwadacej z poziomu przyziemia na
parter budynku,

1. 5 Rozwizania materiatowe

Sciany wewretrzne konstrukcyjne (istniejace) - istniepce stan dobry nie wymaga naprawy oraz zmian
Scianki dziatowe- istnieqce stan dobry nie wymaga naprawy oraz zmian,

Nadproza— projektowane wcianach dziatowych w miejscach poszerzenia otwatawiowych z belek
typu ,L” lub ksztattownikow stalowych,

Stropy miedzykondygnacyjne -nie dotyczy
Kominy dymowy, spalinowe, wentylacyjne -nie dotyczy

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe
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Stan istniejacy — izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych
- izolacja pozioma w pomieszczeniach natryskow adzkna — do wymiany,

Stan projektowany
- izolacja wodna,
- w pomieszczeniach natryskow przewidugelgbzenie 1-warstwy folii w ptynie,

Izolacje termiczne - nie dotyczy

Stolarka drzwiowa

Stan istniejacy — stolarka drzwiowa drewniana nieszczelna zniszczonazkodzonymi okuciami, wymaga
wymiany,

stan projektowany - przewiduje st wymiare stolarki we wszystkich pomieszczeniach wraz z vmgaoem
poszerzenia niektorych otwordéw drzwiowych zgodnigsunkiem nr 2.

Stolarka okienna— nie dotyczy

Parapety wewrgtrzne i zewrgtrzne — nie dotyczy
Drzwi zewngtrzne — nie dotyczy

Wykonczenie wewgtrzne - $ciany i sufitow,

Tynk wewnetrzny

Stan istniegcy — w czsci pomieszczeé znajdup Sig tynki cementowo-wapienne w stanie dobrym
wymagajcym drobnych poprawek przed wykonaniem prac maieiskraz a take miejscowo uszkodzone
tynki w czsci pomieszcze.

Stan projektowany — przewiduje si wymiarg czgsci tynku cementowo-wapiennego w pomieszicpeaz
wykonanie gtadzi gipsowych w miejscu istaigjch tynkow .

W pomieszczeniach szatni oraz korytarzach komujiikag6lnej przewiduje si wykonanie tynkow
mozaikowych do wysokei 1,50 m wraz z gruntowaniefoian.

Prace malarskie i okladzinowe

Stan projektowany

- w miejscu istnigjcych tynkdw cementowo-wapiennych §@anach i sufitach wykonanie gtadzi
gipsowych a nagpnie malowanie farbami akrylowymi kolorach jasnyphstelowych wg. ustalez
inwestorem,

- $ciany w pomieszczeniach gpbw i natryskow wytaone glazug do petnej wysokei tj. 2,95 m,

Posadzki.

Stan istniejacy —w pomieszczeniu nr 6,7,8,9, posadzka w stanie ziymagascym napraw oraz wymiany,

W pomieszczeniu.

Stan projektowany - projekt przewiduje wykonanie w pomieszczeniu 1324, 5, 6, 7, 8, 9 posadzki z
pitytek terakotowych uktadanych na zaprawie klejovegpz wykonanie posadzki cementowej o gr. 6 cm z
wykonaniem spadkéw unitiwiajacych odprowadzenie wody

ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO-PRZESTRZENNE
Projekt nie przewiduje zmiany uksztattowania architektoniczno-przestrzenne ptoj@&nego budynku a

wykonanie nowej elewacji budynku i spetnienia wgaiaia uwzgidniajace nawizanie projektowanego
obiektu .do istniejcej zabudowy.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
W zwiazku z projektowanym remontem pomieszcpezewiduje si, wykonanie nowej instalacji wodno-

kanalizacyjnej w olgbie pomieszczenia natryskow oraz noweadeenia i osprg tj. umywalki, muszle
uskpowe z, oraz mongabaterii natryskowych natryskowych i umywalkowych.
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WENTYLACJA MECHANICZNA
Projekt przewiduje:
Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczenigdtni i umywalni oraz ugpach tj.
- monta kanatobw wywiewnych z blachy ocynkowanej o grétd@,8 mm o przekrojach zgodnie z
rysunkami,
- wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczenigtepdw, za pomog wentylatorow
elektrycznych podiczonych do éwietlenia o wydajnéci wiekszej nz 50m3/h podiczonych do
istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjnej,
Wykonanie otworéw nawiewnych w dolnejegei drzwi prowadzcych do pomieszcaeszatni, umywalni i
uskepow o powierzchni 220 cm2.

Projekt dodatkowej wentylacji grawitacyjnej niezewidujezadnych zmian w konstrukcji budynku
oraz zmian w instalacjach wewtrenych znajdujcych s¢ w budynku.

W zwiazku z montaem przewoddéw wentylacyjnych konieczne jest wykoeapizekd $cianach
pomiedzy poszczegollnymi pomieszczeniami .

Rozwigzania materialowe

1. Kanaty nawiewne -z blachy ocynkowanej gr. 0,8mm o przekroju kotowyxKrednicy zgodnej z
rysunkami,

2. Anemostaty — wirowe SD-B lub okigte DHA o $rednicy 160 mm mocowane do kanatow wentylaciji
mechanicznej

3. Sciany wewretrzne —w miejscach ubytkéw uzupethtynk cementowo-wapienny kat. 1l i pomalogva
farba emulsyjra na biato.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU.

9.1 Obiekty zaprojektowano w cat z materiatdbw naturalnych , sprawdzonych wytkowaniu pod
wzglgdem ekologicznym (ceramika, beton, kamierewno, wetna mineralna ).

9.2 Emisja zanieczyszazelo atmosfery nie wyspuje.

9.3 Nie przewiduje siemisji hatasu , wibracji , promieniowania , zaldd@lektromagnetycznych i innych
podobnych oddziatywa

9.4 Projektowany obiekt nie wplywa na istamj drzewostan, glehwody powierzchniowe i podziemne.

Uwaga :
Wszystkie prace budowlane wyka@npod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi iNami,
zgodnie ze sztukbudowlam i z zachowaniem obowiujacych przepiséw w zakresie bezpietziava i
higieny pracy z uwzghbnieniem:
- rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieadrdwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
- rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 4 lutego 1956 r. wasyie bezpiecaestwa i higieny pracy
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowyctz (D. Nr 5, poz. 25)
Wszelki zmiany lub odgpstwa wymagaj zgody projektanta.

Opracowat: ii. Jerzy Krawczyk
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