SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

ZADANIE P.N.

Remont szatni i sanitariatow znajduj acych si e przy ,Matej Hali” w hali

widowiskowo-sportowej w Nowej Rudzie, przy ul. Kiod zkiej 16.

OBIEKT: BUDYNEK HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
POMIESZCZENIA SZATNI | SANITARIATOW W POZIOMIE
PRZYZIEMIA

ADRES: NOWA RUDA, ul. Ktodzka 16

INWESTOR:  GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE W CZ ESCI OBIEKTOW - CPV 45215100 - 8

02.01.00. Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45110000 - 1
02.02.00. Roboty posadzkowe i betonowe - kod CPV 45262350 — 9
02.03.00. Roboty izolacyjne — przeciwwodne - kod CPV 45323000 -7,
02.04.00. Roboty murowe - kod CPV 45262500 - 6,
03.00.00. ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE - kod CPV 45400000-1,
03.01.00. Tynki wewnetrzne i okladziny - kod CPV 45410000 -4,
03.02.00. Roboty malarskie wewnetrzne - kod CPV 45410000 -4,
03.03.00 Posadzki z ptytek - kod CPV 45432100 -5,
03.04.00 Stolarka drzwiowa (drewniana ) - kod CPV 45421134 - 2;
04.00.00.  INSTALACJE SANITARNE — kod CPV 45330000 - 9,
04.01.00. Woykopy instalacyjne —kod CPV 45231000 -5
04.02.00. Instalacja wodno-kanalizacyjna — kod CPV 45332400 -7
05.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — kod CPV 45311000 - 1,
05.01.00. Instalacja elektryczne — osprzet —kod CPV 45311210 -1
06.00.00.  INSTALACJE SANITARNE — kod CPV 45330000 - 9,

06.01.00. Instalacja wentylacji mechanicznej - kod CPV 45331200 -8



1.0. DANE OGOLNE

Obiekt:  Remont szatni i sanitariatéw znajduj  acych si e przy ,Matej Hali” w hali widowiskowo-sportowej w

Nowej Rudzie, przy ul. Ktodzkiej 16.

Adres: Nowa Ruda, ul. Klodzka 16

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
57— 300 Nowa Ruda, ul. Rynek 1

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem,
2.2. Aktualnie obowigzujace przepisy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.
w sprawie: , Szczegbétowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.
2.3. , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” — wydane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA Sp. z 0.0.” — Warszawa.
. ST- B-00.00.00. - ,, Wymagania ogélne” wyd. 2003 r. Warszawa,
. ST—kod 45262300 — , Betonowanie” Warszawa 2004.
. ST- kod 45410000 — , Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa
2.4. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” i Osrodek Informacji
»1echnika Instalacyjna w budownictwie” w Warszawie:
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7, COBRTI
INSTAL — Warszawa 2003 r.
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” Czes¢ B: Roboty
Wykonhczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki Malarskie Zewnetrzne i Wewnetrzne” wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej ,, nr. 387/2003 Warszawa.
~Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych , Czes¢ B: Roboty Wykonczeniowe,
zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” Warszawa 2004 r..
.Dokumentacja i Specyfikacja w zamodwieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania
Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem inwestycji jest - remontu pomieszczen szatni i sanitariatdw znajdujacych sie przy
.Malej hali” w hali widowiskowo-sportowej w Nowej Rudzie przy ul. Ktodzkiej 16 obejmujacy wymiane posadzek
znajdujacych sie w pomieszczeniach umywalni, ustepéw oraz komunikacji, wymiane okladzin $ciennych w
pomieszczeniach natryskéw i ustepéw, wykonanie remontu tynkéw znajdujacych sie w pomieszczeniach szatni
oraz wymiane instalacji sanitarnych tj. wodno-kanalizacyjnej oraz osprzetu instalacyjnego. Ponadto przewiduje
sie wymiane stolarki drzwiowej, wykonanie tynkéw mozaikowych w pomieszczeniach szatni i na korytarzu
komunikacji ogdllnej, obudowe czesci instalacji sanitarnych znajdujacych sie w remontowanych
pomieszczeniach (obudowa z ptyt g-k na stelazu stalowym).

Ponadto przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej w remontowanych pomieszczeniach oraz
wymiane osprzetu instalacji elektryczne..

W celu zrealizowania programu funkcjonalnego wykorzystuje sie istniejgce pomieszczenia zanjdujace
sie w budynkach. Planowana ingerencja dotyczy prac budowlanych w obrysie budynku.
Projektowane prace budowlane nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewziec
wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska, a wiec nie wymagajq ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy (w
przypadku braku planu miejscowego) zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
dot. wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST)
dla obiektéw budowlanych

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres rob6t objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w
pkt. 1.3.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodno $¢€ robdt z dokumentacj a projektow a i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0g6lnych
warunkach umowy”.  Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢  uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skfadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,- $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi  przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.3.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie



gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét .np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych(Dz.U.z dn.19.03.2003 r.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r.w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehn od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe
warunkéw umowy stanowig inaczej. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujag,
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
Materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie  sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw.Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymiw dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot.

5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.3. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz robot zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltynaé¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3.1. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
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zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.3. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swlj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre: posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z:

Polsk @ Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich  partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang,
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -ach oraz
KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a)odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
rob6t uzupeltniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego  Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4.. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak rysunki

(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny (koncowy) robot”.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowag:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze techn. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporz adzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia Polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE - kod CPV 45215100 - 8

02.01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45110000 -1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych obejmujacych rozbiorke okladzin $ciennych oraz posadzek znajdujacych sie w
pomieszczeniach fazienek, wykucie bruzd w celu wykonania nadprozy i wykucie czesci Scianek w zwigzku z
powiekszeniem otworéw drzwiowych znajdujacych sie w pomieszczenia szatni i sanitariatéw przy ,Matej Hali” w
Nowej Rudzie przy ul. Ktodzkiej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbioérek wystepujacych w obiektach objetych opracowaniem .
W zakres tych rob6t wchodza;
«  Rozbidrki budowlane - doktadne czynnosci okreslono w pkt. 5.2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢é spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczeg6lnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowego,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robét rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 2. Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w
ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4.
Wywozenie gruzu nalezy wywozi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

e Samochdd samowytadowczy 5-10 t

e samochdéd skrzyniowy,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét budowlanych - rozbiérkowych nalezy:
» Oznakowaé miejsce wykonywania prac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. ,Wymagania ogdélne”pkt.5
podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).
Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejacego nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajgcy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspoétpracy z nadzorem  autorskim w sposob

nastepujacy:

1. Projektowane prace rozbiorkowe obejmuj  a:
a) roboty:

— skucie okifadzin $Sciennych w pomieszczeniach umywalni, ustepéw, i komunikacji miedzy tymi
pomieszczeniami,

- skucie posadzki wykonanej z kamienia naturalnego w pomieszczeniach umywalni, ustepéw, i
komunikacji miedzy tymi pomieszczeniami,

— wyburzenie fragmentéw $cianek dzialowych o szerokosci 10 cm w celu powiekszenia otworow
drzwiowych,

- wykucie bruzd poziomych w miejscach wykonania nadprozy w miejscu powiekszenia otworow
drzwiowych,

- demontaz instalacji wentylacji mechanicznej oraz osprzetu instalacji wodno-kanalizacyjnej ,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg i SST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania ogélne”
pkt.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwymi przepisow
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadaja deklaracje
zgodnosci z :
- Polskg Normag lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
2. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i Az 1998 r. (Dz.U.98/99
Odbidr robdt rozbiérkowych — obejmuie:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiorek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiérki i warunki BHP).
2. sprawdzenie podziatu materialéw pochodzacych z rozbiérki wg. rodzajéw materiatow
i grupy oraz okreslenie ich ilosci.
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatéw pochodzacych z rozbiorki .
4. sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbiérki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
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wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

e Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p0z.1085, Nr110 p0z.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 p0z..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z pOzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

02.02.00. ROBOTY POSADZKOWE | BETONOWE - kod CPV 45262350 - 9,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betonowych zwigzanych z wykonaniem nadprozy nad otworami drzwiowymi oraz wykonanie
nowych posadzek betonowych w pomieszczeniach natryskéw i ustepéw wraz z wykonaniem spadkow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu zbrojonego elementach niezbrojonego w elementach podtozy objetych kontraktem.
Zakres czynnosci obejmuije:
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu
W zakres tych robo6t wehodza:
«  zabetonowanie nadprozy znajdujgcych sie nad otworami drzwiowymi,
« podioza podposadzkowe w pomieszczeniach umywalni i ustepow wykonane po wykonaniu instalaciji
wodno-kanalizacyjnej o grubosci 6 cm,

1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru (Inzyniera). Og6lne wymagania dotyczace robot
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5, oraz SST (kod 452662300-
Betonowanie), oraz SST (kod 45262350- Betonowanie bez zbrojenia).
Roboty betonowe i zbrojarskie powinny, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy [1] - ,Ustawa Prawo budowlane ,,
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dot. w szczegolnosci:

» bezpieczenstwa konstrukciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

» bezpieczenstwa uzytkowego,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej

izolacyjnosci cieplnej przegrody

2. MATERIAL
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Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.(kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.2, SST kod 45262300 — ,Betonowanie” oznaczenie wg. (CPV) oraz SST
kod 45262350 — ,Betonowanie bez zbrojenia” Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg
odpowiednie polskie normy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢
zastosowania roznych rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez
Inspektora nadzoru. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST). Wykonawca przystepujac do wykonania w/w robdt powinien zabezpieczy¢ budowe w n/w materiaty:

» piasek zwykly, norma PN — B06714(34,26,15,12,1318).

* beton B10 — pétzwarty, norma PN-B-06250,

* beton B20, norma PN — B-06250,

e woda zarobowa do betonu wg. normy PN - B —32250,

jezeli z wodociggu miejskiego to woda ta nie wymaga badania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 4500000001)
~Wymagania ogoélne” pkt 4. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze +15°C,
- 70 min. — przy temperaturze +20°C,
- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne” pkt
5.

5.1. Zalecenia ogélne
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:
—  wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
— spos6b transportu mieszanki betonowej,
— kolejnosé i spos6b betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— spos6b pielegnacji betonu,
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢é wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
— zgodnosc rzednych z projektem,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidiowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 .

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo

z doktadnoscia;

—  +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—  +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga si @ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki beton owej
przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruch6w betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé

2 godzin.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszank i betonowejiwi azaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac

warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w

takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie

betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia

temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed

utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie

powinna by¢ wyzsza niz 35°C.Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,

nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocag mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi

ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody 2z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od

zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy

polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co

najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-

32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami idrganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm .

Ponadto:
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e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

*  Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru
» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu [
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

» Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m® betonu,
— 3 probki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm g PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢
za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu
na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni. Dla okres$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie po 28 dniach zgodnie z normg PN-B-06250. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach
laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Przy stosowaniu metody
przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy  przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz

w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, atakze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowacé:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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6.3. Tolerancja wykonania
6.3.1. Wymagania ogoélne
— Rozr6znia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosc
i konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.
— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych
Z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, tgcznie z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementéw konstrukcji.
. Dokfadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.
6.3.2 . Powierzchnie i kraw edzie
« Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
« Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
« Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

«  Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
wyniki tych badanh inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

«  Czestotliwos¢ oraz zakres badan betonéw wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci

jej marki i konsystenciji, powinna wynika¢ z normy PN-B-06250.

Kontrola jakosci robét betonowych podano w ST kod 45262300 — betonowanie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne pkt.7. oraz w
SST kod 45262300 — Betonowanie. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét,
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 konstrukcji betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg. dokumentacji projektowej. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz
KNNR- ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

«  Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+  Odbiorowi cze$ciowemu,

«  Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

«  Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna i SST,

«  Dziennik budowy,

« Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

«  Protokoty odbioréw poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

«  Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

«  Wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogollne , pkt.9. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa uwzglednia:
» zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,
e przygotowanie i montaz zbrojenia,
* przygotowanie i transport mieszanki,
* ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
e wykonanie przerw dylatacyjnych,
» wykonanie w konstrukcji wymaganych otworéw, osadzenie marek, zakotwien itp.
* oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy,
materiatow rozbiérkowych,
* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06250 Beton zwykly,
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-B-06714/00 Kruszywa. Badania. Postanowienia ogéine.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Inne:
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
« 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
« 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
«  Warunki wykonania i odbioréw robét budowlanych.
PN-IS© 6935-1:1998 IDT-ISO 6935-1:1991 PN-1S06935-1/AK:1998 IDT-ISO 6935-2:1991 PN-ISO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania. Prety zebrowane Stal do zbrojenia betonu. Prety
zebrowane. Dodatkowe wymagania
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu 1. BI4/91 p6z. 27
Poprawki PN-ISO 693S-2/ /AK:1998/Apl:1999 PN 82/H-93215 Poprawki:
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

02.03.00. ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45323000 - 7,
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji wodoszczelnej poziomej wykonanej na posadce w pomieszczeniach natryskéw i ustepdw
wykonanej z folii w ptynie wraz z gruntowaniem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
izolacji poziomekj z folii w ptynie o grubo$ci 1,5 mm.

« lzolacja przeciwodne — CPV 45323000 — 7.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5. W/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1], Ustawa Prawo budowlane”
z dnia 7 lipcal999 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz.718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych

dot. w szczegélnosci:

. bezpieczenstwa konstrukciji,
. bezpieczenstwa pozarowego,
. bezpieczenstwa uzytkowego,
. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrody
2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotycz. materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.(kod
45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej
bitumicznej powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Jesli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatbw do wykonania poszczegdlnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

»  Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne, $Swiadectwa ITB lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. Pozostale materialy budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w (SST).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza.
.2.2. Materiaty do izolacji podanych w pkt. 1.3.
Do wykonania izolacji nalezy stosowac folie w ptynie wykorzystywana do wykonania izolacji .

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4.Materiaty do
izolacji np. lepiki, nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

e samochdéd dostawczy,

e samochdéd skrzyniowy,
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01),Wymagania ogdlne” pkt.5.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
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zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét.

5.1. Izolacje przeciwwodne — kod CPV 45323000- 7
izolacja pozioma z folii w ptyunie wraz z gruntowaniem. Uszczelnianie przej$é rurowych przez posadzke
nalezy wykonaé¢ wg systemu Deitermann,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzonych przezproducenta ich jakosci
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

«  Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

« Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

«  Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

« Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

«  Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

«  Wyniki odbioréow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robaot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci rob6t
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR - ach oraz KNNR — ach. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostka obmiarowa robét izolacyjnych jest m2 powierzchni izolowanego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
»  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  Odbiorowi czesciowemu,
» Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér rob6t izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:
«  Dokumentacja techniczna i SST,
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«  Dziennik budowy,

. Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
«  Protokoty odbioréw poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

«  Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

«  Wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia ogdlne:
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rob6t bedg obejmowacé

«  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

«  wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkOw i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

«  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

«  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji pionowej lub poziomej, ktéra obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e przygotowanie materiatéw izolacyjnych,

» obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

»  pokrycie konstrukcji (elementu) materiatem izolacyjnym,

* oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiatow,

» likwidacja stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czesé C:
Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB — Warszawa 2004.r.

02.04.00. ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262500 - 6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
obudowy z piyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania zanjdujacych sie w pomieszczeniach szatni przy ,Malej Sali” oraz wykonanie sufitu podwieszanego
z plyt G-K na korytarzu komunikacyjnym prowadzacym do pomieszczen szatni i sanitariatow.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

1.2

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkbw wewnetrznych w miejscach wykonania przeku¢ w $cianach oraz stropach, obudowa przewodow
wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wykonanie fragmentu $ciany w pomieszczeniu magazynu w
miejscu wymiany izolacji termicznej przewodu wentylacyjnego przy $cianie zewnetrznej na parterze budynku.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

1.1.2. Suche tynki — w miejscu montaz przewodoéw wentylacyjnych w pomieszczeniach parteru budynku oraz
sufit podwieszany wykonany z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.1.Tynki zewnetrzne

Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania z SST.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

20



2.4. Materialy do suchych tynkéw
2.4.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.4.3. Profile stalowe i fgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
b) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Wykonywanie suchych tynkow
Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaly bezposrednio
na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig ptyty
winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zlgcza piyt nalezy oklei¢ taSmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac¢ zaprawa
gipsowa.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposo6b podany w obowigzujacej normie.

6.2. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Odbiodr robot

7.1. Odbidr podioza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbidr tynkow
7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé

zgodne z dokumentacja techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugo$ci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
7.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
trwale slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
7.3. Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie cene ryczattowa ktdra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie tynkéw oraz montaz ptyt gipsowo-kartonowych z gipsowaniem potaczen
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oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
uporzgdkowanie miejsca pracy.

9. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

03.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE — kod CPV 45400000-1

03.01.00. TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINNY - kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkbw wewnetrznych i okladzin $ciennych w pomieszczeniach natryskow i ustepéw, korytarzach

komunikacjnych oraz na klatce schodowej znajdujacej sie przy ,Matej Hali” w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej

16.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.

— wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach w pomieszczeniach umywalni i ustepéw oraz komunikacji miedzy
tymi pomieszczeniami (I-etap),

- okfladziny $cienne z ptytek glazurowanych na pelnej wysokosci w pomieszczeniach sanitarnych
znajdujacych sie w pomieszczeniach umywalni, ustepdw oraz komunikacji (I-etap),

- wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach i $cianach w pomieszczeniach szatni i na komunikacji og6inej oraz
klatce schodowej (ll-etap),

— wykonanie tynku mozaikowego na $cianach w pomieszczeniach szatni, na korytarzu komunikacji ogoélnej
oraz na klatce schodowej (ll-etap),

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dot. w szczegélnosci:
e bezpieczenstwa konstrukciji,
* bezpieczenstwa pozarowego,
* bezpieczenstwa uzytkowego,
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
» ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
* izolacyjnosci cieplnej przegrody
Ogblne wymagania dotyczace rob4t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt. 1.5., SST kod 45411000 ,Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych
i zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy
liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :
* PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
*  Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
» Podloza w zaleznosci od ich rodzajoéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu Robét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wihasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
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i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 2 oraz ST 45410000 — Tynkowanie pkt.2.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢c wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
»  Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250.
Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg Odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitna.
Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.  Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t podanych w zakresie pkt.6.1.4. powinien
zabezpieczy¢ sie w n/w materiaty:
»  Cement portlandzki z dodatkiem 25,
*  Wapno suchogaszone
e Gips budowlany szpachlowy
*  Tasdma spoinowa
*  Tynk mozaikowy gr. 2,5 cm.
e  Siatka z wtdkna szklanego
e Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm.
Cement portl.
e Piasek drobny
Woda z sieci wodociggowej

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t.Sprzet uzywany do
rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujac do w/w robét powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e betoniarki wolnospadowej, elektr.

*  Wycigg towarowy przyscienny ( winda)
4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne pkt. 4. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien
odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnym $srodkiem
transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

» samochodu skrzyniowego 5t,

» samochodu dostawczego 0,9 t.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.5, ST
45410000 — Tynkowanie. pkt. 5; Wykonanie tynkdw wewn. i zewnetrznych (w Dobudéwce), oraz projektu prac
konserwatorskich zabytkowego wystréju wybranych pomieszczen

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
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osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swieze
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.j. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
5.3. Spoiny w murach ceglanych
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokos$é 5-10 mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podioza
nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych.
Plamy z substanciji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw wewnetrznych
«  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
«  Spos6b wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

«  Grubosé¢ tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu

powinny by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.

«  Tynki zwykle kat. Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposoOb standardowy.

«  Tynki gipsowy na $cianach.

«  Tynk tréjwarstwowy powinien skfadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wg. paséw i listew kierunkowych.

. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstw narzutu.

. Do wykonywania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

. Nowe tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac¢ na scianach dobuddwki.

. W budynku istniejacym w miejscach wykonywanych robét budowlanych wykona¢
uzupetnienia tynku istniejgcego tynkiem cementowo-wapiennym kat. 3, a nastepnie
przecierke gipsowa.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania tynkdw wewnetrznych powinny odpowiada¢ normie :

» PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

*  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie

PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
» Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny byé przygotowane zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2

5.5. Wykonywanie oktadzin ceramicznych
Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwag wyréwnujacg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Do utozenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C ponadto :
«  Podloza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
+  PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.
«  PN-EN87:1994  Piytkii ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i oznakowanie.
« PN-EN 159:1996  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIl.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01), Wymagania
ogolne” pkt. 6.

Badanie tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w spos6b podany w normie PN-70/B-10100
p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:
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«  Zgodnosc¢ z dokumentacija projektowg i zmianami w dokum. powykonawczej.
« Jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,
«  Prawidlowo$é przygotowania podioza,
«  Mrozoodpornos¢ tynkdw zewnetrznych,
«  Przyczepnosc¢ tynkéw do podioza,
+  Grubo$¢ tynku,
«  Wyglad powierzchni tynku,
«  Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
«  Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
*  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
e Podloza w zaleznosci od ich rodzajoéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
Z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
«  Przy wykonywaniu tynk6w zewnetrznych i wewnetrznych nalezy przestrzegac i stosowac
instrukcji producentéw.
«  Podloza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
«  PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.
«  PN-EN87:1994  Piytkii ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacje,
wihasciwosci i oznakowanie.
«  PN-EN 159:1996  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIl.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjag i SST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” p.7.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

llos¢ tynkow, gltadzi na scianach w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich ST i KNR- ach oraz KNNR- ach.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania

ogolne”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢

i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

25



— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢

roboty tynkowe.

1. Odbior tynkow

1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

1.3._ Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

— poziomego — hie mogqg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

1.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

—  wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podioza, pil$ni itp.,

— trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

1.5. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

» Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
*  Odbiorowi czesciowemu,
e Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
«  Dokumentacja techniczna i SST,
«  Dziennik budowy,
. Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
«  Protokoty odbioréw poszczegélnych etapow robot zanikajacych,
«  Protokdty odbioréw materiatéw i wyrobow,
«  Wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

«  Przygotowanie stanowiska roboczego,

«  Przygotowanie zaprawy,

« Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

«  Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

. Ustawienie i rozebranie rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot

na wys. do 4 m,

«  Przygotowanie podtoza,

« Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

«  Osiatkowanie bruzd,

«  Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementdw,

«  Wykonanie tynkéw,

+ Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

« Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- Likwidacja stanowiska roboczego.
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

«  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
Jakosci.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wkasciwosci i znakowanie.

PN —EN 87:1994  Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,

wiasciwosci i oznakowanie.
PN-EN 159:1996  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B lIl.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe,

Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.

03.02.00. ROBOTY MALARSKIE WEWN ETRZNE - kod CPV 45410000 - 4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
obejmujacych malowanie powierzchni $cian oraz sufitbw w pomieszczeniach szatni i sanitariatéw, korytarzach
komunikacyjnych oraz na klatce schodowej znajdujacych sie przy ,Matej Hali” w Nowej Rudzie przy ul. Ktodzkiej
16.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét malarskich obiektu wg. ponizszego.
«  Malowanie tynkow wewnetrznych,
«  Malowanie tynkow po renowac;ji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5., oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” - 387/2003.
-Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.
2. MATERIAL
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
» Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca przystepujgc do wykonania w/w rob6t powinien zabezpieczy¢ budowe
w n/w materiaty:
« Farba emulsyjna biala,
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« Farba zmywalna np. OIKOS Rafaello w kolorze R04,
«  Wapno suchogaszone,

« Rozcienczalniki do farb j.w.

« Farba olejoodporna

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano

w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano

w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 4. Transport farb winien odbywac sie zgodnie z
PN-O-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i
przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy transportowa¢ zgodnie zPN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOTY

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania

ogolne” pkt.5, oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ B,

zeszyt 4. Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce

nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

Przewiduje si_e wykonanie prac polegaj acych na:
- malowanie sufitdw pomieszczeniach natryskow i ustepéw
- malowanie sufitbw i $cian w pomieszczeniach szatni, korytarza komunikacyjnego oraz klatce
schodowej,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01), Wymagania ogélne”
pkt. 6 oraz ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” nr 387/2003,
zeszyt nr 4 — ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podioza,
sprawdzenie czystos$ci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy  wilgotno &ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
v) sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednim

i normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania

ogolne” pkt. 7. Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Obmiar robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru , co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz KNNR-
ach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01),Wymagania ogéine”
pkt. 8 oraz ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” nr 387/2003,
zeszytnr 4
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

» Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

*  Odbiorowi czesciowemu,

» Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e Odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbidr podio za
8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach parnstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawag cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1.Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbidr robét malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:
« Dokumentacja techniczna i SST,
«  Dziennik budowy,
. Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
«  Protokoty odbioréw poszczegélnych etapow robot zanikajacych,
«  Protokéty odbioréw materiatéw i wyrobow,
«  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

03.03.00. POSADZKI Z PLYTEK TERAKOTOWYCH - kod CP V 45432100 - 5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z piytek terakotowych w pomieszczeniach w pomieszczeniach natryskéw, ustepédw oraz komunikacji
pomiedzy tymi pomieszczeniami znajdujacymi sie przy ,Matej Hali” w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej 16.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robét :
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktadow,

zagruntowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

utozenie pltytek na zaprawie klejowej,

spoinowanie ptytek.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN oraz okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00.

1.4.4. Klej do ptytek — elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa
klejowa do przyklejania sciennych i podtogowych oktadzin ceramicznych itp.

1.4.5. Fuga do plytek - elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie
wigzgca zaprawa do spoinowania.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
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OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sq :
« klej do plytek,
Nalezy stosowac¢ materiaty nalezace do jednego systemu plotkarskiego, posiadajacego
aktualng Aprobate Techniczng ITB, wykazujgcego nastepujace cechy ogélne
2.2. Wymagania szczegétowe
Przyjety system wykonania powitoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem oktadziny
ceramicznej powinien spetniaé ponizsze wymagania :
» przyczepnosc¢ do podioza betonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ = 1,2 MPa,
» przyczepnosc¢ do podioza gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna
by¢ = 0,5 MPa,
* przyczepnos¢ miedzywarstwowa w uktadzie podtoze betonowe B 20 — masa
uszczelniajgca — zaprawa klejgca powinna by¢ = 1,0 MPa,
« czas wysychania na podtozy betonowym w temperaturze + 20C powinna wynosi ¢ <
1,0 godziny,
« wytrzymato$¢ na rozcigganie powinna by¢ = 0,8 MPa,\
« wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinna by¢ = 310%
« odpornos¢ na powstawanie rys podtoza (przy braku peknie¢ powtoki) powinna by¢ = 1,6 mm.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje sie zastosowac :

2.2.2. Uktadanie ptytek (np. system Deitermann) - elastyczna zaprawa klejaca.

2.2.3. Spoinowanie ptytek (np. system Deitermann) — zaprawa spoinujgca do plytek w pomieszczeniach
wilgotnych i mokrych.

Wykonawca moze zastosowac inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

OgobIne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wybor sprzetu i narzedzi
do wykonywania robo6t w dostosowaniu do technologii rob6t przewidzianej przez producenta preparatu nalezy
do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien dysponowa¢ podczas prowadzenia
robét wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podioza
betonowego.

Standardowy zestaw sprzetu powinien przedstawiaé¢ sie nastepujaco :

Wiertarka, mieszadto ocynkowane,
Naczynia do wody i zapraw,

Walkki, pedzle,

Kielnia, packa zebata,

Narzedzia do przecinania ptytek,
taty, poziomice,

Packa do fugowania, packa gabkowa.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport materiatdbw dowolnymi
srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku,
w spos6b zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w
oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej + 5C.
Przestrzegac¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegélnych wyrobow.
Standardowy zastaw srodkdéw transportu przedstawia sie nastepujaco :

Transport wewnetrzny :
* poziomy reczny
» pionowy wyciggiem jednomasztowym o udzwigu do 0,5 t.

Transport zewnetrzny:
» samochdd ciezarowy o tadownosci do 5 t.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01),Wymagania ogélne” pkt. 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przyst apienia do robét

* roboty nalezy wykonywac¢ po wykonaniu i odbiorze $cian, tynkéw, podktadow,

« wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po prébach cisnieniowych),

» podioze musi by¢ réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, brudu, kurzu, olejow, zatluszczen i luznych elementow,

e temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5C,

< materialy uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robat,

e W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana
dylatacja podifoza,

» wilgotnos¢ podkfadu nie moze przekraczac 5%.

5.4. Ukfadanie ptytek

Nalezy wyznaczy¢é zgodnie z PW uktad plytek w pomieszczeniu, ptaszczyzne poziomg
(lub z odpowiednimi spadkami—wg PW) posadzki. Sprawdzi¢ poziomy posadzki
wzgledem posadzek w pomieszczeniach sasiednich.

5.5. Spoinowanie
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Przed przystgpieniem do fugowania nalezy dokladnie wyczysci¢ szczeliny fugowe.

Po utwardzeniu kleju spoinujemy glazure zaprawa Cerinol Flex. Uszczelniamy takze spoiny
krawedziowe elastyczng masg silikonowo-kauczukowa, np. materiatem Plastikol FDS

lub Plastikol FDN.

Na $wiezo czysci¢ wodg zamontowane elementy z zaprawy spoinujgcej. Po wykonaniu
posadzki uprzatng¢ stanowisko robocze oraz wywiezé gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i oktadzine ceramiczng nalezy przez pierwsze 24 godziny chronic
przed mrozem, deszczem, rosg oraz wyeliminowac ruch pieszy.

SzczegoOlowe dane dotyczace sposobu uzycia zapraw spoinujacych znajdujg sie

w instrukcjach producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady ogo6lne

Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako $ci winien zawiera ¢€:

» organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

Zasady kontroli jako $ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatldw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznychposiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z:
Polskg Norma lub aprobat g techniczn @, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. w

przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny  jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone. Roboty kontrolne powinny byé wykonywane zgodnie z
postanowieniami ST oraz poleceniami Inzyniera. (Inspektora nadzoru).

Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

badania przed rozpoczeciem robot,

badania w trakcie wykonywania robaét,

badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Badania przed rozpocz eciem robét obejmuj a:

sprawdzenie jakosci materiatow,
sprawdzenie przygotowania podtoza.

6.3. Badania w trakcie wykonywania rob6t obejmuj  a:

jakos¢ materiatdw do wytwarzania mieszanek,

sktad mieszanki zapraw klejowych i spoinujacych,

temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,
temperatura podtoza i powietrza, wilgotno$¢ powietrza, punkt rosy,
sprawdzenie stopnia wyschniecia powtoki gruntujgcej i ptynnej folii izolacyjnej.

6.4. Badania po zako nczeniu rob6t obejmuj a:

badania probek wycietych z wykonanej izolacji — grubos$¢, wytrzymatos¢ na rozcigganie,
przyczepnosc¢ do podioza (miejsce pobrania probek i ich ilos¢ okresli Inzynier),
sprawdzenie wygladu zewnetrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinujacej,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz i obramowan — $cisle zwigzane i jednorodne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt.7.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanie rob6t, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostkg obmiarowg jest 1 m® zaizolowane;j i
pokrytej oktadzing ceramiczng powierzchni. Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz
obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatdw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz
dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robot byty uzgodnione z Inzynierem ( Inspektorem nadzoru).Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci robét podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz KNNR-ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasad odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01), Wymagania ogélne” pkt. 8
oraz instrukcji producentow ptytek.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw
oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”,
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betony zwykie PN-B-06250 oraz Pn-B-06714,26 — zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
w kruszywach, oraz
e Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

+  PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wiasciwosci i znakowanie.

«  PN-EN87:1994  Piytkii ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i oznakowanie.
«  PN-EN 159:1996  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIl.

Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamietac
o piel egnacji betonu wod g w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjag i SST.
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST , roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

»  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e Odbiorowi czesciowemu,

* Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

» Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Sprawdzeniu podlegaj a:
odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
poprawnos¢ wykonania podtoza,
sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,
poprawnos¢ zagruntowania i izolacji podioza i kratek sciekowych,
poprawnos¢ wykonania potgczen izolacji,
poprawnos¢ wykonania kazdej warstwy izolacji,
zgodno$¢ wykonania posadzki z PW i AT,
prawidtowos$¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowo$c¢,
zachowanie szerokosci spoin),
prawidtowos¢ osadzenia kratek sSciekowych, listew dylatacyjnych.

W wyniku odbioru nale zy:
e sporzadzi¢ protokét odbioru robot,
« dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

OgbIlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
Pfatnosc¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem
i protokdtem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej
w umowie.
Cena ta obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgciji,

wykonanie czynnosci wymienionych w pkt 5,

zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych

i ochrony $rodowiska,

przekazanie materiatéw z demontazu uzytkownikowi, wywo6z gruzu

i uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN Zaprawy do ptytek mineralnych.

12004:2002

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania piytek.

PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci do podioza.

Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatéw do stosowania
w budownictwie, Aprobata Techniczna ITB.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3763/2004 Masa uszczelniajgca Superflex 1.
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03.04.00. STOLARKA DRZWIOWA (drewniana) — kod CPV 45421134 — 2.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z montazem drzwi wejsciowych w pomieszczeniach szatni i sanitariatéw

znajdujacych sie przy ,Matej Hali” w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.
W skiad tych robét wchodzi:
« drzwi wewnetrzne drewniane

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilo$ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow

materiatbw do wykonania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatléw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca przystepujac do wykonania w/w robdt powinien zabezpieczyé budowe w n/w materiaty:

— drzwi wewnetrzne ptycinowe lub drewniane typowe fabrycznie wykonczone
— oscieznice stalowe typowe — malowane na budowie

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano

w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Transport uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé

pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania w/w robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z wtasciwego transportu do danej roboty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét _ podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt.5. Warszawa 2003 r. oraz nalezy przestrzegac¢ Instrukcji wydanych przez producentdw.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
5.2. Stolarka drzwiowa i okienna

* montaz drzwi wewnetrznych drewnianych w kolorze biatym

Wszystkie drzwi nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W posadzce nalezy stosowac¢ odbojniki zabezpieczajace przed uderzeniem klamki

o $ciane, usytuowane poza obrysem gtéwnej przestrzeni komunikacyjnej.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01), Wymagania ogélne”
pkt. 6. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

«  Sprawdzenie zgodnosci wymiardéw

. Sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych oraz

z elementow dostarczonych do odwzorowania,

«  Sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

«  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukciji,

«  Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,

«  Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania wymienionych elementéw i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robot zgodnie z dokumentacjg i SST.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” p. 7.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanie robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz KNNR-
ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasad odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01), Wymagania ogélne” pkt. 8.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
«  Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
«  Odbiorowi czesciowemu,
«  Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
«  Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja techniczna i SST,
«  Dziennik budowy,
«  Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
«  Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢




wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:
- Dostarczenie gotowej stolarki,
«  Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- Dopasowanie i wyregulowanie,
«  Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
+  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
«  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

04.00.00. INSTALACJE SANITARNE - kod CPV 45330000- 9
04.01.00. ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45331000 - 7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych tj. wykonania wykopéw pod instalacje kanalizacyjng w pomieszczeniach umywalni i ustepéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiektach objetych opracowaniem .
W zakres tych rob6t wchodza;
+  Rozbidrki budowlane - doktadne czynnosci okreslono w pkt. 5.2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢é spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczeg6lnosci:
f) bezpieczenstwa konstrukcji,
g) bezpieczenstwa pozarowego,
h) bezpieczenstwa uzytkowego,
i) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
j) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robét rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w
ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4.
Wywozenie gruzu nalezy wywozi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

e Samochdd samowytadowczy 5-10 t

» samochdd skrzyniowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty te powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg
roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ jego staty dozér. Przed
rozpoczeciem rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci kierownik budowy zobowigzany jest do
okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg one by¢é wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania
tych rob6t. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wilasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie znajdujg sie te instalacje. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nalezy
bezzwtocznie przerwac prace i ustali¢ z zarzadca dalszy sposob wykonywania robét. W miejscach dostepnych
dla os6b niezatrudnionych wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku | w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajace sie z deski kraweznikowej (0,15m) i poreczy ochronnej (I,im) w odlegtoéci nie mniejszej niz Im od
krawedzi wykopu. Dodatkowo balustrady powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposOb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. Jesli wykop jest przykryty zamiast
balustrad mozemy stosowacg liny lub tasmy tworzyw sztucznych, umieszczone na wysokosci I, Im i w odlegtosci
Im od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonane tylko do gtebokosci Im w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparkg w
terenie nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Sciany wykopu nie mogg byé
podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odsloniete gtazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty
nawierzchni drég, itp., ktére moga spasc¢ lub zeslizgna¢ sie do wykopu, nalezy bezzwtocznie usung¢. Sposob
zabezpieczenia scian wykopu gtebszego od Im nalezy ustali¢ w zalezno$ci od:

Rodzaju gruntu

. Glebokosci wykopu

Wymiaréw wykopu w planie

Przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen

Czasu trwania wykopu

Warunkéw miejscowych

Kalkulacji kosztow

Przy wykonywaniu wykop6w obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢é zachowane nastepujace
wymagania:

»  Gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej na IO cm w celu
ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw i na wysoko$¢ 15cm ponad teren, w
przypadku wystepowania dodatkowo mozliwo$ci zalania wykopu wodami opadowymi

* Rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie

» W kazdej fazie rob6t pracownicy powinni sie znajdowaé w obudowanej czesci wykopu

e W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac¢ pomosty
Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium rob6t, od rozpoczecia

wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie

do calkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy. Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie
przetransportowany do miejsca przeznaczenia

lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie

wykopanego gruntu bezposrednio przy wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu

obudowanego. Przy tym obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany

obcigzeniem terenu odtozonym gruntem.

Zasypywanie wykopéw wykona¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny byé zageszczone.

Grubosc¢ zageszczonej warstwy nie powinna by¢ wieksza od 15cm przy zageszczeniu

recznym lub 30cm przy zageszczeniu mechanicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
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Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjag i SST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
1. Ustalenia ogdélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
e Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

1.1. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

=
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04.00.00. INSTALACJE SANITARNE - kod CPV 45330000- 9
04.02.00. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA —kod CPV 45332400 - 7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrzej instalacji wodno-kanalziacyjnej w obrebie remontowanych pomieszczen
sanitariatéw zanjdujacych sie przy szatniach. Przewiduje sie wykonanie instalacji kanalziacyjnej z rur PCV 50,
110, 160 oraz wykonanie instalacji wodociggowej i cieptej wodu uzytkowej z tworzyw sztucznych wykonane w
bruzdach. Ponadto przewiduej sie montaz elementow instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej tj. kratek
Sciekowych, pisuaréw, umywalek, misek ustepowych, baterii wraz z zarmatura.

1.2. Zakres stosowania Szczeqdtowej Specyfikacji Technicznej
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
Przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji:

- instalacji rurociggéw technologicznych z rur PEHD o $rednicy 160 i 200 mm w ziemi,

« wykonanie trzech studni rewizyjnych z kregéw betonowych,

« montaz zawordw na rurociggach technologicznych,

- montaz urzadzenia dozujacego,

« badanie instalacji,

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$é, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ,COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r. Zeszyt 7, oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

1988 r. Arkady.

2. MATERIAL
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2 oraz zeszyty 7 ,, Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru w/w robét instalacji wodociggowych, wydane przez
COBRTI INSTAL, 2003 r., Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza, ale musza spetnia¢ n/w warunki:

» Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonania poszczeg6inych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
Rurociagi, ksztattki armatura technologiczna powinna byé wykonana z rur cisnieniowych z PCV twardego
taczonego za pomoca klejenia na cisnienie min. PN 10 i srednicy 160 mm i 200 mm.
Dodatkowa materiaty i urzagdzenia powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzenh na swojej powierzchni,
- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,
- kazde urzadzenie powinno posiadac fabryczne oznakowania — tabliczke znamionowa,
— kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana
- klej powinien by¢ dostarczony w szczelnych pojemnikach, uniemotziwjacych odparowanie lotnych
substancji w nich zawartych

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu, uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano

w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3.oraz ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru Instalacji wodociggowej ” zeszyt 7. Wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu, uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.oraz ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru Instalacji wodociggowej ” zeszyt 7. Wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Transport uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne wymagania
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania og6lne
pkt.5, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru w/w robot”, zeszyt nr 7 wydane przez COBRTI
INSTAL 2003 r. oraz zgodnie z projektem.
Instalacja wodociggowa, instalacja wody technologicznej powinna, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy[1], zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwosci spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegoélnosci:

e bezpieczenstwa konstrukciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowego,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej

izolacyjnosci cieplnej przegrody

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

”

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTA ZU
5.2.1. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA | WODOCI AGOWA — UWAGI OGOLNE

Instalacje wykona¢ i przekaza¢ do uzytkowania zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych " Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 wydanie Warszawa zasilany
bedzie w wode z istn. sieci wodociggowej znajdujacej sie na terenie basenu.

5.2.2. Monta z ruroci agow

« Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r.

- Wymagania ogodlne dla potaczen spawanych okreslone sa w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru ...” zeszyt 7 COBRTI INSTAL 2003 r.

« Rurociagi instalacji p. poz. fagczone sg przez spawanie. Wymagania dla potaczen
spawanych okreslone sg w zeszycie nr 7 COBRTI INSTAL 2003 r.

«  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.2.4. Montaz armatury i osprz_etu
«  Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonana z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.2.5. Badanie i uruchamianie
« Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
Wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé poddana prébie szczelnosci.
+ W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
« Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
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« Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

+  Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonana z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchamianie

« Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow
instalacji musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

+ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc,

«  Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot,

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

5.3.2. WYKONANIE ELEMENTOW KANALIZACJI

» Instalacj e wykona € i przekaza ¢ do u zytkowania zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonan ia i
odbioru robét budowlano-monta zowych” t.ll Instalacje sanitarne i przemystowe wyd. Warszawa
1988r

. Przewody odptywowe poziome prowadzi¢ pod posadzkg z zachowaniem wymaganego przez
producenta minimalnego przykrycia rury (nie mniej niz 30 cm) z spadkiem minimalnym dla przewodéw -
1,5%.

5.3.3. UWAGI OGOLNE:

Ceramika i baterie sanitarne — zgodnie z zestawieniem wyposazenia pomieszczen.

Dopuszcza si e zastosowanie urz adzen innych producentéw niz podano w dokumentacji przy
zachowaniu obliczonych parametréw i standardéw technicznych.

Przed przyst apieniem do monta zem ruroci ggow w przestrzeni obok niecki basenowe;j

nalezy ustali ¢ kolejno $¢ monta zu pozostatych przewodéw i instalacji sanitarnych

5.3.4. Zagadnienia BHP

Prace budowlano-montazowe w szczegolnosci prace wykonywane w przestrzeni podbasenia
realizowac¢ z zachowaniem nalezytych srodkéw bezpieczenstwa oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp w tym:

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.129/1997);

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy;

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.47/2003)

* Przewody technologiczne w ziemi projektuje sie z rur PE-HD SDR 11 PN10 o $rednicy 160 i 200

mm. Lgczenie rur za pomocg zgrzewania doczotowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01), Wymagania ogélne” pkt. 6 w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t ..."COBRTI INSTAL zeszyt nr. 7 wyd. 2003 r. oraz
~Warunki Techn. Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci.

producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 7. Obmiar
robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz KNNR-
ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasad odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01), Wymagania ogélne” pkt. 8,
oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét ..."COBRTI INSTAL zeszyt nr. 7
wyd. 2003 r. oraz w ST kod CPV 45332200-5 ,Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych”
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
«  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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«  Odbiorowi czesciowemu,

«  Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

«  Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

«  Dokumentacja techniczna i SST,

. Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

«  Protokoty odbioréw poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

«  Protokéty odbioréw materiatéw i wyrobow,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkOw i transportu na teren budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
«  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
DIN 19643 — Uzdatnianie wody w basenach do ptywania i w basenach kapielowych.
PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspélne wymagania i badania.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne.
PN-85/M-34140 Instalacje uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wyd. przez COBRTI INSTAL 2001r.
zeszyt nr. 3.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej " wydane przez COBRTI
INSTAL 2003 r zeszyt nr 7.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady 1988r.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej " wydane przez COBRTI
INSTAL 2003 r zeszyt nr 9.
» Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych” wydane przez COBRTI INSTAL
zeszyt nr. 10
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
Ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121/03
p0z.1138.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157,
Nr 120/00 poz. 1268, nr 5/01 poz. 42, nr 100/01 poz. 1085, nr 110/01 poz.1190, nr115/01 poz. 1229,
nr 129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 poz. 718 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy;
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05.00.00 ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWN ETRZNE
05.01.00. Oswietlenie i osprz et —kod CPV 45231000 - 5

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach rob6t remontowych w pomieszczeniach
natryskow, ustepéw znajdujacych sie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu elektrycznej instalacji wewnetrznej odwietleniowej w pomieszczeniach przyziemia
Zakres prac obejmuje :
- zakup, dostarczenie na miejsce robét i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do
prawidtowego wykonania robét,
- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,
- transport sprzetu i materialéw na stanowiska pracy,
- roboty montazowe,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb,
- prace porzadkowe oraz wywoéz, utylizacja odpadéw budowlanych,
- préby i czynnosci odbiorowe.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- instalacja o$wietleniowa,
- montaz opraw os$wietleniowych
- roboty demontazowe istniejacej instalacji oswietleniowej
- montaz wylacznikéw oswietleniowych,

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2
~Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t i zastosowanych materiatéw oraz ich

zgodnosc¢ z ST i poleceniami Zamawiajacego.

2.MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Wszystkie materialy dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.

Podstawowymi materialami do wykonania instalacji sg :

2.2 rodzaje wykorzystywanych materiatow

2.2.1. Przewody spetniajgce wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o zylach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie, do uktadania na
statle bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, pod tynkiem w pomieszczeniach suchych. Winny spetnia¢
wymagania normy PN-87/E-90056.

- przewody o$wietleniowe kabelkowe YDYp - odpowiednio 3/4 x1,5 mm?/750V
2.2.2. Puszki bakelitowe ( instalacyjne, odgatezne):
- Podtynkowe do mocowania w $cianach z cegty lub bloczkéw z betonu komérkowego Dn 60 i 70, puszki
koncowe do montazu w systemie modutowym 3; 4; lub 5 elementowym.
2.2.3 Lgczniki klawiszowe:
- podtynkowe z tworzywa sztucznego , wykonczone ramka modutowg , biate , IP20, budowa modutowa,
wykonanie nie gorsze lub lepsze klasg od serii Fashion firmy Elso
2.2.4. Oprawy o0 S$wietleniowe :
Oprawy winny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.

2.2.4.2 Oprawy rastrowe oswietlenia tablic.
Wymagania techniczno-jakosciowe:
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- klasal,

- IP54,

- wyposazone w $wietldwki 2x58W

- Obudowa ze stali malowanej proszkowo na biato,

- oprawa ze statecznikiem elektronicznym umozliwiajagcym zimny start

Oznakowanie winno spetia¢ wymagania norm PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02 , PN-N-01256-4 , PN-N-
01256-5 .

3. SPRZET
. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wplywajacego niekorzystnie na jakos¢
wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT
Materiaty moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i
ciezaru przewozonych materiatow i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wiasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Roboty demonta zowe.

Demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej (osprzet, przewody ,oprawy) wykona¢ zgodnie z zasadami
rob6t demontazowych instalacji elektrycznych.. Zdemontowane oprawy, osprzet i przewody nalezy ztozyc
W miejscu wskazanym przez inwestora.

5.1.2. Trasowanie .

Trasowanie przewodoéw elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
do prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach
pionowych i poziomych.

5.1.3. Bruzdy .

Szerokosé bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowaé do $rednicy przewodu
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej bruzdzie wiecej niz jednego
przewodu jej szerokos¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5mm.
Przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w
cienkich scianach dziatowych.

5.2. Szczegoétowe warunki wykonania robét
5.2.1. Montaz opraw
Montaz opraw nalezy dokona¢ na suficie i $cianie , zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta opraw . Rozstaw opraw w miejscach istniejacych opraw.

5.3. Montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej

5.3.1. Montaz instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 . Oswietlenie
wykonaé przy zastosowaniu opraw jarzeniowych do swietlébwek T8, T5 i Swietlbwek kompaktowych. Przewody do
zasilania oswietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu robét nalezy:
- zapewni¢ rownomiernosé obciazenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczenie odbiorcow 1-
fazowych,
- mocowac puszki w $cianach i gniazda wtyczkowe oraz wytaczniki w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczen,
- zastosowa¢ jednakowy uktad potozenia wigcznikow klawiszowych w catym obiekcie,

5.3.2. Montaz puszek.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty za pomocg gipsu budowlanego. Puszki nalezy osadza¢ na
takiej gtebokosci , aby ich gorna ( zewnetrzna) krawedz byta zréwnana z ostatecznym licem $ciany ( po wykonczeniu
Sciany ). Przed zainstalowaniem , nalezy w puszcze wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzonych przewodow, puszki koncowe mocowaé w taki sposéb by mozna bytlo umocowac taczniki w ramkach
modutowych 3; 4 lub 5 elementowych .

5.3.3. Ukladanie i mocowanie przewodow.
Trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt.5.1. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2. Przewody wprowadzane do
puszek winny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco
diuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie ukfadania
kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w ztaczach piyt itp. bez zastosowania oston w
postaci rur ostonowych ( pkt. 5.3). Podtoze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowaé do podtoza za
pomoca klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty
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przewodu. Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody , ktére wymagaja taczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok
puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszki , a puszki zakryé
pokrywami , lub inaczej zabezpieczyé przez zatynkowaniem.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdéw za pomoca ztgczy swiecznikowych.

5.3.4. Laczenie przewoddw.
taczenie przewodbw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez lutowanie
lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody
muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest
przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzenia mechanicznego
przewodu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapieni¢ prawidiowe przytgczenie. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncéwkami.

5.3.5. Montaz osprzetu i przewoddw.
taczniki p/t nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach w ukiadzie modutowym w ramkach 3; 4 lub 5
polowych.

5.3.6. Badania i proby.
Nalezy wykonaé badanie rezystancji izolacji — badanie wykonuje sie dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania: pomiary nalezy dokonaé¢ induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy badang fazg a pozostatymi
fazami polaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od:

- 25MQ dla instalacji 230V

Ponadto nalezy wykona¢ badanie prébnikiem napiecia punktéw odbioru instalacji wtynkowej , a takze pomiar
obwoddéw niskiego napiecia oraz impedanciji petli zwarciowe;j.
Po pozytywnym zakonhczeniu badan nalezy sprawdzi¢, czy punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z zalozonym
programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokladnie dotgczone do wiasciwych
zaciskow.
Bezwzglednie wykona¢ pomiary natezenia zainstalowanego oswietlenia w poszczego6lnych pomieszczeniach
Z wyzej wymienionych pomiaréw wykona¢ stosowng dokumentacje.
uziemiajgce potgczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

5.5.2. Polgczenia przewodéw ochronnych.
Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

- potaczenia i przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonac¢ jako state . Przerwanie lub rozluznienie
tych polaczen nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi. Potaczenie stale mozna wykonac¢ jako
spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk srubowy. W przypadku tgczenia
przewodu ochronnego z ostong metalowg dopuszcza sie rowniez lutowanie,

- Polaczenia srubowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nakretke odpowiednio mocno dokrecic i
zabezpieczy¢ podkiadka sprezystag przed samoczynnym rozluznieniem.

- Powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczy$ci¢ i pokryé wazeling
bezkwasowa.

5.5.3 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalez wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przewody ochronne oznakowa¢ kombinacjg barw zielonej i z6ltej poprzez naniesienie przylegajacych do
siebie paskéw zielono-zéttych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie moze byé¢
stosowana do zadnych innych celéw poza wyréznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu
ochronnego instalacji potaczen wyréwnawczych.

- Oznakowanie nalezy wykona¢ na catej dtugosci przewodu,

- Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemoznosci zabarwienia catych przewodéw
ochronnych.

5.5.4. Pr6by montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe montazowa w zakresie ogledzin instalacji wraz z

urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej skiad .

1. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét.

Kontrola jakosci materiatow i robét polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej— w tym celu Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan.
Materiaty posiadajagce atest producenta , stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST , mogq
by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.
Po wykonaniu badan , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
Kontroli jako$¢ w zakresie instalacji oswietlenia podlega :

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

e sprawdzenie trasy kablowych,

e umocowanie przewodéw,

» jakos¢ wykonanych potaczen i przytaczen,

« wynik badania rezystancji izolacji , proby napieciowej i natezenia oswietlenia.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :
* mb —dlalinii i przewodow,
» szt. —dla potaczen i osprzetu oswietleniowego,
e kpl. — dla pomiardw.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér w zakresie :
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja, rodzaju i jakosci uzytych materiatow,
prawidtowosci montazu i mocowania urzgdzen na instalacji.
Zamawiajacy przeprowadzi odbiory robét ulegajacych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbiér koncowy
poszczegoblnych elementéw wewnetrznej instalacji elektrycznej.
Odbiory czesciowe robét ulegajacych zakryciu obejmuija :
e sprawdzenie zainstalowania fragmentow instalacji , ktére bedg niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja :
» instalacja przed zalaczeniem pod napiecie.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢:
e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentaciji projektowej,
e protokoty badan i pomiaréw,
» protokoty odbioréw czesciowych,
» dokumenty poswiadczajgce uzycie materialdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
» o0swiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii.
Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentacji technicznej,
dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji elektrycznej , sprawdza funkcjonalnosé
urzadzen oraz wyniki pomiarow elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skltadajace sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena
obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,
- montaz linii,
- montaz opraw,
-montaz osprzetu elektrycznego ( puszki kohcowe i rozgalezne),
- montaz tacznikow,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- wywiezienie odpaddéw na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robaét,
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze

umowy.

2. 10. PRZEPISY ZWIAZANE
3. 10.1 Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odiaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

48



PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenie elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé¢ 1: Wymagania ogoélne
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V Instalacje elektryczne.
Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie og6lnych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313; Dz. U. 2000.82 930)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemédw oceny zgodnos$ci, wymagan ,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999.25.226)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

06.00.00 INSTALACJE SANITARNE - kod CPV 45330000 - 9
06.01.00. Wentylacja mechaniczna  — kod CPV 45331200 - 8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wentylacji skladajacej sie w przewoddw wentylacyjnych podtagczonych do isteniejacych  przewodéw
kominowych, zainstalowanych w pomieszczeniach szatni i natryskow w Nowej Rudzie przy ul. Ktodzkiej 16.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej.

1.2.1. montaz przewodow wentylacyjnych wewnatrz budynku wykonanych z przewodoéw stalowych z blachy
ocynkowanej o przekroju prostokatnym lub okragtym zaisntalowanych pod stropem pomieszczen.
Przwiduejsie podigczenie przewodéw wentylacji mechanicznej do isniejacych przewodow
wentylacyjnych wychodzacych ponad dach budynku oraz zamontowania na na dachu budynku 3
wentylatorow wywiewnych. W pomieszczeniach przewiduje sie montaz anemostatéw umozliwiajacych

regulacje przeptywu.
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1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST .

2.  Materiaty
2.1. Wymagania ogo6lne dotyczgace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacyjnej

materiaty z ktérych sg wykonywane wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach,

stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen i elementéw powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,

powierzchni elementdéw instalacji wentylacyjnej powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych,
szczelno$¢ potaczen elementéw wentylacyjnych i przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow,

2.2. Do wykonania wentylacji stosuje sie hastepujgce materiaty:

przewody wentylacyjne aluminiowe gietkie fabrycznie izolowane o $rednicy 300 mm wykonane wg. PN-B-
03434:1999

przewody wentylacyjne aluminiowe gietkie nie izolowane o $rednicy 300 mm wykonane wg. PN-B-
03434:1999,
przewody wentylacyjne o przekroju 40x60 cm z blacha stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8mm wg. PN-B-
03434:1999,
uszczelki przewodow oraz obejmy wg instrukcji producenta przewodéw wentylacyjnych oraz podstaw
dachowych .

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot
5.1. Wykonanie elementow wentylacji

powierzchnie przewoddw powinny by¢ gltadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mies¢ ubytkdéw,
peknieé i tym podobnych wad.

wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ normom PN-EN 1505 i PN-
eN 1506.

szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001

wykonanie przewodoéw prostych i ksztaltek z blachy ocynkowanej powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B76002,

potaczenie przewodéw wentylacyjnych z blachy oraz przewodéw aluminiowych powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002.

5. 2. Montaz przewoddéw wentylacyjnych.

przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrdéd budowlanych w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotniezowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach ktérych wymiary sg od 500 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na catej
grubosci przegréd powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wihasciwosciach.

izolacje cieplne przewod6éw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia prze zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

materiat podpdr powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednia odpornoscia na korozje w miejscu
zamocowania.

zamocowanie przewodow kominowych do konstrukcji dachu powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaru elementow oraz warunkéw atmosferycznych i by¢é wykonana zgodnie z zaleceniami producenta,
montaz podstaw dachowych z blachy cynkowej wg. instrukcji montazu producenta uwzgledniajgcej rodzaj
pokrycia dachowego,
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5.3

5.4

Montaz nawiewniki

- nawiewnikdw higrosterowny oraz kanatléw nawiewnych nie nalezy montowa¢ w poblizu przeszkod
majacych zaklucajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

- sposob zamocowania nawiewnikéw powinien zapewnia¢ dogodng obstuge i konserwacje,

- montaz nawiewnikow zgodnie z instrukcjg montazu producenta,

Montaz czerpni i wyrzutni dachowych

6.2.

6.3.

7.1.

9.

- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjng przed wplywem warunkow
atmosferycznych,

- otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie gryzoni, ptakow i lisci za
pomoca siatki,

- wyrzutnie dachowe powinny zosta¢ zamontowane w taki sposéb zapewniajgcy szczelnos$¢ pokrycia
dachowego po wykonaniu otworéw wentylacyjnych.

Kontrola jako $ci

. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania rob6t (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Odbidr robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ich ilosci,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi,

- sprawdzenie dostepnosci do obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii,

- sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy
w szczegdlnosci

- sprawdzenie wyrywkowe potacze i szczelnosci elementéw wentylacji oraz sposobu zamocowanie
poszczegoblnych elementéw badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa i kontrole dotykowa,

- rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych,

- zabezpieczenie antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

- sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji czerpni powietrza,

- sprawdzenie typy, liczby, i rozmieszczenia nawiewnikéw z danymi projektowymi,

- kontrola dziatania nasad kominowych Turbowent — w zakresie kierunku obrotu jaki i oporéw ,

- wyrywkowe sprawdzenia dziatania nawiewnikéw i przewodéw wentylacyjnych nawiewnych
Nie wymaga sie wykonania pomiaréw kontrolnych.

7.2 Wykaz dokumentéw inwentarzowych
- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow,
- instrukcje obstugi oraz zakres niezbednej konserwacji instalacji wentylacyjnej

7.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie cene ryczattowa, ktéra obejmuje dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy,
montaz elementéw wentylacji i ich potgczenie, zamocowanie elementéw nosnych w tym podstaw dachowych,
potaczenie wszystkich elementéw instalacji oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania. Ponadto uzupetienie
pokrycia dachowego w miejscach montazu kanatow wentylacyjnych.

Przepisy zwi gzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami oraz z
2005 r. Nr 169, poz. 1419),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz z 2004 r.
Nr 109, poz. 1156),

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej
—Wymagania,

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania,
PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997,
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