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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT  

ZADANIE P.N. 

 
Remont szatni i sanitariatów znajduj ących si ę przy „Małej Hali” w hali 

widowiskowo-sportowej w Nowej Rudzie, przy ul. Kłod zkiej 16. 

 

 
OBIEKT:  BUDYNEK HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ  

POMIESZCZENIA SZATNI I SANITARIATÓW W POZIOMIE 

PRZYZIEMIA  

 
                  ADRES:         NOWA RUDA, ul. Kłodzka 16    
 

INWESTOR:      GMINA MIEJSKA NOWA RUDA  
             57-400 Nowa Ruda, Rynek 1         

 
 

02.00.00.       ROBOTY BUDOWLANE W CZ ĘŚCI OBIEKTÓW - CPV 45215100 - 8                
02.01.00.       Roboty rozbiórkowe                                       - kod CPV 45110000 – 1        
02.02.00.       Roboty posadzkowe i betonowe                         - kod CPV 45262350 – 9                  
02.03.00.       Roboty izolacyjne – przeciwwodne       - kod CPV 45323000  - 7,                 
02.04.00.       Roboty murowe                                             - kod CPV 45262500  - 6,  
 
03.00.00.       ROBOTY BUDOWLANE WYKO ŃCZENIOWE - kod CPV 45400000-1 ,                 
03.01.00.       Tynki wewnętrzne i okładziny   - kod CPV 45410000  – 4,                 
03.02.00.       Roboty malarskie wewnętrzne                        - kod CPV 45410000  – 4,   
03.03.00        Posadzki z płytek                                     - kod CPV 45432100  – 5,                  
03.04.00        Stolarka drzwiowa (drewniana )             -  kod CPV 45421134 – 2;                
                                                               
04.00.00.      INSTALACJE SANITARNE                         – kod CPV 45330000 -  9 ,               
04.01.00.      Wykopy instalacyjne       – kod CPV 45231000  - 5   
04.02.00.      Instalacja wodno-kanalizacyjna    – kod CPV 45332400  - 7   

 
05.00.00.      INSTALACJE ELEKTRYCZNE                   – kod CPV 45311000 -  1 ,               
05.01.00.      Instalacja elektryczne – osprzęt             – kod CPV 45311210  - 1   

 
06.00.00.      INSTALACJE SANITARNE                          – kod CPV 45330000 -  9 ,               
06.01.00.      Instalacja wentylacji mechanicznej     - kod CPV 45331200  - 8   
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1.0.     DANE OGÓLNE 
 
Obiekt:      Remont szatni i sanitariatów znajduj ących si ę przy „Małej Hali” w hali widowiskowo-sportowej w 

Nowej Rudzie, przy ul. Kłodzkiej 16. 

.    
Adres:       Nowa Ruda, ul. Kłodzka 16  
 
Inwestor:  Gmina Miejska Nowa Ruda  
                  57– 300 Nowa Ruda, ul. Rynek 1  
 
2.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA  
2.1.  Umowa  o prace projektowe zawarta z Inwestorem,  
2.2.  Aktualnie obowiązujące przepisy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.  
        w sprawie: „ Szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 202 poz. 2072. 
2.3.  „ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – wydane przez Ośrodek          
Wdrożeń Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA Sp. z o.o.” – Warszawa. 

• ST-  B-00.00.00.      -  „ Wymagania ogólne”     wyd. 2003 r. Warszawa, 
• ST– kod 45262300 –   „ Betonowanie” Warszawa 2004. 
• ST-  kod 45410000 –  „ Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa 

2.4.  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” i Ośrodek Informacji          
„Technika Instalacyjna w budownictwie” w Warszawie: 

•  „ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” zeszyt 7, COBRTI  
INSTAL – Warszawa 2003 r.  

•  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” Część B: Roboty 
Wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki Malarskie Zewnętrzne i Wewnętrzne” wydane przez  
Instytut Techniki Budowlanej „ nr. 387/2003 Warszawa. 

• „Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „ Część B: Roboty Wykończeniowe,  
zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” Warszawa 2004 r.. 

• „Dokumentacja i Specyfikacja w zamówieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania    
Budowlanego, Warszawa – 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.). 

 
3.0       PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

4.1.  Przedmiotem inwestycji jest - remontu pomieszczeń szatni i sanitariatów znajdujących się przy 
„Małej hali” w hali widowiskowo-sportowej w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16 obejmujący wymianę posadzek 
znajdujących się w pomieszczeniach umywalni, ustępów oraz komunikacji, wymianę okładzin ściennych w 
pomieszczeniach natrysków i ustępów, wykonanie remontu tynków znajdujących się w pomieszczeniach szatni 
oraz wymianę instalacji sanitarnych tj. wodno-kanalizacyjnej oraz osprzętu instalacyjnego.  Ponadto przewiduje 
się wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie tynków mozaikowych w pomieszczeniach szatni i na korytarzu 
komunikacji ogólnej, obudowę części instalacji sanitarnych znajdujących się w remontowanych 
pomieszczeniach (obudowa z płyt g-k na stelażu stalowym).   

Ponadto przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej w remontowanych pomieszczeniach oraz 
wymianę osprzętu instalacji elektrycznej..             

W celu zrealizowania programu funkcjonalnego wykorzystuje się istniejące pomieszczenia zanjdujace 
się w budynkach. Planowana ingerencja dotyczy prac budowlanych w obrysie budynku. 
Projektowane prace budowlane nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu 
budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć 
wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska, a więc nie wymagają ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy (w 
przypadku braku planu  miejscowego) zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
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OGÓLNA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
dot. wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) 
dla obiektów budowlanych 
 
                                                             SPIS TREŚCI 
1.    WSTĘP                                                                                                     
1.1  Przedmiot ST  
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2.    MATERIAŁY  
3.    SPRZĘT  
4.    TRANSPORT  
5.    WYKONANIE ROBÓT  
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.    OBMIAR ROBÓT  
8.    ODBIÓR ROBÓT  
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych      
 

01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.     WSTĘP 
1.1.  PRZEDMIOT ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST wymienionych w 
pkt. 1.3. 
 
1.2.   ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1. 
Projektant  sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót,  które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia. 

 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
                -  dostarczoną przez Zamawiającego, 
                -  sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.3.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona  
odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe   wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.   Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją    projektową i SST. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność    z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego  przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją  projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie  materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie  na koszt 
wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
         Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest          włączony w cenę umowną. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

        W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
     -  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
     -  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm         

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać    uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

        Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
     -  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,-  środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed:  

    zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.3.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi   przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych   i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami           i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie           straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel           wykonawcy. 

1.3.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował,   dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.   
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.3.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
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gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne   oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.3.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
       Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji       państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni        odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia  robót .np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych(Dz.U.z dn.19.03.2003 r.Nr 47, poz. 401)  oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
   Wykonawca  będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,   przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
2.    MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 
       Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie        
materiałów  z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez  Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych        oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych        materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,        wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba  że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.   

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
       Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne       do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
      Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów        
Materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora        nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3.   SPRZĘT 
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      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje       niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami       określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie       przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy       dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie    sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu  przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze   wyboru i uzyska  jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora  nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną      
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymiw dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  w umowie. 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
      Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu       
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za         
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót.  

5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu          wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych   na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu   i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót            będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę          nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Zasady kontroli jako ści robót 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.       Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,       zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  projektowej i SST.  Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.       W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest       konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych     
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor  nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero  wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona      
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
     6.3.1. Pobieranie próbek 
     Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,      opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym      prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
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zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną   przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.   Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez      Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.3.2. Badania i pomiary 
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 6.3.3.  Raporty z bada ń 
      Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak        
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według   dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych.      

 6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
      Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania       kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony   Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
      Inspektor nadzoru  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy   są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych  badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST.  W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek   poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 6.3.5. Certyfikaty i deklaracje 
       Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych posiadają  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
       Polsk ą Norm ą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich   partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -ach oraz 
KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  projektowej i 
przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane  przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt  wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra żania 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru.  

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności  i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru  ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  lub 

zamienne), 
3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu  i zanikających, 
4.. protokoły odbiorów częściowych, 
5.   recepty i ustalenia technologiczne, 
7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem     
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  rysunki 
(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,      energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

Odbiór po upływie okresu  r ękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej   obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty  w SST i w dokumentacji projektowej. 
     Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych       ubytków 

i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, 

poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze techn. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
10.2.  Rozporz ądzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia            Polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat           technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,  poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie           
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
          i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji          dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia          (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym   (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,  poz. 2042). 

 
10.3.   Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)   Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,   Warszawa 
2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek   Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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 02.00.00.     ROBOTY BUDOWLANE     - kod CPV 45215100 – 8 
 02.01.00.    ROBOTY ROZBIÓRKOWE   - kod CPV 45110000 –1 
  1.    WSTĘP 
  1.1. Przedmiot SST 
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót rozbiórkowych obejmujących rozbiórkę okładzin ściennych oraz posadzek znajdujących się w 
pomieszczeniach łazienek, wykucie bruzd w celu wykonania nadproży i wykucie części ścianek w związku z 
powiększeniem otworów drzwiowych znajdujących się w pomieszczenia szatni i sanitariatów przy „Małej Hali” w 
Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16.    
  1.2. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  1.3. Zakres robót objętych SST 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiektach objętych opracowaniem . 
  W zakres tych robót wchodzą: 

• Rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono w pkt. 5.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i wytycznymi. 
    1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją   
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01)  
  „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 
r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi  budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych   dot. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowego, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami,  
 Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
 2.  MATERIAŁ 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST B-00.00.00.(kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 3.  SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w  
 ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Wywożenie gruzu należy wywozić z zachowaniem przepisów BHP  i ruchu drogowego. 

• Samochód samowyładowczy 5-10 t 
• samochód skrzyniowy, 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze  
  Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 

• Oznakować miejsce wykonywania prac i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
  Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. „Wymagania ogólne”pkt.5 
podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01). 
    Uwaga:  
  Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić   w sposób 
zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem   autorskim w sposób 
następujący: 
 
  1.   Projektowane prace rozbiórkowe obejmuj ą:  

a)  roboty:   
− skucie okładzin ściennych w pomieszczeniach umywalni, ustępów, i komunikacji między tymi 

pomieszczeniami,  
− skucie posadzki wykonanej z kamienia naturalnego w pomieszczeniach umywalni, ustępów, i 

komunikacji między tymi pomieszczeniami,  
− wyburzenie fragmentów ścianek działowych o szerokosci 10 cm w celu powiększenia otworów 

drzwiowych,     
− wykucie bruzd poziomych w miejscach wykonania nadproży w miejscu powiększenia otworów 

drzwiowych,      
− demontaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz osprzętu instalacji wodno-kanalizacyjnej ,    

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) ”Wymagania ogólne”  
 pkt.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi  
 Wykonawca.  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwymi przepisów 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają deklarację 
zgodności z : 

-  Polską Normą  lub  
-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

2. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r.      (Dz.U.98/99 
Odbiór robót rozbiórkowych  obejmuje:  
 1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 
      narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP). 
2. sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzajów materiałów  

       i grupy oraz określenie ich ilości. 
 3.   wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki . 
 4.   sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
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wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
      ubytków i transportu na teren budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  
    poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115  
    poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 
    Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  
   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany  
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838  
    z późniejszymi zmianami ). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
02.02.00.     ROBOTY POSADZKOWE  I BETONOWE  - kod CPV 45262350 – 9,  

          
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowych związanych z wykonaniem nadproży nad otworami drzwiowymi oraz wykonanie 
nowych posadzek betonowych w pomieszczeniach natrysków i ustępów wraz z wykonaniem spadków.   
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie betonu zbrojonego elementach niezbrojonego w elementach podłoży objętych kontraktem. 
Zakres czynności obejmuje: 

- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

      -     pielęgnacja betonu 
W zakres tych robót wchodzą: 

• zabetonowanie nadproży znajdujących się nad otworami drzwiowymi, 
• podłoża podposadzkowe w pomieszczeniach umywalni i ustępów wykonane po wykonaniu instalacji 

wodno-kanalizacyjnej o grubości 6 cm,  
 

1.1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru (Inżyniera). Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 1.5, oraz SST (kod 452662300- 
 Betonowanie), oraz SST  (kod 45262350- Betonowanie bez zbrojenia). 
Roboty betonowe i zbrojarskie powinny, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy [1] - „Ustawa Prawo budowlane „ 
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  
dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

            izolacyjności cieplnej przegrody 
   
2.  MATERIAŁ  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2, SST kod 45262300 – „Betonowanie” oznaczenie wg. (CPV) oraz SST 
kod 45262350 – „Betonowanie bez zbrojenia” Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują 
odpowiednie polskie normy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych  materiałów z jakiegokolwiek złoża. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  lub wydobywania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez 
Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  Technicznych 
(SST). Wykonawca przystępując do wykonania w/w robót powinien zabezpieczyć budowę  w n/w materiały: 

• piasek zwykły, norma PN – B06714(34,26,15,12,1318). 
• beton B10 – półzwarty, norma PN-B-06250, 
• beton B20, norma PN – B-06250, 
• woda zarobowa do betonu wg. normy PN - B –32250,  
      jeżeli z wodociągu miejskiego to woda ta nie wymaga badania. 

 
3.  SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  w  ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać   pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru. 

 
4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-00.00.00  (kod 4500000001) 
„Wymagania ogólne” pkt 4.Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak,  aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu  twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.  Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 
pomocy pompy do betonu  lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

                -  90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
          -  70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

                -  30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania  ogólne” pkt 
5. 

5.1.  Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę  
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)  
obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
      dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 . 
 

5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
 produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  
z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej  
 raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz  
 w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym  
 zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
 ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  
Przy stosowaniu pomp wymaga si ę sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki beton owej  
przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą  
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
 zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana  
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania  
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  
2 godzin. 
5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszank i betonowej i wi ązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach  przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35ºC.Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.4.  Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy 
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami       kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać       wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm . 
Ponadto:   
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• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru  

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                       i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione      przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych.  

• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania  

ogólne” pkt 6. 
6.1.  Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania  
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie  
nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 

 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm ą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu 
na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych 
i badać w okresie po 28 dniach zgodnie z normą PN-B-06250. Dla określenia mrozoodporności betonu 
należy pobrać przy stanowisku betonowania  co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Przy stosowaniu metody 
przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być 
zmniejszona do 6, a badanie należy  przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 
wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu  wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm  i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych  (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich  wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 
należy opracować  plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie 
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych  zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
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6.3.    Tolerancja wykonania 
6.3.1. Wymagania ogólne 
– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się  
      w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodnośc 
      i konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze  
      monumentalnym. 
– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  
      z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  
       podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
• Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach  
      projektowych. 

6.3.2 .  Powierzchnie i kraw ędzie 
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m  
      nie powinny być większe niż: 

       7 mm przy klasie tolerancji N1, 
       5 mm przy klasie tolerancji N2. 
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m  
      nie powinny być większe niż: 

      15 mm przy klasie tolerancji N1, 
      10 mm przy klasie tolerancji N2. 
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni  
      na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

       5 mm przy klasie tolerancji N1, 
       2 mm przy klasie tolerancji N2. 
• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, 

            oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
            wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

• Częstotliwość oraz zakres badań betonów wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
            jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-B-06250. 

• Kontrola jakości robót betonowych podano w ST kod 45262300 – betonowanie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne pkt.7.   oraz w 
SST kod 45262300 – Betonowanie. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres   wykonywanych robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych   w kosztorysie. 
Jednostką obmiaru jest 1 m³ konstrukcji betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg. dokumentacji projektowej. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR- ach oraz 
KNNR- ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie  obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”   pkt. 8. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
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9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne „ pkt.9. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej  roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
• przygotowanie i montaż zbrojenia,   
• przygotowanie i transport mieszanki, 
• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• wykonanie w konstrukcji wymaganych otworów, osadzenie marek, zakotwień itp.  
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy,  

materiałów rozbiórkowych, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-B-01801   Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-B-06250   Beton zwykły, 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu, 
PN-B-06714/00 Kruszywa. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
Inne: 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

• 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
• 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
• Warunki wykonania i odbiorów robót budowlanych. 

PN-IS© 6935-1:1998 IDT-ISO 6935-1:1991 PN-IS06935-1/AK:1998 IDT-ISO 6935-2:1991 PN-ISO 6935-2/AK:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. Pręty żebrowane Stal do zbrojenia betonu. Pręty 
żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 1. BI4/91 póz. 27 
Poprawki PN-ISO 693S-2/ /AK:1998/Apl:1999 PN 82/H-93215 Poprawki: 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-H-84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998      Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
  
02.03.00.   ROBOTY IZOLACYJNE – kod CPV 45323000 – 7, 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji wodoszczelnej poziomej wykonanej na posadce w pomieszczeniach natrysków i ustępów 
wykonanej z folii w płynie wraz z gruntowaniem.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
izolacji poziomekj z folii w płynie o grubości 1,5 mm. 

• Izolacja przeciwodne – CPV 45323000 – 7. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt. 1.5. W/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]„ Ustawa Prawo budowlane”  
z dnia 7 lipca1999 r.(  Dz. U . Nr . 106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz.718) zapewnić obiektowi  
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  
dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  izolacyjności cieplnej 

przegrody 
2.   MATERIAŁ  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej 
bitumicznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Jeśli dokumentacja projektowa 
lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
      norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa ITB lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w (SST). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
.2.2. Materiały do izolacji podanych w pkt. 1.3.  
Do wykonania izolacji należy stosować folię w płynie wykorzystywana do wykonania izolacji .  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.Materiały do 
izolacji np. lepiki, należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

• samochód dostawczy, 
• samochód skrzyniowy, 

5.  WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne” pkt.5. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót   będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora  nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
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zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót.  
 
5.1. Izolacje przeciwwodne – kod CPV 45323000- 7 

izolacja pozioma z folii w płyunie wraz z gruntowaniem. Uszczelnianie przejść rurowych przez posadzkę 
należy wykonać wg  systemu Deitermann,  
            

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzonych przezproducenta ich jakości 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

      przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu  

      lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez  

            producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

      projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi  

      atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem  

      o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami  

      normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości  

      nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
      budowy. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 
 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót 
podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR - ach  oraz KNNR – ach. Wszystkie urządzenia i 
sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest  m² powierzchni izolowanego elementu.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót  wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 
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• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne:  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Płaci się za ustaloną ilość m² izolacji pionowej lub poziomej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie materiałów izolacyjnych, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• pokrycie konstrukcji (elementu) materiałem izolacyjnym, 
• oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiałów, 
• likwidacja stanowiska pracy. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dokumenty:         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C:  
                                     Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB – Warszawa 2004.r. 
 
02.04.00.  ROBOTY MUROWE – kod CPV 45262500 - 6 
1.      WSTĘP 
1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania zanjdujących się w pomieszczeniach szatni przy „Małej Sali” oraz wykonanie sufitu podwieszanego 
z płyt G-K na korytarzu komunikacyjnym prowadzącym do pomieszczeń szatni i sanitariatów.  

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych w miejscach wykonania przekuć w ścianach oraz stropach, obudowa przewodów 
wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi oraz wykonanie fragmentu ściany w pomieszczeniu magazynu w 
miejscu wymiany izolacji termicznej przewodu wentylacyjnego przy ścianie zewnętrznej na parterze budynku.  
   

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
1.1.2. Suche tynki – w miejscu montaż przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach parteru budynku oraz 
sufit podwieszany wykonany z płyt gipsowo-kartonowych. 
1.1.Tynki zewnętrzne  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z SST. 

2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
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2.4. Materiały do suchych tynków 
2.4.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.4.3. Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby     
      nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

b) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Wykonywanie suchych tynków 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych 
do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio 
na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty 
winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 
gipsową. 

6.  Kontrola jako ści 
6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.  Odbiór robót 
7.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

7.2. Odbiór tynków 

7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

7.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.  Podstawa płatno ści 
Płaci się cenę ryczałtową  która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, 
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
wykonanie tynków oraz montaż płyt gipsowo-kartonowych z gipsowaniem połączęń 
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oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
uporządkowanie miejsca pracy. 

9.  Przepisy zwi ązane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

 
 
03.00.00   ROBOTY BUDOWLANE WYKO ŃCZENIOWE – kod CPV 45400000-1                  
03.01.00.  TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINNY – kod CPV 45410000-4 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych i okładzin ściennych w pomieszczeniach natrysków i ustępów, korytarzach 
komunikacjnych oraz na klatce schodowej znajdującej się przy „Małej Hali” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 
16.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST, 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg. poniższego. 
− wykonanie gładzi gipsowych na sufitach w pomieszczeniach umywalni i ustępów oraz komunikacji między 

tymi pomieszczeniami (I-etap),   
− okładziny ścienne z płytek glazurowanych na pełnej wysokości w pomieszczeniach sanitarnych 

znajdujących się w pomieszczeniach umywalni, ustępów oraz komunikacji (I-etap),   
− wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach w pomieszczeniach szatni i na komunikacji ogólnej oraz 

klatce schodowej (II-etap),   
− wykonanie tynku mozaikowego na ścianach w pomieszczeniach szatni, na korytarzu komunikacji ogólnej  

oraz na klatce schodowej (II-etap),   
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  
z dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 
 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  
 dot. w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  
• izolacyjności cieplnej przegrody 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5., SST  kod 45411000 „Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych  
i zewnętrznych” pkt. 1.3.oraz ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy 
liczbę warstw i techniki wykonania powinny odpowiadać normie : 

• PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
      przy odbiorze, 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
      PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
• Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  
     z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w SST, a także w normach 
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i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
2.   MATERIAŁ  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2 oraz ST 45410000 – Tynkowanie pkt.2. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki 
do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach  Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
      norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-06250. 
Woda – do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodą  Odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań  laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Piasek - powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.    Wykonawca przystępując do wykonania robót podanych w zakresie pkt.6.1.4. powinien 
zabezpieczyć się w n/w materiały: 

•  Cement portlandzki z dodatkiem 25,  
•  Wapno suchogaszone 
•  Gips budowlany szpachlowy 
•  Taśma spoinowa 
•  Tynk mozaikowy gr. 2,5 cm. 
•  Siatka z włókna szklanego  
•  Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm. 
•  Cement portl. 
•  Piasek drobny 
•  Woda z sieci wodociągowej 

 
3.   SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w  ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie  organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca przystępując do w/w robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania  z następującego sprzętu: 

• betoniarki wolnospadowej, elektr. 
• Wyciąg towarowy przyścienny ( winda) 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne pkt. 4. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien 
odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.  Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement  i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnym środkiem 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

• samochodu skrzyniowego 5t, 
• samochodu dostawczego 0,9 t. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania   ogólne”  pkt.5, ST 
45410000 – Tynkowanie. pkt. 5; Wykonanie tynków wewn. i zewnętrznych (w Dobudówce),  oraz projektu prac 
konserwatorskich zabytkowego wystróju wybranych pomieszczeń  
  
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków    
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie  
    roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
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    osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu  
    doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie  
    przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania  
    robót budowlano-montażowych w okresie  obniżonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
    nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeże  
    wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
5.3. Spoiny w murach ceglanych  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża  
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4.  Wykonywanie tynków wewnętrznych 

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
            PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

• Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  
      z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
• Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu 
      powinny być zgodny z normą PN-70/B-10100. 
• Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  
       w sposób  standardowy. 
• Tynki gipsowy na ścianach. 
• Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi.  
       Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać wg. pasów i listew kierunkowych. 
•  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

 Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
•  Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  
       tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie  
       oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
•   Nowe tynki cementowo-wapienne należy wykonać na ścianach dobudówki. 
•   W budynku istniejącym w miejscach wykonywanych robót budowlanych wykonać  

              uzupełnienia tynku istniejącego tynkiem cementowo-wapiennym kat. 3, a następnie 
              przecierkę gipsową. 
Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  
wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać normie : 

• PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
      PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
• Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  
      z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2 

             
5.5. Wykonywanie okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Do ułożenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5ºC ponadto : 

• Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 
• PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 
właściwości i oznakowanie. 
• PN-EN 159:1996      Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania  
ogólne” pkt. 6. 
Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
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• Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokum. powykonawczej. 
• Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów, 
• Prawidłowość przygotowania podłoża, 
• Mrozoodporność tynków zewnętrznych, 
• Przyczepność tynków do podłoża, 
• Grubość tynku, 
• Wygląd powierzchni tynku, 
• Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  
wykonania powinny odpowiadać normie : 

• PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
      przy odbiorze, 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  
      w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
• Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  
      z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
• Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych i wewnętrznych  należy przestrzegać i stosować  
      instrukcji producentów. 
• Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami  
      normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 
• PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 
                                       właściwości i oznakowanie. 
• PN-EN 159:1996      Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
                                        E>10%. Grupa B III. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody,  
oraz kruszyw  i innych materiałów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” p.7.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Ilość tynków, gładzi na ścianach w m² określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian  
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST i KNR- ach oraz KNNR- ach. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne”. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  
i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  nadzoru, 
 jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,  
     zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
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– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać  
    roboty tynkowe. 
1.   Odbiór tynków 
1.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny  
 być zgodne z dokumentacją projektową. 
1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej  
       nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej  
       dwumetrowej łaty. 
1.3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  
      w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  
      powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
1.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków  
      przenikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  
      niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
1.5. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
      stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• Przygotowanie stanowiska roboczego, 
• Przygotowanie zaprawy, 
• Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
      na wys. do 4 m, 
• Przygotowanie podłoża, 
• Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• Osiatkowanie bruzd, 
• Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów, 
• Wykonanie tynków, 
• Reperacja tynków po dziurach i hakach, 
• Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• Likwidacja stanowiska roboczego. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy 
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  
                              Jakości. 
Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami  
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 
PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 

                                       właściwości i oznakowanie. 
PN-EN 159:1996      Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
                                          E>10%. Grupa B III. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty wykończeniowe, 
Zeszyt 1 „tynki”, wydanie ITB – 2003 r. 
 
03.02.00.  ROBOTY MALARSKIE WEWN ĘTRZNE – kod CPV 45410000 - 4  
1.     WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
obejmujących malowanie powierzchni ścian oraz sufitów w pomieszczeniach szatni i sanitariatów, korytarzach 
komunikacyjnych oraz na klatce schodowej znajdujących się przy „Małej Hali” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 
16.  
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego. 

• Malowanie tynków wewnętrznych, 
• Malowanie tynków po renowacji  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt.1.5., oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - 387/2003.  
 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” zeszyt nr 4. 
2.    MATERIAŁ 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  
zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  
Technicznych (SST). 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
      norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca przystępując do wykonania w/w robót powinien zabezpieczyć budowę  
w n/w materiały:    

• Farba emulsyjna biała, 
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• Farba zmywalna np. OIKOS  Rafaello w kolorze R04, 
• Wapno suchogaszone, 
• Rozcieńczalniki do farb j.w. 
• Farba olejoodporna 

 
3.     SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie  organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Roboty można wykonywać 
przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 4. Transport farb winien odbywać się zgodnie z 
PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i 
przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy transportować zgodnie zPN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów  technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBOTY  
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
 ogólne” pkt.5, oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” część B, 
 zeszyt 4. Warszawa 2003 r.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  wszystkich  
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez  
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu  robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na  
własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót ponosi Wykonawca.  
 
Przewiduje si ę wykonanie prac polegaj ących na:   

− malowanie sufitów pomieszczeniach natrysków i ustępów  
− malowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach szatni, korytarza komunikacyjnego oraz klatce 

schodowej,   
   
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne”  
pkt. 6 oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych” nr 387/2003,  
zeszyt nr 4 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” 
 6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod  
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić  
nie wcześniej niż po 3 s. 

 

 6.2. Roboty malarskie.  
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 6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy    wilgotno ści  
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
v) sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednim 

    i normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.  
 Gdy  którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub  
 całkowicie i  wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt. 7. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Obmiar robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  o zakresie  obmierzanych robót i terminie obmiaru , co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR- ach oraz KNNR- 
ach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne”  
pkt. 8 oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych” nr 387/2003,  
zeszyt nr 4  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór podło ża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków  zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1.Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2.  Odbiór robót malarskich  
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,  
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,  
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu   
            jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym      
            narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej  

           powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
           Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy:  
PN-B-EN–ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża 
                                           oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
                                           kopolimeryzowane styrenowane. 
PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe, 
PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 
PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502          Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997         Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81608:1998         Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81932:1997          Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
03.03.00.  POSADZKI Z PŁYTEK TERAKOTOWYCH -  kod CP V 45432100 - 5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek z płytek terakotowych w pomieszczeniach w pomieszczeniach natrysków, ustępów oraz komunikacji 
pomiedzy tymi pomieszczeniami znajdującymi się przy „Małej Hali” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w  punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót : 
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podkładów, 
zagruntowanie podłoża i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,                 
ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 
spoinowanie płytek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami  
podanymi w ST DM.00.00.00. 
 
1.4.4. Klej do płytek  – elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa 
klejowa do przyklejania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych itp. 
1.4.5. Fuga do płytek  – elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie  
wiążąca zaprawa do spoinowania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność               
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji  

Technicznej są : 

            •  klej do płytek, 

Należy stosować materiały należące do jednego systemu plotkarskiego, posiadającego  

aktualną Aprobatę Techniczną ITB, wykazującego następujące cechy ogólne  

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przyjęty system wykonania powłoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem okładziny  

ceramicznej powinien spełniać poniższe wymagania : 

           •   przyczepność do podłoża betonowego zagruntowanego primerem powinna być ≥ 1,2  MPa, 

           •   przyczepność do podłoża gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna  

         być ≥ 0,5 MPa, 

           •  przyczepność międzywarstwowa w układzie podłoże betonowe B 20 – masa  

        uszczelniająca – zaprawa klejąca powinna być ≥ 1,0 MPa, 

          •   czas wysychania na podłoży betonowym w temperaturze + 20°C powinna wynosi ć ≤  

       1,0 godziny, 

          •   wytrzymałość na rozciąganie powinna być ≥ 0,8 MPa,\ 

          •   wydłużenie względne przy zerwaniu powinna być ≥ 310% 

          •   odporność na powstawanie rys podłoża (przy braku pęknięć powłoki) powinna być ≥ 1,6 mm. 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować : 

2.2.2.  Układanie płytek (np. system  Deitermann) -  elastyczna  zaprawa  klejąca. 

2.2.3.  Spoinowanie płytek (np. system Deitermann) – zaprawa spoinująca do  płytek w pomieszczeniach  
wilgotnych  i  mokrych. 

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta  i Inżyniera. 
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację  zgodności z odpowiednim 
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie  oraz spełniać wymagania niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

3.  SPRZĘT  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wybór sprzętu i narzędzi 
do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej  przez producenta preparatu należy 
do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia 
robót wilgotnościomierzem  i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża 
betonowego. 
 
Standardowy zestaw sprzętu powinien przedstawiać się następująco : 
 
Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
Naczynia do wody i zapraw, 
Wałki,  pędzle, 
Kielnia, packa zębata, 
Narzędzia do przecinania płytek, 
Łaty, poziomice, 
Packa do fugowania, packa gąbkowa. 

4. TRANSPORT 
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4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  
w umowie. 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego  użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane   jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  Transport materiałów dowolnymi 
środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod  względem możności ułożenia i umocowania ładunku, 
w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w 
oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C.  
Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych  wyrobów. 
Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco : 
 
Transport wewnętrzny :  
        •    poziomy ręczny 
        •    pionowy wyciągiem jednomasztowym o udźwigu do 0,5 t. 
 
Transport zewnętrzny:   
        •    samochód ciężarowy o ładowności do 5 t. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)„Wymagania ogólne”   pkt. 5  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
 wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich  
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora  
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  
na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia  do  robót 
          •   roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, 
          •   wyprowadzeniu wszystkich instalacji  (w tym po próbach ciśnieniowych), 
          •   podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka 
              cementowego, brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów, 

    •   temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C, 
    •   materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach   
        o  wymaganej  temperaturze  co  najmniej  24  godz.  przed rozpoczęciem  robót, 

          •   w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana  
        dylatacja  podłoża, 

          •   wilgotność  podkładu nie  może  przekraczać 5%. 
 

 5.4.  Układanie  płytek  

Należy  wyznaczyć  zgodnie  z  PW  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  płaszczyznę  poziomą   
(lub z  odpowiednimi  spadkami – wg PW)  posadzki.  Sprawdzić  poziomy  posadzki   
względem  posadzek  w  pomieszczeniach  sąsiednich. 

5.5.  Spoinowanie  
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Przed  przystąpieniem  do  fugowania  należy  dokładnie  wyczyścić  szczeliny  fugowe.  
Po utwardzeniu kleju spoinujemy glazurę zaprawą Cerinol Flex. Uszczelniamy także spoiny  
krawędziowe elastyczną masą silikonowo-kauczukową, np. materiałem Plastikol FDS  
lub Plastikol FDN. 
Na świeżo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po wykonaniu  
posadzki  uprzątnąć stanowisko robocze oraz wywieźć gruz. 
Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną należy przez pierwsze 24 godziny chronić 
 przed mrozem, deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy.  
Szczegółowe  dane  dotyczące  sposobu  użycia  zapraw  spoinujących znajdują się   
w  instrukcjach  producenta.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora  
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania  
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jako ści winien zawiera ć: 
    •   organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
    •   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
    •   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
    •   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
    •   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  
        robót, 

    •   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

    •   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
         laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
    •   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  
        wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
        sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
    •   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
        wyposażeniem  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
    •   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
        spoiw,  lepiszczy, kruszyw itp., 
    •   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
        i sprawdzanie  urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
        i wykonywania  poszczególnych elementów robót. 

Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca  
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  
projektowej i SST. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli  
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań  
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  
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materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych  
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na  
znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznychposiadają deklarację zgodności lub certyfikat  
zgodności z: 

     Polsk ą Norm ą lub aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono      
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.     W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny     jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z 
postanowieniami ST oraz poleceniami Inżyniera. (Inspektora nadzoru). 
Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony 
przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.  
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:  
      badania przed rozpoczęciem robót,  

badania w trakcie wykonywania robót,  
badania odbiorcze po wykonaniu robót.  

6.2. Badania przed rozpocz ęciem robót obejmuj ą:  

      sprawdzenie jakości materiałów,  
sprawdzenie przygotowania podłoża.     

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmuj ą:  

      jakość materiałów do wytwarzania mieszanek,  
skład mieszanki zapraw klejowych i spoinujących,  
temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,  
temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,  
sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki gruntującej i płynnej folii izolacyjnej.  
 

6.4. Badania po zako ńczeniu robót obejmuj ą:  

badania próbek wyciętych z wykonanej izolacji – grubość, wytrzymałość na rozciąganie,  
przyczepność do podłoża (miejsce pobrania próbek i ich ilość określi Inżynier),  
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinującej,  
sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jednorodne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanie robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostką obmiarową jest 1 m2 zaizolowanej i 
pokrytej okładziną ceramiczną powierzchni. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz 
obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z Inżynierem ( Inspektorem nadzoru).Obmiar robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz KNNR-ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasad odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne” pkt. 8 
 oraz instrukcji producentów płytek. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw  
oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
 inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 
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betony zwykłe PN-B-06250 oraz Pn-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych  
w kruszywach, oraz  
      •     Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami   
            normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 
• PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 
                                       właściwości i oznakowanie. 
• PN-EN 159:1996      Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  

                                             E>10%. Grupa B III. 
Powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg. PN-B-10260. oraz należy pamiętać  
o pielęgnacji betonu wod ą w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Sprawdzeniu podlegaj ą: 
odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu na  budowę, 
poprawność  wykonania  podłoża, 
sprawdzenie  spadków  podłoża  i  rozmieszczenia  wpustów  podłogowych, 
poprawność  zagruntowania i  izolacji podłoża i kratek sciekowych, 
poprawność  wykonania  połączeń  izolacji, 
poprawność  wykonania  każdej  warstwy  izolacji, 
zgodność  wykonania  posadzki  z  PW i AT, 
prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki,  prostoliniowość,   
zachowanie  szerokości  spoin), 
prawidłowość  osadzenia  kratek  ściekowych,  listew  dylatacyjnych. 
            W wyniku odbioru nale ży: 
          •   sporządzić  protokół  odbioru  robót, 
          •   dokonać wpisu do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem      
 i protokółem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej  
w umowie. 
Cena ta obejmuje: 

                 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
          wykonanie czynności wymienionych w pkt 5, 
          zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych 

    i ochrony środowiska, 
          przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywóz gruzu  

    i uporządkowanie terenu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 
12004:2002   

Zaprawy  do  płytek  mineralnych. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-88/B-32250  Woda. 
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. 
PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

 i żelbetowe. Metoda badania przyczepności do podłoża. 
 
Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania           
 w budownictwie, Aprobata Techniczna ITB. 
Aprobata Techniczna ITB  AT-15-3763/2004 Masa uszczelniająca Superflex 1. 
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03.04.00.     STOLARKA DRZWIOWA (drewniana) – kod CPV 45421134 – 2. 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z montażem drzwi wejściowych w pomieszczeniach szatni i sanitariatów 
znajdujących się przy „Małej Hali” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 

• drzwi wewnętrzne drewniane 
  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.  MATERIAŁ  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
      norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora  nadzoru. 
          Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach  Technicznych (SST). 
Wykonawca przystępując do wykonania w/w robót powinien zabezpieczyć budowę   w n/w materiały: 

− drzwi wewnętrzne płycinowe lub drewniane typowe fabrycznie wykończone 
− ościeżnice stalowe typowe – malowane na budowie  

  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie  
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano 
 w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Transport używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać   
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub  
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępując do wykonania w/w robót powinien wykazać się możliwością korzystania  
z właściwego transportu do danej roboty. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt.5. Warszawa 2003 r. oraz należy przestrzegać Instrukcji wydanych przez producentów. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
 wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich  
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
 Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  
na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
5.2.  Stolarka drzwiowa i okienna  
      •    montaż drzwi wewnętrznych drewnianych w kolorze białym  
      Wszystkie drzwi należy montować zgodnie z instrukcją producenta. 
      W posadzce należy stosować odbojniki zabezpieczające przed uderzeniem klamki  
      o ścianę, usytuowane poza obrysem głównej przestrzeni komunikacyjnej. 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne”  
pkt. 6.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki  
drzwiowej,  PN-72/B-10180 dla  robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów 
• Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz 

z elementów dostarczonych do odwzorowania, 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji, 
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania wymienionych elementów i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie  
robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
7.   OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  p. 7.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanie robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz KNNR- 
ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasad odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

9.     PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
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wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie: 

• Dostarczenie gotowej stolarki, 
• Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym  

obiciem listwami, 
• Dopasowanie i wyregulowanie, 
• Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy:  
PN-B-10085:2001                             Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180                                 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000                                 Okucia budowlane. Podział. 
PN-78/B13050                                  Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-30150:97                                 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002                             Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe    
                                                          Nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
PN-C-81607:1998                             Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
                                                          Kompolimeryzowane styrenowane 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
 
04.00.00.    INSTALACJE SANITARNE – kod CPV 45330000- 9  
04.01.00.    ROBOTY ZIEMNE  – kod CPV 45331000 - 7 
  1.    WSTĘP 
  1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru 
robót ziemnych tj. wykonania wykopów pod instalację kanalizacyjną w pomieszczeniach umywalni i ustępów. 
    
  1.2. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  1.3. Zakres robót objętych SST 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiektach objętych opracowaniem . 
  W zakres tych robót wchodzą: 

• Rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono w pkt. 5.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i wytycznymi. 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją   
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01)  
  „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 
r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi  budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych   dot. w szczególności: 

f) bezpieczeństwa konstrukcji, 
g) bezpieczeństwa pożarowego, 
h) bezpieczeństwa użytkowego, 
i) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
j) ochrony przed hałasem i drganiami,  
 Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
 3.  SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w  
 ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Wywożenie gruzu należy wywozić z zachowaniem przepisów BHP  i ruchu drogowego. 

• Samochód samowyładowczy 5-10 t 
• samochód skrzyniowy, 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 Roboty te powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są 
roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. Przed 
rozpoczęciem robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci kierownik budowy zobowiązany jest do 
określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą one być wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania 
tych robót. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 
zarządzie znajdują się te instalacje. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji należy 
bezzwłocznie przerwać pracę i ustalić z zarządcą dalszy sposób wykonywania robót. W miejscach dostępnych 
dla osób niezatrudnionych wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku l w nocy ustawić balustrady 
składające się z deski krawężnikowej (0,15m) i poręczy ochronnej (l,Im) w odległości nie mniejszej niż Im od 
krawędzi wykopu. Dodatkowo balustrady powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy 
szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. Jeśli wykop jest przykryty zamiast 
balustrad możemy stosować liny lub taśmy tworzyw sztucznych, umieszczone na wysokości l, Im i w odległości 
Im od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą 
być wykonane tylko do głębokości Im w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych koparką w 
terenie należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Ściany wykopu nie mogą być 
podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte głazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty 
nawierzchni dróg, itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się do wykopu, należy bezzwłocznie usunąć. Sposób 
zabezpieczenia ścian wykopu głębszego od Im należy ustalić w zależności od: 
•     Rodzaju gruntu 
•    . Głębokości wykopu 
•     Wymiarów wykopu w planie 
•     Przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń 
•     Czasu trwania wykopu 
•     Warunków miejscowych 
•     Kalkulacji kosztów 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
•     Górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej na lO cm w celu 
ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów i na wysokość 15cm ponad teren, w 
przypadku występowania dodatkowo możliwości zalania wykopu wodami opadowymi 
•     Rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
•     W każdej fazie robót pracownicy powinni się znajdować w obudowanej części wykopu 
•     W razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia 
wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie 
do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. Ukopany grunt powinien być niezwłocznie 
przetransportowany do miejsca przeznaczenia 
lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie 
wykopanego gruntu bezpośrednio przy wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu 
obudowanego.   Przy tym  obudowa wykopu  powinna  przenieść  napór spowodowany 
obciążeniem terenu odłożonym gruntem. 
Zasypywanie wykopów wykonać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone. 
Grubość zagęszczonej warstwy nie powinna być większa od 15cm przy zagęszczeniu 
ręcznym lub 30cm przy zagęszczeniu mechanicznym. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
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Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
      ubytków i transportu na teren budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.  PN-B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2.   PN-B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe. 
3.   PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.   PN-B-04493     Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.   BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6.   PN-B-06050      Roboty ziemne budowlane.  Wymagania  w zakresie wykonywania  i  badania  przy 
odbiorze. 
1.1. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 
04.00.00.    INSTALACJE SANITARNE – kod CPV 45330000- 9  
04.02.00.    INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  – kod CPV 45332400 - 7 
 
1.      WSTĘP 
1.1.   Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wewnętrzej instalacji wodno-kanalziacyjnej w obrębie remontowanych pomieszczeń 
sanitariatów zanjdujących się przy szatniach. Przewiduje się wykonanie instalacji kanalziacyjnej z rur PCV  50, 
110, 160 oraz wykonanie instalacji wodociągowej i ciepłej wodu użytkowej z tworzyw sztucznych wykonane w 
bruzdach. Ponadto przewiduej się montaż elementów instalacji wodociągowej i  kanalizacyjnej tj. kratek 
ściekowych, pisuarów, umywalek, misek ustępowych, baterii wraz z zarmaturą.  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
Przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
 wykonanie instalacji:   

• instalacji rurociągów technologicznych z rur PEHD o średnicy 160 i 200 mm w ziemi,  
• wykonanie trzech studni rewizyjnych z kręgów betonowych,  
• montaż zaworów na rurociągach technologicznych,  
• montaż urządzenia dozującego,      
• badanie instalacji, 
 

1.4. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „COBRTI  INSTAL, Warszawa 2003 r. Zeszyt 7, oraz „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych”, Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”  
1988 r. Arkady. 
 
2.      MATERIAŁ  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2 oraz zeszyty 7 „ Warunków 
technicznych wykonania i odbioru w/w robót instalacji wodociągowych„ wydane przez 
COBRTI INSTAL, 2003 r., Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady 1988 r. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża, ale muszą spełniać n/w warunki: 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
Rurociągi, kształtki armatura technologiczna powinna być wykonana z rur ciśnieniowych z PCV twardego 
łączonego za pomocą klejenia na ciśnienie min. PN 10 i średnicy 160 mm i 200 mm.  
Dodatkowa materiały i urządzenia powinny spełniać następujące warunki: 

− nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na swojej powierzchni,  
− wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach,  
− każde urządzenie powinno posiadać fabryczne oznakowania – tabliczkę znamionową,  
− każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana  
− klej powinien być dostarczony w szczelnych pojemnikach, uniemołżiwjacych odparowanie lotnych 

substancji w nich zawartych      
 
3.      SPRZĘT  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  
 w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3.oraz „Warunki techniczne  
 wykonania i odbioru Instalacji wodociągowej ” zeszyt 7. Wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  
 względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie  
 organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
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 jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.    TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu, użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  
 w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 4.oraz „Warunki techniczne  
 wykonania i odbioru Instalacji wodociągowej ” zeszyt 7. Wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie spowoduje  
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 Transport używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  
 względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
 organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  
 pkt.5, „Warunki techniczne wykonania i odbioru w/w robot”, zeszyt nr 7 wydane przez COBRTI  
 INSTAL 2003 r. oraz zgodnie z projektem.  
 Instalacja wodociągowa, instalacja wody technologicznej  powinna, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy[1], zapewnić 
obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwości spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

                  izolacyjności cieplnej przegrody 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót.  
 
 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I MONTA ŻU          

 5.2.1.  INSTALACJA TECHNOLOGICZNA I WODOCI ĄGOWA – UWAGI OGÓLNE  
 
Instalację wykonać i przekazać do użytkowania zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych ” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 wydanie Warszawa zasilany 
będzie w wodę z istn. sieci wodociągowej znajdującej się na terenie basenu.  
 
5.2.2. Monta ż ruroci ągów  

• Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
      instalacji wodociągowych” zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r. 
• Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w „Warunkach technicznych  
      wykonania i odbioru ...” zeszyt 7 COBRTI INSTAL 2003 r. 
• Rurociągi instalacji p. poż. łączone są przez spawanie. Wymagania dla połączeń 
      spawanych określone są w zeszycie nr 7 COBRTI INSTAL 2003 r. 
• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
      nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
      Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 
5.2.4. Monta ż armatury i osprz ętu  

• Montaż armatury i osprzętu ma być wykonana z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.2.5. Badanie i uruchamianie  

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
Wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
• Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, 
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• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizję. 
• Montaż armatury i osprzętu ma być wykonana z instrukcjami producenta i dostawcy. 

             Badanie i uruchamianie 
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów  
      instalacji musi być  poddana próbie szczelności. 
• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
• Z prób szczelności należy sporządzić protokół, 
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy  
      przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie, 
 
5.3.2. WYKONANIE ELEMENTÓW KANALIZACJI  
•    Instalacj ę wykona ć i przekaza ć do u żytkowania zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonan ia  i 
odbioru robót budowlano-monta żowych” t.II Instalacje sanitarne i przemysłowe wyd.  Warszawa 
1988r 
•    Przewody odpływowe poziome prowadzić pod posadzką z zachowaniem wymaganego przez 
producenta minimalnego przykrycia rury (nie mniej niż 30 cm) z spadkiem minimalnym dla  przewodów  - 
1,5%.  

      
 5.3.3.  UWAGI OGÓLNE: 

Ceramika i baterie sanitarne  – zgodnie z zestawieniem wyposażenia pomieszczeń.  
Dopuszcza si ę zastosowanie urz ądzeń innych producentów  niż podano w dokumentacji przy  
zachowaniu obliczonych parametrów i standardów technicznych.  
Przed przyst ąpieniem do monta żem ruroci ągów w przestrzeni obok niecki basenowej  
należy ustali ć kolejno ść monta żu pozostałych przewodów i instalacji sanitarnych  

 

 5.3.4.   Zagadnienia BHP 

 Prace budowlano-montażowe w szczególności prace wykonywane w przestrzeni podbasenia  
 realizować z zachowaniem należytych środków bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi  
 przepisami bhp w tym: 
      •  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997roku w sprawie  
         ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.129/1997); 
      •  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych  
         wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
         pracowników podczas pracy; 
     •   Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  
         i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.47/2003) 
     •   Przewody technologiczne w ziemi projektuje się z rur PE-HD  SDR 11  PN10 o średnicy 160 i        200 

mm. Łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego. 
  
6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli  robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne” pkt. 6 w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót ...”COBRTI INSTAL zeszyt nr. 7  wyd. 2003 r. oraz 
„Warunki Techn. Wykonania i Odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych”.  Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości.  
producenta. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 7. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach  oraz KNNR- 
ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasad odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne” pkt. 8, 
oraz  w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót ...”COBRTI INSTAL zeszyt nr. 7   
wyd. 2003 r. oraz w ST kod CPV 45332200-5 „Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych” 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

DIN 19643 – Uzdatnianie wody w basenach do pływania i w basenach kąpielowych. 
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  
PN-85/M-34140 Instalacje uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.      
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wyd. przez COBRTI INSTAL  2001r. 
 zeszyt nr. 3. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowej ” wydane przez COBRTI 
 INSTAL 2003 r zeszyt nr 7. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady 1988r. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowej ” wydane przez COBRTI 
 INSTAL 2003 r zeszyt nr 9. 
 „ Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych” wydane przez COBRTI INSTAL 
 zeszyt  nr. 10  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16.06.2003 r. w sprawie  
Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121/03  
poz.1138. 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, 
Nr 120/00 poz. 1268, nr 5/01 poz. 42, nr 100/01 poz. 1085, nr 110/01 poz.1190, nr115/01 poz. 1229,  
nr 129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 poz. 718 ). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003 r. w sprawie warunków technicznych  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony 
 przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych  
 wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
  pracowników podczas pracy; 
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05.00.00     ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWN ĘTRZNE 
05.01.00.    Oświetlenie i osprz ęt   – kod CPV 45231000 - 5 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach  robót remontowych w pomieszczeniach 
natrysków, ustępów znajdujących się. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu elektrycznej instalacji wewnętrznej oświetleniowej w pomieszczeniach przyziemia  
Zakres prac obejmuje :  
- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 
   prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, 
- roboty montażowe,  
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 
- prace porządkowe oraz wywóz, utylizacja odpadów budowlanych, 
- próby i czynności odbiorowe. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

- instalacja oświetleniowa, 
- montaż opraw oświetleniowych 
- roboty demontażowe istniejącej instalacji oświetleniowej 
- montaż wyłaczników oświetleniowych,   

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 

zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego.  

 
 2.MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania  
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 

powinny być zaopatrzone w taki dokument,  oraz oznakowane symbolem CE.  
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są : 
2.2 rodzaje wykorzystywanych materiałów 
2.2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301: 
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie, do układania na 

stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, pod tynkiem w pomieszczeniach suchych. Winny spełniać 
wymagania normy PN-87/E-90056.  

- przewody oświetleniowe kabelkowe  YDYp - odpowiednio 3/4 x1,5 mm2/750V 
2.2.2. Puszki bakelitowe ( instalacyjne, odgałęźne): 

- Podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego Dn 60  i 70, puszki 
końcowe  do montażu w systemie modułowym  3; 4; lub 5 elementowym. 

2.2.3 Łączniki klawiszowe: 
- podtynkowe z tworzywa sztucznego , wykończone ramką modułową , białe , IP20, budowa modułowa, 

wykonanie nie gorsze lub lepsze klasą od serii Fashion firmy Elso 
2.2.4. Oprawy o świetleniowe : 
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559. 
 
2.2.4.2 Oprawy rastrowe oświetlenia tablic. 

Wymagania techniczno-jakościowe:  
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- klasa I, 
- IP54, 
- wyposażone w świetlówki 2x58W  
- Obudowa ze stali malowanej proszkowo na biało, 
- oprawa ze statecznikiem elektronicznym  umożliwiającym zimny start 

 
Oznakowanie winno spełniać wymagania norm PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02 , PN-N-01256-4 , PN-N-
01256-5 . 
 
3. SPRZĘT  

. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość 
wbudowywanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 

 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i 
ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
      
     51. Roboty przygotowawcze  

 5.1.1. Roboty demonta żowe .  
Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej  (osprzęt, przewody ,oprawy) wykonać zgodnie z zasadami 
robót demontażowych instalacji elektrycznych.. Zdemontowane oprawy, osprzęt i przewody należy złożyć 
w miejscu wskazanym przez inwestora. 
 5.1.2. Trasowanie .  
 Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna 
do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach 
pionowych i poziomych.  
 5.1.3. Bruzdy .  
 Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy przewodu  
z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe więcej niż jednego 
przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm.  
Przewody należy układać jednowarstwowo. Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w 
cienkich ścianach działowych. 

 
     5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1. Montaż opraw  
Montaż opraw należy dokonać na suficie i ścianie , zgodnie z instrukcja montażu dostarczoną przez 
producenta opraw . Rozstaw opraw w miejscach istniejących opraw.  

 
    5.3. Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej  
 

5.3.1. Montaż instalacji oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 . Oświetlenie 
wykonać przy zastosowaniu opraw jarzeniowych do świetlówek T8, T5 i świetlówek kompaktowych. Przewody do 
zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacją projektową. 
Przy wykonywaniu robót należy: 

- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorców 1-
fazowych, 

- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczeń, 

- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie, 
5.3.2. Montaż puszek. 

Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą gipsu budowlanego. Puszki należy osadzać na 
takiej głębokości , aby ich górna ( zewnętrzna) krawędź była zrównana z ostatecznym licem ściany ( po wykończeniu 
ściany ). Przed zainstalowaniem , należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzonych przewodów, puszki końcowe mocować  w taki sposób by można było umocować łączniki w ramkach 
modułowych 3; 4 lub 5 elementowych . 
 

5.3.3. Układanie i mocowanie przewodów. 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2. Przewody wprowadzane do 
puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco 
dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania 
kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w 
postaci rur osłonowych ( pkt. 5.3). Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za 
pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły 
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przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok 
puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć 
pokrywami , lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

5.3.4. Łączenie przewodów. 
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez lutowanie 
lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody 
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego 
zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest 
przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego 
przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami.  

5.3.5. Montaż osprzętu i przewodów. 
Łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach w układzie modułowym w ramkach 3; 4 lub 5 
polowych. 

5.3.6. Badania i próby. 
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania: pomiary należy dokonać induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiędzy badaną fazą a pozostałymi 
fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od: 

- 25MΩ dla instalacji 230V 
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej , a także pomiar 
obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli zwarciowej. 
Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym 
programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 
zacisków. 
Bezwzględnie wykonać pomiary natężenia zainstalowanego oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  
Z wyżej wymienionych pomiarów wykonać stosowną dokumentację. 
uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. 

5.5.2. Połączenia przewodów ochronnych. 
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe . Przerwanie lub rozluźnienie 
tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenie stałe można wykonać jako 
spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia 
przewodu ochronnego z osłoną metalową dopuszcza się również lutowanie, 

- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio mocno dokręcić i 
zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem. 

- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 
bezkwasową. 

5.5.3 Oznakowanie. 
Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób: 

- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez naniesienie przylegających do 
siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do 100mm każdy. Kombinacja ta nie może być 
stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu 
ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych. 

- Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu, 
- Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia całych przewodów 

ochronnych. 
5.5.4. Próby montażowe. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin instalacji wraz z 
urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład . 

1. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów i wykonanych robót z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań. 
Materiały posiadające atest producenta , stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST , mogą 
być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych badań.  
Po wykonaniu badań , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia podlega : 

• sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
• sprawdzenie trasy kablowych, 
• umocowanie przewodów, 
• jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
• wynik badania rezystancji izolacji , próby napięciowej  i natężenia oświetlenia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest : 

• mb – dla linii i przewodów, 
• szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego, 
• kpl. – dla pomiarów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z  PN-IEC 60364-6-61. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie :  
zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych materiałów, 
prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji. 
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy 
poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej. 
Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują :  

• sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które będą niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po 
zakończeniu robót montażowych. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają : 
• instalacja przed załączeniem pod napięcie.  

Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 
• dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej, 
• protokoły badań  i pomiarów, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności , aktualności i stanu powykonawczej dokumentacji technicznej, 
dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji elektrycznej , sprawdza funkcjonalność 
urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 
  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie 
przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena 
obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań, 
- montaż linii,  
- montaż opraw, 
-montaż osprzętu elektrycznego ( puszki końcowe i rozgałęźne), 
- montaż łączników, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 

Cena uwzględnia również :  
-  nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
-  ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku  prowadzenia robót, 
-  postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  
-  przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze 
umowy. 

2. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

3. 10.1 Normy  
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.   
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napięcia.  
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PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące instalacji lub 
lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
 
10.2  Inne.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V Instalacje elektryczne. 
Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313; Dz. U. 2000.82 930 ) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań , 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999.25.226) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 
 
 
06.00.00     INSTALACJE SANITARNE -  kod CPV 45330000 - 9  
06.01.00.    Wentylacja mechaniczna    – kod CPV 45331200 - 8 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wentylacji składającej się w przewodów wentylacyjnych podłączonych do isteniejących  przewodów 
kominowych, zainstalowanych w pomieszczeniach szatni i natrysków w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16.  
. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej. 
1.2.1. montaż przewodów wentylacyjnych wewnątrz budynku wykonanych z przewodów stalowych z blachy 

ocynkowanej o przekroju prostokątnym lub okragłym zaisntalowanych pod stropem pomieszczeń. 
Przwiduejsie podłączenie przewodów wentylacji mechanicznej do isniejących przewodów 
wentylacyjnych wychodzących ponad dach budynku oraz zamontowania na na dachu budynku 3 
wentylatorów wywiewnych. W pomieszczeniach przewiduje się montaż anemostatów umożliwiających 
regulację przepływu.     
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1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST . 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacyjnej 

- materiały z których są wykonywane wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach,  

- stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń i elementów powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej,  

- powierzchni elementów instalacji wentylacyjnej powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych 
krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych,  

- szczelność połączeń elementów wentylacyjnych i przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów,  

2.2. Do wykonania wentylacji stosuje się następujące materiały:  
- przewody wentylacyjne aluminiowe giętkie fabrycznie izolowane o średnicy 300 mm wykonane wg. PN-B-

03434:1999 

- przewody wentylacyjne aluminiowe giętkie nie izolowane o średnicy 300 mm wykonane wg. PN-B-
03434:1999, 

- przewody wentylacyjne o przekroju 40x60 cm z blacha stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm wg. PN-B-
03434:1999,    

- uszczelki przewodów oraz obejmy wg instrukcji producenta przewodów wentylacyjnych oraz podstaw 
dachowych . 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie elementów wentylacji  

- powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieść ubytków, 
pęknięć i tym podobnych wad.  

- wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać normom PN-EN 1505 i PN-
eN 1506. 

- szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001 
- wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy ocynkowanej powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B76002,  
- połączenie przewodów wentylacyjnych z blachy oraz przewodów aluminiowych powinno odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76002.   
5. 2. Montaż przewodów wentylacyjnych.  

- przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnieżowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100 mm.  

- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach których wymiary są od 500 do 
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 
grubości przegród powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach.  

- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne.  
- izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniem 

mechanicznym oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia prze zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  

- materiał podpór powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję w miejscu 
zamocowania.  

- zamocowanie przewodów kominowych do konstrukcji dachu powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężaru elementów oraz warunków atmosferycznych i być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta, 

- montaż podstaw dachowych z blachy cynkowej wg. instrukcji montażu producenta uwzględniającej rodzaj 
pokrycia dachowego,   
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5.3 Montaż nawiewniki  
- nawiewników higrosterowny oraz kanałów nawiewnych nie należy montować w pobliżu przeszkód 

mających zakłucający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.  
- sposób zamocowania nawiewników powinien zapewniać dogodną obsługę i konserwację,  
- montaż nawiewników zgodnie z instrukcją montażu producenta,   

5.4 Montaż czerpni i wyrzutni dachowych   
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczyć instalację wentylacyjną przed wpływem warunków 

atmosferycznych,  
- otwory wlotowe czerpni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się gryzoni, ptaków i liści za 

pomocą siatki, 
- wyrzutnie dachowe powinny zostać zamontowane w taki sposób zapewniający szczelność pokrycia 

dachowego po wykonaniu otworów wentylacyjnych.   .     
 

6.  Kontrola jako ści 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

7.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

7.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac. 

- porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 
materiałów, jak i ich ilości, 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi,  
- sprawdzenie dostępności do obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację,  

- sprawdzenie czystości instalacji,  
- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji,    

- sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy  
w szczególności  
- sprawdzenie wyrywkowe połączę i szczelności elementów wentylacji oraz sposobu zamocowanie 

poszczególnych elementów  badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową i kontrolę dotykową,  

- rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych,  
- zabezpieczenie antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych,  

- sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji czerpni powietrza,  
- sprawdzenie typy, liczby, i rozmieszczenia nawiewników z danymi projektowymi,  

- kontrola działania nasad kominowych Turbowent – w zakresie kierunku obrotu jaki i oporów , 

- wyrywkowe sprawdzenia działania nawiewników i przewodów wentylacyjnych nawiewnych  
Nie wymaga się wykonania pomiarów kontrolnych.  

  
7.2 Wykaz dokumentów inwentarzowych   

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów,  
- instrukcje obsługi oraz zakres niezbędnej konserwacji instalacji wentylacyjnej   

 
7.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 
 

8. Podstawa płatno ści 
Płaci się cenę ryczałtową, która obejmuje dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy, 
montaż elementów wentylacji i ich połączenie, zamocowanie elementów nośnych w tym podstaw dachowych, 
połączenie wszystkich elementów instalacji oraz sprawdzenie poprawności działania. Ponadto uzupełnienie 
pokrycia dachowego w miejscach montażu kanałów wentylacyjnych. 

9.  Przepisy zwi ązane 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami oraz z 
2005 r. Nr 169, poz. 1419),   
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami  oraz z 2004 r. 
Nr 109, poz. 1156),   

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 
– Wymagania, 

• PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania (Zmiana Az3), 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania, 
• PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania, 
• PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych, 
• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym - Wymiary IDT EN 1506:1997, 
• Informacje techniczne producentów materiałów budowlanych i instalacji wentylacyjnych, 

 


