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- Przylacze gazowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACH

Przedmiotcm niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie:
Demontaz kotlowni grzewczej opalanej olejem opalowy

Kotlownia gazowa N 88 kW | Kociol kondensacy_]ny atmosferyczny C210-85 Eco De Ditrich
lub réwnozmacznik 88 kW

Instalacja gazowa
Roboty budowlane w pomieszczeniu kotlowni

Roboty elektryczne oéwietlenia i zasilania urzadzen

Instalacja zaworowa i czujnika 'gézu

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI |
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.S. T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji- dotyczg prowadzema i odbioru roboét
wymienionych w punkcie 1.1 i obejmuja wykonanie demontazu kotlowni, wykonanie
pnowej kottowni, instalacji gazowej, drobne roboty budowlane dla potrzeb instalacji C.O.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacig
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane na budowie powinny mie¢ certyfikat lub
deklaracje na zgodnos$¢ z Polska Norma lub aprobata techniczna,



Kotlownia o mocy N= 88 kW

W kotlowni zamontowane beda nastgpujace urzadzenia:

-Kociol gazowy wodny kondensacyjny atmosferyczny f-my De Dietrich typ C210-85 Eco
lub réwnozedny

-Armatura p. Poz GAZEX - instalacja gazowa

-uk}ad neutralizacji kondensatu

-termostat spalinowym

-czujnik cisnienia gazu

-urzadzenie do kontroli gazu

-czujka zewnegtrzna

-przerywacz ciagu

-sterownik obstugi kotla, pomp / opcjonalnie wbudowany w kompleé\!ie dostawy kotla/

Przewody w kottowni:

— " Rury stalowe czarne instalacyjne bez szwu spawane wg PN-EN 10224:2003,
PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000.

—~ Rury stalowe ocynkowane do rozprowadzania wody, iaczone za pomocg
gwintowanych ocynkowanych tacznikéw (ksztattek) z Zeliwa ciagliwego.
uszczelniane tasma teflonows,

Urzadzenia: - wg zestawienia urzadzeft w projekcie.

Armatura: - zawory odcinajace kulowe i zwrotne Srubunkowe i kolnierzowe,

odpowietrzniki automatyczne, manoinetry, termometry wg zestawienia i

lokalizacji w projekcie. ‘

Montaz urzadzen i armatury powinien spelniaé wymagania normy PN-

B-02414:1999 ,zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknigtego Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

Automatyka: sterowanie pracy kotléw przy pomocy urzadzen OEX-4 i OEX-M z

demontazu z kotlowni gazowej przy ul. 1 Maja w Mieszkowicach.

1.42 Kanal spalinowy jednoScienny 200mm



Kanat spalinowy montowaé¢ w kominie dymowym

1.4.3 Roboty budowlane towarzyszgce

Tuleje ochronne w przejéciach rur C.O. przez sciany, otwory w stropach oraz kanat
wentylacji nawiewnej w kotlowni nalezy wykona¢ w ilosci i rozmiarach wynikajacych z
projektu. |

Roboty budowlane w kottowni wykona¢ zgodnie z zaleceniami w projekcie modernizacji

kottowni.

2 MATERIALY

Do realizacji moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykoﬁaniu robdt powinny:

— by¢ nowe i nieuzywane;

~ by¢ materialem gatunkowym, aktualnie produkowanym;

-~ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wjmienionych W niniejszej
specyfikacji i na rysunkach oraz innych, niewymienionych, ale obowiazujacych
norm i przepisow; ' \

— mieé wymagane'polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do r;brotu oraz
wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 . certyfikaty bezpieczefistwa.

Materialy i urzadzenia takie, dla ktérych dokumentacja, lub S.S.T. przewiduje mozliwosé
‘zastosowania réznych rodzajéw (innych producentéw niz to przyjeto w dokumentacji)
moga byé zmienione, ale wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zmianie.
Zaakceptowana zmiana nie moze by¢ ponownie zmieniona ‘bez zgody Inspektora
Nadzoru i Projektanta. ' “

Przed uzyciem materialéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty potwierdzajace mozliwosé ich zastosowania.

Do budowy instalacji wodociaggowej wody zimnej i wody cieplej, materiaty stykajace si¢
bezposrednio z woda muszg posiadaé atest PZH i aprobaty techniczne oraz powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym. |

3 SKEADOWANIE
Rury, ksztaltki, zlaczki i inne materialy nalezy skladowaé w uporzadkowany sposéb wg
zasad podanych przez producenta.



Ksztaltki, zlaczki, armaturg, przybory i urzadzenia skladowaé w pomieszczeniach
zamknigtych, w opakowaniach wlasnych, na regalach. Otaczajace powietrze musi by¢é
wolne od skladnikéw Zracych, cuchnacych, powodujacych niszczenie elementéw.
Mierniki zabezpieczy¢ przed stalymi drganiami i wstrzasami.

Otuliny i ksztaltki izolacyjne magazynowa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych
przechowywac w pozycji lezacej w stosach do wysokosci 2m.

Materi a enia i nia elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i dobrze oswietlonych.

Przewody izolowane i tasmy izolacvjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i chtodnych.

Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé¢ pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji. _

Narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamkmietych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych, nalezy je odpowiednio zakonserwowaé
przed dzialaniem korozji.

4 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zaladunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp. o '

Sprz¢t uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika budowy.

5 TRANSPORT |

Materialy techniczne, $rodki i urzadzenia transportowe poWihny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materialéw,. elementow, konstrukcji, urzadzen itp.
niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nhle;':y
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.



6 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i

-harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie

przedmiot S.S.T.

Rozpoczecie rob6t nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ze projekt
odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robét instalacyjnych.

Prowadzenie i mocowanie rur '

Wykonac zgodnie z czgscia graficzng projektu.

Izolacje termiczne

Rury C.0. w posadzkach nalezy montowaé w rurach ostonowych peszla. Rury w
pomieszczeniu kotlowni nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie wg opisu technicznego w
projekcie i zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 25 mm na zasileniu i
20 mm pa powrocie. Izolacja powinna byé wykonana zgodnic z norma
PN-B-02421/2000 ,]zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadze. Wymagania i
badania odbtorcze.”

Montaz izolacji cieplnych mozna rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu

- wymaganych préb szezelnosci, wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

- przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania

powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociaggu musi byé czysta i sucha, z nieuszkodzong powlokg
antykorozyjng. Materialy izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.

Otuliny i ksztaltki naklada¢ na izolowana powierzchnie po upfzednim jej oczyszczeniu,
w przypadku rur stalowych do 2 stopnia czystosci. Materialy nakladaé bez uzycia
lepiszcza. Wyroby formowane musza byé dokladnie dopasowane do ksztattu
izolowanego elementu, a jesli odrebna instrukcja nie przewiduje inaczej — spoiny
wzdluzne i poprzeczne pomigdzy poszczegélnymi wyrobami powinny byé od zewnatrz

" doktadnie wypelnione kitem trwale plastyczmym. Do mocowania izolacji stosowaé

opaski z drutu stalowego ocynkowanego i tasm. Opaski rozmieszczaé w odstepach nie
wigkszych niz co 300 mm. Do izolacji armatury stosowaé ksztaltki dwu- lub
wieloczesciowe.

Zakoficzenie izolacji zabezpieczyé przed uszkodzeniem za pomoca specjalnych rozet z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-1,0 mm. Rozety montowaé za pomocq opasek z
blachy stalowej lub tasmy z tworzyw sztucznych.
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania zgodnosci z:

— dokumentacjg projektowa: sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektows
polega na poréwnaniu wykonywanych badZ wykonanych robdt z dokumentacjg
projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoSci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

Badanie materiatléw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym:

— . na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST, oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie ulozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania polaczen rur i
prefabrykatoéw nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewngtrzne. ,
Badanie szczelnosci instalacji: podczas préby nalezy proWadzié kontrole szczelnosci
Zlaczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié uszczelnienie, a w
przypadku niemoZliwo$ci — oznaczyé miejsce wycieku i przerwaé badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji ‘wykonawca jest obowiazany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacj¢ powykonawcza, a w szczegdlnosci:

— zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
jezeli naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na
zbyt duzy zakres zmian; | |

— protokoly z préb montazowych.

8 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowaq wszystkich instalacji jest 1 m rury dla kazdego typu i srednicy oraz
szt. dla kazdej wzytej ksztaltki, zlaczki itp. Jednostka obmiarows uzbrojenia i armatury
jest komplet lub sztuka zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

Obmiar rob6t zantkajacych nalezy przeprowadzié w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem (rury w
posadzce).



9 ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone:
— dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;
— protokoly wszystkich odbioréw czgsciowych;
— protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci calych przewodow;
— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentow materiatow.
W szczegdlnosei nalezy skontrolowag:
— uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzenia:
— prawidlowos$é wykonania polaczen;
— jakoé¢ zastosowania materialow uszczelniajacych;
—  wielkos¢ spadkéw przewodow;
— odleglosé przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych;
— prawidlowosé wykonania odpowietrzen;
- prawidlbwoéf: wykonania podpdr przewodéw oraz odleglosci miedzy podporami;
— prawidlowosc ustawienié armatury;
~ prawidlowosé przeprowadzenia wstepnej regulacii;
— prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow i méduﬁ;
- — jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;
- zgodno$é wykonania instalacji z dokmnéntach techniczng.
Przy odbiorze robét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢:
— wykonanie plaszcza ochronnego;
— grubo$é wykonanej izolacji;

— zacisni¢cie montazowej izolacji.

10 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za ich
' zgodndéé z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji rob6t i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.



11 ODBIOR POGWARANCYJINY
Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w
okresie gwarancji 1 rekojmi.

opracowal T. Kozieradzki
wrzesien 2010




