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a mur zewnetrzny piwnic ponizej poziomu terenu- opis od wnetrza A teren z tylu budynku
- FARBA PAROPRZEPUSZCZALNA - ZWIR DROBNOFRAKCYJNY 10 CM
- TYNK RENOWACYJNY 1 CM . - KAMIEN NIESORT 15 CM LUB POSPOLKA 15 CM
- ZPARAWA WYROWNUJACA PODLOZE 1CM - GRUNT RODZIMY
- OBRZUTKA POLKRYJACA
-ISTNIEJACY MUR PIWNICZNY DWUWARSTWOWY B teren z przodu budynku
POKRYTY SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM - KOSTKA BRUKOWA 8 CM
- WYPELNIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM - WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 10 CM
SRODKA POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC - KAMIEN NIESORT 20 CM LUB POSPOLKA 15 CM
- ZAPRAWA CEMENTOWA UZUPELNIAJACA UBYTKI -GRUNT RODZIMY
| WYROWNUJACA POWIERZCHNIE 1 CM
- IZOLACJA POWLOKOWA E podfoga pomieszczen nad piwnicami
-1ZOLACJA SREDNIA Z PAPY LUB FOLII - ISTNIEJACA PODLOGA
F L - TUE Ao TR0 W
. - WEENA MINERALNA 10 CM NA KLEJU RENOWACYJNYM
- ZAPRAWA TYNKARSKA RENOWACYJNA NA SIATCE 1 CM
b mur zewnetrzny piwnic powyzej poziomu terenu- opis od wnetrza - FARBA PODKtADOWA
- FARBA PAROPRZEPUSZCZALNA - FARBA SILIKONOWA
- TYNK RENOWACYJNY 1 CM ,
- ZPARAWA WYROWNUJACA PODLOZE 1CM F podfoga pomieszczeri nad niskim parterem
- %?’EIZIEJJTA%P%};R\F(’IJ\?\‘I%I\CZNY DWUWARSTWOWY wodL 1 mod i Zewnetznego
- Y ) - ISTNIEJACA PODLOGA
POKRYTY SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM , -ISTNIE. JQCY STROP NAD PARTEREM
- WYPELNIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA - PLYTY KLIMATYCZNE Z SILIKATU WAPIENNEGO NA KLEJU 7,5 CM
POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC - SRODEK GRUNTUJACY
- PREPARAT DO IMPREGNACJI PIASKOWCA - TYNK WEWNETRZNY 1 CM
- FARBA SILIKATOWA DO WNETRZ
e mur przyziemia powyzej poziomu terenu
- TYNK WEWNETRZNY 1 CM - PODLOGA Z DESEK 32 MM
- SRODEK GRUNTUJACY - ISTNIEJACE LEGARY, A POMIEDZY SZCZELINA WENTYLACYJNA
- PLYTY KLIMATYCZNE Z SILIKATU WAPIENNEGO NA KLEJU 7,5 CM - ISTNIEJACE BELKI STROPOWE A POMIEDZY WEENA MINERLANA 24 CM
- ISTNIEJACY MUR PRZYZIEMIA POKRYTY SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM - FOLIA PAROIZOLACYJNA
-WYPEENIENIE SPOIN | ZAPRAWY Z DODATKIEM SRODKA - ISTNIEJACY SLEPY PULAP
POPRAWIAJACEGO PRZYCZEPNOSC - ISTNIEJACA PODSUFITKA
+13,50 +13,50 - PREPARAT DO IMPREGNACJI PIASKOWCA
7 — 7
Jceseseseseseesesesescssesesesesttsasaseseateteseseass H dach - pofacie dolne .
m mur zewnetrzny wyzszych kondygnacji - opis od wnetrza - DACHOWKA CERMICZNA ,KARPIOWKA " 2 CM
| -ISTNIEJACY MUR "Z CEGLY -LATY 4x5 CM
\ - PREPARAT WZMACNIAJACY | WSTRZYMUJACY WILGO- ZAPRAWAKLEJACA - PAPANA ZAKLAD
\ - WELNA MINERALNA NA KLEJU | KOLKOWANA 6 CM - DESKOWANIE 2,4 CM
‘ - ZAPRAWA ZBROJACA Z SIATKA 1 CM - KONTRLATY 4x5 CM A POMIEDZY SZCZELINA WENTYLACYJNA
| - FARBA PODKtADOWA - KROKWIE A POMIEDZY WE£NA MINERALNA 20 CM
‘ - SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY TYNK ZACIERANY - LEGARY DREWNIANE 4x5 CM A POMIEDZY WE£NA MINERALNA 5 CM
‘ /0 FAKTURZE TYPU ,BARANEK” 1 CM / GLADKI 1-2 CM - FOLIA POLIETYLENOWA
} I dach - pofacie gérne nad strychem
| - DACHOWKA CERMICZNA ,KARPIOWKA " 2 CM
- LATY 4x5 CM
} - PAPA NA ZAKLAD
, - DESKOWANIE 2,4 CM
k list '
S S UL | - KONTRLATY 4x5 CM
} DETALB - ISTNIEJACE KROKWIE
\ K daszek nad wiatrofapem )
| - DACHOWKA CERMICZNA ,KARPIOWKA” 2 CM
\ +9,82 - KONSTRUKCJA DREWNIANA DASZKU
8 | 7 A POMIEDZY WELNA MINERALNA 12 CM
\ - FOLIA POLIETYLENOWA
\ _ - _ - DESKOWANIE NA PIORO | WPUST 2,4 CM
okapnik z czerwonego \ okap z polistyrenu ” okap z polistyrenu - FARBA PODKLADOWA DO DREWNA
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| TEMAT: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW EDUKACYJNYCH
\ - REMONT GIMNAZJUM NR 1 - BUDYNEK LEKCYJNY
\
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