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PROJEKTOWEJ

Projekt budowlany - wykonawczy stanowi kontynuacje projektu budowlanego, ktory zostat
opracowany wczesniej i ztozony w Starostwie Powiatowym w Ktodzku w celu uzyskania
decyzji -pozwolenia na budowe dla inwestycji pn. ,Termomodernizacja obiektow
edukacyjnych (remont Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie)”. Dokumentacja ta zostata
opracowana na zlecenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Projektowane obiekty edukacyjne to
dwa budynki Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie , potozone na dziatce nr 75 AM 1, obreb 4 -
Nowa Ruda, przy ulicy Kopernika 4 - 6. Budynki te znajduja sie w zespole zabudowan
szkolnych, gdzie szkota podstawowa zajmuje budynek nr 6, oznaczony jako ,A”, za$
gimnazjum posiada dwa budynki : lekcyjny oznaczony jako ,B” i sale gimnastyczna.
Opracowanie projektowe podzielono na dwa oddzielne projekty- dla kazdego budynku. Jest
ono zgodne z Aneksem nr 1 do umowy nr WI1.342-12/2009 z dnia 7 maja 2009 r. i Umowg o
dodatkowe roboty nr W1.342-12/01/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r.

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowany budynek lekcyjny znajduje sie w zespole zabudowan szkolnych na
dziatce nr 75, o pow. 0,8624 ha. Usytuowany jest w jej czesci potnocnej, w sasiedztwie boisk
sportowych. W niniejszym projekcie zmiany w zagospodarowaniu terenu opracowane
zostaty, jako:
A. Koncepcja przebudowy studzienki doswietlajacej pomieszczenia

piwniczne.

Projekt nowej studzienki doswietlajacej piwnice nalezy opracowac ze wzgledu na zty stan
techniczny trzech obecnie istniejacych studzienek doswietlajacych, ktore znajduja sie w
czesci potudniowo - wschodniej bryty gtéwnej budynku.

Termomodernizacja budynku lekcyjnego bedzie obejmowata m.i. wykonanie izolacji
wilgotnosciowej murow przyziemia i drenazu wokot budynku. Istniejace studzienki
doswietlajace powiazane sa konstrukcyjnie z murami przyziemia, tworzac mostki cieplne i
liczne nieszczelnosci, co powoduje znaczne zawilgocenie murdw piwnicznych; uniemozliwia
to takze wykonanie nowej izolacji pionowej.

Nowa studzienke doswietlajaca nalezy wykonac jako mur zelbetowy fundamentowany,
niepowigzany konstrukcyjnie z murem budynku z uwzglednieniem wtasciwego uszczelnienia
dylatacji. Na dnie studzienki nalezy poprowadzi¢ kanalizacje drenazowa i wypetni¢ zwirem
drobonofrakcyjnym w celu wsigkania wod opadowych w grunt. Wierzch studzienki nalezy
przykry¢ kratg stalowa o otworach max. 4x 4 cm, przykrecana do muru z mozliwoscia
demontazu w celu konserwacji.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie polipropylenowych naswietli piwnicznych wg
systemu wybranego producenta.

B. Koncepcja przebudowy kanalizacji deszczowej.



Po odkopaniu muréw zewnetrznych budynku okaze sie, czy w jego otoczeniu istnieje
kanalizacja deszczowa i w jakim jest stanie technicznym. Jesli jej nie ma, lub jest znacznie
uszkodzona, to nalezy opracowac projekt kanalizacji deszczowej i ja koniecznie wykonac,

gdyz jej brak bedzie powodowat dalsze zawilgocenie przegrod poziomych i pionowych

budynku.
W koncepcji kanalizacji deszczowej zaproponowano dwa warianty odprowadzenia wod
opadowych :
a) Do kanalizacji k200, ktora przebiega w sgsiedztwie budynku i powigzana jest z siecia
miejska.

b) Do studzienki chtonnej usytuowanej przy scianie poétnocno - zachodniej budynku, jesli
nie bedzie mozliwy do realizacji wariant a).
Drenaz wokot budynku projektowany jest w dwoch poziomach:
- na poziomie fundamentow,
- na poziomie dna studzienek doswietlajacych piwnice.
Drenaz nalezy powiazac z projektowana kanalizacja deszczowa.

C. Koncepcja budowy nawierzchni przepuszczajacych wode wzdtuz

muréow budynku.

Nawierzchnie terenu wokét muréw zewnetrznych budynku nalezy wykonaé z warstw
przepuszczajacych wode. W opisie warstw poziomych sa to:
- Warstwy ,,A”o nawierzchni zwirowej, ktore znajduja sie wzdtuz scian tylnych budynku.
- Warstwy ,,B” o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej lub betonowej na podtozu
przepuszczajacym wode. Sa to pasy terenu wzdtuz sciany frontowej i bocznej, gdzie jest
duzy ruch pieszych i dojazd gospodarczy dla pojazdow.
Warstwy te nalezy wykonac ze spadkiem 2% od murow budynku - na zewnatrz.
W niniejszym opracowaniu okreslono minimalna powierzchnie tych terenéw utwardzonych,
niezbedna dla odprowadzenia wod opadowych wokot murow zewnetrznych budynku.



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY -WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNOLOGII OSUSZANIA PRZEGROD 1 ICH
HYDROFOBIZACJI

1. Mury fundamentowe i piwniczne.

Mury zewnetrzne przyziemia nalezy odkopaé z zewnatrz do poziomu taw fundamentowych.
Odstoniety mur z kamienia ( i ewentualnie z cegty) nalezy oczysci¢ i pozostawi¢ do
wyschniecia w zabezpieczonym przed osuwaniem sie wykopie lub zastosowac
specjalistyczne metody tj. termoiniekcje lub elektrosomoze .

Jesli Inwestor postanowi takze wykonaé termomodernizacje posadzek na gruncie, to
odkopane zostana mury konstrukcyjne - od wnetrza.

Po odstonieciu muréw konstrukcyjnych nalezy przystapi¢ do wykonania przepony poziomej
we wszystkich murach konstrukcyjnych budynku. Przepony poziome wykonywane beda, w
zaleznosci od mozliwosci dostepu do zawilgoconych murow:

-z zewnatrz, po odkopaniu muréw fundamentowych, nad odstonieta tawa fundamentowa;
- od wnetrza, po odkopaniu muréw fundamentowych, w trakcie wykonywania
termomodernizacji posadzek na gruncie;
- od wnetrza lub z zewnatrz - w murach piwnicznych. Mury piwniczne nalezy odkopac z
zewnatrz, co umozliwi wykonanie przepony z zewnatrz. Jednakze, ze wzgledu na to, iz
warstwa zewnetrzna muru piwnicznego to kamien, lepiej jest przepone wykona¢ od wnetrza
piwnic - nad posadzka.

a) Przepona pozioma wykonywana z zewnatrz (rys. 17)

Przepone nalezy wykona¢ metoda cisnieniowa, aby ograniczyc ilos¢ i wielko$¢ otworow,
przez ktore bedzie wprowadzany preparat ,,Aquafin-F” prod. ,,Schomberg” lub inny o takich
samych wtasciwosciach. Otwory przy iniekcji cisnieniowej nalezy dostosowac do grubosci
spoiny poziomej; najczesciej maja srednice 12-18 mm. Otwory mozna wierci¢ poziomo lub
pod katem 30° - 45°, w rozstawie co 15 cm. Zalecane jest aby otwory przechodzity przez
minimum dwie spoiny poziome muru, i powinny konczy¢ sie ok. 5 cm przed licem muru - po
stronie przeciwlegtej. Otwory wierci¢ w jednym rzedzie. Po starannym przedmuchaniu
otworow sprezonym powietrzem nalezy wla¢ trzykrotnie preparat ,,Aquafin-F”; zalecane
zuzycie wynosi 15 kg/m?, przekroju poziomego nawiercanej sciany. Preparat dziata
dwukierunkowo. Wchodzi w reakcje z wolnymi jonami wapnia, przeksztatcajac je w zwiazki
nierozpuszczalne, zasklepiajace trwale kapilary. Dodatkowo powoduje wewnetrzng
hydrofobizacje muru.

Po zakonczeniu nasaczania muréw preparatami hydrofobizujacymi nawiercone wczesniej
otwory nalezy wypetni¢ zaprawa do wypetniania odwiertow ,Asocret - BM” prod.
»,Schomburg” lub inng o takich samych wtasciwosciach. Nastepnie na osuszone



powierzchnie muréw nalezy naktada¢ warstwy izolacji wilgotnosciowej i preparaty
renowacyjne - jak w rozdziale dotyczacym termomodernizacji.
Zaleca sie stosowanie jednego systemu wybranego producenta, aby zachowad
kompatybilnos¢ rozwiazan.
b) Przepona pozioma wykonywana od wnetrza (rys. 18)
Przepone pozioma od wnetrza w murach fundamentowych mozna wykona¢, gdy inwestor
zdecyduje sie na termomodernizacje posadzek na gruncie. Woéwczas mur konstrukcyjny

nalezy odkopac od wnetrza, do poziomu géry taw fundamentow i poddac¢ zabiegom - takim
jak opisane powyzej.

Przepone pozioma w murach piwnicznych najlepiej wykona¢ od wnetrza piwnic, nad
poziomem posadzki - (rys. 19).

2. Mury wyzszych kondygnacji i bez oktadziny kamiennej.

Z murow parteru i pietra korpusu gtownego budynku lekcyjnego oraz z murow skrzydta
bocznego, nalezy skué tynk zewnetrzny i usuna¢ skorodowana, zasolona zaprawe ze spoin
na gtebokos¢ 2 cm. Nastepnie osuszony mur zaimpregnowac preparatami, opisanymi w
rozdziale dotyczacym termomodernizacji.

3. Stropy nad piwnicami i posadzki na gruncie.

Stropy nad piwnicami nalezy osuszy¢ i poddac¢ gruntownej renowacji opisanej w rozdziale
dotyczacym termomodernizacji. Osuszenie nalezy wykonac jako powietrzne lub zastosowacd
specjalistyczne metody tj. termoiniekcje lub elektrosomoze .

Posadzki na gruncie, jesli nie spetniaja wymaganych norm cieplnych (autorzy projektu nie
mieli mozliwosci wykonania odkrywek w pomieszczeniach z posadzkami na gruncie), nalezy
przebudowac, zgodnie z niniejszym opracowaniem. Jesli natomiast posadzki te spetniaja
W.W. normy, a sa w niektorych miejscach zawilgocone - nalezy te miejsca osuszyc.
Prawdopodobnie, po zlikwidowaniu skutkéw ich zawilgocenia, problem zawilgocenia
posadzek zniknie.

4. Stropy wyzszych kondygnacji i stropodach.

Miejsca o widocznych skutkach zawilgocenia nalezy odstonic i sprawdzi¢ stan techniczny
elementow konstrukcyjnych (autorzy projektu nie zaobserwowali takich miejsc).

Elementy porazone korozja biologiczng nalezy wymieni¢ lub poddac¢ renowacji z
zastosowaniem $rodkow chemicznych powtokowych, ktore hamuja jej rozwoj oraz
zabezpieczaja przed zainfekowaniem w dalszym okresie eksploatacji.

Miejsca stykow elementdéw drewnianych z murem nalezy odizolowac¢ za pomoca przektadek
z papy lub folii, aby zapobiec wtornemu zawilgoceniu w.w. elementow.

Zaleca sie ponadto zastosowanie wtasciwej izolacji paroszczelnej od strony pomieszczen, a
takze izolacji przeciwwodnej (papy) w przypadku stropodachu narazonego na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

5. Wiezba dachowa i pokrycie dachu.

Miejsca o widocznych skutkach zawilgocenia nalezy odstonic i sprawdzi¢ stan techniczny

elementow konstrukcyjnych (autorzy projektu nie zaobserwowali takich miejsc).



Elementy porazone korozja biologiczna nalezy wymieni¢ lub podda¢ renowacji z
zastosowaniem srodkow chemicznych powtokowych, ktore hamuja jej rozwoj oraz
zabezpieczaja przed zainfekowaniem w dalszym okresie eksploatacji.

Miejsca stykow elementéw drewnianych z murem nalezy odizolowa¢ za pomoca
przektadek z papy lub folii, aby zapobiec wtornemu zawilgoceniu w.w. elementow.

Pokrycie dachu w postaci dachowek typu ,karpiowka” nalezy dodatkowo uszczelni¢
poprzez zastosowanie izolacji z papy podktadowej mocowanej mechanicznie do poszycia z
desek.

W celu zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji dachu nalezy wykonac system odwodnienia
potaci dachu - zespét rynien oraz rur spustowych podtaczonych do zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej.

ll. OPIS TECHNOLOGII TERMOMODERNIZACJI

W dalszej czesci niniejszego opracowania znajduja sie obliczenia dotyczace
wspotczynnikow przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne budynku. Z obliczen tych
wynika, ze istniejace mury, posadzki i pokrycie potaci dachowych nie spetniajg
obowiazujacych norm cieplnych dla budynkéw uzytecznosci publicznej. Termomodernizacja
jest wiec konieczna.

A. TERMOMODERNIZACJA | WYKO NCZENIE MUROW PRZYZIEMIA |
PIWNICZNYCH

1. Termomodernizacja muréw  przyziemia z pomieszczeniami
ogrzewanymi (rys. 20)

W przyziemiu korpusu gtéwnego budynku lekcyjnego ( ktore w niniejszym opracowaniu
opisywane jest jako parter) znajduja sie pomieszczenia uzytkowane jako sale lekcyjne,
administracyjne i socjalne.

Mury parteru, ktére obtozone sg piaskowcem zostang poddane termomodernizacji - od
wnetrza. Autorzy projektu proponuja wykonaé¢ termomodernizacje za pomoca ptyt
wytwarzanych z silikatu wapiennego ,,Calsitherm Klimaplatten” grubosci 7,5 cm, lub innymi o
tych samych wtasciwosciach. Ptyty ,,Calsitherm Klimaplatten” sa szczegolnie wskazane do
zastosowania w projektowanym budynku lekcyjnym ze wzgledu na zabezpieczenie przez
plesnia i zagrzybieniem, oraz z powodu braku mozliwosci wykonania termomodernizacji
murow - z zewnatrz.

Ptyty te nalezy ktas¢ na mury i sufity, ktore sa oczyszczone z farb, oraz z warstw luznego
tynku. Obtozone zostana wszystkie mury zewnetrzne, oraz pasy murow prostopadtych i
sufitow o szerokosci 1,0m.

Do montazu i obrobki ptyt klimatycznych nalezy stosowaé komponenty systemowe, ktore
gwarantuja pozadane efekty, szczegdlnie w odniesieniu do swobodnej dyfuzji, oraz
aktywnosci kapilarnej:

- mury od wnetrza nalezy pokry¢ systemowym srodkiem grzybobojczym;
- nierownosci tynku wypetnic¢ tynkiem do wnetrz;



- ptyty klei¢ na systemowy klej do ptyt klimatycznych; na sufitach dodatkowo mocowad
dyblami

talerzowymi;

- po wyschnieciu kleju ptyty klimatyczne pokry¢ srodkiem gruntujacym;
- nastepnie pokryc gtadzia szpachlowa i malowac farbami silikatowymi.

Mostki termiczne stref narozy nalezy docieplic pasmem ptyty gr. 5cm - wg zalecen
producenta systemu.

Z zewnatrz, mury warstwowe przyziemia, po wykonaniu przepony poziomej, nalezy poddac
renowacji. Warstwe oktadziny z piaskowca nalezy oczysci¢ i wysuszyé, zaimpregnowac .
Nastepnie spoiny wypetni¢ zaprawa z dodatkiem srodka poprawiajacego przyczepnosc.
Warstwy oktadziny ponizej poziomu terenu pokry¢ zaprawa cementowa uzupetniajaca ubytki
i wyréwnujaca powierzchnie. Na gtadka powierzchnie natozyc izolacje pionowa srednig z
papy lub folii, oraz membrane ochronna ttoczona. Wykonad rowek drenazowy (rys. 21).

Warstwy oktadziny z piaskowca ponad poziomem terenu zaimpregnowac preparatem na
bazie silikonowo - siloksanowej.

1. Renowacja muréw piwnicznych i fundamentowych.

Mury piwniczne nalezy poddac¢ gruntownej renowacji. Z muru piwnicznego od wnetrza
nalezy sku¢ tynk i usuna¢ skorodowana, zasolong zaprawe ze spoin na gtebokos¢ 2 cm.
Nastepnie mur zaimpregnowac preparatem neutralizujagcym szkodliwe sole ( siarczany i
chlorki), np. ,,Esco - Fluat” prod. ,,Schomberg”. Po stwierdzeniu wystepowania w podtozu
grzybow, grzybow plesni, glonéw, bakterii - zalecamy nasaczenie podtoza preparatem
»,Renogal” lub innym o tych samych wtasciwosciach.

Nastepnie wykonaé warstwe szczepng - obrzutke z zaprawy cementowej z dodatkiem
preparatu ,Asoplast - MZ” prod. ,,Schomburg” lub innego o takich samych wtasciwosciach.
Obrzutka powinna pokrywac powierzchnie sciany maksymalnie w 50%. Wieksze nieréwnosci
wypetnic tynkiem podktadowym lub zaprawa wapienno - cementowa z dodatkiem preparatu
napowietrzajacego. Natozy¢ tynk renowacyjny, osuszajacy, odporny na dziatanie soli
grubosci 2 cm. Szpachlowac¢ szpachla do tynkow renowacyjnych. Malowanie farbami
silikonowymi, paroprzepuszczalnymi.

Przed wykonaniem powtok izolacyjnych nalezy uzupetni¢ ubytki struktury scian przy uzyciu
cegty petnej na zaprawie cementowej.

W przypadku, gdy zostang odstoniete mury fundamentowe, ponizej poziomu istniejacych
posadzek na gruncie, nalezy podda¢ je podobnym zabiegom renowacyjnym, jak wyzej
opisane dla muréw piwnicznych. Oczyszczone i osuszone mury fundamentowe
zaimpregnowac preparatem neutralizujgcym szkodliwe sole a po stwierdzeniu wystepowania
grzybow, grzybow plesni, glondw, bakterii - zalecamy nasaczenie podtoza preparatem
grzybobojczym. Wykonac tynk renowacyjny.

Ponizej poziomu terenu, nalezy mury pokry¢ izolacja pionowa i membrang ochronng
ttoczona.

Nalezy uzupetni¢ brakujaca oktadzine z czerwonego piaskowca. Kamien powinien miec
ksztatt podobny do istniejacego. Po obrdbce kamieniarskiej nalezy kazdy element kamienny
zaimpregnowac preparatem na bazie silikonowo - siloksanowej. Oktadzine z piaskowca



nalezy powiazac za pomoca kotew stalowych (systemowych) ze $ciang z cegty ceramicznej
(mur istniejacy).
Wzdtuz murow zewnetrznych wykonac rowek odwadniajacy z instalacja drenazowa.

2. Termomodernizacja muroéow przyziemia z pomieszczeniami
nieogrzewanymi.

W przyziemiu skrzydta bocznego budynku lekcyjnego znajdujg sie nieogrzewane

pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Mury zewnetrzne skrzydta bocznego sa dwuwarstwowe, ale tylko w elewacji potnocno -
zachodniej.

Termomodernizacje tej czesci budynku lekcyjnego nalezy wykonac nastepujaco:

e Warsztat 1/15 w prawym skrzydle jest nieogrzewany. Nalezy, wiec dociepli¢ mury
pomieszczen ogrzewanych (od warsztatu) przylegajacych don wetng mineralng jak
warstwy ,,g”.| cate wnetrze warsztatu z sufitem - wetna mineralna.

e Magazyn 1/16 w prawym skrzydle jest w czesci obtozony kamieniem. W zwiazku z
tym nalezy izolacje termiczna wykonaé¢ na murach zewnetrznych, gdzie nie ma
oktadziny kamiennej tak, jak na kondygnacjach powyzej ,m”. Dodatkowo wetna
mineralna na murze sasiadujacym z pomieszczeniami ogrzewanymi ,,h”.1 od wnetrza
tam gdzie jest oktadzina kamienna ,,j”.

3. Termomodernizacja i koncepcja przebudowy wiatrotapu.

Istniejacy wiatrotap byt budowany dwuetapowo:

a) starsza czesc, ktorag wybudowano wraz z bryta gtéwna budynku ma grubsze mury i
przekryta byta daszkiem tréjspadowym. Pomiedzy murem a dachem byto
zwienczenie w formie ozdobnego okapu.

b) Pozniej dobudowano podcien przed drzwiami wejsciowymi i przedtuzono potac
srodkowa daszku nad wiatrotapem. Mury dobudowki sa ciensze. Zwienczenia w
formie ozdobnego okapu nie ma. W ten sposob zepsuto architekture tego elementu
budynku.

Ze wzgledu na planowana przebudowe daszku nad wiatrotapem, w ramach
termomodernizacji budynku - proponujemy przebudowac ten daszek, aby powrocic¢ do formy
zblizonej do oryginalnej. Nalezy zmieni¢ konstrukcje daszku - przedtuzy¢ krokwie
kalenicowe. Aby od czota wiatrotapu zamocowac ozdobne okapy nalezy wykonac nadproze
oparte na murach bocznych podcienia.

Mury boczne podcienia i jego wnetrze nalezy obtozy¢ piaskowcem o formie takiej, jak

istniejacy.

Mury wiatrotapu nalezy obtozy¢ od wnetrza warstwa 8 cm wetny mineralnej i otynkowac
(warstwy ,I”).0d gory wykonac izolacje termiczng pomiedzy elementami wiezby dachowej
(warstwy ,,K”).

B. TERMOMODERNIZACJA |  WYKONCZENIE STROPOW NAD
PIWNICAMI | POSADZEK NA GRUNCIE



1. Posadzki nad piwnicami nalezy dociepli¢ pod stropami i na murach wewnetrznych
piwnic,
warstwa 10 cm wetny mineralnej na kleju renowacyjnym i kotkowanej. Przed przystapieniem
do wykonania termoizolacji stropy i sciany piwnic nalezy oczysci¢ ze starej farby i tynkow,
poddac gruntownej renowacji, opisanej w poprzednim rozdziale. Wetne mineralng pokry¢
zaprawa tynkarska renowacyjna na siatce, oraz farba podktadowa i farba silikonowa,
paroprzepuszczalna.
2. Posadzki na gruncie. Warstwy izolacyjne posadzek na gruncie podane sa na
rysunkach.
Po zdjeciu istniejacych warstw posadzek nalezy odkopaé¢ mury fundamentowe od wnetrza,
do poziomu taw fundamentowych. Odstoniecie muréow fundamentowych potrzebne jest w
celu:

o))

O
~— N

ich szybszego i skuteczniejszego osuszenia,

wykonania ich renowacji dwustronnej,

wykonania membrany poziomej od wnetrza, lub obustronnej,
wykonania izolacji pionowej.

[«TNg]

C. TERMOMODERNIZACJA I WYKONCZENIE MUROW

OTYNKOWANYCH

Mury czesci parteru, oraz pieter 1-3 budynku lekcyjnego zostang docieplone warstwg 6 cm
wetny mineralnej (rys. 22). Z muréow tych nalezy skuc tynk i usunaé skorodowang, zasolong
zaprawe ze spoin na gtebokos¢ 2 cm. Nastepnie mur zaimpregnowad preparatem
wzmacniajagcym i wstrzymujacym wilgo¢. Oktadzine z wetny mineralnej nalezy wykonac,
zgodnie z zaleceniami
producenta. Wetne klei¢ na zaprawe klejaca i dodatkowo - kotkowaé. Na nig natozyc
zaprawe klejaca i zbrojaca z siatka z wtdkna szklanego. Po okreslonym w instrukcji czasie -
naktadac farbe podktadowa i silikatowy cienkowarstwowy tynk zacierany, opisany ponizej.

Na rysunkach elewacji pokazano ptaszczyzny, ktore beda pokryte tynkiem gtadkim, a ktore
- tynkiem o fakturze typu ,,baranek” o uziarnieniu 3 mm.
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Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych: konieczne bedzie skucie tynku i (ewentualnie
dodatkowo) muru wokét otwordw okiennych i drzwiowych, aby wykonac izolacje termiczng ze
styropianu estrudowanego 3 cm i pokrycie go tynkiem cienkowarstwowym ok. 1cm (rys. 24).

Ceramiczne gzymsy i okapy nalezy skuc i wyrownac z ptaszczyzng muru. Poddaé tym
samym zabiegom renowacyjnym, jak mur zewnetrzny. Nowe gzymsy i okapy projektujemy z
polistyrenu piankowego, z wysoko wytrzymatym pokryciem poliuretanowym, ktorego
wzmocniona powierzchnia pokryta jest piaskiem krzemionkowym: ,,Domostyl Customized”
prod. ,,Domostyl” lub inny o takich samych parametrach technicznych.

Na warstwe izolacji termicznej naktadany bedzie tynk barwiony cienkowarstwowy
silikatowy gtadki, lub o fakturze typu ,,Baranek” i uziarnieniu 3 mm. Na rysunkach elewacji
podano, jako przyktadowe, nazwy i numery katalogowe takiego tynku z katalogu farb i
tynkow ,,Silikat / Silikon” firmy ,,Baumit”. Na systemy docieplen nadaja sie jedynie kolory o
wspotczynniku HBW wiekszym niz 30. Przed naktadaniem tynku - gruntowaé podktadem
silikatowym o tym samym kolorze, co tynk. Postepowac zgodnie z instrukcjg producenta.



D. TERMOMODERNIZACJA | REMONT DACHOW

Zaktada sie, ze remont dachow polegad bedzie na czesciowej wymianie elementow
konstrukcyjnych silnie porazonych biologicznie lub uszkodzonych mechanicznie. Elementy w
dobrym stanie nalezy jedynie poddac renowacji poprzez nanoszenie powtok z preparatow
chemicznych o wtasciwosciach grzybobodjczych oraz przeciwpozarowych.
Pozostate elementy wiezby dachowej (taty, kontrtaty, deskowanie) nalezy wymieni¢ na nowe,
zaimpregnowane powtokowo.
W przypadku elementow, ktore utracity swoje wtasnosci fizyko - chemiczne nalezy
bezwzglednie wykonad ich wymiane na elementy zgodne z Polskimi Normami.
Problem ten nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego po odstonieciu elementow
konstrukcyjnych.

1. Remont i termomodernizacja dachu gtéwnego.

Bryta gtéwna budynku lekcyjnego przekryta jest dachem mansardowym dwuspadowym z
naczotkami nad murami szczytowymi. Poddasze jest uzytkowe w czesci dolnej dachu i ta
kondygnacja (3 pietro) wymaga termomodernizacji.

Potacie dolne dachu mansardowego zostana docieplone warstwa 20 cm wetny mineralnej
pomiedzy krokwiami i dodatkowo 4 cm pomiedzy legarami, ktére zostang nabite na istniejace
krokwie od spodu. Na krokwie od gory zostang nabite kontrtaty wys. 5 cm. Zabieg ten
spowoduje podniesienie potaci. W trakcie realizacji okaze sie, czy koniczne bedzie takze
wykonanie nowych przysuwnic. W niniejszym projekcie sa to przysuwnice o kacie
nachylenia 46,3°, co powoduje, ze nowy okap uzyska te sama szerokos¢, ktora posiada
obecnie.

Mury szczytowe 3 pietra sq docieplane tak, jak mury tynkowane ponizej, czyli warstwa
6 cm wetny mineralnej. Na murach tych mamy ozdobne okapy, ktére zostang wymienione
na nowe z polistyrenu piankowego, ale o tych samych wymiarach. Moze sie okazad, ze
podniesienie potaci dachowych przez nadbicie kontrtat, nie wystarczy, aby zmiesci¢ pod
dachem okapy. Wowczas konieczne bedzie przedtuzenie kalenicy dachu gtéwnego i kalenicy
nad zwienczeniem ryzalitu w elewacji potnocno - zachodniej. Warstwy pokrycia dachu ,,H”

podano na rysunkach.
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Pomieszczenia na 3 pietrze zostang takze docieplone od gory - w konstrukcji stropu
drewnianego, wetng mineralna grubosci 24 cm (warstwy ,,G”).

Lukarny w dachu, o konstrukcji drewnianej, takze nalezy docieplic wetna mineralng
pomiedzy elementami konstrukcji (warstwy ,,n”).

Ponadto, po wykonaniu odkrywek, nalezy okresli¢ szczegotowy zakres prac konstrukcyjnych
i zabezpieczajacych elementy konstrukcji wiezby dachowej.

2. Remont stropodachu nad skrzydtem bocznym.

Izolacje termiczna, z 24 cm wetny mineralnej, stropodachu nad skrzydtem bocznym
budynku lekcyjnego nalezy wykona¢ pomiedzy istniejacymi elementami konstrukcji. Nalezy
wykona¢ nowe obrébki blacharskie i pokry¢ go: papa podktadowa i podwadjnie papa klejona
na zaktad.

3. Remont i uzupetnienie orynnowania, instalacji piorunochronnej i

napowietrznych sieci.



Z ogledzin wstepnych wynika, ze wiekszos$¢ istniejacych rynien, syfonow i rur spustowych
jest w ztym stanie technicznym. Rynny uktadane sg na warstwie dachowek w potaci dolnej
dachu mansardowego i w potaciach naczotkéw w czesci gornej dachu. W miejscu styku
rynny i pokrycia dachu wiekszos¢ dachowek jest uszkodzona i wody opadowe przesiakaja
pod dachowke, powodujac zawilgocenie i niszczenie wiezby dachowej, oraz murow ponizej.

W niniejszym projekcie zmieniono sposob mocowania rynien i odprowadzenia wod
opadowych z potaci dachu. Rynny beda mocowane do wiezby dachowej pod dolng warstwa
dachowek, zarowno w potaciach dolnych dachu mansardowego jak i potaciach bocznych -
naczotkowych.

Nowe orynnowanie zamontowac po remoncie i przebudowie elewacjii dachu. Wykonac lub
wyremontowac kanalizacje deszczowa i podtaczy¢ do niej nowe rury spustowe i drenazowe.

Instalacje piorunochronng takze uzupetni¢ i wymienic brakujace elementy. Zamontowac po
remoncie i przebudowie elewacji i dachu. Rozwiazania techniczne instalacji piorunochronnej
nalezy uzgodni¢ z uprawnionym elektrykiem w celu dostosowania jej do wymagan
obowiazujacych norm z zakresu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé niezbedne badania ciagtosci, opornosci i
efektywnosci uziemienia.

Budynek lekcyjny posiada napowietrzne sieci biegnace do budynku Sali gimnastycznej.
Nalezy przebudowac je na doziemne.

4. Remont kominow .

Ponad pota¢ dachowa wychodzi pie¢ komindw murowanych z cegty. Wiekszos¢ kanatow
kominowych to wentylacja grawitacyjna. Ich stan techniczny jest sredni. W ramach
termomodernizacji budynku lekcyjnego kominy nalezy przemurowac od poziomu strychu i
pokry¢ warstwa 8 cm wetny mineralnej (warstwy ,,g”).

E. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Takze w ramach termomodernizacji nalezy wstawi¢ brakujace okna w otwory okienne,
lub wymieni¢ na nowe, oraz wymieni¢ stare drzwi  wejsciowe do pomieszczen
gospodarczych .

Wspotczynniki przenikania ciepta dla tych przegrod:
- dla okien w pomieszczeniach o temperaturze ponad 16°C - 1,8 W/(mZ2K);
- dla okien w pomieszczeniach o temperaturze ponizej 16°C - 2,6 W/(mZK);
- dla drzwi zewnetrznych - 2,6 W/(m2K).
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Kilka otworéw okiennych jest zabudowanych réznymi elementami, np. sklejka. Projektuje
sie zabudowe tych otworéw Sciankami o zgodnym z norma wspotczynniku przenikania
ciepta. Opis tych warstw ,f”.

Projektuje sie okapniki zewnetrzne okien z piaskowca czerwonego, jak oktadziny murow
przyziemia. Okapniki nalezy wykonaé¢ w catosci lub z elementow taczonych. Po obrdbce
kamieniarskiej nalezy kazdy element kamienny zaimpregnowac preparatem na bazie
silikonowo - siloksanowej. Okapniki z piaskowca nalezy powiazan za pomoca kotew
stalowych (systemowych) ze $ciana z cegty ceramicznej (mur istniejacy). Osadzic¢ na piance
poliuretanowej.
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