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ZASWIADCZENIE
O PRZYJECIU ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Nawigzujac do wniosku z dnia 10.05.2006 roku, Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Nowa Ruda
ul. Rynek 1 w sprawie wykonania robét budowlanych polegajacych na:

- wymianie kotléw koksowych na mialowe w kottowni Miejskiego Zespotu Szkét nr 1 przy ul.
Stara Droga 39 w Nowej Rudzie, na dzialce nr 468/2 AM-21 obrgb 2-Drogostaw,

Starostwo Powiatowe w Klodzku, Wydziat Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i
Budownictwa informuje, ze zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 1 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 80, poz.
718 22003 r. ) wymieniony we wniosku zakres robdt nie wymaga pozwolenia na budowe lecz
zgloszenia.

W zwigzku z powyzszym, po sprawdzeniu przedlozonych dokumentow, stwierdzam, ze
inwestor spetnia wymogi art. 30 Prawa budowlanego 1 nie wnosz¢ zastrzezen do sposobu
wykonania w/w zakresu robot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i sztukg budowlang oraz pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Otrzymujg :
strony wg rozdzielnika.
D.S.



LATusLwo FPowla
o B w Klodzku
mgr inz. Aneta Rychlinska 1] Okrzei nr g

7300 Klodzk

e
LOWE

57-300 Kiodzko ul.Okrzei 7 I p, tel. 647 45 27, kom 601647842¥

e-mall . aprych@pro.onet.pl

wytyczne budowlane
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. OBIEKT:

Kotlownia w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 1
1.2. ADRES:

57-400 Nowa Ruda ul. Stara Droga 39

1.3. TEMAT:

Wymiana istniejacych kottdw koksowych na miatowe

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania miesci sie :

Przystosowanie istniejgcej instalacji c.o. do podtaczenia nowych kottdéw miatowych oraz
podtgczenie ich do istniejacego czopucha .

Instalacja W.Z. , CW.U. i kanalizacji pozostaje bez zmian.

Wytyczne instalacji elektrycznej i robot budowlanych w obrebie kotfowni.

1.5. POMIESZCZENIE KOTLOWNI.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane wewnatrz budynku gosg)odarczego na poziomie przyziemia.
Kubatura pomieszczenia kottowni 40,0 m2* 3,0 m = 120,00m".

Wejscie do kottowni z zewnatrz budynku uzbrojone w istniejgce drzwi stalowe dwuskrzydiowe .
Szerokos¢ drzwi w swietle 200 cm.,

Pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w istniejgca instalacje wod — kan oraz instalacje

elektryczna,
Sciany wydzielajgce pomieszczenie kottowni z pozostalej czesci budynku stanowig przegrody

wydzielonej strefy p.poz.
e $ciany niepalne o odporno&ci ogniowej 60 min.
e strop nad kottownig o odpornosci ogniowej 60 min.

Istniejgce pomieszczenie kotlowni posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna .
Nawiew powietrza do kottowni zapewnia istniejacy kanat nawiewny typu ,Z" .
Wywiew z kottowni zapewni istniejacy przewdd wentylacyjny wywiewny .

Istniejacq studzienke wyremontowaé - kanalizacje udroznic.
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1.6. OPIS DOBRANYCH KOTLOW

W bilansie przyjeto nastepujgce zatozenia -

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna -200C
- dzialanie ogrzewania z przerwami z ostabieniem popotudniowym i nocnym

Bilans kottowni uwzglednia zapotrzebowanie ciepia na :
- instalacie c.o. Qco=170 kW
- instalacje cw — Qmax =40 kW

tacznie Q = 210 kW

Na bazie bilansu cieplnego dobrano dwa kotlty KWM-SP z podajnikiem szufladowym i dodatkowym
rusztem kazdy o mocy 100 kW prod. PLESZEW ul. Baitycka 8.
Zabezpieczenie ukiadu przewidziano w systemie otwartym przez istniejgce naczynie wzbiorcze.

Ukdad technologiczny kotlowni pozostaje bez zmian.
Technologicznie przewidziano jeden obieg grzewczy zasilajgcy budynek.

Przy wymianie kotlow nalezy wykonaé nastepujgce prace adaptacyjne:

- wykonac nowe podigczenie kotlow do istniejgcego czopucha przewodem o wymiarach 25*25 cm
wediug wytycznych producenta kotla

- wykonac przepiecie istniejace] instalacji c.0. do przewodoéw zasilania i powrotu wychodzgcych
z nowych kottéw miatowych

- na kazdym przewodzie zasilajagcym i powrotnym dla kazdego kotta
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kotnierzowe

- podigczy¢ wymieniane kotly do istniejacego ukiadu zabezpieczen / naczynie wzbiorcze otwarte/
wraz z wyprowadzeniem rur bezpieczenstwa i rur opadowych / cze$ciowo istniejgce/.

1.7. INSTALACJE KOMINOWE | WENTYLACYJNE .

Wentylacje nawiewng kottowni stanowic¢ bedzie istniejacy kanat wentylacyjny typu ,Z” .

Kratke wylotowg kanatu zamontowa¢ na wysokos$ci 30 cm nad poziomem podiogi w kottowni.
Wentylacje wywiewng stanowi istniejgcy kanat wentylacyjny .

Przewod spalinowy wyposazony jest w otwér wyczystkowy. Istniejacy czopuch murowany w dobrym
stanie technicznym.
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1.8. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

W kotiowni zamontowany jest istniejacy zlew oraz studzienka schiadzajaca z pompg do
przepompowania $ciekow .

1.9. RUROCIAGI

Rurociggi C.O. zasilanie i powr6t , w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
przewodowych walcowanych na goraco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu R35. Potagczenia przewodéw
spawane. Potgczenia przewoddw z armaturg do $rednicy DN50 gwintowane mufowe i kotnierzowe ,
powyzej DN50 kolnierzowe. Stosowac¢ uszczelki z materiatu ,Polonit 300”. Na przewodach stosowacd
tuki hamburskie.

Przy przejsciach przez stropy i $ciany stosowac tuleje ochronne , ktére po montazu rury przewodowe;
wypetnié materiatem plastycznym , umozliwiajgcym swobodne poruszanie sie rury.

1.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE
CIEPLNE

Po zmontowaniu rurociagéw w kottowni niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnych
oczysci¢ do |l stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowac:
przewody gorgce (C.0.), - 2 x farbag kreadurowg - g = 50 [.m podktadowa i nawierzchniowa,
Po malowaniu, przewody w kotlowni zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421

Wszystkie przewody w kotlowni nalezy zaizolowac cieplnie otulinami izolacyjnymi.Grubosci
izolacji — 25mm.
Po wykonaniu spawania i pozytywnym wyniku proby szczelnosci oczyscié i oszlifowaé spawy , usungé
zniszczong w trakcie spawania powtoke farby i ponownie wykonac w tych miejscach malowanie j.w.

1.11. PROBY HYDRAULICZNE

Po zmontowaniu elementéw instalacji grzewczej wykona¢ piukanie SILNYM STRUMIENIEM WODY
catej instalacji C.O. celem usuniecia zanieczyszczen. Pilukanie mozna wykonywac¢ odcinkami.

Wykonaé prébe cisnieniowg na zimno instalacji C.O. w obrebie kotlowni przy roziaczonym
przewodzie zamknietym korkiem przy naczyniu wzbiorczym i zamknietych zaworach przy kottach
wodnych pod cisnieniem 6 bar. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na goraco przy
podigczonym naczyniu wzbiorczym dla parametréw wody 90/70 °C . p

Opracowat : ( ’;)fg/j, .
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WYTYCZNE BUDOWLANE

W zwigzku z koniecznoécig doprowadzeniem pomieszczenia do standardu zamontowanych
urzadzen i obowigzujacych przepisow, nalezy wykonac nastepujace roboty budowlane:

1. Wykona¢ fundamenty pod kotlty o wys. 10 cm.

2. Drzwi wejsciowe do kotlowni przerobi¢ na otwierane na zewnatrz budynku co wigze sie
z modernizacja istniejgcego wejscia i schodow
Sciany i strop nad kotlownig o odpornosci ogniowej 60 min.
Wymieni¢ istniejgce okna na nowe
Zrobi¢ przecierke na scianach kotlowni

Sciany nie oblozone plytkami pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng biatg

Ok w

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Istniejacy instalacje elektryczng w kotlowni nalezy zmodernizowa¢. Przed wejsciem do
kotlowni zainstalowa¢ we wnece wylacznik pozarowy (W). Na obudowie wylacznika umiesci¢
trwaly napis ,Awaryjny wytacznik pradu”. Wneke zamknaé przeszkleniem przewidzianym do
stiuczenia w razie pozaru.

Instalacje odbiorczg w kotlowni wykona¢ przewodami YDY prowadzonymi w korytkach .

Przewody zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w oddzielnych korytkach , po wykonaniu instalacji
sanitarnych (rurarzu).

Podejscia do silnikdw prowadzi¢ w rurkach ochronnych gietkich.

Obwéd oswietleniowy wykona¢ w osprzecie szczelnym , z tworzyw sztucznych. Oprawy mocowaé
bez zwieszakoéw.

Jako s$rodek ochronny przed dotykiem poSrednim na instalacji odbiorczej przewidzie¢ szybkie
wytaczanie zwaré —wylgcznik réznicoprgdowy w RK.

W kotlowni nalezy utozy¢ przewéd wyréwnawczo-ochronny z preta Cn ¢ 8 mm.

Przewod ten polaczyé z punktem neutralnym rozdzielnicy RK i zakonczyé zaciskiem probierczym
ZP na zewnetrznej scianie budynku.

Z przewodem wyréwnawczo -ochronnym nalezy potaczy¢é metalowe rury centralnego ogrzewania
oraz metalowe obudowy urzgdzen i odbiornikow .

Ochrona przed porazeniem musi by¢é zgodna z PN-92/E-05009. Skuteczno$¢ ochrony nalezy
sprawdzi¢ pomiarami.

WYTYCZNE P.POZ.

Kotiownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy .

Ustawi¢ gasnice proszkowa 6 kg przy drzwiach kottowni .

Oznakowad miejsce ustawienia gasnicy zgodnie z normg PN-92/N-01256/01
Oznakowac wyjscia ewakuacyjne zgodnie z norma PN-92/N-01256/02
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Opracowac instrukcje technologiczno-ruchowg ochrony p.poz.
Kotlownia stanowi wydzielona strefe p.poz. :
- ciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 60 dla no$nej i El 30 dla oddzielania wewnetrznego.

Instalacje rurowe o Srednicy powyzej 40 mm prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych o odpornosci
ogniowej jak Sciana oddzielenia pozarowego tj. 60 minut.

Wytyczne p.poz oparto na par. 220 i par. 234 ust. 1i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku / Dz. U. 75 poz. 690 z p6zZniejszymi zmianami/ w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie.

UWAGI KONCOWE.

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" cz.il , Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Opracowat:
mgr inz. Aneta Rychlinska
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