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Opis techniczny

do projektu dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach znajdujacych si¢ w budynku
przylegajacym do hali ptywalni w ktérym na parterze znajdujq si¢ pomieszczenia dla instruktoréw a
w czeSci przyziemia pomieszczenia wentylatorni i stacji uzdatniania wody w budynku
zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej 16.

OBIEKT: BUDYNEK PRZYLEGAJACY DO HALI PLYWALNI
STANOWIACY CZESC LEACZNIKA HALI BASENU
Z HALA SPORTOWA

ADRES: NOWA RUDA, ul. Klodzka 16

INWESTOR: CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE
57-402 NOWA RUDA, ul. Klodzka 16

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dodatkowej instalacji wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen znajdujacych si¢ w faczniku hali ptywalni w ktdérym na parterze znajduja
si¢ pomieszczenia dla instruktoréw a w czgsci przyziemia pomieszczenia wentylatorni i stacji
uzdatniania wody.

1.2 Zakres opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- opini¢ techniczng przedstawiona przez inwestora,
- podkiady architektoniczne budynku dostarczone przez inwestora,
- katalog elementow wentylacji grawitacyjne;j,
- obowiazujace normy i przepisy,

1.3 Dane ogdlne budynku — stan istniejgcy.

Budynek przylegajacy do hali ptywalni, stanowiacy czesci tacznika hali basenu z hala sportowa
jest obiektem dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem, od strony
wschodniej przylegajacym $ciang podtuzna do hali basenu a od strony potudniowej do tacznika
prowadzacego do hali sportowej. Budynek wykonano w technologii murowanej z §cianami no$nymi
tréjwarstwowymi (pustak ceramiczny o grubosci 24 cm, styropian o grubosci S cm $ciana ostonowa
z cegly dziurawki o grubosci 12 cm), stropami migdzykondygnacyjnymi zelbetowymi o rozpietosci
6,0 m i wigzba dachowa jednospadowa o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Konstrukcja dechu
pokryta petnym deskowaniem wykonanym z desek o grubosci 19 mm opartym na krokwiach. Na
deskowaniu znajduje si¢ izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej i blacha trapezowa.

W obiekcie w czgsci przyziemia znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne tj. pomieszczenie
wentylatorni i stacji uzdatniania wody, na parterze natomiast znajduja si¢ pomieszczenia
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wykorzystywane dla potrzeb basenu tj. pomieszczenia sauny z czg¢scia wypoczynkows i sanitarna,
dwa pomieszczenia dla potrzeb ratownikéw wraz z zapleczem sanitarnym. ,

Na nieuzytkowym poddaszu znajduje si¢ cz¢$¢ instalacji wentylacyjnej basenu tj. przewody
stalowe wentylacyjne a cahé poddasze nie jest zagospodarowane. We wszystkich pomieszczeniach
przyziemia i parteru znajduje si¢ wentylacja grawitacyjna wykonana za pomocg murowanych
przewodéw kominowych. Istniejaca wentylacja grawitacyjna nie zapewnia odpowiedniej wymiany
powietrza w poszczegélnych pomieszczeniach co powoduje duza wilgotnos¢ wzgledna powietrza w
tych pomieszczeniach.

Projektowana wentylacja ma zapewni¢ zmniejszenie wilgotnosci technologicznej znajdujace;j sig
w poszezegdlnych pomieszczeniach oraz na poddaszu uzytkowym, w celu wyeliminowania w
znacznym stopniu zjawiska zawilgocenia $cian i konstrukcji pokrycia dachowego.

Ponadto przewiduje si¢ wymiang izolacji termicznej orz wykonanie pustki powietrznej pomigdzy
ciana zewnetrzna budynku a przewodem wentylacji mechanicznej przebiegajacym prze
pomieszczenie magazynowe znajdujace si¢ na parterze budynku. 1

1

1.4 Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego.

Lp. |Pomieszczenie | Powierzchnia | Kubatura Nawiew Wywiew

[m2] [m3] Ilos¢ Ilosé Ilos¢ Ilos¢
wymian | powietrza | wymian | powietrza
w/h m’/h w/h m’/h
1. Wentylatornia 160* 560 3 1680 4 2240
2. Stacja 180* 540 3 1620 4 2160
uzdatniania
wody : '
3 Poddasze nie 160* 250 3 750 5 1250
uzytkowe

* przyje¢to umowne powierzchnie pomieszcezen gdyz pomieszczenia przyziemia sa potaczone ze
sobg oraz innymi pomieszczeniami a poddasze uzytkowe znajduje si¢ na calej diugosci budynku lacznika,

Na postawie zapotrzebowania ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza w pomieszczeniach
ustalono przekroje przewoddw nawiewnych i wywiewnych.
- pomieszczenie wentylatorni (nawiew grawitacyjny i wywiew grawitacyjny za pomoca komina
wentylacyjnego o wys. 8 m).

- obliczeniowy przekrdj przewodu nawiewnego 0,46 m’,

przyjeto dwa przewody nawiewne kazdy o przekroju 40x60 cm =0,24 m* x 2 = 0,48m’ > 0,46m?,

- obliczeniowy przekréj przewodu wywiewnego 0,40 m’ (przyjeto zastosowanie nasad

Turbowent (wsp. 3) tj. 0.40m?/3=0,13 m?,

przyjeto dwa przewody kotowe o srednicy 0,3 m kazdy — przekrdj 0,07m?x2=0,14m” > 0,13m?,
pomieszczenie stacji uzdatniania wody (nawiew grawitacyjny i wywiew grawitacyjny za pomocg
komina wentylacyjnego o wys. 8 m).

- obliczeniowy przekrsj przewodu nawiewnego 0,46 m?,

przyjgto dwa przewody nawiewne kazdy o przekroju 40x60 cm =0,24 m” x 2 = 0,48m> > 0,46m?,
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- obliczeniowy przekrdj przewodu wywiewnego 0,40 m® (przyjeto zastosowanie nasad
Turbowent (wsp. 3) 0.40m%/3=0,13 m?,
przyje¢to dwa przewody kotowe o $rednicy 0,3 m kazdy — przekroj 0,07m’x2=0,14m*> 0,13m?,
pomieszczenia poddasza nieuzytkowego (nawiew grawitacyjny istniejacy 1 wywiew grawitacyjny za
pomoca komina wentylacyjnego o wys. 3 m z nasada Turbowent ).
- przekrdj przewodoéw nawiewnych istniejacych 10x0,14m x 0,14m= 0,196 m?, przekroj
wynikajacy z obliczen 0,16 m? — przewody nawiewne sa wystarczajace
- obliczeniowy przekrdj przewodu wywiewnego 0,51 m’ (przyjeto zastosowanie nasad
Turbowent (wsp. 3) 0.51m*/3=0,17 m?,
przyjeto trzy przewody o §rednicy 0,3 m kazdy — przekréj 0,07m*3=0,21m* > 0,17m?

Projektowane wymiany powietrza wynikaja z duzej wilgotnos$ci powietrza oraz zawilgocenia
$cian, powierzchni dachu i nie sa wymianami docelowymi przy normalnych warunkach uzytkowania
pomieszczen w zwigzku z powyzszym na przewodach wentylacyjnych projektuje si¢ anemostaty
umozliwiajace w pdzZniejszym okresie zmniejszenie krotno$ci wymian powietrza w

pomieszczeniach.

1.5 Opis rozwigzar projektowych.
Projekt przewiduje:
Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu poddasza nie uzytkowego tj.
- montaz trzech kominéw wentylacyjnych, izolowanych z blachy chromowanej lub
chromowoniklowej wraz z podstawami dachowymi i obrotowymi nastawami TURBOWENT o
srednicy 300 mm na dachu budynku i wykonaniem otworu w pokryciu dachowym i
przeprowadzeniem rury do pomieszczenia poddasza nieuzytkowego. Rozmieszczenie kominow
przedstawiono na rysunku nr 4.
- wykonanie 5 otworéw w $ciance kolankowej o grubosci 12 cm, wykonanej z pustakdéw typu
LAlfa” i cegiel, przegradzajacej pomieszczenie poddasza nieuzytkowego o powierzchni 0,5
m®  (0,50x1,00m). ‘Wykonanie otworéw zapewni wlasciwa cyrkulacj¢ powietrza w
pomieszczeniu poddasza nieuzytkowego tj przeplyw powietrza pomiedzy istniejacymi
otworami nawiewnymi znajdujacymi si¢ w $cianie zewngtrznej budynku a projektowanymi
przewodami wentylacyjnymi z nastawami typu ,, TURBOWENT”
Wykonanie wentylacji dodatkowej w pomieszczeniach przyziemia tj:
- montaz 4 kanaléw nawiewnych z blachy ocynkowanej o grubosci 0,8 mm o przekroju
40x60cm wraz z czerpniami powietrza w $cianie frontowej budynku zgodnie z rysunkiem nr
1 inr5. Wloty kanalow nawiewnych powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 30 cm ponizej
stropu pomieszczenia a wylot na wysokosci 10 cm powyzej poziomu posadzki
pomieszczenia. Diugosé przewodow nawiewnych z blachy ocynkowanej wynosi 3,8 m. W
miegjscu styku kanalu nawiewnego ze $ciana nalezy wykonac izolacj¢ termiczng o grubosci 5
cm na calej dtugosci i szerokosci styku $ciany z powierzchnig kanalu wentylacyjengo.
- wykonanie czterech przewodéw wentylacji wyciggowej grawitacyjnej w pomieszczeniu
wentylatorni 1 pomieszczeniu uzdatniania wody o $rednicy 300 mm. Przewody pionowe
wykonac¢ z rur aluminiowych gigtkich o $rednicy 300 mm, w czgsci poddasza izolowanych.
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W miejscu wyjscia przewodow wentylacyjnych ze stropu nad przyziemiem budynku
zamontowa¢ anemostaty przymocowane do stropu. Ponadto polacia dachu, przewod
wentylacyjny zakonczony kominem wentylacyjnych z nasadami kominowymi typu
TURBOWEN. W pomieszczeniach parteru przewody wentylacyjne obudowaé plytami
gipsowo-kartonowymi na stelazu stalowym.

Wykonanie nawiewnikéw w pomieszczeniach parteru:

- montaz trzech nawiecwnikéw higrosterownych EAH firmy ARECO w $cianach w otworach
montazowych 60x300 mm w pomieszczeniach znajdujacych si¢ na parterze budynku.
Nawietrzniki nalezy zamontowaé nad istniejagcymi oknami, 15 cm ponizej stropu
pomieszczenia.

Wymiang izolacji termicznej znajdujacej si¢ pomi¢dzy $ciang zewngtrzng a zabudowanym
pionowym kanalem wenty'acji mechanicznej przebiegajacym przez pomieszczenie magazynowe
znajdujace ‘si¢ na parterze budynku oraz wykonanie pustki powietrznej o szerokosci okoto 5 cm na
styku $ciany zewngtrznej i izolacji termicznej przewodu wentylacyjnego.

Projekt dodatkowej wentylacji grawitacyjnej nie przewiduje zadnych zmian w konstrukcji
budynku oraz zmian w instalacjach wewngtrznych znajdujacych si¢ w budynku.

W zwiazku z montazem przewodow wentylacyjnych konieczne jest wykonanie przekué p%zez
stropy miedzy kondygnacyjne oraz wykonanie otworéw w pokryciu dachowym tj. pokryciu z blachy
fatldowej oraz wykonanie obudowy przewodéw wentylacyjnych w pomieszczeniach parteru p%yfami
gipsowo-kartonowymi na stelazu stalowym.

Dopuszczalna jest zmiana lokalizacji projektowanych przewodow ze wzgledu na wystepujace
instalacje wewnetrzne  » zachowaniem odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi przewodami

wentylacyjnymi.

Rozwiazania materialowe

1. Przewody wentylacyjne - aluminiowe, gig¢tkie (w czgsci izolowane) o srednicy 300 mm, mocowane za
pomoca opasek do Scian wewnetrznych budynku.

2. Przewody kominowe - z blachy chromowanej o $rednicy 300 mm, zamocowane na podstawach
dachowymi  kwadratowych przymocowanych do konstrukcji dachu z nastawami TURBOWENT,
Dodatkowa przewody kominowe nalezy zakotwi¢ do dachu hali ptywalni linami stalowymi.

3. Kanaly nawiewne - z blachy ocynkowanej gr. 0,8mm o przekroju prostokatnym 40x60 cm o strony
$ciany zewngtrznej zabezpieczony czerpnia z stali ocynkowanej z siatka ochronna,

4. Anemostaty — wirowe SD-B lub okragle DHA o $rednicy 300 mm mocowane kotkami montazowymi do
stropu pomieszczenia

5. Nawiewniki higrosterowne - typ EAH firmy ARECO montowane w $cianie zewngtrznej w otworze
60x300 mm, ,

6. Obudowa przewodow wentylacyjnych — z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o grubosci 12
mm montowanych na stelazu stalowym, zgodnie z technologia ptyt gipsowo-kartonowych,
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7. Sciany zewnetrzne — w miejscach ubytkéw uzupehié tynk cementowo-wapienny kat. 111 i

w kolorach istniejacych.

pomalowac

8. Sciany wewnetrzne — w miejscach ubytkéw uzupemhié tynk cementowo-wapienny kat. IIl i pomalowaé

farba emulsyjna na biato.

9. Izolacja termiczma — welma mineralna PANELROCK o gr. 5-10 cm ukladana za pomoca kleju,
przymocowana do powierzchni przewodu wentylacyjnego.

10. Inne roboty:

Wykonanie wyburzen §ciany kolankowej o grubosci 12 cm wykonanej z pustakéw zuzlobetonowych w
miejscach przedstawionych na rysunku nr 3 (rzut poddasza) na poddaszu budynku

Opracowal: inz. Jerzy Krawczyk
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