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Zawartos$¢é opracowania.
1. Cz¢$¢ opisowa

- strona tytutlowa
- spis zawarto$ci opracowania

- opis techniczny,
2. Cze$¢é rysunkowa

Elewacja pétnocno-wschodnia, pétnocno-zachodnia -rys.nr 1
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Opis techniczny

do projektu przemurowania fragmentéw $cian elewacyjnych o gr. 12 cm ktore zostaly zawilgocone
w okresie jesienno-zimowym oraz wykonania izolacji termicznej w §cianach zewngtrznych budynku
wokot czerpni wentylacji mechanicznej powietrza w budynku lacznika hali basenu z hala sportowa
zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej 16.

OBIEKT: = BUDYNEK PRZYLEGAJACY DO HALI PLYWALNI
STANOWIACY CZESC LACZNIKA HALI BASENU
Z HALA SPORTOWA

ADRES: NOWA RUDA, ul. Klodzka 16

INWESTOR: CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE
57-402 NOWA RUDA, ul. Klodzka 16

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przemurowania fragmentéw $cian
elewacyjnych o gr. 12 cm ktore zostaly zawilgocone w okresie jesienno-zimowym oraz wykonania
izolacji termicznej $cianach zewnetrznych budynku woko6l czerpni powietrza wentylacji
mechaniczne;.

7.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- opini¢ technicznag przedstawiona przez inwestora,
- podkiady architektoniczne budynku dostarczone przez inwestora,
- obowiazujace normy i przepisy,

1.3 Dane ogdlne budynku — stan istniejgcy.

Budynek przylegajacy do hali ptywalni, stanowiacy czgsci tacznika hali basenu z hala sportowg
jest obiektem dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem, od strony
wschodniej przylegajacym $ciana podtuzng do hali basenu a od strony poludniowej do tacznika
prowadzacego do hali sportowej. Budynek wykonano w technologii murowanej z $cianami nosnymi
troéjwarstwowymi (pustak ceramiczny o grubosci 24 cm, styropian o grubosci 5 cm $ciana ostonowa
z cegly dziurawki o grubosci 12 cm), stropami migdzykondygnacyjnymi zelbetowymi o rozpigtosci
6,0 m i wigzba dachowa jednospadowa o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Konstrukcja dachu
pokryta pelnym deskowaniem wykonanym z desek o grubosci 19 mm opartym na krokwiach. Na
deskowaniu znajduje si¢ izolacja przeciwwodna z papy asfaltowe;j i blacha trapezowa.

W obiekcie w czg¢sci przyziemia znajdujq si¢ pomieszczenia techniczne tj. pomieszczenie
wentylatorni 1 stacji uzdatniania wody, na parterze natomiast znajduja si¢ pomieszczenia
wykorzystywane dla potrzeb basenu tj. pomieszczenia sauny z czgscig wypoczynkowa i sanitarna,
dwa pomieszczenia dla potrzeb ratownikéw wraz z zapleczem sanitarnym.

W czasie uzytkowania obiektu w okresie jesienno-zimowym nastapito zawilgocenie fragmentu
Sciany ostonowej o gr. 12 cm wykonanej z cegly pelnej oraz rozwarstwienie cegiel w zwizzku
wystgpowaniem ujemnych temperatur oraz dziataniem wilgoci, wody i mrozu.
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1.4 Opis rozwigzari projektowych.

Projekt przewiduje:

Przemurowanie dwadch fragmentéw $ciany ostonowej elewacji zaznaczonych na rysunku nr 1
tj. fragmentu $ciany przy wyrzutni dachowej zewnetrznej oraz fragmentu na elewacji péocno-
zachodniej do poziomu dachu do stropu nad przyziemiem budynku. Projektuje si¢ wykucie
istniejacego fragmentu $ciany wraz z odbiciem istniejacego tynku cementowo-wapiennego i
wykonanie fragmentu nowej $ciany z nowej cegly pelnej klasy 150 ukladanej na zaprawie
cementowo-wapiennej. W kazdej z warstw cegiel nalezy wykonaé strzgpia w celu zapewnienia
wlasciwego polaczenia istniejacych warstw cegiet z nowo wbudowanymi. Kazda z warstw nowego
muru musi by¢ dopasowana do istniejacych warstwy cegiel. Przewiduje si¢ mocowanie co czwarte]j
warstwy $ciany ostonowej do $ciany nosnej przy pomocy kotew stalowych o §rednicy 6 mm
rozmieszczonych co 50 cm. Na kazdy Im? $ciany musi przypada¢ co najmniej S5 kotew.
Przemurowanie nalezy wykonywaé fragmentami szeroko$ci nie wigkszej niz 75 cm w celu
zapewnienia nosnosci istniejacej Sciany ostonowe;j. .'

Projekt nie przewiduje zmian w konstrukcji nosnej budynku oraz $cianie konstrukcy}nej
budynku. Projekt nie przewiduje wykonania docieplenia elewacji budynku oraz docieplenia dachu
budynku — ktore b¢da objete oddzielnym opracowaniem.

Ponadto projekt przewiduje si¢ wykonanie docieplenia czerpni powietrza wentyiacji
mechanicznej w miejscach przechodzenia przez $ciany zewngtrzne w celu wyeliminowania
przemarzania wystegpujacego w okresie jesienno-zimowym. W zwigzku z powyzszym projektu sie
wykonanie bruzd wokdt czerpni powietrza w $cianie wewngtrznej i zewngtrznej oraz wykonanie
izolacji termicznej ze styroplanu o grubosci 8 cm ukladanego na sucho i zabezpieczonego zaprawg
tynkarska od wewnatrz i zewnatrz budynku, oraz wykonanie powloki malarskiej na ndowo

(

wykonanych tynkach wewngtrznych.

1. 5 Rozwigzania materialowe

Sciana oslonowa (zewnetrzna) — $cian gr. 12 z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cementowo-
wapiennej M5S0, kotwiona za pomoca kotw o sSrednicy 6 mm do $ciany nosnej wykonangj z
pustakéw ceramicznych,

Izolacja termiczna - styropian FS-20 o grubosci 8 cm ukladany miedzy przewodem wentylacyjnym
czerpni a $ciana zewngtrzna budynku,

Tynk wewnetrzny — tynk cementowo-wapienny kl. III ukiadany recznie,
Tynk zewne¢trzny - tynk cementowo-wapienny kl. III ukladany recznie,
Tynk zewnetrzny - tynk cementowo-wapienny kl. III ukladany recznie,
Farba emulsyjna - farba emulsyjna o kolorystyce zgodnej z istniejace;j,
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