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PRZEDMIAR ROBOT

Przemurowania zawilgoconych fragmentéw $cian oraz
wykonania izolacji termicznej w  $cianach
zewnetrznych w wokét czerpni powietrza wentylacji
mechaniczne;.

Nowa Ruda, ul. Ktodzka 16

Centrum Turystyczno-Sportowe

Nowa Ruda, ul. Ktodzka 16

20.07.2006 r.

Informacja dotyczaca przedmiaru robét:

- przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych rob6t w kolejnosci

technologicznej

oraz szczego6towy opis wykonania robot,

- wszystkie pozycje przedmiaru nalezg do jednego dziatu robét,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zostata zawarta
w opracowaniu M 04.00.00 — M 06.00.00,

Roboty remontowe

CPV: 45212212-5
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Lp. Podst | Lokalizacja | Opis i wyliczenia ‘ j-m. | Poszcz ‘ Razem
Prace zwiazane z elewacjg budynku ' ]
1|KNR-W 4-01 | M 04.00.00 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?2
d.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - dotyczy tynku
zewnetrznego elewadii
4,0,0+0,5*3,88+2,65*1,12+1,08*0,40+4,80*6,60-(2,0*1,20+1,30*  |m2 37.580
0,80)
I RAZEM 37.580
2|KNR-W 4-01 | M 04.00.00 |Przymurowanie $cianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie ce- |m?2
d.1/0306-02 mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
4,0*1,0+0,5*3,88+2,65*1,12+1,08*0,40+4,80"6,60-(2,0*1,20+1,30*  |m2 37.580
0,80) e
- RAZEM 37.580
3KNR 202 | M 05.00.00 |Tynki zewn.zwykle kat.|ll na $cianach plaskich i pow.poziom.(balko- |m?
d.1/0902-01 ny i loggie) wyk.reczn.
I 37,58"1,10 m?2 41.338
RAZEM 41.338
4/KNR 4-04 M 04.00.00 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.111101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
37,58*0,03+37,58*0,12*1,2+2*5,7*0,10*0,40 m3 6.995
| I RAZEM | 6995
5|KNR 4-04 M 04.00.00 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1{1101-05 dowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
6,995"5 m3 34.975
i R | RAZEM 34.975
6 M 04.00.00 |Czas pracy rusztowan grupy - wsp. wykorzystania 0.4 - dotyczy  |rg
d.1 B prac zwigzanych z przemurowaniem $ciany.
RAZEM 0.000
Wykonanie izolacji termicznej czerpni powietrza -
7|KNR-W 4-01 |\ 04.00.00 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg.w Scianach z cegiel na zapra- |m
d.2/0341-04 wie cementowo-wapiennej - wykucie otworow wokét czerpni powie-
trza
- (1,70*241,15*2,0)*2 m 11.400
RAZEM ~11.400
8/KNR 4-01 M 04.00 00 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zapra
d.2/0336-03 wie cementowo-wapiennej od zewnatrz
— _|1,70*2+1,15*2,0)*2 m 11.400
B - RAZEM 11.400
9KNR-W 2-02 | 1 06.00.00 |'z0lacie ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome |m?
d.2/0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -uzupetnienie izo-
lacji wokol otwordw
) 5,700,40 B m? 2.280
e ] RAZEM 2280
10|KNR 4-01 M 04.00.00 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w Scianach |m
d.2/0324-02 z cegiel 'na peino’
o 11,40"2 m 22.800
I L | | RAZEM 22.800|
11/KNR 4-01 M 05.00.00 |Wykon.tynku zwyk kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w migjscach po za- |szt.
d.2/0706-05 murowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na Scianach
i B (2+2)*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12[KNR 202 | M 05.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.2/1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
) I 2'5,70°0,25 - om | 2850
] B | RAZEM 2.850
13|KNR 4-01 M 05.00.00 Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.lil o podiozach z cetm?
d.2/0726-03 gly,pustakdw,gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 migjscu ). )
- 37,580+2(5,70"0,12) m? 38.948
- _ - | | RAZEM 38.948
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