PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Dodatkowa wentylacja grawitacyjna w budynku

przylegajacym do hali ptywalni

Adres obiektu: Nowa Ruda, ul. Ktodzka 16

Inwestor: Centrum Turystyczno-Sportowe

Nowa Ruda, ul. Klodzka 16

Data opracowania: - 20.07.2006 r.

Informacja dotyczaca przedmiaru robot:

- przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych robét w kolejnosci

technologicznej oraz szczegbtowy opis wykonania robét,

- wszystkie pozycje przedmiaru naleza do jednego dziatu robét,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zostata zawarta

w opracowaniu M 01.00.00 — M 03.00.00,

Instalacja wentylacyjna: CPV: 453312101
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Lp. \ Podst W Lokalizacja ] Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
IMontaz instalacji wentylacyjnej poddasza, pomieszczen przyziemia i parteru )
ﬂKNR 4-01 M 01.00.00 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kolnie- |m2
d.1/0535-08 rzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz po-
M 01.00.00 krycia dachowego z blachy faldowej w miejscu montazu 3 przewo-
dow kominowych o $r. 300 mm kazdy, wentylacji pomieszczen pod-
dasza nieuZytkowego.
3'0,5*0,5 m? 0.750
RAZEM 0.750
2|KNR 4-01 M 01.00.00 [Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z de- [m2
d.1/0430-02 sek na styk- demontaz deskowania dachu w miejscu montazu 3 prze;
wodow kominowych o $r. 300 mm kazdy, wentylacji poddasza nieu-
Zytkowego.
- 3'0,5*0,5 m? 0.750
. | RAZEM 0.750
3IKNR-W 2-17 M 01.00.00 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1000 mm,w |szt.
d.1/0148-01 " |ukladach kanalowych - podstawy dachowe kominéw wentylacynych
- wentylacja poddasza nieuzytkowego.
I 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 2-17 M 01.00.00 Wyrzultnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 315 mm z pionowym |szt.
d.1/0145-03 wylotem powietrza - przewody kominowe,fabrycznie izolowane z bla
chy chromowej o Srednicy 300 mm mocowane do podstaw dacho-
wych - wentylacja poddasza nieuzytkowego.
" 3 szt. 3.000 ]
) RAZEM 3.000
5/KNR 2-17 M 01.00.00 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 315 mm -|szt.
d.1/0152-03 nasady kominowe typu TURBOWENT montowane do przewodow kol
minowych izolowanych z blachy cynkowej - wentylacja pomieszczen
poddasza
3 szt. 3.000
i | RAZEM 3.000
6|KNR 4-01 M 01.00.00 [Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegajgca na |miejsc.
d.1|0523-04 wycieciu i wstawieniu tat o pow.do 0.25 m2 - uszczelnie pokrycia da-
chowego z blachy faldowej po montazu podstaw dachowych - wenty-
lacja poddasza nieuzytkowego.
3 migjsc. 3.000
RAZEM 3.000
7TIKNR-W 4-01 | \1 91 00 00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m2
d.1/0331-02 " \wie waplennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych |
okiennych - analogia - wykucie otwordw w Scianie kolankowej pod-
dasza nieuzytkowego - 5 otwordw o wym. 50x100 cm kazdy.
L o 50,50*1,00 m2 2.500 B
] i RAZEM 2.500
8KNR4-01 | m01.0000 |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,okapow kolnie- |m?
d.1/0535-08 rzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz bla
chy trapezowej na dachu w miejscu montaz 4 przewodéw wentylacyj
nych o $r. 300 mm - wentylacja pomieszczen przyziemia.
| ~ 14*0,5"0.5 m2 _ 1.000
R RAZEM 1.000
9KNR 4-01 M 01.00.00 |Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z de- |m?
d.1/0430-02 sek na styk - demontaZ deskowania w miejscu montazu 4 przewo-
dow wentylacyjnych o ér. 300 mm kazdy - wentylacja pomieszczen
przyziemia.
| 4'0,5'0,5 m?2 1.000
Bl RAZEM 1.000|
10KNR 4-01 M 01.00.00 |Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- [szt.
d.1|0208-03 wego o0 grub.do 30 cm - przebicie 4 otorow w stropach przyziemia i
parteru dla przewodow wentylacyjnych o Srednicy 300 mm.
- 2*4*0,45*0,45 - szt 1.620
T } ) RAZEM 1620




(Lp._

R Podst

Lokalizacja

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz |

Razem

1"
d.

KNR-W 2-17
11012203

M 01.00.00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, typ S(Spiro) o
$r.do 315 mm - udzial ksztattek do 35 % - 4 przewody aluminiowe
gietkie izolowane o $rednicy 300 mm i dlugosci 2,20 m kazdy, zains-
talwane w czesci nieuzytkowego poddasza - wentylacja pomiesz-
czen przyziemia.

4*0,9422,20

m2

8.290

RAZEM

8.290

12
d.

KNR-W 2-17
1/0122-03

|

M 01.00.00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o
$r.do 315 mm - udzial ksztattek do 35 % - 4 przewody aluminiowe
gietkie o $rednicy 300 mm o diugosci 4,20 m kazdy zamocowane w
pomiesszczeniach parteru budynku - wentylacja pomieszczen przy-
ziemia

4*0,942*4,20

15.826

RAZEM

15.826

13
d.

KNR-W 2-17
1/0148-01

M 01.00.00

Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1000 mm,w
uktadach kanalowych - 4 podstwy dachowe komindw wentylacyjnych
o Srednicy 300 mm - wentylacja pomieszcze przyziemia

4

szt.

4.000

14
d.

RAZEM

4.000)

KNR 2-17
11014503

M 01.00.00

Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 315 mm z pionowym
wylotem powietrza - 4 przewody kominowe,fabrycznie izolowane z
blachy chromowej o Srednicy 300 mm mocowane do podstaw dacho
wych - wentylacja pomieszczen przyziemia.

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

15
d.

KNR-W 2-17
1/0152-03

M 01.00.00

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 315 mm -
4 obrotowe nasady kominowe TURBOWENT o $rednicy 300 mm za-
montowane do przewoddw kominowych - wentylacja pomieszczen
przyziemia

4

szt.

4.000

16
d.

KNR-W 2-17
1]0140-03

M 01.00.00

Anemostaty kolowe typ D o $r.do 400 mm - 4 anemostaty kolowe o |
Srednicy 300 mm montowane na przewodach wentylacyjnych w po-
mieszczeniach przyzimemia - mocowane do stropu.

4

RAZEM

—4.000

szt.

szt.
i

4.000

RAZEM

~ 4.000

17
d.

18
d

KNR-W 202
112004-03

+ —

M 01.00.00

Obudowa slupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwo 100-01 - obudowa 4 przewodow
aluminiowych gietkich wentylacyjnych o $rednicy 300 mm w pomie-
szczeniach parteru na calej wysokosci tj. 3,5 m.
1%(0,54*0,46)*3,50+3*(0,45+0,45)*3,50

m2

10.319

KNR-W 4-01 |
1)0335-11

M 01.00.00

Przebicie otworéw w Scianach z cegiel 0 grubosci 2 ceg.na zaprawie
cementowo-wapiennej - wykucie 4 otorow w Scianie zewnetrzne o
wymiarach 50x70cm kazdy dla przewod6w wentylacyjnych typu "Z"
z blachy ocynkowanej o przekroju prostokgtnym 40x60cm.

4

szt.

RAZEM

10.319

4.000

RAZEM

4,000

19
d.

KNR 2-17
1/0104-06

M 01.00.00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o ob-
wodzie do 4400 mm - udziat ksztatlek do 35 % - 4 przewody wentyla-
cyjne nawiewne typu "Z" z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm o prze-
kroju 40x60cm i dtugosci 3.80m kazdy w pomieszczeniu wentylatomi
i stacji uzdatniania wody - nawiew do pomieszczen przyziemia
4*2,00"3,80

m2

30.400
| RAZEM

30.400)

20
d.

KNR 2-02
1/0613-03

M 01.00.00

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej poziome z
ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa - izolacja wokot 4 przewo-
dow wentylacyjnych prostokatnych z blachy ocynkowanej o przeko-
rju 40x60 cm na calej grubosci Sciany (gr, 48 cm) w przestrzeni mig-
dzy murem a przewodami wentylacyjnymi.

m2

14*(0,4+0,4+0,6+0,6)0,48

m2

3,840




Lp. [

Podst

Lokalizacja

Opis i wyliczenia

[

| jm. | Poszcz | Razem |

|

2
d1

—

KNR 2-17
0146-03

M 01.00.00

| RAZEM

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060
mm - 4 czempnie $cienne z blachy ocynkowanej o wymiarach 40x60
cm mocoane do przewoddw wentylacyjnych nawiewnych z blachy
stalowej ocynkowanej - nawiew do pomieszczen przyziemia.

4

szt.

szt.

4.000

3.840

RAZEM

Bt

22
d1

KNR-W 4-01
0335-11

24
d.2

25
d.2

M 01.00.00

Przebicie otworow w $cianach z cegiel o grubosci 2 ceg.na zaprawie
cementowo-wapiennej -wykonanie 3 otwordw o wymiarach 6x30 cm
w $cianie zewnetrznej budynku dla nawietrzakéw Sciennych higroste
rownych - nawiew do pomieszczen znajdujacych sie na parterze

3

szt

3.000

RAZEM

3.000

M 01.00.00

Roboty budowlane - uzupetniaj;

Nawietrzaki podokienne typ A o wielko$ci (grub.muru w cegtach) do
2 - montaz nawiewnikéw higrosterownych EHA o wymiarach 6x30
cm w pomieszczeniach parteru.

3 |szt.

szt.

3.000

=

RAZEM |

3.000

ce

KNR 4-01
0303-02

070703

—

KNR 4-01

M 02.00.00

Uzupetnienie $cianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - uzupelnie-
nie otwordw po przekuciach przy 4 kanatach wentylacyjnych w po-
mieszczeniach przyziemia oraz przy 3 otworach nawietrznikow w po-
mieszczeniach pareru - przyjeto uzupetnienie 20 % wykonanych
otworow.

4*0,4*0,6*0,48"0,20+3*0,06*0,30*0,48*0,20

0.097

M 02.00.00

RAZEM

0.097

Wykon.tynku uzupel.zwyk kat.lll na murach na podlozu z cegiet lub
betonowym po obsadz. puszkach,wylacz.itp. oraz hakach,wspormi-
kach itp. - uzupelnienie tynku w miejscach wykonania przeku¢ w
$cianach zewnetrznych tj. przy 4 kanatach wentylacyjnych o przekro-
ju 40x60 cm w pomieszczeniach przyzyiemia od wewnatrz i z ze-
wnatrz oraz przy 3 nawietrznikach o przekroju 6x30 cm w pomiesz-
czeniach parteru od wewnatrz i z zewnatrz.

4*2+4*2+43°2*2

28.000,

RAZEM

~ 28.000

2
d2

M 02.00.00

Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej - rozebranie fragmenfu Sciany dzialowej w
pomieszczeniu magazynowym.
0,70*3,50

2450

=

RAZEM

27
d.2

), _
28
4.2

29
d2

KNR 202
0609-10

-

IKNR-W 401
0604-01

2004-03

e

KNR 2-02

150501

|

T
KNR-W 202 |

M 03.00.00

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe
na zaprawie bez siatki metal - wykonanie izolaci termicznej przewo-
du wentylacji mechanicznej..

1,30"3,50

'M 03.00.00

| M 02.00.00

m2

4.550

RAZEM

mineralnej Scian na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu dre-
wnianego - analogia wykonanie docipelenia przewodu wentylacyjne-
go oraz pustki powietrznej

1,3*3,50

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z piyt styropianowych i z welny |m?

m2

4.550

RAZEM

Obudowa slupdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwo 100-01 - wykonanie fragmentu
$cianki dziatowe]j w miejscy wymiany izolacji termicznej przewodu
wentylacji mechanicznej..
0,70*3,50

’__

M 02.00.00 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-
nych - tynkéw gladkich bez gruntowania
_ 80,606+4°0,80,6+3°0,60,8 Int_JERZY
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