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1. Roboty murowe
M 04.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przemurowanego fragmentu $ciany zewngtrznej wykonanej z cegly pelnej gr. 12 cm.
Przewiduje si¢ rozbidrke istniejacej Sciany ostonowej i wymurowanie $ciany z nowej cegly pelnej.
Ponadto przewiduje si¢ wykonanie przeku¢ (bruzd poziomych i pionowych) wokdt czerpni
powietrza.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przemurowania Sciany.
1.1. Przemurowanie $ciany ostonowej obejmujace wykucie fragmentow zawilgocenia Sciany,
wypelnienie brakujacej sciany w miejscach wykonania wykucie.
1.2 Wykonanie przeku¢ w $cianie zewngtrznych tj. bruzd poziomych i pionowych wokot czerpni
powietrza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w nini¢jszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z SST.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne (PN-B 12050:1996)

2.2.1 Cegla budowlana pefna klasy 15

- wymiary [=250 mm , 3=120mm, h=65 mm,

- masa 4,0-4,5 kg

- dopuszczalna liczba cegiel polowkowych, peknigtych calkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubosé cegly o dhugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegiel — 10% cegiet badanych

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24 %,

- wytrzymalos¢ na $ciskanie 15 Mpa

- gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm3,

- wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu, ‘

- odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawatki, moze wystapic¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie

2.2. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement: wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 4
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1 0,5 4,5

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie ,

e  Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu j. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego zZ wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetos-

ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

6.

a) mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura,

w miejscach potaczenia muru nalezy stosowa¢ strzepia zazgbione koncowe,

cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utoZzeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie,

spoiny w murach z cegly

- 12 mm w spoinach poziomych przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych poprzecznych przy czym grubos¢ maksymalna nie moze
przekroczy¢ 15 mm, a minimalna 5 mm,

- Spoiny powinny by¢ dokladnie wypemhione zaprawa , Sciana do tynkowania nie nalezy
wypetniaé spoiny przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm,

- Liczba cegiet uzytych w potéwkach nie powinna by¢ wigksza niz 15 % calkowitej liczby cegiet,

Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentagcji technicznej

- proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie,:

- wymiarow i ksztattu cegiel,

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przefomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla,

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiardéw muru :

Zwichrowanie i skrzywienie

- na 1 metrze dlugosci 3 mm
- na calej powierzchni 10 mm
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Odchylenie od pionu
- na wysokosci 1 m 3 mm
- na wysokosci kondygnacji 6 mm
- na catej wysokosci 20 mm
Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
-na dtugosci 1 m 1 mm
- na calej dlugosci 15 mm

7. Odbiér robot
7.1. Odbidér robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem tynkow i
innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbior robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy ,
- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokot odbioru poszczegdinych etapéw robdt zanikajacych,
- protokot odbioru materiatow i wyrobdéw,

Celem kontroli roboét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci
materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, organizujac:  personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialéow oraz
robot. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

8. Podstawa platnosci
Placi si¢ ceng ryczaltowa ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy,
- wykonanie przemurowania sciany,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

9. Przepisy zwigzane .

PN-68/B-10020 : Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement, Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 ; Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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2. TYNKI
M 02.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewngtrznych w miejscach wykonania przekué w $cianach oraz stropach, obudowa
przewoddéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wykonanie fragmentu sSciany w
pomieszczeniu magazynu w miejscu wymiany izolacji termicznej przewodu wentylacyjnego przy
Scianie zewnetrznej na parterze budynku. Ponadto specyfikacja obejmuje drobne prace malarskie
obejmujace pomalowanie nowo wykonanych tynkéw oraz zamontowanych plyt gipsowo-
kartonowych.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych.
1.1.Tynki wewnetrzne
1.1.1.Tynki cementowo-wapienne w miejscach wykonania przeku¢ przez sciany
1.1.2. Suche tynki — w miejscu montaz przewodéw wentylacyjnych w pomieszczeniach parteru
budynku.
1.2.Tynki zewnetrzne
1.2.1.Tynki cementowo-wapienne w miejscach wykonania przekué przez $ciany zewnetrzne
budynku w celu zamontowania przewodéw nawiewnych wentylacyjnych.
1.3. Malowanie tynkéw
1.3.1 Malowanie tynkéw wewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w nini¢jszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z SST.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm .
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
o Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
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2.4

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzyé jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

. Materialy do suchych tynkow

2.5
2.5
Na

2.4.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.4.3. Profile stalowe i faczniki wg instrukcji producenta.

. Farby budowlane gotowe.
.1. Farby emuisyjne wytwarzane fabrycznie

tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadnieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB

3.

4.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot
. Ogélne zasady wykonywania tynkow

5.2.

a) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
b) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.

5.2.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.2.2. GladzZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2,

Wykonywanie suchych tynkow

5.3.1.Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé¢ uwage aby plyty
nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu
(dystans migdzy podtogg a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Z1acza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowad
zaprawa gipsowa.
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5.4 Wykonywanie powlok malarskich
5.4.1 Przy wykonywaniu powlok malarskich wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8C. W okresie zimowyni pomieszczenia nalezy ogrzewac.
5.4.2 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietarzanie malowanych powierzchni cieptym
powtetrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
5.4.3 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam i §ladow pedzla

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markeg i kon-

systencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
6.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mieé¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Odbior robot

7.1. Odbidr podioza
Odbiér. podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.-5.2.1. Jezeli odbior podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
7.2. Odbiér tynkow
7.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na | m i ogélem nie wigcej niz 4dmm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
7.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
7.3. Odbidr suchych tynkoéw

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz | mm/1 m.

7.3. Odbiér roboét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernosci
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, bark przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypekiaczy, brak palm, smug,
zaciekdw, pecherzy, widocznych okiem $ladow pedzla.
Sprawdzeniu odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, weiang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie powloki na zarysowania.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébce poderwania ostrym
narz¢dziem powloki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka lub szmatka.

8. Podstawa platnosci
Placi si¢ ceng ryczaltowa ‘ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
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- wykonanie tynkéw oraz montaz plyt gipsowo-kartonowych z gipsowaniem potaczen,
- przygotowanie podtoza pod malowanie,

- przygotowanie farb i wykonanie powlok malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
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3. ROBOTY IZOLACYJNE
M 06.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru docieplenia przewodow czerpni wentylacji mechanicznej w miejscu przejscia przez Sciane
zewngtrzng. Przewiduje si¢ wykonanie izolacji termicznej z plyt styropianowych o grubosci 8 cm
ukladanych na sucho.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej przewodow czerpni powietrza wentylacji mechaniczne;j .
1.1.Izolacje termiczne

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania z SST.

2. Materialy do izolacji termicznej.

Materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane, transportowane w sposéb wskazany w normach i
swiadectwach ITB

2.1. Styropian (PN-EN 1008:2004)

Styropian odmiany G-T samogasnacy o gestosci min. 20 kg/m3

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,

- dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do S mm,

wymiar

- dlugosé 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchylki 0,5 %

- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, S00 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm

- plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z etykieta zawierajaca nazwg zaklady,
oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilos¢ i powinny byé przechowywane z dala od Zrédta ognia,

3. Sprzet _
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Plyty styropianowe
nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Do wykonani izolacji stosowa¢ materialy w stanie powierzchniowo suchym.

5.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na
styk bez szczelin.

5.3 Plyty powinny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i uszczerbien. Przy ukladaniu plyty w kilku
warstwach kazda plyte nalezy uktadaé mijankowa. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jakos¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumencie,

- materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych z wystawionymi atestami
wytworcy,

- nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
7. Odbidr robét

8. Podstawa platnoSci
Placi si¢ ceng ryczattows ktora obejmuje:
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- dostarczenie materialoéw i sprzetu,
- wykonanie izolacji ze styropianu wraz z ochrona,
- *uporzadkowanie miejsca pracy.

9. Przepisy zwigzane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Phyty
styropianowe;j.
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