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1.

Wentylacja

M 01.00.00

1.

1.1

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wentylacji skfadajacej si¢ w przewodéw wentylacyjnych gigtkich oraz przewodow
kominowych z nasadami typu ,Turbowent” oraz kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i
nawietrzakow higrosterownych zainstalowanych w pomieszczeniach budynku przylegajacego do hali
ptywalni w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej 16.

Zakres robét objetych SST

1.3.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjne;j.

1.2.1. Montaz 4 przewodoéw wentylacyjnych wewnatrz budynku wykonanych z przewodow
aluminiowych gietkich o $rednicy 300 mm mocowanych za pomoca obejm do S$cian
pomieszczen. Montaz 4 przewodéw wentylacyjnych nie izolowanych o dlugosci 4,20 m kazdy
oraz przewoddw izolowanych o dhugosci 2,2 m kazdy. Z wykonaniem przekué w stropach w
miejscu przejscia przewodéw wentylacyjnych przez stropy migdzykondygnacyjne.

1.2.2 Montaz 4 podstaw dachowych o srednicy 300 mm z blachy cynkowej z zamocowaniem do
pokrycia dachu wykonanego z blachy faldowej i wykonaniem otworéw w istniejacym
pokryciu dachowym oraz odeskowaniu dachu.

1.2.3 Montaz 4 przewodéw kominowych z blachy cynkowej, fabrycznie izolowanych o $rednicy
300 mm, wraz z montazem uszczelek oraz zamocowanie do podstaw dachowych,
rozciagnieciem lin podtrzymujacych, oraz montazem nasad kominowymi typu Turbowent.

1.2.4 Montaz 3 podstaw dachowych o srednicy 300 mm z blachy cynkowej z zamocowaniem do
pokrycia dachu wykonanego z blachy faldowej i wykonaniem otworéw w istniejacym
pokryciu dachowym oraz odeskowaniu dachu z montazem 3 przewody kominowe z blachy
cynkowej, izolowanych fabrycznie o $rednicy 300 mm, wraz z montazem uszczelek oraz
zamocowanie do podstaw dachowych, rozciagniecie lin podtrzymujacych, oraz montazem
nasad kominowymi typu ,,Turbowent”.

1.2.5. Montaz 4 anemostatéw o $rednicy 300 mm na wlocie do przewodow wentylacyjnych z
przymocowaniem do stropu pomieszczenia.

1.2.6. Montaz 3 nawietrznikéw higrosterownych sciennych w $cianie zewngtrznej budynku o
grubosci 2 cegiet z wykonaniem 3 przeku¢ w $cianie zewngtrznej o grubosci 2 cegiet o
wymiarze 6x30 cm.

1.2.7. Montaz 4 przewoddow wentylacyjnych prostokatnych z blachy ocynkowanej o przekroju
400x600 mm, z montazem ksztaltek oraz uszczelek za pomoca $rub oraz przymocowaniem
kanatéw do sciany. Wykonanie 4 przeku¢ w scianie zewng¢trznej budynku o grubosci 2 cegiel
o wymiarach 50x70cm wraz z izolacjg termiczng przewodow.

1.2.8. Montaz 4 czerpni powietrza o wymiarach 40x60 cm z stali ocynkowanej z przymocowaniem i
zatozeniem uszczelek do kanatu wentylacyjnego na scianie zewngtrznej budynku.

Okres$lenia podstawowe

1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2,
2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST .

Materialy

. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacji wentylacyjnej

- materialy z ktérych sg wykonywane wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach,

- stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen i elementéw powinien odpowiadaé co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j,
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powierzchni elementdw instalacji wentylacyjnej powinny byé gladkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych,

szczelno$¢ polaczen elementow wentylacyjnych i przewodow wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow,

2.2. Do wykonania wentylacji stosuje sie nastepujace materialy:

przewody wentylacyjne aluminiowe gigtkie fabrycznie izolowane o srednicy 300 mm wykonane
wg. PN-B-03434:1999

przewody wentylacyjne aluminiowe gigtkie nie izolowane o $rednicy 300 mm wykonane wg. PN-
B-03434:1999,

podstawy dachowe o $rednicy 300 mm z blachy cynkowe;j,

kominy wentylacyjne o Srednicy 300 mm, izolowane fabrycznie, z blachy cynkowe;j,

przewody wentylacyjne o przekroju 40x60 cm z blacha stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8mm
wg. PN-B-03434:1999,

uszczelki przewodéw oraz obejmy wg instrukcji producenta przewoddéw wentylacyjnych oraz
podstaw dachowych .

nawietrzaki higrosterowne wykonane z PCV =z membrana higrosterowng posiadajace
dokumentacj¢ potwierdzajaca mozliwo$é stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j,

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie elementow wentylacji

powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecefi. Material powinien byé
Jjednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie$é ubytkow, pekni¢é i tym podobnych wad.

wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ normom PN-
EN 1505 i PN-eN 1506.

szczelnoéé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001
wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z blachy ocynkowanej powinno odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B76002,

polaczenie przewodéw wentylacyjnych z blachy oraz przewodéw aluminiowych powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5. 2. Montaz przewoddéw wentylacyjnych.

przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotniezowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach ktérych wymiary sa
od 500 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddow z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegréod powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe¢ chroniacg przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia prze zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.
material podpor powinien charakteryzowaé si¢ odpowiednia odpornoscia na korozje w miejscu
zamocowania.

zamocowanie przewodoéw kominowych do konstrukcji dachu powinno przenosi¢ obciazenia
wynikajace z cigzaru elementow oraz warunkéw atmosferycznych i by¢ wykonana zgodnie z
zaleceniami producenta,

montaz podstaw dachowych z blachy cynkowej wg. instrukcji montazu producenta
uwzgledniajacej rodzaj pokrycia dachowego,
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5.3

Montaz nawiewniki

54

- nawiewnikéw higrosterowny oraz kanaléw nawiewnych nie nalezy montowaé w poblizu
przeszkod majacych zaklucajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

- sposob zamocowania nawiewnikéw powinien zapewnia¢ dogodna obstuge i konserwacie,

- montaz nawiewnikow zgodnie z instrukcja montazu producenta,

Montaz czerpni i wyrzutni dachowych

6.
6.1

- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacj¢ wentylacyjna przed wpltywem
warunkow atmosferycznych,

- otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ gryzoni, ptakow
i lisci za pomoca siatki,

- wyrzutnie dachowe powinny zosta¢ zamontowane w taki sposéb zapewniajacy szczelnosc
pokrycia dachowego po wykonaniu otworéw wentylacyjnych.

Kontrola jakosci
. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

6.2,

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym
dokumentem.
Nie dapuszcza sie stosowania do robdét materialow, ktéorych wlasciwosci nie odpowiadaja

6.3.

wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,

7.1.

wilgotnosciowych).

Odbiér roboét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

- porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ich ilosci,

- sprawdzenie zgodnoébi wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,

- sprawdzenie dostgpnosci do obshugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploataciji,

- sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy

w szczegdlnosei '

- sprawdzenie wyrywkowe potacze¢ i szczelnosci elementow wentylacji oraz sposobu zamocowanie
poszczegolnych elementéw  badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa i kontrolg
dotykowa,

- rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych,

- zabezpieczenie antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

- sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji czerpni powietrza,

- sprawdzenie typy, liczby, i rozmieszczenia nawiewnikéw z danymi projektowymi,

- kontrola dziafania nasad kominowych Turbowent — w zakresie kierunku obrotu jaki i oporéw ,

- wyrywkowe sprawdzenia dzialania nawiewnikow i przewodow wentylacyjnych nawiewnych

Nie wymaga si¢ wykonania pomiaréw kontrolnych.

7.2 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow,

- instrukcje obstugi oraz zakres niezb¢dnej konserwacji instalacji wentylacyjnej

7.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wlasciwoséci nie odpowiadaija
wymaganiom technicznym.
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8. Podstawa platnosci
Placi si¢ cen¢ ryczaltowa, ktdra obejmuje dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy, montaz elementdw wentylacji i ich polaczenie, zamocowanie elementéw nosnych
w tym podstaw dachowych, polaczenie wszystkich elementow instalacji oraz sprawdzenie
poprawnosci dziatania. Ponadto uzupelnienie pokrycia dachowego w miejscach montazu kanatéw
wentylacyjnych.

9. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami
oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1419),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami oraz z2004 r. Nr 109, poz. 1156),

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania,

o PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,

e PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania,

e PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych,

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997,

¢ Informacje techniczne producentéw materiatdéw budowlanych i instalacji wentylacyjnych,
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2. TYNKI
M 02.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych w miejscach wykonania przeku¢ w $cianach oraz stropach, obudowa
przewodow wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi oraz wykonanie fragmentu sciany w
pomieszczeniu magazynu w miejscu wymiany izolacji termicznej przewodu wentylacyjnego przy
$cianie zewngtrznej na parterze budynku. Ponadto specyfikacja obejmuje drobne prace malarskie
obejmujace pomalowanie nowo wykonanych tynkéw oraz zamontowanych plyt gipsowo-
kartonowych.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngtrznych.
1.1.Tynki wewnetrzne
1.1.1.Tynki cementowo-wapienne w miejscach wykonania przekué przez sciany
1.1.2. Suche tynki — w miejscu montaz przewodéw wentylacyjnych w pomieszczeniach parteru
budynku.
1.2.Tynki zewngtrzne
1.2.1.Tynki cementowo-wapienne w miejscach wykonania przeku¢ przez Sciany zewngtrzne
budynku w celu zamontowania przewodéw nawiewnych wentylacyjnych.
1.3. Malowanie tynkéw
1.3.1 Malowanie tynkéw wewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot. o
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z SST.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm .
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
e  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
e  Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
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ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

. Materiaty do suchych tynkéw

2.4.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.4.3. Profile stalowe i faczniki wg instrukcji producenta.

2.5. Farby budowlane gotowe.
2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadnieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
a) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
b) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.2.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
5.2.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2. !
5.3. Wykonywanie suchych tynkéw
5.3.1.Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty
nie spoczywaly bezpo$rednio na podiodze ale powinny byé podniesione i docisnigte do sufitu
(dystans migdzy podtoga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ziacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wibékna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawa gipsowa.
5.4 Wykonywanie powtok malarskich

5.4.1 Przy wykonywaniu powlok malarskich wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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5.4.2 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietarzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.4.3 Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam i §ladéw pedzla

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-

systencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.
6.2. Piyty gipsowo-kartonowe -
Strona licowa ptyt nie powinna mieé¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Odbior robot

7.1. Odbiér podioza
Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidér podioza
odbywa si¢ po dfuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
7.2. Odbiér tynkéw
7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
7.2.3. Niedopuszczalne sa nast¢gpujace wady:
- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
7.3. Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawegdzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

7.3. Odbior robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernosci
rozfozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, bark przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypehiaczy, brak palm, smug,
zaciekow, pecherzy, widocznych okiem sladéw pedzla.
Sprawdzeniu odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie powloki na zarysowania.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probce poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka lub szmatka.

8. Podstawa platnoSci
Placi si¢ cen¢ ryczattows ‘ktéra obejmuje:
-~ przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- wykonanie tynkéw oraz montaz ptyt gipsowo-kartonowych z gipsowaniem potaczef,
- przygotowanie podioza pod malowanie,
- przygotowanie farb i wykonanie powlok malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- uporzadkowanie miejsca pracy.

9. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003

PN-EN 13139:2003
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymalosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Plyty kartonowo-gipsowe

Int JERZY KRAWOZVK
Vil AKRESIE

lerakle}

na p:d-f 18§5uet. 1
Pk . 1 k’. 2

Nr ewl...upr N V-134’2I3/70/'4
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3.

ROBOTY IZOLACYJNE

M 06.00.00

1.
L1

Wstep.
. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany izolacji termicznej przewodu wentylacji mechanicznej przy $cianie zewngtrznej
przebiegajacego przez pomieszczenie magazynu zlokalizowanego na parterze budynku oraz
wykonanie pustki powietrznej w przestrzeni migdzy przewodem wentylacji mechanicznej a Sciana
zewngtrzng budynku w celu zapewnienia wentylacji przestrzeni.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej przewodu wentylacji mechanicznej powietrza.
1.1.Izolacje termiczne

. Okreslenia podstawowe

1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

QOgdblne wymagania dotyczace robdt.

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z SST.

Materialy do izolacji termiczne;j.

Materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane, transportowane w sposob wskazany w normach i
swiadectwach ITB

2.1

. Styropian (PN-EN 1008:2004)

5.
5.1
52

Styropian odmiany G-T samogasnacy o ggstosci min. 20 kg/m3

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wste¢pnie spienionych,

- dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do S mm,

wymiar

- dhlugos¢ 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki 0,5 %

- szerokosé — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm

- plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z etykieta zawierajaca nazwe zaklady,
oznaczenie, nr partii, datg produkeji, ilo$¢ i powinny by¢ przechowywane z dala od zrédfa ognia,

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Plyty styropianowe
nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie roboét
. Do wykonani izolacji stosowa¢ materialy w stanie powierzchniowo suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na

styk bez szczelin.

53

Ptyty powinny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i uszczerbien. Przy ukladaniu plyty w kilku

warstwach kazda plyte nalezy ukfada¢ mijankowa. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

6.

Kontrola jakoSci
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-

6.1.

Materialy izolacyjne

9.

- wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumencie,

- materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych z wystawionymi atestami
wytworcey,

- nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Odbior robot

Podstawa platnosci

Placi si¢ ceng ryczaltowg ktora obejmuje:

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie izolacji ze styropianu wraz z ochrona,

- ' wykonanie pustki powietrznej pomigdzy przewodem wentylacyjnym a $ciang zewnetrzna
- uporzadkowanie miejsca pracy.

Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowej.

inz JERZY KRAWCZVYK

¢ Priavlidd KRESIE
PRNFK st | KAD2 RLANEGD
w sp~c: orch | rukey[Rs” Inkyntersklej
ne pedst § 2 vst. 1 12 pki. §5uvst. 1
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