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PREAMBULA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiar robot nalezy odczytywac w powigzaniu ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, warunkami umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
roboét oraz wytycznymi budowlanymi

2. Ilosci podane w przedmiarze robot sg szacunkowe i tymczasowe i podaje sie je
w celu zapewnienia wspolnej podstawy dla sktadania ofert.

3. Cena ofertowa obejmowac bedzie caty sprzet budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie,
uzytkowanie i naprawy catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi), transport (o0sob,
sprzetu, urzadzen, narzedzi, materiatow, wyposazenia zaplecza), robocizne, nadzor,
testowanie, kontrole jakosci, materiaty, montaz, konserwacje, ubezpieczenie, zysk,
podatki i cla wraz z catym ryzykiem ogolnym, zobowigzaniami i obowigzkami
przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie.

4. Catly koszt spetnienia postanowien umowy zostat wiaczony w pozycje przedstawione
w przedmiarze robot, a w miejscach, gdzie zadne pozycje nie zostaty przedstawione,
uzna sie, ze koszt zostat podzielony pomiedzy pozyciami wpisanymi dla pokrewnych
pozycji przedmiaru robot.

5. Krotkie opisy pozycji w przedmiarze robot przedstawione sa tylko dla celow
identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposob modyfikowac¢ badz anulowac opisu
zawartego w umowie. Wyceniajac poszczegodlne pozycje, nalezy odnosi¢ sie do
warunkow umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt i wytycznymi
budowlanymi w celu uzyskania petnych wskazowek, informaciji, instrukcji lub opisow
robot i zastosowanych materiatow. Oczywistym jest tez, Ze roboty muszg byc
wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa i wskazowek inspektora nadzoru.

6. Metoda pomiaru ukonczonych robot dla celdw ptatnosci bedzie zgodna z metodg
pomiaru okreslong w odpowiedniej dla zakresu prac podlegajacych odbiorowi
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Przy obmierzaniu wykonanych
robot, nie beda uwzgledniane Zadne straty materiatow albo ich ilosci w czasie ich
transportu, sktadowania i zageszczania.
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Zawarto$¢ opracowania.

1. Czgs$¢ opisowa

- strona tytutowa
- spis zawartosci opracowania

- opis techniczny,
2. Czgs¢ rysunkowa

Rzut pakietu ,duzej hali’ -rys. nr 1
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Opis

wykonania prac remontowych posadzki z deszczutek parkietowych w pomieszczeniu ,,duzej hali”
znajdujacej sie w hali sportowej w Nowej Rudzie przy ul. Klodzkiej 16.

OBIEKT: HALA SPORTOWA
ADRES: NOWA RUDA, ul. Kiodzka 16

INWESTOR: CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE
57-402 NOWA RUDA, ul. Klodzka 16

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis wykonania prac remontowych posadzki z
deszczutek parkietowych w pomieszczeniu ,,duzej hali” znajdujacej si¢ w hali sportowej.

1.2 Zakres opracowania

Opis opracowano w oparciu o:
- podkiady architektoniczne hali dostarczone przez inwestora,
- inwentaryzacja pomieszczenia hali sportowej,
- obowiazujace normy i przepisy,

1.3 Dane ogoine — stan istniejgcy.

W pomieszezeniu |, duzej hali” na posadzce o powierzchni 1191,7 m? znajduje si¢ parkiet z
deszczulek parkietowych z wyraznymi §ladami uszkodzenia powierzchni parkietu oraz catkowicie
zniszczong warstwy lakieru zabezpieczajacego parkiet. Posadzka z deszczutek stanowi jedna
ptaszczyzne o ksztalcie prostokata z poszerzeniami w miejscach otworow drzwiowych oraz w
przejsciach do pozostatej czesci obiektu. W czesci posadzki wykonano listwy przyscienne tj. wzdtuz
$ciany zewnetrznej oraz wzdtuz $cian poprzecznych. Na posadzce znajduja si¢ linie wyznaczajace
boiska do gry w: pitke rgczna, koszykowke oraz siatkowke. Ponadto w poziomie parkiecie znajduje
si¢ 20 stalowych uchwytow do mocowania urzadzen sportowych ktore nie sg obecnie
wykorzystywane.

1.4 QOpis rozwigzan projektowych.

Zakres prac przewiduje remont 1191,70 m2 posadzki wykonane] z deszczulek parkietowych wraz z
wymiang 1 uzupetnieniem listew podtogowych oraz lat drewnianych betonowego cokotu widowni.

Kolejnos¢ wykonania prac
1. Wymiana uszkodzonych lub zuzytych klepek, co stanowi okoto 10 % calej powierzchni
parkietu tj. 119,1 m*. Deszczutki podtogowe dostarczy Inwestor.
2. Usunigcie 20 stalowych uchwytow znajdujacych si¢ w plaszczyznie parkietu 1 wypelnienie

powstatych otworow deszczutkami parkietowymi dostarczonymi przez Inwestora,
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10.

Usunigcie szpar, pekni¢¢ i ubytkow mechanicznych drewna poprzez szpachlowanie catej
powierzchni parkietu szpachlowka do parkietow,

Usunigcie listew przySciennych w czesci parkietu w ktorej istnieja tj. 106,44 mb listew
przysciennych mocowanych gwozdzikami i klejem do powierzchni parkietu,

Mechaniczne ocyklinowanie catej posadzki z deszczulek o powierzchni 1191,7 m2 papierem
sciernym o granulacji od 24-240,

Trzykrotne lakierowanie catej powierzchni posadzki z deszczulek lakierem
rozcienczalnikowym o podwyzszone] odpornosci na Scieranie przy uzyciu pedzia lub watka.
Pomigdzy poszczegdlnymi warstwami lakieru nalezy wykona¢ szlifowanie posadzki zgodnie
z zaleceniami producenta lakieru.

Montaz listew przy$ciennych wokot catego parkietu tj. 154,49 mb listew przysciennych,
Malowanie farba olejng lub emalia do drewna linii wyznaczajacych boiska na powierzchni
parkietu: boisko do gry z pitke reczna, boisko do gry w koszykoéwke oraz 3 boiska do gry w
siatkowke. Linie o grubosci 5 ¢cm w kolorach ustalonych z Inwestorem. Linia miedzy
stupkami bramki do pitki rgcznej grubosci 8 cm. Wymiary boisk zgodnie obowiazujacymi
przepisami. Diugos¢ wszystkich linii boisk wynosi 663,95 mb.

Pomalowanie pdt charakterystycznych na boiskach sportowych tj. kota srodkowego, boiska
do siatkowki oraz pola bramkowego na boisku do pitki recznej. Powierzchnia parkietu
malowanego na kolor wynosi 320,65 m2.

Wykonanie drewnianej obudowy betonowego cokolu widowni o wysokosci 45 cm i dugosci
48 05m, z trzech rzedow tat drewnianych o wymiarach 3x10 cm heblowanych z dwoma
fazowanymi krawedziami. Listwy mocowane do podestow przy uzyciu kotkéw rozporowych
do betonu 8x100.

1. 5 Rozwiazania materiatlowe

Deszczutki posadzkowe dgbowe o wilgotnosci 7-9% (dostawa inwestora)

Listwy przyscienne z drewna lisciastego

Lakier rozcienczalnikowy poliuretanowy o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, szybkoschnacy.
Klej do parkietu chemoutwardzalny

Laty drewniane 3x10 cm heblowane, frezowane pokryte 2 krotnie lakierobejca,

Opracowal: inz. Jerzy Krawczyk
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie remontu 11917 m2 posadzki hali sportowej wykonanej z deszczutek posadzko-
wych drewanianych, Prace obejmujg wymiane okofo 10 % deszczutek, usuniecie szpar i pekniec i ubytkow mechas

nicznych drewna poprzez szpachlowanie, cyklinowanie catej powierzchni parkietu, trzykrotne lakierowanie parkiety,

montaz listew przysciennych oraz tat drewnianych na cokole betonowym. Ponadto przewiduje sie usuniecie 20 st
lowych uchwytéw zanjdujacych sie w posadzce parkietowej.




PRZEDMIAR

Lp. | Podst |Lokalizacja ‘ ~ Opis i wyliczenia - | jm. | Poszcz L Razem
Remont parkietu z deszczuiek i
1|KNR 4-01  [sT01.01.00 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub coko- | m2
d.1/0816-06 l6w - usuniecie uszkodzonych deszczulek podiogowych
1191,70*0,10 ] , m? 119.170
RAZEM 119.170
2NNRNKB ST 01.01.00 |Posadzki z deszczolek posadzkowych uktadane na klej - uzupelnie- m2
d.11202 1135-01 nie deszczulek w miejsce uszkodzonych - Deszczulki posadzkowe
dostarcza Inwestor
1191,70*0,10 m? 119.170,
i RAZEM 119170
3KNR-W 4-01 | ST 01.01.00 |Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego m
d.1/0815-08
49,50+8*2*0,55+2*24,07 m 106.440
| RAZEM 106.440
4/KNR-W 4-01 | sT 01.01.00 |Uzupelnienie listew przysciennych z drewna lisciastego w odcinkach |m
d.1/0815-05 prostych
48,05 m 48.050 L
RAZEM 48.050
| 5/KNR-W 4-01 | sT 01.01.00 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. po- |m?
d.1/0816-03 nad 8 m2
1191,70 m? 1191.700
L RAZEM 1191.700
6/ KNR-W 2-02 | sT 01.01.00 |Lakierowanie posadzek i parkietow m?
d. 11112207
1191,70 m? 1191.700
RAZEM 1191.700
7IKNR-W 2-02 | sT 01.01.00 [Malowanie linii 0 gr. 5 cm na parkiecie: boisko do pitki recznej, bois- |m '
d.1112207 ko do koszykowki, 3 boiska do siatkowki - kalkulacja indywidualna
2*40,0+3'20,1+2*3,0+2*3,14*5,975+2*3,14*8,975+1,0+2*0,8+2*28+ |m 663.954
2*15,1+43"2* 3,141, 775+2*3,5+4"5,06+2*3,14*6,275+4*1 57+3*(2*
18+2*9,10+2*9,0+4)
RAZEM 663.954
8IKNR 202 | sT 01.01.00 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub emalig do drewna - p&i boisk |m?
d.1/1509-01 sportowych - kalkulacja indywidualna
2*(2*0,25*3,14"6,06,0+3,0*6,0)+3,14*1,75*1,75+18,0*9,00 m? 320.656
RAZEM 320.656
9|KNR-W 4-01 | ST 01.01.00 \Usuniecie uchwytow stalowych znajdujacych sie w parkiecie - kalku- szt
d.1/0815-01 lacja indywidualna
20 szt 20.000
RAZEM ~.20.000
10KNR 202 | sT01.01.00 |Wykonanie obudowy podestu betonowego listwami drewnianymi - |m
d.11111-06 kalkulacja indywidualna
48.05*3 m 144.150
L RAZEM 144,150
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

ZADANIE P.N.

Wykonania prac remontowych posadzki z deszczutek
parkietowych w pomieszczeniu ,,duzej hali”
znajdujacej sie w hali sportowej w Nowej Rudzie przy

ul. Ktodzkiej 16

ROBOTY REMONTOWE: KOD CPV 45453100-7

ST 01.01.00 Remont posadzki z deszczutek posadzkowych
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ROBOTY BUDOWLANE

|. PODLOGI - WEWNETRZNE PRACE REMONTOWE
SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robét

6.0 Kontrola jakosci robét
7.0 Obmiar robét

8.0 Odbidr robodt

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane

1. Roboty posadzkowe - remont parkietu
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych remontem posadzki wykonanej z deszczulek parkietowych obejmujace napraweg 1
wymian¢ uszkodzonych deszczulek, cyklinowanie oraz lakierowanie parkictu a takze malowanie linii
1 pol boisk sportowych na powierzchni parkietu.
1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie remontu posadzki z deszczulek parkietowych.
1. Wymiang uszkodzonych lub zuzytych klepek stanowiacych okoto 10 % powierzchni parkietu,
2. Usunigcie szpar, peknigé 1 ubytkéw mechanicznych drewna poprzez szpachlowanie,
3. Usunigcie listew przyséiennych,
4. Mechaniczne ocyklinowanie posadzki z deszczulek,
5. Trzykrotne lakierowanie posadzki z deszczulek lakierem rozcienczalnikowym,
6. Malowanie linie 1 pol boisk sportowych,
7. Montaz listew przysciennych oraz lat drewnianych na podescie betonowym,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonama z SST.
2. Materialy.
2.1. Deszczutki posadzkowe o wilgotnosct 7-9% (dostawa Inwestora)
2.2. Listwy przyscienne z drewna lisciastego o wilgotnosci do 10%. szlifowane
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2.3. Laty drewniane z drewna lisciastego o wymiarach 3x10 c¢cm, heblowane, szlifowane oraz pokryte
2xlakierobeica

2.4 Lakier poliuretanowy

Lakier poliuretanowy, wytwarzany przemyslowo stanowiacy roztwdr zywicy poliuretanowej w
rozpuszczalnikach organicznych. Powloka lakieru gladka, przeswitujaca o wysokim potysku.
Podstawowe wlasciwosci: czas wyplywu mierzony kubkiem wyplywowym z dnem stozkowym o
srednicy otworu wyplywowego 4 mm, w 20°C; gestos¢ w 20°C, najwyzej [g/em | 1,05, czas schnigeia
powloki w 20°C, 65% wilgotnosci, (3 stopien), najwyzej 4 [h],

2.5 Klej poliuretanowy do parkietu

Klej jedno lub dwuskladnikowy na bazie poliuretanu, utwardzajacy si¢ na zasadzie absorpcji wilgoci z
otoczenia. Nie zawierajacy rozpuszczalnikow ani wody. O wysokiej elastycznosci o cigzarze wlasciwym
1,10-1,25 kg/l 1 mozliwosci obciazania po 24 h.

2.6 Farba olejna lub emalia do drewna w réznych kolorach.
Farba olejna lub emalia do drewna ogodlnego stosowania, wytwarzana przemystowo o lepkosci 1000-2500
mPas, ggstosci 1,050-1,35 g/em3 i czasie schnigcia od 4- h

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.
S. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywamia prac posadzkowych - parkietowych
1.Posadzka na calej powierzchni przyklejona do podkiadu (dotyczy wymienionych kiepek).

2.Spoiny pomigdzy deszczulkami nie przekraczaja 0,4 mm, z tym ze na 1 m2 dopuszcza si¢
wystgpowanie 3 spoin 0 szerokosci do 0,8 mm.

3.Posadzka nie wykazuje odchylen od plaszczyzny wigkszych niz 2 mm przy pomiarze tata 2 m.
4.Deszczulki posadzkowe nie wykazuja odksztatcenia wkligstego (tzw. todkowania).

5. Wokd! posadzki wykonano dylatacje obwodowe o szerokosci ok. 15 mm

6.Lakierowana powierzchnia jest jednolita, bez smug, odbarwien czy zaciekow.

7 Lakierowanie posadzki drewnianej wykonywane jest recznie w warunkach budowlanych 1 z
tego powodu nie do uniknigcia jest wystgpowanie w lakierze niewielkiej liczby wtracen takich jak
drobiny kurzu, pojedyncze wlosy z walka, ktore w zaden sposob nie wplywaja na trwalos¢ i
funkcjonalnos¢ powloki lakiemiczej. Pojedyncze wtracenia tego typu nie s3 wada, o ile nie
wystepuja w takiej ilosci, Ze naruszaja wyglad catej powierzchni lakierowanej posadzki.

8. Listwy przypodlogowe sa mocowane do parkietu przy pomocy gwozdzikow.

9.. Nalezy zwroci€ szczegllng uwage na usunig¢eie pyhu szlifierskiego nie tylko z podlogi, lecz
takze ze $cian, kaloryferow, fawek.

10.W trakcie prowadzenia prac malarskich temperatura powietrza powinna wynosi¢ od 15° C do
25° C, a wzgledna wilgotnos¢ powietrza od 40% do 75%.

11.Lakier przed uzyciem nalezy wymiesza¢ poprzez kilkakrotne silne wytrzasanie w zamknigtym

opakowaniu.
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12. Kolejne warstwy lakieru nanosi¢ w odstgpach od 6-12 godzin (zgodnie z zaleceniami
producenta lakieru). Przedostatnig warstwe lakieru zaleca sig¢ przeszlifowac papierem sciernym nr
180-240 1 dokladnie odpyli¢.

13.W przypadku przerw w nanoszeniu kolejnych warstw dtuzszych niz 24 godziny nalezy calg
powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem sciernym nr 150-180 1 dokladnie odpylic.

14. Farb¢ do malowania linii 1 pél nanosi¢ na przedostatnia warstwg po uprzednim
przeszlifowaniu papierem 180-240. Po 24h nalezy nanosi¢ ostatniq warstw¢ lakieru po

uprzednim przeszlifowaniem papierem 180-240 powierzchni pomalowanej farby.

Kontrola jakosci

6.3. Dopuszczalne odchyiki parkietu z deszczulek:

spoiny pomig¢dzy deszczutkami nie wigksze niz 0,4 mm, z tym ze na 1| m2 dopuszcza sig

wystgpowanie 3 spoin o szerokosci do 0,8 mm.
posadzka nie wykazuje odchylen od plaszczyzny wigkszych niz 2 mm przy pomiarze tata 2 m
maksymalne odchylki listew przypodlogowych od $cian i posadzki - 3 mm,

maksymalna odchylki ksztaltow listew przypodiogowych o tat drewnianych w wszystkich kierunkach
3 mm,

Odbior robot

7.1. Odbior robét nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu warstw lakieru.

Podstawe do odbidr robdt posadzkowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty
- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenie o jakosci materialdéw i wyrobow dostarczonych na budowsg,
- protokdl odbioru materialow 1 wyrobow,

Badania powlok lakierniczych i malarskich nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
- réwnomiernego rozlozenia lakieru

- jednolitego rozlozenia lakieru

- odpornosci na wycieranie

- odpornos$ci na zarysowania

- przyczepnosci do podloza

Celem kontroli robdt powinno byc¢ takie sterowanie 1ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot 1 jakosci
matenalow. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, organizujac: personel, sprzet,
zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

8.

Podstawa platnosci
Placi sig ceng ryczaltowa ktéra obeymuje:
- dostarczeni¢ materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy,
- przygotowanie podloza
- spoinowanie
- szpachlowanie
- cyklinowanie
- malowanie lakierem powierzchni parkietu,
- malowanie linii 1 pol,
- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,
- przymocowanie listew przysciennych 1 fat drewmanych do podestu betonowego,
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9. Przepisy zwigzane

o BN-76/8841-22 “Posadzki deszczulkowe — wymagania i badania przy odbiorze™.

e  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych I cz. 4/25 -
Podlogi i posadzki, ITB, Warszawa 1986

e Zbigniew Wolski ,,Roboty podlogowe i okladzinowe”, WSiP, Warszawa 1987.
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