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Nowa Ruda ul.Piasta-Przechodnia - kanalizacja sanitarna i deszczowa

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski zadania inwestycyjnego p.n.Budowa sieci sanitarnych
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej dla przebudowy istniejgcej ulicy: ul.Piastéw-Przechodnia
w Nowej Rudzie.

1. Zakres opracowania obejmuje budowe:

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO o s$rednicy 250 mm o diugosci 268,2 m

- studzienek kanalizacji sanitarnech AWASCHACHT o $rednicy 1000 mm zwienczonymi ptytami odcigzajgcymi
z wtazami o $rednicy 600 mm typu ciezkiego - 27,0 szt

- przykanalikow sanitarnych z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO o $rednicy 160 mm o diugosci 196,9 m

- sieci kanalizacji deszczowej z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO

o $rednicy 400 mm o dtugosci 69,2 m
o Srednicy 315 mm o dtugosci 324,1 m

- studzienek kanalizacji deszczowej AWASCHACHT o $rednicy 1000 mm zwienczonymi ptytami odcigzajacymi
z wtazami o $rednicy 600 mm typu ciezkiego - 14,0 szt

- odptywy od wpustoéw ulicznych z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO o $rednicy 200 mm o diugosci 81,0 m

- studni wpustowych z osadnikiem o Srednicy 630 mm w ilosci 18,0 szt

- kanat odwodnienia liniowego ACO DRAIN 200 - 7,0 m

- odptywy od rur dachowych z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO o $rednicy 160 mm o dtugosci 194,2 m

- wymiane gruntu w pasie drogowym

2.Technologia robot:
do wyceny przyjeto:
- technologie wykonania robét okreslong w projekcie budowlanym z elementami projektu wykonawczego
- odwoéz zbednego gruntu z wykopow, niwelacji terenu itp samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
- odwdz gruzu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km
- odwoéz gruzu asfaltowego z rozbiérki nawierzchni i podbudowy asfaltowej samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 35 km

3. Przedmiar rob6t opracowano w oparciu o Projekt Zagospodarowania Terenu - budowa sieci sanitarnych:
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej dla przebudowy stniejgcych ulic:ul.Piastow-Przechodnia
w Nowej Rudzie opracowany przez Zaktad Projektowania PROJEKT w Waltbrzychu ul.Uczniowska 21

OPRACOWAL

mgr inz..Bozena Szydetko Marciniak

Norma PRO Wersja 4.16



Nowa Ruda ul.Piasta-Przechodnia - kanalizacja sanitarna i deszczowa

DZIALY

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu od Do
1/45231000-5 Kanalizacja sanitarna 1 40
1.1]45111200-0 Roboty ziemne 1 15
1.2145231100-6 Obudowa rurociagu kruszywem 16 18
1.3145111230-9  |Wymiana gruntu 19 20
1.4/45231300-8  |Roboty instalacyjne 21 39
1.5 Optaty: 40 40
2/45231000-5 Kanalizacja deszczowa 41 87
2.1|45111200-0  |Roboty ziemne 41 57
2.2|45231100-6 Obudowa rurociggu kruszywem 58 60
2.3/45111230-9  |Wymiana gruntu 61 62
2.4/45232130-2 Roboty instalacyjne 63 86
2.5 Optaty: 87 87

Norma PRO Wersja 4.16




Nowa Ruda ul.Piasta-Przechodnia - kanalizacja sanitarna i deszczowa

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45231000-5 Kanalizacja sanitarna
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 ST-0.0.; ST-1.1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- km
d.1.1/0120-04 tarnej w terenie pagorkowatym

PP 250 mm
<Satistn.-Sa2> 6.7 m 6.7
<Sa2-Sa3> 10.5 m 10.5
<Sa3-Sa4> 12.2 m 12.2
<Sa4-Sa5> 7.1 m 7.1
<Sa5-Sa6> 2.9 m 2.9
<Sb6-Sb7> 14.6 m 14.6
<Sa7-Sa8> 7.5 m 7.5
A (suma czesciowa) ] e
m 61.5
<Sb1istn.-Sb2> 13.2 m 13.2
<Sb2-Sb3> 14.5 m 14.5
<Sb3-Sb4> 4.7 m 4.7
<Sb4-Sb5> 6.7 m 6.7
<Sb5-Sbé6> 5.4 m 5.4
<Sb6-Sb7> 11.4 m 11.4
<Sb7-Sb8> 10.6 m 10.6
<Sb8-5b9> 5.3 m 5.3
<Sb9-Sb10> 8.1 m 8.1
<Sb10-Sb11> 8.7 m 8.7
<Sb11-Sb12> 3.6 m 3.6
<Sb12-Sb13> 10.2 m 10.2
<Sb13-Sb14> 6.2 m 6.2
<Sb14-Sb15> 7.7 m 7.7
<Sb15-Sb16> 7.6 m 7.6
<Sb16-Sb17> 14.8 m 14.8
<Sb17-Sb18> 3.5 m 3.5
<Sb18-Sb19> 11.4 m 11.4
<Sb19-Sb20> 11.3 m 11.3
<Sb20-Sb21> 16.6 m 16.6
B (suma czesciowa) | e
m 181.5
<Sb2-Sb22> 7.6 m 7.6
<Sb22-Sb23istn.> 27.4 m 27.4
C (sumaczesciowa) ] e
m 35.0
<Sctistn.-Sc2istn.> 19.2 m 19.2
D (suma czesciowa) ] e
19.2
E (obliczenia pomocnicze) ==========
m 297.2

PP 160 mm
<Sa3-bm2> 4.0 m 4.0
<Sa4-Sa13istn.> 5.2 m 5.2
<Sa6-Sa14istn.> 6.4 m 6.4
F (suma czesciowa) ) e
15.6
<Sb3-bm 2> 4.2 m 4.2
<Sb4-bm 1> 7.6 m 7.6
<Sb5-bm 4> 4.9 m 4.9
<Sb6-bm 3> 5.1 m 5.1
<Sb7-bm 5> 5.8 m 5.8
<Sb7-bm 6> 5.1 m 5.1
<Sb8-bm 8> 5.0 m 5.0
<Sb9-bm 7> 8.1 m 8.1
<Sb9-bm 7> 7.7 m 7.7
<Sb10-bm 12> 5.3 m 5.3
<Sb11-bm 9> 4.9 m 4.9
<Sb12-bm 14> 5.6 m 5.6
<Sb13-bm 11> 4.5 m 4.5
<Sb14-bm 13> 5.3 m 5.3
<Sb14-bm 18> 5.4 m 5.4
<Sb15-bm 22> 4.8 m 4.8
<Sb16-bm 15> 4.8 m 4.8
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Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Sb16-bm 24-26> 4.5 m 4.5
<Sb17-bm 17> 4.4 m 4.4
<Sb18-bm 19> 4.3 m 4.3
<Sb19-bm 21> 4.5 m 4.5
<Sb19-bm 28> 5.0 m 5.0
<Sb20-bm 23> 4.9 m 4.9
<Sb20-bm 30> 5.8 m 5.8
<Sb21-bm 27> 4.7 m 4.7
<Sb21-bm 27 - Sistn.> 23.1 m 23.1

G (suma czesciowa) e
155.3
H (obliczenia pomocnicze) ==========
m 170.9
(297.2+170.9)/1000.0 km 0.47
RAZEM 0.468
2|KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3

d.1.1]0317-02 ST-2.1.; ST-2.2. |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5
m - szerokosc 0.8-1.5 m
w obrebie urzadzen technicznych - instalacji telefonicznej i energo-elektrycz-
nej

PP 250 mm
<Sa3-Sa4> <t> 1.0 szt 1.0
<Sa6-Sa7> <eNN> 1.0 szt 1.0
<Sa6-Sa7> <eANN> 1.0*2 szt 2.0
<Sa7-Sa8> <t>1.0 szt 1.0
A (suma czesciowa) ] e
szt 5.0
<Sb1istn.-Sb2> <eANN> 1.0 szt 1.0
<Sb12-Sb13> <t> 1.0 szt 1.0
<Sb20-Sb21> <t> 1.0 szt 1.0
B (suma czesciowa) | e
szt 3.0
<Sb22-Sb23istn.> <eANN> 1.0*2 szt 2.0
<Sb22-Sb23istn.> <eNN> 1.0 szt 1.0
C (sumaczesciowa) ] e
szt 3.0
<Sc1istn.-Sc2istn.> <eNN> 1.0 szt 1.0
D (suma czesciowa) e
szt 1.0
PP 160 mm
<Sa4-Sa13istn.> <t> 1.0 szt 1.0
<Sab6-Sa14istn.> <2*eANN+t> 1.0 szt 1.0
E (sumaczesciowa) | e
szt 2.0
<Sb3-bm 2> <eANN> 1.0 szt 1.0
<Sb3-bm 2> <eANN> 1.0 szt 1.0
<Sb4-bm 1> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb5-bm 4> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb6-bm 3> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb7-bm 5> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb7-bm 6> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb8-bm 8> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb9-bm 7> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb9-bm 10> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb10-bm 12> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb11-bm 9> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb12-bm 14> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb13-bm 11> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb14-bm 13> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb9-bm 10> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb15-bm 22> <eNN+eANN> 1.0 szt 1.0
<Sb16-bm 15> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb16-bm 24-26> <2*eANN> 1.0 szt 1.0
<Sb17-bm 17> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb18-bm 19> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb19-bm 21> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb20-bm 23> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb20-bm 30> <eANN+eNN> 1.0 szt 1.0
<Sb21-bm 27> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
<Sb21-bm 27 - Sistn.> <eNN+eANN+t> 1.0 szt 1.0
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Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
F (suma czesciowa) e
szt 26.0
G (obliczenia pomocnicze) ==========
szt 40.0
2.0*1.0*1.2*40.0 m3 96.0
RAZEM 96.0
3/KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1/0317-05 ST-2.1.; ST-2.2. |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m
- szerokos¢ 0.8-1.5 m
w obrebie urzadzen technicznych
PP 250 mm
<Sa3-Sa4> <ks> 1.0 szt 1.0
<Sa4-Sa5> <Ks>1.0 szt 1.0
<Sa5-Sa6> <Ks>1.0 szt 1.0
A (suma czesciowa) ] e
szt 3.0
<Sb1istn.-Sb2> <wA200> 1.0*2 szt 2.0
<Sb1istn.-Sb2> <kd> 1.0 szt 1.0
<Sb2-Sbh3> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb2-Sbh3> <kd> 1.0 szt 1.0
<Sb3-Sh4> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb3-Sb4> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb5-Sbé> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb6-Sb7> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb6-Sb7> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb7-Sb8> <w25> 1.0 szt 1.0
<Sb8-Sb9> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb9-Sb10> <w25> 1.0 szt 1.0
<Sb9-Sb10> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb10-Sb11> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb11-Sb12> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb11-Sb12> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb12-Sb13> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb12-Sb13> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb13-Sb14> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb14-Sb15> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb15-Sb16> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb15-Sb16> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb16-Sb17> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb16-Sb17> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb17-Sb18> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb19-Sb20> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb19-Sb20> <wA25> 1.0 szt 1.0
<Sb20-Sb21> <wA25> 2.0 szt 2.0
<Sb20-Sb21> <ks150> 1.0 szt 1.0
B (suma czesciowa) e
szt 31.0
<Sb2-Sb22> <ks150> 1.0 szt 1.0
<Sb22-Sb23istn.> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb22-Sb23istn.> <g> 1.0*3 szt 3.0
<Sb22-Sb23istn.> <w32> 1.0 szt 1.0
<Sb22-Sb23istn.> <kd250> 1.0 szt 1.0
C (sumaczesciowa) ] e
szt 7.0
<Sc1istn.-Sc2istn.> <wA50> 1.0 szt 1.0
<Sc1istn.-Sc2istn.> <wA200> 1.0 szt 1.0
<Sc1istn.-Sc2istn.> <ks400> 1.0 szt 1.0
D (suma czesciowa) e
szt 3.0
PP 160 mm
<Sb3-bm 2> <wA200> 1.0 szt 1.0
<Sb4-bm 1> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb4-bm 1> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb5-bm 4> <ks200> 1.0 szt 1.0
<Sb5-bm 4> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb6-bm 3> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb6-bm 3> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb7-bm 5> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb7-bm 5> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb7-bm 6> <ks200> 1.0 szt 1.0
-6-
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wykop catkowity

Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Sb7-bm 6> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb8-bm 8> <ks200> 1.0 szt 1.0
<Sb8-bm 8> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb9-bm 7> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb9-bm 7> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb9-bm 10> <ks200> 1.0 szt 1.0
<Sb9-bm 10> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb10-bm 12> <ks200> 1.0 szt 1.0
<Sb10-bm 12> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb11-bm 9> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb11-bm 9> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb12-bm 14> <ks200> 1.0 szt 1.0
<Sb12-bm 14> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb13-bm 11> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb13-bm 11> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb14-bm 13> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb14-bm 13> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb9-bm 10> <ks200> 1.0 szt 1.0
<Sb9-bm 10> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb15-bm 22> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb15-bm 22> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb16-bm 15> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb16-bm 15> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb16-bm 24-26> <wA200> 1.0 szt 1.0
<Sb16-bm 24-26> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb17-bm 17> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb17-bm 17> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb18-bm 19> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb18-bm 19> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb19-bm 21> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb19-bm 21> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb19-bm 28> <wA> 1.0 szt 1.0
<Sb19-bm 28> <wA200> 1.0 szt 1.0
<Sb20-bm 23> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb20-bm 23> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb20-bm 30> <wA> 1.0 szt 1.0
<Sb20-bm 30> <wA200> 1.0 szt 1.0
<Sb21-bm 27> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb21-bm 27> <kd300> 1.0 szt 1.0
<Sb21-bm 27 - Sistn.> <ks250> 1.0 szt 1.0
<Sb21-bm 27- Sistn.> <kd300> 1.0 szt 1.0
E (sumaczesciowa) L e
szt 51.0
F (obliczenia pomocnicze) ==========
szt 95.0
1.0*1.0*2.5*95 m3 237.5
wykop technologiczny 0,2 m
<D 250 mm> 297.2*1.05*0.2 m3 62.4
<D 250 mm> -2.15*1.05*0.2*27 m3 -12.2
<D 160 mm> (170.9-2.15/2*29)*0.9*0.2 m3 25.2
G (suma czesciowa) ] e
m3 312.9
RAZEM 312.9
4/KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1]0317-05 ST-2.1.; ST-2.2. |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m
- szerokos¢ 1.6-2.5 m
studnie:
<Ds 1000 mm> 2.15"2*0.2*27 m3 25.0
RAZEM 25.0
5/KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- m3
d.1.1/0212-08 ST-2.1.; ST-2.2. |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
z.sz. 2.3.2. dowczymi na odl.5 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 0214-
03
96.0+312.9+25.0 m3 433.9
RAZEM 433.9
6/KNR 2-01 [ST-0.0.;ST-2.0.; |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-05 ST-2.1.; ST-2.2. |gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc¢ 5 km
z.sz. 2.3.2. Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 0214-
04
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Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

rurociag PP 250 mm
<Satistn.-Sa2> 6.7*1.05*[(2.50+2.79)/2+0.1-0.2] m 17.9
<Sa2-Sa3> 10.5*1.05*[(2.79+3.04)/2+0.1-0.2] m 31.0
<Sa3-Sa4> 12.2*1.05*[(3.04+2.91)/2+0.1-0.2] m 36.8
<Sa4-Sa5> 7.1%1.05*[(2.91+2.30)/2+0.1-0.2] m 18.7
<Sa5-Sa6> 2.9%1.05*[(2.30+1.89)/2+0.1-0.2] m 6.1
<Sb6-Sb7> 14.6*1.05*[(1.89+1.56)/2+0.1-0.2] m 24.9
<Sa7-Sa8> 7.5%1.05*[(1.56+0.72)/2+0.1-0.2] m 8.2
A (suma czesciowa) ] e
m 143.6
<Sb1istn.-Sb2> 13.2*1.05*[(3.30+3.29)/2+0.1-0.2] m 443
<Sb2-Sb3> 14.5*1.05*[(3.29+2.82)/2+0.1-0.2] m 45.0
<Sb3-Sb4> 4.7*1.05*[(2.82+2.70)/2+0.1-0.2] m 13.1
<Sb4-Sb5> 6.7*1.05*[(2.70+2.37)/2+0.1-0.2] m 17.1
<Sb5-Sbé> 5.4*1.05*[(2.37+2.25)/2+0.1-0.2] m 12.5
<Sb6-Sb7> 11.4*1.05*[(2.25+2.40)/2+0.1-0.2] m 26.6
<Sb7-Sb8> 10.6*1.05*[(2.40+2.45)/2+0.1-0.2] m 25.9
<Sb8-5b9> 5.3*1.05*[(2.45+2.43)/2+0.1-0.2] m 13.0
<Sb9-Sb10> 8.1%1.05*[(2.43+2.39)/2+0.1-0.2] m 19.6
<Sb10-Sb11> 8.7*1.05*[(2.39+2.45)/2+0.1-0.2] m 21.2
<Sb11-Sb12> 3.6%1.05*[(2.45+2.44)/2+0.1-0.2] m 8.9
<Sb12-Sb13> 10.2*1.05*[(2.44+2.49)/2+0.1-0.2] m 25.3
<Sb13-Sb14> 6.2*1.05*[(2.49+2.56)/2+0.1-0.2] m 15.8
<Sb14-Sb15> 7.7*1.05*[(2.56+2.33)/2+0.1-0.2] m 19.0
<Sb15-Sb16> 7.6*1.05*[(2.33+2.50)/2+0.1-0.2] m 18.5
<Sb16-Sb17> 14.8*1.05*[(2.50+2.73)/2+0.1-0.2] m 39.1
<Sb17-Sb18> 3.5*1.05*[(2.73+2.82)/2+0.1-0.2] m 9.8
<Sb18-Sb19> 11.4*1.05*[(2.82+2.87)/2+0.1-0.2] m 32.9
<Sb19-Sb20> 11.3*1.05*[(2.87+2.82)/2+0.1-0.2] m 32.6
<Sb20-Sb21> 16.6*1.05*[(2.82+2.94)/2+0.1-0.2] m 48.5
B (suma czesciowa) e
m 488.6
<Sb2-Sb22> 7.6*1.05*[(3.29+2.70)/2+0.1-0.2] m 23.1
<Sb22-Sb23istn.> 27.4*1.05*[(2.70+1.93)/2+0.1-0.2] m 63.7
C (sumaczesciowa) ] e
m 86.8
<Sc1istn.-Sc2istn.> 19.2*1.05*[(2.85+2.80)/2+0.1-0.2] m 54.9
D (suma czesciowa) e
54.9

rurociag PP 160 mm
<Sa3-bm2> (4.0-2.15/2)*1.0*[(3.04+3.08)/2+0.1-0.2] m 8.7
<Sa4-Sa13istn.> (5.2-2.15/2)*1.0*[(2.91+2.60)/2+0.1-0.2] m 11.0
<Sa6-Sa14istn.> (6.4-2.15/2)*1.0*[(1.89+1.21)/2+0.1-0.2] m 7.7
E (sumaczesciowa) e
27.3
<Sb3-bm 2> (4.2-2.15/2)*1.0*[(2.82+2.86)/2+0.1-0.2] m 8.6
<Sb4-bm 1> (7.6-2.15/2)*1.0*[(2.70+2.49)/2+0.1-0.2] m 16.3
<Sb5-bm 4> (4.9-2.15/2)*1.0*[(2.37+2.40)/2+0.1-0.2] m 8.7
<Sb6-bm 3> (5.1-2.15/2)*1.0*[(2.25+2.38)/2+0.1-0.2] m 8.9
<Sb7-bm 5> (5.8-2.15/2)*1.0*[(2.40+2.42)/2+0.1-0.2] m 10.9
<Sb7-bm 6> (5.1-2.15/2)*1.0*[(2.40+2.43)/2+0.1-0.2] m 9.3
<Sb8-bm 8> (5.0-2.15/2)*1.0*[(2.45+2.48)/2+0.1-0.2] m 9.3
<Sb9-bm 7> (8.1-2.15/2)*1.0*[(2.43+2.36)/2+0.1-0.2] m 16.1
<Sb9-bm 7> (7.7-2.15/2)*1.0*[(2.43+2.42)/2+0.1-0.2] m 15.4
<Sb10-bm 12> (5.3-2.15/2)*1.0*[(2.39+2.42)/2+0.1-0.2] m 9.7
<Sb11-bm 9> (4.9-2.15/2)*1.0*[(2.45+2.43)/2+0.1-0.2] m 9.0
<Sb12-bm 14> (5.6-2.15/2)*1.0*[(2.44+2.46)/2+0.1-0.2] m 10.6
<Sb13-bm 11> (4.5-2.15/2)*1.0*[(2.49+2.53)/2+0.1-0.2] m 8.3
<Sb14-bm 13> (5.3-2.15/2)*1.0*[(2.56+2.59)/2+0.1-0.2] m 10.5
<Sb14-bm 18> (5.4-2.15/2)*1.0*[(2.56+2.58)/2+0.1-0.2] m 10.7
<Sb15-bm 22> (4.8-2.15/2)*1.0*[(2.33+2.36)/2+0.1-0.2] m 8.4
<Sb16-bm 15> (4.8-2.15/2)*1.0*[(2.50+2.53)/2+0.1-0.2] m 9.0
<Sb16-bm 24-26> (4.5-2.15/2)*1.0*[(2.50+2.54)/2+0.1-0.2] m 8.3
<Sb17-bm 17> (4.4-2.15/2)*1.0*[(2.73+2.77)/2+0.1-0.2] m 8.8
<Sb18-bm 19> (4.3-2.15/2)*1.0*[(2.82+2.86)/2+0.1-0.2] m 8.8
<Sb19-bm 21> (4.5-2.15/2)*1.0*[(2.87+2.91)/2+0.1-0.2] m 9.6
<Sb19-bm 28> (5.0-2.15/2)*1.0*[(2.87+2.90)/2+0.1-0.2] m 10.9
<Sb20-bm 23> (4.9-2.15/2)*1.0*[(2.82+2.97)/2+0.1-0.2] m 10.7
<Sb20-bm 30> (5.8-2.15/2)*1.0*[(2.82+2.84)/2+0.1-0.2] m 12.9
<Sb21-bm 27> (4.7-2.15/2)*1.0*[(2.94+2.97)/2+0.1-0.2] m 10.3




Nowa Ruda ul.Piasta-Przechodnia - kanalizacja sanitarna i deszczowa

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.16

-9-

Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Sb21-bm 27 - Sistn.> (23.1-2.15/2)*1.0*[(1.97+1.00)/2+0.1-0.2] m 30.5
F (suma czesciowa) ] e
290.5
studnie D 1000 mm
rurociag PP 250 mm
<Sa2> (2.15%2-2.15*1.05)*2.79 m 6.6
<Sa3> (2.15%2-2.15*1.05)*3.04 m 7.2
<Sa4> (2.15%2-2.15*1.05)*2.91 m 6.9
<Sa5> (2.15%2-2.15*1.05)*2.30 m 5.4
<Sb6> (2.15%2-2. 15*1. 5)*1.89 m 4.5
<Sa7> (2.15%2-2.15*1.05)*1.56 m 3.7
G (suma czesciowa) s
m 34.3
<Sbh2> (2.15%2-2.15*1.05)*3.29 m 7.8
<Sbh3> (2.15%2-2.15*1.05)*2.82 m 6.7
<Sb4> (2.15%2-2.15*1.05)*2.70 m 6.4
<Sb5> (2.15%2-2.15*1.05)*2.37 m 5.6
<Sb6> (2.15%2-2.15*1.05)*2.25 m 5.3
<Sb7> (2.15%2-2.15%1.05)*2.40 m 5.7
<Sh8> (2.15%2-2.15*1.05)*2.45 m 5.8
<Sbh9> (2.15%2-2.15*1.05)*2.43 m 5.7
<Sb10> (2.15%2-2.15*1.05)*2.39 m 5.7
<Sb11> (2.15%2-2.15*1.05)*2.45 m 5.8
<Sb12> (2.15%2-2.15*1.05)*2.44 m 5.8
<Sb13> (2.15%2-2.15*1.05)*2.49 m 5.9
<Sb14> (2.15%2-2.15*1.05)*2.56 m 6.1
<Sb15> (2.15%2-2.15*1.05)*2.33 m 5.5
<Sb16> (2.15%2-2.15*1.05)*2.50 m 5.9
<Sb17> (2.15%2-2.15*1.05)*2.73 m 6.5
<Sb18> (2.15%2-2.15*1.05)*2.83 m 6.7
<Sb19> (2.15%2-2.15*1.05)*2.87 m 6.8
<Sb20> (2.15%2-2.15*1.05)*2.82 m 6.7
<Sbh21> (2.15%2-2.15*1.05)*2.94 m 7.0
<Sbh22> (2.15%2-2.15*1.05)*2.70 m 6.4
H (suma czesciowa) L e
m 129.5
| (obliczenia pomocnicze) ==========
1255.6
<wykop catkowity> 1255.6 m3 1255.6
<wykop reczny> -(96.0+312.9+25.0) m3 -433.9
RAZEM 821.7
7|KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezd-| m3
d.1.1]/z.0.2.8.3. ST-2.1.; ST-2.2. |zaniu z wykopu - grunt IlI-IV kat.
96.0+312.9+25.0 m3 433.9
821.7 m3 821.7
RAZEM 1255.6
8/KNR-W 2-18 [ST-0.0.;ST-2.0.; |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1.1/0901-01 ST-2.1.; ST-2.2. |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
PP 250 mm
<Sa3-Sa4> <t> 1.0 kpl. 1.0
<Sa6-Sa7> <eNN> 1.0 kpl. 1.0
<Sa6-Sa7> <eANN> 1.0*2 kpl. 2.0
<Sa7-Sa8> <t>1.0 kpl. 1.0
A (suma czesciowa) ] e
kpl. 5.0
<Sb1istn.-Sb2> <eANN> 1.0 kpl. 1.0
<Sb12-Sb13> <t> 1.0 kpl. 1.0
<Sb20-Sb21> <t>1.0 kpl. 1.0
B (suma czesciowa) | e
kpl. 3.0
<Sb22-Sb23istn.> <eANN> 1.0*2 kpl. 2.0
<Sb22-Sb23istn.> <eNN> 1.0 kpl. 1.0
C (sumaczesciowa) ] e
kpl. 3.0
<Sc1istn.-Sc2istn.> <eNN> 1.0 kpl. 1.0
D (suma czesciowa) e
kpl. 1.0
PP 160 mm
<Sa4-Sa13istn.> <t> 1.0 kpl. 1.0
<Sab-Sa14istn.> <2*eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
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E (sumaczesciowa) e
kpl. 4.0
<Sb3-bm 2> <eANN> 1.0 kpl. 1.0
<Sb3-bm 2> <eANN> 1.0 kpl. 1.0
<Sb4-bm 1> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb5-bm 4> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb6-bm 3> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb7-bm 5> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb7-bm 6> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb8-bm 8> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb9-bm 7> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb9-bm 10> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb10-bm 12> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb11-bm 9> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb12-bm 14> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb13-bm 11> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb14-bm 13> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb9-bm 10> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb15-bm 22> <eNN+eANN> 1.0*2 kpl. 2.0
<Sb16-bm 15> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb16-bm 24-26> <2*eANN> 1.0*2 kpl. 2.0
<Sb17-bm 17> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb18-bm 19> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb19-bm 21> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb20-bm 23> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb20-bm 30> <eANN+eNN> 1.0*2 kpl. 2.0
<Sb21-bm 27> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb21-bm 27 - Sistn.> <eNN+eANN+t> 1.0*3 kpl. 3.0
F (suma czesciowa) | e
kpl. 71.0
RAZEM 87.0
9|KNR-W 2-18 |ST-0.0.;ST-2.0.; |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elementu kpl.
d.1.1/0903-01 ST-2.1.; ST-2.2. |4.0m
PP 250 mm
<Sa3-Sa4> <ks> 1.0 kpl. 1.0
<Sa4-Sa5> <Ks>1.0 kpl. 1.0
<Sa5-Sa6> <Ks>1.0 kpl. 1.0
A (suma czesciowa) ] e
kpl. 3.0
<Sb1istn.-Sb2> <wA200> 1.0*2 kpl. 2.0
<Sb1istn.-Sb2> <kd> 1.0 kpl. 1.0
<Sb2-Sb3> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb2-Sb3> <kd> 1.0 kpl. 1.0
<Sb3-Sb4> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb3-Sb4> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb5-Sbé> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb6-Sb7> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb6-Sb7> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb7-Sb8> <w25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb8-5b9> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb9-Sb10> <w25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb9-Sb10> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb10-Sb11> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb11-Sb12> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb11-Sb12> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb12-Sb13> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb12-Sb13> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb13-Sb14> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb14-Sb15> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb15-Sb16> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb15-Sb16> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb16-Sb17> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb16-Sb17> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb17-Sb18> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb19-Sb20> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb19-Sb20> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
<Sb20-Sb21> <wA25> 2.0 kpl. 2.0
<Sb20-Sb21> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
B (suma czesciowa) | e
kpl. 31.0
<Sb2-Sb22> <ks150> 1.0 kpl. 1.0
<Sb22-Sb23istn.> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
-10 -
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<Sb22-Sb23istn.> <g> 1.0*3 kpl. 3.0
<Sb22-Sb23istn.> <w32> 1.0 kpl. .0
<Sb22-Sb23istn.> <kd250> 1.0 kpl. 1.0
C (suma czesciowa) ] e

kpl. 7.0
<Sc1istn.-Sc2istn.> <wA50> 1.0 kpl. 1.0
<Sc1istn.-Sc2istn.> <wA200> 1.0 kpl. 1.0
<Sc1istn.-Sc2istn.> <ks400> 1.0 kpl. 1.0
D (suma czesciowa) | e

kpl. 3.0
PP 160 mm
<Sb3-bm 2> <wA200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb4-bm 1> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb4-bm 1> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb5-bm 4> <ks200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb5-bm 4> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb6-bm 3> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb6-bm 3> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb7-bm 5> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb7-bm 5> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb7-bm 6> <ks200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb7-bm 6> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb8-bm 8> <ks200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb8-bm 8> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb9-bm 7> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb9-bm 7> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb9-bm 10> <ks200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb9-bm 10> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb10-bm 12> <ks200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb10-bm 12> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb11-bm 9> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb11-bm 9> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb12-bm 14> <ks200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb12-bm 14> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb13-bm 11> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb13-bm 11> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb14-bm 13> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb14-bm 13> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb9-bm 10> <ks200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb9-bm 10> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb15-bm 22> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb15-bm 22> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb16-bm 15> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb16-bm 15> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb16-bm 24-26> <wA200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb16-bm 24-26> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb17-bm 17> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb17-bm 17> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb18-bm 19> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb18-bm 19> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb19-bm 21> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb19-bm 21> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb19-bm 28> <wA> 1.0 kpl. 1.0
<Sb19-bm 28> <wA200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb20-bm 23> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb20-bm 23> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb20-bm 30> <wA> 1.0 kpl. 1.0
<Sb20-bm 30> <wA200> 1.0 kpl. 1.0
<Sb21-bm 27> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
<Sb21-bm 27> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb21-bm 27 - Sistn.> <ks250> 1.0 kpl. 1.0
<Sb21-bm 27- Sistn.> <kd300> 1.0 kpl. 1.0
E (sumaczesciowa) e

kpl. 51.0

RAZEM 95.0
10/KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.1.1]0322-07 ST-2.1.; ST-2.2. |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior. (szer.1.05m)
0322-11

PP 250 mm
<Satistn.-Sa2> (6.7-2.15)*[(2.50+2.79)/2+0.1-0.2]*2 m?2 23.2
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<Sa2-Sa3> (10.5-2.15)*[(2.79+3.04)/2+0.1-0.2]*2 m2 47.0
<Sa3-Sa4> (12.2-2.15)*[(3.04+2.91)/2+0.1-0.2]*2 m?2 57.8
<Sa4-Sa5> (7.1-2.15)*[(2.91+2.30)/2+0.1-0.2]*2 m?2 24.8
<Sa5-Sa6> (2.9-2.15)*[(2.30+1.89)/2+0.1-0.2]*2 m?2 3.0
<Sb6-Sb7> (14.6-2.15)*[(1.89+1.56)/2+0.1-0.2]*2 m?2 40.5
<Sa7-Sa8> (7.5-2.15)*[(1.56+0.72)/2+0.1-0.2]*2 m?2 1.1
A (suma czesciowa) ] e

m?2 207.3
<Sb1istn.-Sb2> (13.2-2.15)*[(3.30+3.29)/2+0.1-0.2]*2 m?2 70.6
<Sb2-Sb3> (14.5-2.15)*[(3.29+2.82)/2+0.1-0.2]*2 m?2 73.0
<Sb3-Sb4> (4.7-2.15)*[(2.82+2.70)/2+0.1-0.2]*2 m2 13.6
<Sb4-Sb5> (6.7-2.15)*[(2.70+2.37)/2+0.1-0.2]*2 m?2 22.2
<Sb5-Sbé> (5.4-2.15)*[(2.37+2.25)/2+0.1-0.2]*2 m2 14.4
<Sb6-Sb7> (11.4-2.15)*[(2.25+2.40)/2+0.1-0.2]*2 m?2 41.2
<Sb7-5b8> (10.6-2.15)*[(2.40+2.45)/2+0.1-0.2]*2 m2 39.3
<Sb8-5b9> (5.3-2.15)*[(2.45+2.43)/2+0.1-0.2]*2 m?2 14.7
<Sb9-Sb10> (8.1-2.15)*[(2.43+2.39)/2+0.1-0.2]*2 m2 27.5
<Sb10-Sb11> (8.7-2.15)*[(2.39+2.45)/2+0.1-0.2]*2 m?2 30.4
<Sb11-Sb12> (3.6-2.15)*[(2.45+2.44)/2+0.1-0.2]*2 m2 6.8
<Sb12-Sb13> (10.2-2.15)*[(2.44+2.49)/2+0.1-0.2]*2 m?2 38.1
<Sb13-Sb14> (6.2-2.15)*[(2.49+2.56)/2+0.1-0.2]*2 m2 19.6
<Sb14-Sb15> (7.7-2.15)*[(2.56+2.33)/2+0.1-0.2]*2 m?2 26.0
<Sb15-Sb16> (7.6-2.15)*[(2.33+2.50)/2+0.1-0.2]*2 m2 25.2
<Sb16-Sb17> (14.8-2.15)*[(2.50+2.73)/2+0.1-0.2]*2 m?2 63.6
<Sb17-Sb18> (3.5-2.15)*[(2.73+2.82)/2+0.1-0.2]*2 m2 7.2
<Sb18-Sb19> (11.4-2.15)*[(2.82+2.87)/2+0.1-0.2]*2 m?2 50.8
<Sb19-Sb20> (11.3-2.15)*[(2.87+2.82)/2+0.1-0.2]*2 m2 50.2
<Sb20-Sb21> (16.6-2.15)*[(2.82+2.94)/2+0.1-0.2]*2 m?2 80.3
B (suma czesciowa) | e
m?2 714.8
<Sb2-Sb22> (7.6-2.15)*[(3.29+2.70)/2+0.1-0.2]*2 m2 31.6
<Sb22-Sb23istn.> (27.4-2.15)*[(2.70+1.93)/2+0.1-0.2]*2 m?2 111.9
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 143.4
<Sc1istn.-Sc2istn.> (19.2-2.15)*[(2.85+2.80)/2+0.1-0.2]*2 m?2 92.9
D (suma czesciowa) e
m2 92.9
RAZEM 1158.4
11|KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.1.1/0322-07 ST-2.1.; ST-2.2. |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior. (szer.1.0m)
0322-11
PP 160 mm
<Sa3-bm2> (4.0-2.15/2)*1.0*[(3.04+3.08)/2+0.1-0.2] m?2 8.7
<Sa4-Sa13istn.> (5.2-2.15/2)*1.0*[(2.91+2.60)/2+0.1-0.2] m2 11.0
<Sab-Sal4istn.> (6.4-2.15/2)*1.0*[(1.89+1.21)/2+0.1-0.2] m?2 7.7
A (suma czesciowa) ] e
m?2 27.3
<Sb3-bm 2> (4.2-2.15/2)*[(2.82+2.86)/2+0.1-0.2]*2 m2 17.1
<Sb4-bm 1> (7.6-2.15/2)*[(2.70+2.49)/2+0.1-0.2]*2 m?2 32.6
<Sb5-bm 4> (4.9-2.15/2)*[(2.37+2.40)/2+0.1-0.2]*2 m2 17.5
<Sb6-bm 3> (5.1-2.15/2)*[(2.25+2.38)/2+0.1-0.2]*2 m?2 17.8
<Sb7-bm 5> (5.8-2.15/2)*[(2.40+2.42)/2+0.1-0.2]*2 m2 21.8
<Sb7-bm 6> (5.1-2.15/2)*[(2.40+2.43)/2+0.1-0.2]*2 m?2 18.6
<Sb8-bm 8> (5.0-2.15/2)*[(2.45+2.48)/2+0.1-0.2]*2 m2 18.6
<Sb9-bm 7> (8.1-2.15/2)*[(2.43+2.36)/2+0.1-0.2]*2 m?2 32.2
<Sb9-bm 7> (7.7-2.15/2)*[(2.43+2.42)/2+0.1-0.2]*2 m2 30.8
<Sb10-bm 12> (5.3-2.15/2)*[(2.39+2.42)/2+0.1-0.2]*2 m?2 19.5
<Sb11-bm 9> (4.9-2.15/2)*[(2.45+2.43)/2+0.1-0.2]*2 m2 17.9
<Sb12-bm 14> (5.6-2.15/2)*[(2.44+2.46)/2+0.1-0.2]*2 m?2 21.3
<Sb13-bm 11> (4.5-2.15/2)*[(2.49+2.53)/2+0.1-0.2]*2 m2 16.5
<Sb14-bm 13> (5.3-2.15/2)*[(2.56+2.59)/2+0.1-0.2]*2 m?2 20.9
<Sb14-bm 18> (5.4-2.15/2)*[(2.56+2.58)/2+0.1-0.2]*2 m2 21.4
<Sb15-bm 22> (4.8-2.15/2)*[(2.33+2.36)/2+0.1-0.2]*2 m?2 16.7
<Sb16-bm 15> (4.8-2.15/2)*[(2.50+2.53)/2+0.1-0.2]*2 m2 18.0
<Sb16-bm 24-26> (4.5-2.15/2)*[(2.50+2.54)/2+0.1-0.2]*2 m?2 16.6
<Sb17-bm 17> (4.4-2.15/2)*[(2.73+2.77)/2+0.1-0.2]*2 m2 17.6
<Sb18-bm 19> (4.3-2.15/2)*[(2.82+2.86)/2+0.1-0.2]*2 m?2 17.7
<Sb19-bm 21> (4.5-2.15/2)*[(2.87+2.91)/2+0.1-0.2]*2 m2 19.1
<Sb19-bm 28> (5.0-2.15/2)*[(2.87+2.90)/2+0.1-0.2]*2 m?2 21.9
<Sb20-bm 23> (4.9-2.15/2)*[(2.82+2.97)/2+0.1-0.2]*2 m2 21.4
<Sb20-bm 30> (5.8-2.15/2)*[(2.82+2.84)/2+0.1-0.2]*2 m?2 25.8
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poszerzenia na studnie:

13-

Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Sb21-bm 27> (4.7-2.15/2)*[(2.94+2.97)/2+0.1-0.2]*2 m2 20.7
<Sb21-bm 27-Sistn.> (23.1-2.15/2)*[(1.97+1.00)/2+0.1-0.2]*2 m2 61.0
B (suma czesciowa) L e
m2 581.0
RAZEM 608.3
12|KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.1.1]0322-07 ST-2.1.; ST-2.2. |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior. (szer.2.15m)
0322-11
studnie Ds 1000 mm
studnie D 1000 mm
PP 250 mm
<Sa2> (2.15*4-1.05*2)*2.79 m2 18.1
<Sa3> (2.15*4-1.05*2)*3.04 m2 19.8
<Sa4> (2.15*4-1.05*2)*2.91 m2 18.9
<Sa5> (2.15*4-1.05*2)*2.30 m2 15.0
<Sbé> (2.15*4-1.05*2)*1.89 m2 12.3
<Sa7> (2.15*4-1.05*2)*1.56 m2 10.1
A (suma czesciowa) ] e
m2 94.2
<Sb2> (2.15*4-1.05*2)*3.29 m2 21.4
<Sb3> (2.15*4-1.05*2)*2.82 m2 18.3
<Sb4> (2.15*4-1.05*2)*2.70 m2 17.6
<Sb5> (2.15*4-1.05*2)*2.37 m2 15.4
<Sbé> (2.15*4-1.05*2)*2.25 m2 14.6
<Sb7> (2.15*4-1.05*2)*2.40 m2 15.6
<Sb8> (2.15*4-1.05*2)*2.45 m2 15.9
<Sb9> (2.15*4-1.05*2)*2.43 m2 15.8
<Sb10> (2.15*4-1.05*2)*2.39 m2 15.5
<Sb11> (2.15*4-1.05*2)*2.45 m2 15.9
<Sb12> (2.15*4-1.05*2)*2.44 m2 15.9
<Sb13> (2.15*4-1.05*2)*2.49 m2 16.2
<Sb14> (2.15*4-1.05*2)*2.56 m2 16.6
<Sb15> (2.15*4-1.05*2)*2.33 m2 15.1
<Sb16> (2.15*4-1.05*2)*2.50 m2 16.2
<Sb17> (2.15*4-1.05*2)*2.73 m2 17.7
<Sb18> (2.15*4-1.05*2)*2.83 m2 18.4
<Sb19> (2.15*4-1.05*2)*2.87 m2 18.7
<Sb20> (2.15*4-1.05*2)*2.82 m2 18.3
<Sb21> (2.15*4-1.05*2)*2.94 m2 19.1
<Sb22> (2.15*4-1.05*2)*2.70 m2 17.6
B (suma czesciowa) e
m2 355.9
RAZEM 450.1
13|Wycena po- |ST-0.0.;ST-2.0.; |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1.1|wykonawcza |ST-2.1.; ST-2.2.
rozliczenie nastapi kosztorysem powykonawczym na podstawie zapisow w do-
kumentach budowy
<do wyceny przyjeto 9744,26 r-g/20,0 r-g /godz=> 9744.26/20.0 godz. 487.2
RAZEM 487.2
14/KNR-W 2-18 |ST-0.0.;ST-2.0.; |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.1/0901-06 ST-2.1.; ST-2.2. |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
87.0 kpl. 87.0
RAZEM 87.0
15/KNR-W 2-18 [ST-0.0.;ST-2.0.; |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.1.1|0903-06 ST-2.1.; ST-2.2. |4.0m
95.0 kpl. 95.0
RAZEM 95.0
1.2|/45231100-6 Obudowa rurociaggu kruszywem
16|KNR-W 2-18 |ST-0.0; ST-2.2.; |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01 ST-3.0.; ST-3.1.
rurociag:
<D 250 mm> 297.2*1.05*0.1 m3 31.2
<D 160 mm> (170.9-2.15/2*29)*0.9*0.1 m3 12.6
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15"2-2.15*1.1)*0.1*27 m3 6.1
RAZEM 49.9
17 /KNR 2-28 ST-0.0; ST-2.2.; |Obsypka rurociaggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2|0501-09 ST-3.0.; ST-3.1.
rurociag:
<D 250 mm> 297.2*(1.05*0.250-3.14*0.250"2/4) m3 63.4
<D 160 mm> (170.9-2.15/2*29)*(0.9*0.160-3.14*0.160"2/4) m3 17.3
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Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Ds 1000 mm> (2.15"2-2.15*1.1)*0.250*27 m3 15.2
minus objetos¢ studni

-3.14*1.0"2/4*0.250*27 m3 -5.3
RAZEM 90.7
18/KNR-W 2-18 [ST-0.0; ST-2.2.; |Warstwa zabezpieczajaca nad rurociagiem z materiatow sypkich grub. 20 cm m3

d.1.2/0511-03 ST-3.0.; ST-3.1.
rurociag:
<D 250 mm> 297.2*1.05*0.2 m3 62.4
<D 160 mm> (170.9-2.15/2*29)*0.9*0.2 m3 25.2
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15"2-2.15*1.1)*0.2*27 m3 12.2
minus objetos¢ studni

-3.14*1.0"2/4*0.2*27 m3 -4.2
RAZEM 95.5
1.3/45111230-9 Wymiana gruntu
19/KNR 2-09 ST-0.0.; ST-2.2.; |Wypetnienie przekopu kruszywem kamiennym tamanym niesortowanym o uzar- m3

d.1.3/0102-08 ST-3.0.; ST-3.1. |nieniu 0-31,5 mm
<wykop catkowity> 1255.6 m3 1255.6
minus:
podsypka, obsypka z rurociagiem i warstwa zabezpieczajaca:
<podsypka> -49.9 m3 -49.9
obsypka z rurociagiem
<D 250 mm> -297.2*1.05*0.250 m3 -78.0
<D 160 mm> -(170.9-2.15/2*29)*0.9*0.160 m3 -20.1
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> -(2.15"2-2.15*1.1)*0.250*27 m3 -15.2
warstwa zabezpieczajaca
<D 250 mm> -297.2*1.05*0.2 m3 -62.4
<D 160 mm> -(170.9-2.15/2*29)*0.9*0.2 m3 -25.2
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> -(2.15"2-2.15*1.1)*0.2*27 m3 -12.2

RAZEM 992.6
20|KNR 2-01 ST-0.0.; ST-2.2.; |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m3

d.1.3/0236-02 ST-3.0.; ST-3.1.

z.sz. 2.5.2.
9907
992.6 m3 992.6
RAZEM 992.6
1.4/45231300-8 Roboty instalacyjne
21|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Kanaty z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO z uszczelkami taczonych na wcisk o m
d.1.4/0408-04 ST-3.1; $r. 250 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
<Satistn.-Sa2> 6.7-1.0 m 5.7
<Sa2-Sa3> 10.5-1.0 m 9.5
<Sa3-Sa4> 12.2-1.0 m 11.2
<Sa4-Sa5> 7.1-1.0 m 6.1
<Sa5-Sa6> 2.9-1.0 m 1.9
<Sb6-Sb7> 14.6-1.0 m 13.6
<Sa7-Sa8> 7.5-1.0 m 6.5
A (suma czesciowa) ] e
m 54.5
<Sb1istn.-Sb2> 13.2-1.0 m 12.2
<Sb2-Sb3> 14.5-1.0 m 13.5
<Sb3-Sb4> 4.7-1.0 m 3.7
<Sb4-Sb5> 6.7-1.0 m 5.7
<Sb5-Sbé> 5.4-1.0 m 4.4
<Sb6-Sb7> 11.4-1.0 m 10.4
<Sb7-Sb8> 10.6-1.0 m 9.6
<Sb8-Sb9> 5.3-1.0 m 4.3
<Sb9-Sb10> 8.1-1.0 m 71
<Sb10-Sb11> 8.7-1.0 m 7.7
<Sb11-Sb12> 3.6-1.0 m 2.6
<Sb12-Sb13> 10.2-1.0 m 9.2
<Sb13-Sb14> 6.2-1.0 m 5.2
<Sb14-Sb15> 7.7-1.0 m 6.7
<Sb15-Sb16> 7.6-1.0 m 6.6
<Sb16-Sb17> 14.8-1.0 m 13.8
<Sb17-Sb18> 3.5-1.0 m 2.5
<Sb18-Sb19> 11.4-1.0 m 10.4
<Sb19-Sb20> 11.3-1.0 m 10.3
<Sb20-Sb21> 16.6-1.0 m 15.6
14 -
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B (suma czesciowa) | e
m 161.5
<Sb2-Sb22> 7.6-1.0 m 6.6
<Sb22-Sb23istn.> 27.4-1.0 m 26.4
C (sumaczesciowa) ] e
m 33.0
<Sc1tistn.-Sc2istn.> 19.2-1.0 m 18.2
D (suma czesciowa) e
m 18.2
<kaskada Sb21> 1.0 m 1.0
RAZEM 268.2
22 |KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Kanaty z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO z uszczelkami taczonych na wcisk o m
d.1.4/0408-02 ST-3.1; sr. 160 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
<Sa3-bm2> 4.0+1.0 m 5.0
<Sa4-Sa13istn.> 5.2 m 5.2
<Sa6-Sa14istn.> 6.4 m 6.4
A (suma czesciowa) ] e
m 16.6
<Sb3-bm 2> 4.2+1.0 m 5.2
<Sb4-bm 1> 7.6+1.0 m 8.6
<Sb5-bm 4> 4.9+1.0 m 5.9
<Sb6-bm 3> 5.1+1.0 m 6.1
<Sb7-bm 5> 5.8+1.0 m 6.8
<Sb7-bm 6> 5.1+1.0 m 6.1
<Sb8-bm 8> 5.0+1.0 m 6.0
<Sb9-bm 7> 8.1+1.0 m 9.1
<Sb9-bm 7> 7.7+1.0 m 8.7
<Sb10-bm 12> 5.3+1.0 m 6.3
<Sb11-bm 9> 4.9+1.0 m 5.9
<Sb12-bm 14> 5.6+1.0 m 6.6
<Sb13-bm 11> 4.5+1.0 m 5.5
<Sb14-bm 13> 5.3+1.0 m 6.3
<Sb14-bm 18> 5.4+1.0 m 6.4
<Sb15-bm 22> 4.8+1.0 m 5.8
<Sb16-bm 15> 4.8+1.0 m 5.8
<Sb16-bm 24-26> 4.5+1.0 m 5.5
<Sb17-bm 17> 4.4+1.0 m 5.4
<Sb18-bm 19> 4.3+1.0 m 5.3
<Sb19-bm 21> 4.5+1.0 m 5.5
<Sb19-bm 28> 5.0+1.0 m 6.0
<Sb20-bm 23> 4.9+1.0 m 5.9
<Sb20-bm 30> 5.8+1.0 m 6.8
<Sb21-bm 27> 4.7+1.0 m 5.7
<Sb21-bm 27-Sistn.> 23.1 m 23.1
B (suma czesciowa) | e
m 180.3
RAZEM 196.9
23/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni | stud.
d.1.4/0513-02 prefabrykowana
Wycena
wtasna
<Sa2-Sa7> 6.0 stud. 6.0
<Sa2-Sa22> 21.0 stud. 21.0
RAZEM 27.0
24 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.4/0513-01 gtebok. 3m
<Sa2-Sa7> 5.0 stud. 5.0
RAZEM 5.0
25/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.4/0513-01 gtebok. 3m
<Sa2-Sa7> 1.0 stud. 1.0
<Sa2-Sa22> 21.0 stud. 21.0
RAZEM 22.0
26 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4/0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
<Sa2> <2.79 m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<Sa3> <3.04 m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
-15-
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<Sa4> <2.91 m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<Sa5> <2.30 m> -1.0 [0.5 m] -1.0
stud.
<Sa6> <1.89 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Sa7> <1.56 m> -3.0 [0.5 m] 3.0
stud.
A (suma czesciowa) ] e
[0.5 m] -6.0
stud.
<Sbh2> <3.29m> 1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
<Sbh3> <2.82m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<Sb4> <2.70m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<Sb5> <2.37m> -1.0 [0.5 m] -1.0
stud.
<Sbh6> <2.25m> -1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
<Sb7> <2.40 m> -1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
<Sbh8> <2.45m> -1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
<Sh9> <2.43m> -1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
<Sb10> <2.39 m> -1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
<Sb11> <2.45m> -1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
<Sb12> <2.44m> -1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
<Sb13> <2.49m> -1.0 [0.5 m] -1.0
stud.
<Sb14> <2.56 m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<Sb15> <2.33m> -1.0 [0.5 m] -1.0
stud.
<Sb16> <2.50 m> -1.0 [0.5 m] -1.0
stud.
<Sb17> <2.73m> -0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<Sb18> <2.83m> -1.0 [0.5 m] -1.0
stud.
<Sb19> <2.87m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<Sb20> <2.82m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<Sbh21> <2.94m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<Sbh22> <2.70m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
B (suma czesciowa) L e
[0.5 m] -11.0
stud.
RAZEM -17.0
27|KNR-W 2-20 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociagow PP o szt.
d.1.4/0113-15 ST-3.1; $r.160 mm
<Sa2-Sa7> 1.0 szt. 1.0
<Sb2-Sb21> 15.0+10.0 szt. 25.0
RAZEM 26.0
28|/KNR 2-28 ST-0.0.; ST-3.0.; |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm; rury przewodo- | kpl.
d.1.4/0405-04 ST-3.1; we o $r. nom. 150 mm;
26.0 kpl. 26.0
RAZEM 26.0
29|KNR-W 4-02 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Przepiecie instlacji kanalizacyjnej z PP o $r. 160 mm - ztaczka dwukielichowa z | szt.
d.1.4/0214-06 ST-3.1; uszczelkami wargowymi sr. 160 mm
26.0 szt. 26.0
RAZEM 26.0

Norma PRO Wersja 4.16

-16 -
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30|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Ksztattki kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1.4/0422-02 ST-3.1; 160 mm - wykopy umocnione - kolano 88 st. KGB AWADUKT z uszczelka wargo-
z.5z.3.4. wa $r.160 mm
9908
26.0 szt 26.0
RAZEM 26.0
31/KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.4/0421-04 ST-3.1; zewn. 250 mm - wykopy umocnione - kolano 88 st. KGB AWADUKT z uszczelka
z.5z.3.4. wargowa $r.250 mm
9908
<kaskada Sb21> 1.0 szt 1.0
RAZEM 1.0
32|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.4/0421-04 ST-3.1; zewn. 250 mm - wykopy umocnione - kolano 45 st. KGB AWADUKT z uszczelka
z.5z.3.4. wargowa $r.250 mm
9908
<kaskada Sb21> 1.0 szt 1.0
RAZEM 1.0
33|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o sr. szt
d.1.4/0422-04 ST-3.1; zewn. 250 mm - wykopy umocnione - trojnik 45 st. KGB AWADUKT z uszczelka
z.5z.3.4. wargowa $r.250 mm
9908
<kaskada Sb21> 1.0 szt 1.0
RAZEM 1.0
34/KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.4/0706-03 ST-3.1; prob.
<Satistn.-Sa8istn.> 7.0 odc. -1 7.0
prob.
<Sb1istn.-Sb21> 20.0 odc. -1 20.0
prob.
<Sb2-Sb23istn.> 2.0 odc. -1 2.0
prob.
<Sc1tistn.-Sc2istn.> 2.0 odc. -1 2.0
prob.
RAZEM 31.0
35/KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczel-| 10m
d.1.4/9909¢c-05 ST-3.1; nosci przewodoéw PP o $r. 250 mm rozn.
(297.2-200.0*31)/10.0 10m -590.3
rozn.
RAZEM -590.3
36/KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.4/0706-01 ST-3.1; prob.
<Sa2-Sa7> 1.0+2.0 odc. -1 3.0
prob.
<Sb2-Sb21> 15.0+10.0+1.0 odc. -1 26.0
prob.
RAZEM 29.0
37/KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczel-| 10m
d.1.4/9909¢c-03 ST-3.1; nosci przewodow PP o $r. 150 mm rozn.
(170.9-200.0%29)/10.0 10m -562.9
rozn.
RAZEM -562.9
38/KNR-W 2-19 |(ST-0.0.; ST-3.0.; |Zabezpieczenie kabla w ziemi - ostona rurowa dzielona sztywna PS sr.160 mm |zabezp
d.1.4/0218-01 ST-3.1; .
84.0/3*1+3.0 zabezp 31.0
RAZEM 31.0
39/KNR-W 2-19 |(ST-0.0.; ST-3.0.; |Zabezpieczenie kabla w ziemi - ostona rurowa dzielona sztywna PS $r.110 mm |zabezp
d.1.4/0218-01 ST-3.1; .
84.0/3*2 zabezp 56.0
RAZEM 56.0
1.5 Optaty:
40|Wycena ST-0.0.;ST-2.0.; |Umieszczenie gruntu z wykopow na sktadowisku odpadow m3
d.1.5 ST-2.1.; ST-2.2.
1249.2 m3 1249.2
RAZEM 1249.2
2/45231000-5 Kanalizacja deszczowa
2.1/45111200-0 Roboty ziemne
41/KNR 2-01 ST-0.0.; ST-1.1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- km
d.2.1/0120-04 szczowej w terenie pagorkowatym
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Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PP 400 mm
<Db1-Db2> 15.6 m 15.6
<Db2-Db3> 53.6 m 53.6
A (suma czesciowa) ] e
69.2
PP 300 mm
<wlot-Da2> 25.8 m 25.8
<Da2-Da3> 30.1 m 30.1
<Da3-Da4> 20.4 m 20.4
<Da4-Da5> 30.2 m 30.2
<Da5-Daé6> 18.7 m 18.7
<Da6-Da7> 39.1 m 39.1
<Da7-Da8> 13.9 m 13.9
<Db3-Db4> 52.3 m 52.3
<Db4-Db5> 60.5 m 60.5
B (suma czesciowa) ] s
291.0
<Db1-Da6> 9.6 m 9.6
<Da6-Da7> 13.6 m 13.6
<Da7-Da8istn.> 9.9 m 9.9
C (sumaczesciowa) | e
33.1
doptywy do wpustow ulicznych PP 200 mm
<Wp1> 3.2 m 3.2
<Wp2> 2.9 m 2.9
<Wp3> 2.8 m 2.8
<Wp4> 3.4 m 3.4
<Wp5> 4.4 m 4.4
<Wp6> 4.0 m 4.0
<Wp7> 2.3 m 2.3
<Wp8> 3.9 m 3.9
<Wp9> 13.5 m 13.5
<Wp10> 11.4 m 11.4
D (sumaczesciowa) ] s
51.8
<Wp1> 2.9 m 2.9
<Wp2> 7.3 m 7.3
<Wp3> 1.9 m 1.9
<Wp4> 4.2 m 4.2
<Wp5> 1.9 m 1.9
<Wp6> 4.2 m 4.2
<Wp7> 3.0 m 3.0
<Wp8> 3.8 m 3.8
E (sumaczeéciowa) ] s
29.2
doptywy do rur spustowych PP160 mm
<Tr1> 9.1 m 9.1
<Tr2> 7.4 m 7.4
<Tr3> 8.7 m 8.7
<Tr4> 6.6 m 6.6
<Tr5> 10.4 m 10.4
<Tré6> 7.9 m 7.9
<Tr7> 8.1 m 8.1
<Da6> 8.0 m 8.0
F (sumaczesciowa) | e
66.2
<Tr1> 9.1 m 9.1
<Tr2> 5.6 m 5.6
<Tr3> 6.4 m 6.4
<Tr4> 6.4 m 6.4
<Tr5> 4.3 m 4.3
<Tr8> 4.8 m 4.8
<Tr7> 4.5 m 4.5
<Tr8> 4.9 m 4.9
<Tr9> 3.3 m 3.3
<Tr10> 4.4 m 4.4
<Tr11> 3.8 m 3.8
<Tr12> 5.6 m 5.6
<Tr13> 4.5 m 4.5
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Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Tr14> 4.7 m 4.7
<Tr15> 5.7 m 5.7
<Tr dodatkowo> 50.0 50.0
G (suma czesciowa) e

128.0
H (obliczenia pomocnicze) ==========
m 668.5
668.5/1000.0 km 0.67
RAZEM 0.668
42 KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3

d.2.1/0317-02 ST-2.1.; ST-2.2. |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5
m - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
w obrebie urzadzen technicznych - instalacji telefonicznej i energo-elektrycz-
nej
PP 300 mm
<Da1-Da2> <eNN+eANN> 1.0 szt 1.0
<Da1-Da2> <eNN> 1.0 szt 1.0
<Da2-Da3> <eNN+2*eANN> 1.0 szt 1.0
<Da2-Da3> <eNN> 2.0 szt 2.0
<Da3-Da4> 0.0 szt 0.0
<Da4-Da5> <t> 2.0 szt 2.0
<Da5-Daé> <eNN> 2.0 szt 2.0
<Da6-Da7> 0.0 szt 0.0
<Da7-Da8> 0.0 szt 0.0
PP 400 mm
<Db1-Db2> <eNN+2*eANN> 3.0 szt 3.0
<Db2-Db3> 0.0 szt 0.0
PP 300mm
<Db3-Db4> 0.0 szt 0.0
<Db4-Db5> <t>1.0 szt 1.0
<Db1-Db6> <eANN> 1.0 szt 1.0
<Db6-Db7> <eNN+eANN> 1.0*2 szt 2.0
<Db7-Db8istn.> <t+eANN> 1.0*2 szt 2.0

A (suma czesciowa) ] e
18.0

<Tr -Rd przyjeto> 2<szt/przytacze> *30 <przytaczy> szt 60.0
B (obliczenia pomocnicze) ==========
szt 78.0

2.0*1.0*1.2*78.0 m3 187.2

RAZEM 187.2
43|KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3

d.2.1/0317-05 ST-2.1.; ST-2.2. |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m
- szerokos¢ 0.8-1.5 m
w obrebie urzadzen technicznych
PP 300 mm
<Da1-Da2> <wA100> 1.0 szt 1.0
<Da1-Da2> <w> 1.0 szt 1.0
<Da1-Da2> <ks> 2.0 szt 2.0
<Da2-Da3> 0.0 szt 0.0
<Da3-Da4> 0.0 szt 0.0
<Da4-Da5> 0.0 szt 0.0
<Da5-Daé6> 0.0 szt 0.0
<Da6-Da7> <wA> 1.0 szt 1.0
<Da7-Da8> 0.0 szt 0.0
PP 400 mm
<Db1-Db2> <wA200> 1.0 szt 1.0
<Db2-Db3> <wA25> 1.0 szt 1.0
PP 300mm
<Db3-Db4> 0.0 szt 0.0
<Db4-Db5> 0.0 szt 0.0
<Db1-Db6> <w200> 1.0*2 szt 2.0
<Db6-Db7> <g+ks250> 1.0*2 szt 2.0
<Db7-Db8istn.> <g> 1.0 szt 1.0

A (suma czeSciowa) ] e

12.0

<Tr -Rd przyjeto> 2<szt/przytacze> *30 <przytaczy> szt 60.0

B (obliczenia pomocnicze) ==========

szt 72.0

1.0*1.0*2.5*72 m3 180.0
wykop technologiczny 0,2 m

<D 400 mm> 69.2*1.25*0.2 m3 17.3

<D 400 mm> -2.15*1.25%0.2*3 m3 -1.6
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Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<D 315 mm> 324.1*1.10%0.2 m3 71.3
<D 315 mm> -2.15*1.10*0.2*11 m3 -5.2
<D 200 mm> (81.0-2.15/2*14)*1.0%0.2 m3 13.2
<D 160 mm> [194.2-(1.25/2*2+1.10/2*28)]*0.9%0.2 m3 32.0
<ACO DRAIN> 7.0*1.0*0.5 m3 3.5
C (suma czesciowa) ] e
m3 310.4
RAZEM 310.4
44|KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.1/0317-05 ST-2.1.; ST-2.2. |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m
- szerokos¢ 1.6-2.5 m
studnie:
<Ds 1000 mm> 2.15"2*0.2*14 m3 12.9
<Dw 630 mm> 1.55"2*0.2*18 m3 8.6
RAZEM 21.6
45/KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- m3
d.2.1/0212-08 ST-2.1.; ST-2.2. |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
z.sz. 2.3.2. dowczymi na odl.5 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 0214-
03
187.2+310.4+21.6 m3 519.2
RAZEM 519.2
46|KNR 2-01 |ST-0.0.;ST-2.0.; |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0206-05 ST-2.1.; ST-2.2. |gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc¢ 5 km
z.sz. 2.3.2. Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 0214-
04
wykop catkowity
rurociag PP 400 mm
<Db1-Db2> 15.6*1.25*[(2.30+1.99)/2+0.1-0.2] m 39.9
<Db2-Db3> 53.6*1.25*[(1.99+1.42)/2+0.1-0.2] m 107.5
studnie d=1000 mm
<Db1> (2.15%2-2.15-1.25)*(2.30+0.1-0.2) m 2.7
<Db2> (2.15%2-2.15-1.25)*(1.99+0.1-0.2) m 2.3
<Db3> (2.15%2-2.15-1.25)*(1.42+0.1-0.2) m 1.6
A (suma czesciowa) ] e
154.0
rurociag PP 300 mm
<wlot-Da2> 25.8*1.10*[(1.70+1.54)/2+0.1-0.2] m 43.1
<Da2-Da3> 30.1%1.10*[(1.54+1.69)/2+0.1-0.2] m 50.2
<Da3-Da4> 20.4*1.10*[(1.69+1.70)/2+0.1-0.2] m 35.8
<Da4-Da5> 30.2*1.10*[(1.70+1.30)/2+0.1-0.2] m 46.5
<Da5-Da6> 18.7*1.10*[(1.30+1.30)/2+0.1-0.2] m 24.7
<Da6-Da7> 39.1*1.10*[(1.30+1.52)/2+0.1-0.2] m 56.3
<Da7-Da8> 13.9*1.10*[(1.52+1.70)/2+0.1-0.2] m 23.1
<Db3-Db4> 52.3*1.10*[(1.42+1.30)/2+0.1-0.2] m 72.5
<Db4-Db5> 60.5*1.10*[(1.30+1.50)/2+0.1-0.2] m 86.5
studnie d=1000 mm
<Da2> (2.15"2-2.15-1.10)*(1.54+0.1-0.2) m 2.0
<Da3> (2.15"2-2.15-1.10)*(1.69+0.1-0.2) m 2.2
<Da4> (2.15"2-2.15-1.10)*(1.70+0.1-0.2) m 2.2
<Da5> (2.15"2-2.15-1.10)*(1.30+0.1-0.2) m 1.65
<Da6> (2.15"2-2.15-1.10)*(1.30+0.1-0.2) m 1.65
<Da7> (2.15"2-2.15-1.10)*(1.52+0.1-0.2) m 1.95
<Da7> (2.15"2-2.15-1.10)*(1.52+0.1-0.2) m 1.95
<Db3> (2.15%2-2.15-1.10)*(1.42+0.1-0.2) m 1.8
<Db4> (2.15%2-2.15-1.10)*(1.30+0.1-0.2) m 1.65
<Db5> (2.15%2-2.15-1.10)*(1.50+0.1-0.2) m 1.9
B (suma czesciowa) | e
457.6
<Db1-Da6> 9.6*1.10*[(2.29+1.80)/2+0.1-0.2] m 20.5
<Da6-Da7> 13.6*1.10*[(1.80+1.70)/2+0.1-0.2] m 24.7
<Da7-Da8istn.> 9.9*1.10*[(1.70+1.36)/2+0.1-0.2] m 15.6
studnie d=1000 mm
<Da6> (2.15%2-2.15-1.10)*(1.80+0.1-0.2) m 2.3
<Da7> (2.15%2-2.15-1.10)*(1.70+0.1-0.2) m 2.2
C (sumaczesciowa) ] e
65.3
doptywy do wpustow ulicznych PP 200 mm
<Wp1> (3.2-2.15/2)*1.0*(1.52+0.1-0.2) m 3.0
<Wp2> (2.9-2.15/2)*1.0*(1.52+0.1-0.2) m 2.6
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<Wp3> (2.8-2.15/2)*1.0*(1.69+0.1-0.2) m 2.7
<Wp4> (3.4-2.15/2)*1.0*(1.69+0.1-0.2) m 3.7
<Wp5> (4.4-2.15/2)*1.0*(1.70+0.1-0.2) m 5.3
<Wpé> (4.0-2.15/2)*1.0*(1.70+0.1-0.2) m 4.7
<Wp7> (2.3-2.15/2)*1.0*(1.30+0.1-0.2) m 1.47
<Wp8> (3.9-2.15/2)*1.0*(1.52+0.1-0.2) m 4.0
<Wp9> (13.5-2.15/2)*1.0*(1.70+0.1-0.2) m 19.9
<Wp10> (11.4-2.15/2)*1.0%(1.70+0.1-0.2) m 16.5
D (suma czesciowa) | e

63.9
<Wp1> (2.9-2.15/2)*1.0*(1.99+0.1-0.2) m 3.4
<Wp2> (7.3-2.15/2)*1.0*(1.99+0.1-0.2) m 11.8
<Wp3> (1.9-2.15/2)*1.0*(1.42+0.1-0.2) m 1.1
<Wp4> (4.2-2.15/2)*1.0*(1.42+0.1-0.2) m 4.1
<Wp5> (1.9-2.15/2)*1.0*(1.30+0.1-0.2) m 1.0
<Wpé> (4.2-2.15/2)*1.0*(1.30+0.1-0.2) m 3.8
<Wp7> (3.0-2.15/2)*1.0*(1.50+0.1-0.2) m 2.7
<Wp8> (3.8-2.15/2)*1.0*(1.50+0.1-0.2) m 3.8
E (sumaczesciowa) e
31.7

doptywy do rur spustowych PP160 mm
<Tr1> (9.1-1.10/2)*0.9*(1.54+0.1-0.2) m 11.1
<Tr2> (7.4-1.10/2)*0.9*(1.60+0.1-0.2) m 9.2
<Tr3> (8.7-1.10/2)*0.9*(1.71+0.1-0.2) m 11.8
<Tr4> (6.6-1.10/2)*0.9*(1.47+0.1-0.2) m 7.5
<Tr5> (10.4-1.10/2)*0.9*(1.35+0.1-0.2) m 11.1
<Tré> (7.9-1.10/2)*0.9*(1.30+0.1-0.2) m 7.9
<Tr7> (8.1-1.10/2)*0.9*(1.39+0.1-0.2) m 8.8
<Da6> (8.0-2.15/2)*1.0*(1.54+0.1-0.2) m 10.0
F (suma czesciowa) L e
77.4
<Tr1> (9.1-1.10/2)*0.9*(1.78+0.1-0.2) m 12.9
<Tr2> (5.6-1.10/2)*0.9*(1.44+0.1-0.2) m 6.1
<Tr3> (6.4-1.10/2)*0.9*(1.40+0.1-0.2) m 6.8
<Tr4> (6.4-1.10/2)*0.9*(1.40+0.1-0.2) m 6.8
<Tr5> (4.3-1.10/2)*0.9*(1.39+0.1-0.2) m 4.4
<Tré> (4.8-1.10/2)*0.9*(1.36+0.1-0.2) m 4.8
<Tr7> (4.5-1.10/2)*0.9*(1.37+0.1-0.2) m 4.5
<Tr8> (4.9-1.10/2)*0.9*(1.35+0.1-0.2) m 4.9
<Tr9> (3.3-1.10/2)*0.9*(1.28+0.1-0.2) m 2.9
<Tr10> (4.4-1.10/2)*0.9*(1.34+0.1-0.2) m 4.3
<Tr11> (3.8-1.10/2)*0.9%(1.34+0.1-0.2) m 3.6
<Tr12> (5.6-1.10/2)*0.9*(1.40+0.1-0.2) m 5.9
<Tr13> (4.5-1.10/2)*0.9*(1.40+0.1-0.2) m 4.6
<Tr14> (4.7-1.10/2)*0.9*(1.42+0.1-0.2) m 4.9
<Tr15> (5.7-1.10/2)*0.9*(1.47+0.1-0.2) m 6.3
<Tr dodatkowo> (50.0-1.10/2)*0.9*(1.54+0.1-0. 2) 64.1
G (suma czesciowa) ] e
148.0

studnie wpustowe D 630 mm
1.55%2*%(1.50+0.1-0.2)*(10+8) 60.5
<wykop pod odwodnienie liniowe ACO DRAIN> 7.0*1.0*0.5 3.5
H (suma czesciowa) e
64.0
| (obliczenia pomocnicze) ==========
1062.0
<wykop catkowity> 1062.0 m3 1062.0
<wykop reczny> -(187.2+310.4+21.6) m3 -519.2
RAZEM 542.8
47|KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezd-| m3
d.2.1/z.0.2.8.3. ST-2.1.; ST-2.2. |zaniu z wykopu - grunt llI-1V kat.
187.2+310.4+21.6 m3 519.2
542.8 m3 542.8
RAZEM 1062.0
48 KNR-W 2-18 |ST-0.0.;ST-2.0.; [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.

d.2.1/0901-01 ST-2.1.; ST-2.2. |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
PP 300 mm
<Da1-Da2> <eNN+eANN> 1.0*2 kpl. 2.0
<Da1-Da2> <eNN> 1.0 kpl. 1.0
<Da2-Da3> <eNN+2*eANN> 1.0*3 kpl. 3.0
<Da2-Da3> <eNN> 2.0 kpl. 2.0

-21-
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<Da3-Da4> 0.0 kpl. 0.0
<Da4-Da5> <t> 2.0 kpl. 2.0
<Da5-Da6> <eNN> 2.0 kpl. 2.0
<Da6-Da7> 0.0 kpl. 0.0
<Da7-Da8> 0.0 kpl. 0.0
PP 400 mm
<Db1-Db2> <eNN+2*eANN> 3.0 kpl. 3.0
<Db2-Db3> 0.0 kpl. 0.0
PP 300mm
<Db3-Db4> 0.0 kpl. 0.0
<Db4-Db5> <t> 1.0 kpl. 1.0
<Db1-Db6> <eANN> 1.0 kpl. 1.0
<Db6-Db7> <eNN+eANN> 1.0*2 kpl. 2.0
<Db7-Db8istn.> <t+eANN> 1.0*2 kpl. 2.0

A (suma czesciowa) ] e
kpl. 21.0
<Tr -Rd przyjeto> 2<szt/przytacze> *30 <przytaczy> kpl. 60.0
B (suma czesciowa) e
kpl. 60.0
RAZEM 81.0
49 KNR-W 2-18 |ST-0.0.;ST-2.0.; [Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatow o rozpietosci elementu kpl.

d.2.1/0903-01 ST-2.1.; ST-2.2. |4.0m
PP 300 mm
<Da1-Da2> <wA100> 1.0 kpl. 1.0
<Da1-Da2> <w> 1.0 kpl. 1.0
<Da1-Da2> <ks> 2.0 kpl. 2.0
<Da2-Da3> 0.0 kpl. 0.0
<Da3-Da4> 0.0 kpl. 0.0
<Da4-Da5> 0.0 kpl. 0.0
<Da5-Daé6> 0.0 kpl. 0.0
<Da6-Da7> <wA> 1.0 kpl. 1.0
<Da7-Da8> 0.0 kpl. 0.0
PP 400 mm
<Db1-Db2> <wA200> 1.0 kpl. 1.0
<Db2-Db3> <wA25> 1.0 kpl. 1.0
PP 300mm
<Db3-Db4> 0.0 kpl. 0.0
<Db4-Db5> 0.0 kpl. 0.0
<Db1-Db6> <w200> 1.0*2 kpl. 2.0
<Db6-Db7> <g+ks250> 1.0*2 kpl. 2.0
<Db7-Db8istn.> <g> 1.0 kpl. 1.0

A (suma czesciowa) ] e
kpl. 12.0
<Tr -Rd przyjeto> 2<szt/przytacze> *30 <przytaczy> kpl. 60.0
B (suma czesciowa) | e
kpl. 60.0
RAZEM 72.0
50/ KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.2.1|0322-07 ST-2.1.; ST-2.2. |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior. (szer.1m)
0322-11
doptywy do wpustow ulicznych D 200 mm
wykop catkowity
doptywy do wpustow ulicznych PP 200 mm
<Wp1> (3.2-2.15/2)*(1.52+0.1-0.2)*2 m?2 6.0
<Wp2> (2.9-2.15/2)*(1.52+0.1-0.2)*2 m2 5.2
<Wp3> (2.8-2.15/2)*(1.69+0.1-0.2)*2 m?2 5.5
<Wp4> (3.4-2.15/2)*(1.69+0.1-0.2)*2 m2 7.4
<Wp5> (4.4-2.15/2)*(1.70+0.1-0.2)*2 m?2 10.6
<Wpé> (4.0-2.15/2)*(1.70+0.1-0.2)*2 m2 9.4
<Wp7> (2.3-2.15/2)*(1.30+0.1-0.2)*2 m?2 2.9
<Wp8> (3.9-2.15/2)*(1.52+0.1-0.2)*2 m?2 8.0
<Wp9> (13.5-2.15/2)*(1.70+0.1-0.2)*2 m?2 39.8
<Wp10> (11.4-2.15/2)*(1.70+0.1-0.2)*2 m?2 33.0
A (suma czeSciowa) ] e
m2 127.9
<Wp1> (2.9-2.15/2)*(1.99+0.1-0.2)*2 m?2 6.9
<Wp2> (7.3-2.15/2)*(1.99+0.1-0.2)*2 m2 23.5
<Wp3> (1.9-2.15/2)*(1.42+0.1-0.2)*2 m?2 2.2
<Wp4> (4.2-2.15/2)*(1.42+0.1-0.2)*2 m2 8.2
<Wp5> (1.9-2.15/2)*(1.30+0.1-0.2)*2 m?2 2.0
<Wpé> (4.2-2.15/2)*(1.30+0.1-0.2)*2 m2 7.5
<Wp7> (3.0-2.15/2)*(1.50+0.1-0.2)*2 m?2 5.4
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<Wp8> (3.8-2.15/2)*(1.50+0.1-0.2)*2 m2 7.6
B (suma czesciowa) e
m?2 63.4
doptywy do rur spustowych PP160 mm
<Tr1> (9.1-1.10/2)*(1.54+0.1-0.2)*2 m?2 24.6
<Tr2> (7.4-1.10/2)*(1.60+0.1-0.2)*2 m?2 20.6
<Tr3> (8.7-1.10/2)*(1.71+0.1-0.2)*2 m?2 26.2
<Tr4> (6.6-1.10/2)*(1.47+0.1-0.2)*2 m?2 16.6
<Tr5> (10.4-1.10/2)*(1.35+0.1-0.2)*2 m?2 24.6
<Tré> (7.9-1.10/2)*(1.30+0.1-0.2)*2 m2 17.6
<Tr7> (8.1-1.10/2)*(1.39+0.1-0.2)*2 m?2 19.5
<Da6> (8.0-2.15/2)*(1.54+0.1-0.2)*2 m2 19.9
C (suma czesciowa) ] e
m2 169.7
<Tr1> (9.1-1.10/2)*(1.78+0.1-0.2)*2 m?2 28.7
<Tr2> (5.6-1.10/2)*(1.44+0.1-0.2)*2 m2 13.5
<Tr3> (6.4-1.10/2)*(1.40+0.1-0.2)*2 m?2 15.2
<Tr4> (6.4-1.10/2)*(1.40+0.1-0.2)*2 m2 15.2
<Tr5> (4.3-1.10/2)*(1.39+0.1-0.2)*2 m?2 9.7
<Tré> (4.8-1.10/2)*(1.36+0.1-0.2)*2 m2 10.7
<Tr7> (4.5-1.10/2)*(1.37+0.1-0.2)*2 m?2 10.0
<Tr8> (4.9-1.10/2)*(1.35+0.1-0.2)*2 m2 10.9
<Tr9> (3.3-1.10/2)*(1.28+0.1-0.2)*2 m?2 6.5
<Tr10> (4.4-1.10/2)*(1.34+0.1-0.2)*2 m2 9.5
<Tr11> (3.8-1.10/2)*(1.34+0.1-0.2)*2 m?2 8.1
<Tr12> (5.6-1.10/2)*(1.40+0.1-0.2)*2 m2 13.1
<Tr13> (4.5-1.10/2)*(1.40+0.1-0.2)*2 m?2 10.3
<Tr14> (4.7-1.10/2)*(1.42+0.1-0.2)*2 m?2 11.0
<Tr15> (5.7-1.10/2)*(1.47+0.1-0.2)*2 m?2 14.1
<Tr dodatkowo> (50.0-1.10/2)*0.9%(1.54+0.1-0.2) m?2 64.1
D (suma czesciowa) e
m2 250.6
RAZEM 611.5
51/KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.2.1/0322-07 ST-2.1.; ST-2.2. |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior. (szer.1.1m)
0322-11
sie¢ D 315 mm
rurociag PP 300 mm
<wlot-Da2> (25.8-2.15/2)*[(1.70+1.54)/2+0.1-0.2]*2 m?2 75.2
<Da2-Da3> (30.1-2.15)*[(1.54+1.69)/2+0.1-0.2]*2 m2 84.7
<Da3-Da4> (20.4-2.15)*[(1.69+1.70)/2+0.1-0.2]*2 m?2 58.2
<Da4-Da5> (30.2-2.15)*[(1.70+1.30)/2+0.1-0.2]*2 m?2 78.5
<Da5-Daé6> (18.7-2.15)*[(1.30+1.30)/2+0.1-0.2]*2 m?2 39.7
<Da6-Da7> (39.1-2.15)*[(1.30+1.52)/2+0.1-0.2]*2 m2 96.8
<Da7-Da8> (13.9-2.15)*[(1.52+1.70)/2+0.1-0.2]*2 m?2 35.5
<Db3-Db4> (52.3-2.15)*[(1.42+1.30)/2+0.1-0.2]*2 m2 126.4
<Db4-Db5> (60.5-2.15)*[(1.30+1.50)/2+0.1-0.2]*2 m?2 151.7
A (suma czesciowa) ] e
m?2 746.7
<Db1-Da6> (9.6-2.15)*[(2.29+1.80)/2+0.1-0.2]*2 m2 29.0
<Da6-Da7> (13.6-2.15)*[(1.80+1.70)/2+0.1-0.2]*2 m?2 37.8
<Da7-Da8istn.> (9.9-2.15)*[(1.70+1.36)/2+0.1-0.2]*2 m2 22.2
B (suma czesciowa) e
m2 88.9
RAZEM 835.6
52|KNR 2-01 |ST-0.0.;ST-2.0.; |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.2.1/0322-07 ST-2.1.; ST-2.2. |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior. (szer.1.25m)
0322-11
rurociag PP 400 mm
<Db1-Db2> (15.6-2.15)*[(2.30+1.99)/2+0.1-0.2]*2 m?2 55.0
<Db2-Db3> (53.6-2.15)*[(1.99+1.42)/2+0.1-0.2]*2 m?2 165.2
RAZEM 220.2
53|/KNR 2-01 |ST-0.0.;ST-2.0.; |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.2.1|0322-07 ST-2.1.; ST-2.2. |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior. (szer.1.55m)
0322-11
studnie D 630 mm
<wpusty uliczne> (1.55*4-1.0*1)*(1.50+0.1-0.2)*(10+8) m?2 131.0
RAZEM 131.0
54 KNR 2-01 ST-0.0.;ST-2.0.; |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m?2
d.2.1|0322-07 ST-2.1.; ST-2.2. |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior. (szer.2.15m)
0322-11
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studnie d=1000 mm
<Da2> (2.15*4-1.10*2)*(1.54+0.1-0.2) m2 9.2
<Da3> (2.15*4-1.10%2)*(1.69+0.1-0.2) m2 10.2
<Da4> (2.15*4-1.10*2)*(1.70+0.1-0.2) m2 10.2
<Da5> (2.15*4-1.10*2)*(1.30+0.1-0.2) m2 7.7
<Da6> (2.15*4-1.10*2)*(1.30+0.1-0.2) m2 7.7
<Da7> (2.15*4-1.10*2)*(1.52+0.1-0.2) m2 9.1
<Da8> (2.15*4-1.10*2)*(1.70+0.1-0.2) m2 10.2
<Db1> (2.15*4-1.25*2)*(2.30+0.1-0.2) m2 13.4
<Db2> (2.15*4-1.25*2)*(1.99+0.1-0.2) m2 11.5
<Db3> (2.15*4-1.25*2)*(1.42+0.1-0.2) m2 8.1
<Db4> (2.15*4-1.10*2)*(1.30+0.1-0.2) m2 7.7
<Db5> (2.15*4-1.10*2)*(1.50+0.1-0.2) m2 9.0
<Db6> (2.15*4-1.10*2)*(1.80+0.1-0.2) m2 10.9
<Db7> (2.15*4-1.10*2)*(1.70+0.1-0.2) m? 10.2
RAZEM 135.1
55|Wycena po- |ST-0.0.;ST-2.0.; |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2.1|wykonawcza |ST-2.1.; ST-2.2.
rozliczenie nastapi kosztorysem powykonawczym na podstawie zapisow w do-
kumentach budowy
<do wyceny przyjeto 9455,59 r-g/20,0 r-g /godz=> 9455.59/20.0 godz. 472.8
RAZEM 472.8
56 KNR-W 2-18 |ST-0.0.;ST-2.0.; |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.2.1/0901-06 ST-2.1.; ST-2.2. |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
81.0 kpl. 81.0
RAZEM 81.0
57/KNR-W 2-18 |ST-0.0.;ST-2.0.; |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.2.1|0903-06 ST-2.1.; ST-2.2. |4.0m
72.0 kpl. 72.0
RAZEM 72.0
2.2/45231100-6 Obudowa rurociagu kruszywem
58 KNR-W 2-18 |ST-0.0; ST-2.2.: |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/0511-01 ST-3.0.; ST-3.2.
rurociag:
<D 400 mm> 69.2*1.25*0.1 m3 8.6
<D 315 mm> 324.1*1.10*0.1 m3 35.7
<D 200 mm> (81.0-2.15/2*14.0)*1.0%0.1 m3 6.6
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.1)*0.1*11 m3 2.5
<Ds 1000 mm> (2.152-2.15*1.25)*0.1*3 m3 0.58
<Dw 630 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.1*18 m3 1.26
RAZEM 55.2
59|KNR 2-28 ST-0.0; ST-2.2.: |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2|0501-09 ST-3.0.; ST-3.2.
rurociag:
<D 400 mm> 69.2*(1.25*0.400-3.14*0.400"2/4) m3 25.9
<D 315 mm> 324.1*(1.10*0.315-3.14*0.314"2/4) m3 87.2
<D 200 mm> (81.0-2.15/2*14.0)*(1.0*0.200-3.14*0.200"2/4) m3 11.1
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15"2-2.15*1.1)*0.315*11 m3 7.8
<Ds 1000 mm> (2.15"2-2.15*1.25)*0.400*3 m3 2.3
<Dw 630 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.200*18 m3 2.5
minus objetos¢ studni
-3.14*1.0"2/4*0.400*3 m3 -0.94
-3.14*0.4"2/4*0.315*11 m3 -0.44
-3.14*0.63"2/4*0.200*18 m3 -1.1
RAZEM 134.4
60 KNR-W 2-18 |ST-0.0; ST-2.2.: |Warstwa zabezpieczajaca nad rurociagiem z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.2/0511-03 ST-3.0.; ST-3.2.
rurociag:
<D 400 mm> 69.2%1.25*0.2 m3 17.3
<D 315 mm> 324.1*1.10*0.2 m3 71.3
<D 200 mm> (81.0-2.15/2*14.0)*1.0*0.2 m3 13.2
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.1)*0.2*11.0 m3 5.0
<Ds 1000 mm> (2.15"2-2.15*1.25)*0.2*3.0 m3 1.16
<Dw 630 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.2*4*2 m3 1.1
minus objetos¢ studni
-3.14*1.0"2/4*0.2*14 m3 -2.2
-3.14*0.63"2/4*0.2*18 m3 -1.1
RAZEM 105.7
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-24 -




Nowa Ruda ul.Piasta-Przechodnia - kanalizacja sanitarna i deszczowa

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
2.3/45111230-9 Wymiana gruntu
61/KNR 2-09 ST-0.0.; ST-2.2.; |Wypetnienie przekopu kruszywem kamiennym tamanym niesortowanym o uzar- m3
d.2.3/0102-08 ST-3.0.; ST-3.1. |nieniu 0-31,5 mm
<wykop catkowity> 1062.0 m3 1062.0
minus:
podsypka, obsypka z rurociagiem i warstwa zabezpieczajaca:
<podsypka> -55.2 m3 -55.2
obsypka z rurociagiem
rurociag:
<D 400 mm> -69.2*1.25*0.400 m3 -34.6
<D 315 mm> -324.1*1.10*0.315 m3 -112.3
<D 200 mm> -(81.0-2.15/2*14.0)*1.0*0.200 m3 -13.2
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> -(2.15"2-2.15*1.1)*0.315*11 m3 -7.8
<Ds 1000 mm> -(2.15"2-2.15*1.25)*0.400*3 m3 -2.3
<Dw 630 mm> -(1.55"2-1.55*1.1)*0.200*18 m3 -2.5
warstwa zabezpieczajaca
rurociag:
<D 400 mm> 69.2*1.25*0.2 m3 17.3
<D 315 mm> 324.1*1.10*0.2 m3 71.3
<D 200 mm> (81.0-2.15/2*14.0)*1.0*0.2 m3 13.2
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.1)*0.2*11.0 m3 5.0
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.25)*0.2*3.0 m3 1.16
<Dw 630 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.2*4*2 m3 1.1
objetosc¢ studni:
studnie 1000 mm
-3.14*0.4"2/4*[(1.79+0.1)-(0.03+0.1*2+0.00)] m3 0.21
A (suma czesciowa) ] e
m3 942.9
studnie D 1000 mm
<Da2> -3.14*1.0"2/4*[(1.52+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.63
<Da3> -3.14*1.0"2/4*[(1.69+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.77
<Da4> -3.14*1.0"2/4*[(1.70+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.77
<Da5> -3.14*1.0"2/4*[(1.30+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.46
<Da6> -3.14*1.0"2/4*[(1.52+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.63
<Da7> -3.14*1.0"2/4*[(1.52+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.63
<Da8> -3.14*1.0"2/4*[(1.70+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.77
B (suma czesciowa) L e
m3 -4.7
<Db1> -3.14*1.0"2/4*[(2.29+0.1-0.2)-(0.1+0.400+0.2)] m3 1.17
<Db2> -3.14*1.0"2/4*[(1.52+0.1-0.2)-(0.1+0.400+0.2)] m3 0.57
<Db3> -3.14*1.0"2/4*[(1.52+0.1-0.2)-(0.1+0.400+0.2)] m3 0.57
<Db4> -3.14*1.0"2/4*[(1.52+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.63
<Db5> -3.14*1.0"2/4*[(1.52+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.63
<Db6> -3.14*1.0"2/4*[(1.52+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.63
<Db7> -3.14*1.0"2/4*[(1.52+0.1-0.2)-(0.1+0.315+0.2)] m3 0.63
C (suma czesciowa) ] e
m3 -4.8
<D2> -3.14*1.0"2/4*[(1.74+0.1)-(0.03+0.1*2+0.04)] m3 1.23
<D3> -3.14*1.0"2/4*[(1.67+0.1)-(0.03+0.1*2+0.04)] m3 -1.2
<D4> -3.14*1.0"2/4*[(1.60+0.1)-(0.03+0.1*2+0.04)] m3 1.12
<D6> -3.14*1.0"2/4*[(1.58+0.1)-(0.03+0.1*2+0.04)] m3 -1.1
<D7> -3.14*1.0"2/4*[(1.55+0.1)-(0.03+0.1*2+0.04)] m3 -1.1
D (sumaczesciowa) L e
m3 5.7
studnie wpustowe D 630 mm
-3.14*0.630"2/4*(1.50+0.1-0.2)*(10+8) m3 -7.9
E (sumaczesciowa) ] e
m3 -7.9
RAZEM 919.8
62 |KNR 2-01 ST-0.0.; ST-2.2.; |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m3
d.2.3/0236-02 ST-3.0.; ST-3.1.
z.sz. 2.5.2.
9907
919.8 m3 919.8
RAZEM 919.8
2.4|/45232130-2 Roboty instalacyjne
63/KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Kanaty z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO z uszczelkami taczonych na wcisk o m
d.2.4/0408-06 ST-3.2. sr. 400 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908

Norma PRO Wersja 4.16
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PP 400 mm
<Db1-Db2> 15.6 m 15.6
<Db2-Db3> 53.6 m 53.6
RAZEM 69.2
64 KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Kanaty z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO z uszczelkami taczonych na wcisk o m
d.2.4/0408-05 ST-3.2. sr. 315 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
PP 300 mm
<wlot-Da2> 25.8 m 25.8
<Da2-Da3> 30.1 m 30.1
<Da3-Da4> 20.4 m 20.4
<Da4-Da5> 30.2 m 30.2
<Dab5-Da6> 18.7 m 18.7
<Da6-Da7> 39.1 m 39.1
<Da7-Da8> 13.9 m 13.9
A (suma czesciowa) ] e
m 178.2
<Db3-Db4> 52.3 m 52.3
<Db4-Db5> 60.5 m 60.5
B (suma czesciowa) e
m 112.8
<Db1-Da6> 9.6 m 9.6
<Da6-Da7> 13.6 m 13.6
<Da7-Da8istn.> 9.9 m 9.9
C (sumaczesciowa) ] e
m 33.1
RAZEM 324.1
65/KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Kanaty z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO z uszczelkami taczonych na wcisk o m
d.2.4/0408-03 ST-3.2. sr. 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
<Wp1> 3.2 m 3.2
<Wp2> 2.9 m 2.9
<Wp3> 2.8 m 2.8
<Wp4> 3.4 m 3.4
<Wp5> 4.4 m 4.4
<Wpé> 4.0 m 4.0
<Wp7> 2.3 m 2.3
<Wp8> 3.9 m 3.9
<Wp9> 13.5 m 13.5
<Wp10> 11.4 m 11.4
A (suma czesciowa) ] e
m 51.8
<Wp1> 2.9 m 2.9
<Wp2> 7.3 m 7.3
<Wp3> 1.9 m 1.9
<Wp4> 4.2 m 4.2
<Wp5> 1.9 m 1.9
<Wpé6> 4.2 m 4.2
<Wp7> 3.0 m 3.0
<Wp8> 3.8 m 3.8
B (suma czesciowa) L e
m 29.2
RAZEM 81.0
66 KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Kanaty z rur AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO z uszczelkami taczonych na wcisk o m
d.2.4/0408-02 ST-3.2. sr. 160 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
<Tr1> 9.1 m 9.1
<Tr2> 7.4 m 7.4
<Tr3> 8.7 m 8.7
<Tr4> 6.6 m 6.6
<Tr5> 10.4 m 10.4
<Tré> 7.9 m 7.9
<Tr7> 8.1 m 8.1
<Da6> 8.0 m 8.0
A (suma czesciowa) ] e
m 66.2
<Tr1> 9.1 m 9.1
<Tr2> 5.6 m 5.6
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<Tr3> 6.4 m 6.4
<Tr4> 6.4 m 6.4
<Tr5> 4.3 m 4.3
<Tr8> 4.8 m 4.8
<Tr7> 4.5 m 4.5
<Tr8> 4.9 m 4.9
<Tr9> 3.3 m 3.3
<Tr10> 4.4 m 4.4
<Tr11> 3.8 m 3.8
<Tr12> 5.6 m 5.6
<Tr13> 4.5 m 4.5
<Tr14> 4.7 m 4.7
<Tr15> 5.7 m 5.7
<Tr dodatkowo> 50.0 m 50.0
B (suma czesciowa) e
m 128.0
RAZEM 194.2
67|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Ksztattki kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2.4/0422-05 ST-3.2. 315 mm - wykopy umocnione - tréjnik 45 st. KGEA AWADUKT z uszczelkami war-
z.sz.3.4. gowymi $r.315/160 mm
9908
<Tr1-Tr7> 7.0 szt 7.0
<Tr3-Tr15> 12.0 szt 12.0
<Tr dodatkowo> 9.0 szt 9.0
RAZEM 28.0
68|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Ksztattki kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2.4/0422-06 ST-3.2. 400 mm - wykopy umocnione - trojnik 45 st. KGEA AWADUKT z uszczelkami war-
z.5z.3.4. gowymi $r.400/160 mm
9908
<Tr1-Tr2> 2.0 szt 2.0
RAZEM 2.0
69 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni | stud.
d.2.4/0513-02 prefabrykowana
Wycena
wtasna
Gtebokosci studni:
<Da2> <1,52m> 1.0 stud. 1.0
<Da3> <1,69 m> 1.0 stud. 1.0
<Da4> <1,70m> 1.0 stud. 1.0
<Da5> <1.30 m> 1.0 stud. 1.0
<Da6> <1.30 m> 1.0 stud. 1.0
<Da7> <1.52m> 1.0 stud. 1.0
<Da8> <1.70 m> 1.0 stud. 1.0
A (suma czesciowa) ] e
stud. 7.0
<Db1> <2,29 m> 1.0 stud. 1.0
<Db2> <1,9m> 1.0 stud. 1.0
<Db3> <1,42m> 1.0 stud. 1.0
<Db4> <1,30m> 1.0 stud. 1.0
<Db5> <1,50m> 1.0 stud. 1.0
<Dbé6> <1,80m> 1.0 stud. 1.0
<Db7> <1,70m> 1.0 stud. 1.0
RAZEM 14.0
70/ KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.4/0513-01 gtebok. 3m
<Da2> <1,52m> 1.0 stud. 1.0
<Da3> <1,69 m> 1.0 stud. 1.0
<Da4> <1,70m> 1.0 stud. 1.0
<Da6> <1.30 m> 1.0 stud. 1.0
<Da7> <1.52m> 1.0 stud. 1.0
<Da8> <1.70 m> 1.0 stud. 1.0
<Da5> <1.30 m> 1.0 stud. 1.0
RAZEM 7.0
71 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.4/0513-01 gtebok. 3m
<Db1> <2,29 m> 1.0 stud. 1.0
<Db2> <1,9m> 1.0 stud. 1.0
<Db3> <1,42m> 1.0 stud. 1.0
<Db4> <1,30m> 1.0 stud. 1.0
<Db5> <1,50m> 1.0 stud. 1.0
<Dbé6> <1,80m> 1.0 stud. 1.0
_27-
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<Db7> <1,70m> 1.0 stud. 1.0
RAZEM 7.0
72 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.4/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Gtebokosci studni:
<Da2> <1,52 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Da3> <1,69 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Da4> <1,70 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Da5> <1.30 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Da6> <1.30 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Da7> <1.52 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Da8> <1.70 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
A (suma czesciowa) ] e
[0.5 m] -14.0
stud.
<Db1> <2,29 m> -1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
<Db2> <1,99 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Db3> <1,42 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Db4> <1,30 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Db5> <1,50 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Db6> <1,80 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<Db7> <1,70m> -1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
B (suma czesciowa) e
[0.5 m] -12.0
stud.
RAZEM -26.0
73|Wycena na |ST-0.0.; ST-3.0.; |Studzienki Sciekowe uliczne z tworzyw sztucznych o $r.630 mm z osadnikiem szt.
d.2.4|bazie KNR-W |ST-3.2. bez syfonu - Ri S
2-18 0524-
02
<Wp1-Wp10> 10.0 szt. 10.0
A (suma czesciowa) ] e
szt. 10.0
<W1-W8> 8.0 szt. 8.0
B (suma czesciowa) | e
szt. 8.0
RAZEM 18.0
74|MATERIAL  |ST-0.0.; ST-3.0.; |Studzienki sciekowe uliczne z tworzyw sztucznych o $r.630 mm z osadnikiem szt.
d.2.4 ST-3.2. bez syfonu - M
<Wp1-Wp10> 10.0 szt. 10.0
A (suma czesciowa) ] e
szt. 10.0
<W1-W8> 8.0 szt. 8.0
B (suma czesciowa) e
szt. 8.0
RAZEM 18.0
75|KNR 2-31 ST-0.0.; ST-3.0.; |tawa pod elementy odwodnienia liniowego betonowa z oporem z B15 m3
d.2.4/0402-04 ST-3.2.
<odwodnienie liniowe> 7.0*[(0.2+0.2)*0.10+0.24*0.1/2*2] m3 0.45
RAZEM 0.4
76|KNR 5-26 ST-0.0.; ST-3.0.; |Uktadanie reczne elementdéw kanatu odwodnienia liniowego ACO DRAIN szero- m
d.2.4/0508-01 ST-3.2. kosci 200 mm
<Wp9-Wp10> 7.0 m 7.0
RAZEM 7.0
77|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.4/0706-05 ST-3.2. prob.
<Db1-Db3> 2.0 odc. -1 2.0
prob.
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RAZEM 2.0
78|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel-| 10m
d.2.4/9909c-08 ST-3.2. nosci przewodow PP o $r. 400 mm rozn.
(69.2-200.0*2)/10.0 10m -33.1
rozn.
RAZEM -33.1
79|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 315 mm odc. -1
d.2.4/0706-04 ST-3.2. prob.
<wlot-Da8> 7.0 odc. -1 7.0
prob.
<Db3-Db5> 2.0 odc. -1 2.0
prob.
<Db1-Da7> 2.0 odc. -1 2.0
prob.
A (suma czesciowa) ] e
odc. -1 11.0
prob.
RAZEM 11.0
80|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczel-| 10m
d.2.4/9909c-06 ST-3.2. nosci przewodow PP $r. 315 mm rézn.
(324.1-200.0*12)/10.0 10m -207.6
rozn.
RAZEM -207.6
81|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.4|0706-02 ST-3.2. prob.
<Wp1-Wp10> 10.0 odc. -1 10.0
prob.
A (suma czesciowa) ] e
odc. -1 10.0
prob.
<Wp1-Wp8> 8.0 odc. -1 8.0
prob.
B (suma czesciowa) e
odc. -1 8.0
prob.
RAZEM 18.0
82|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel-| 10m
d.2.4/9909c-04 ST-3.2. nosci przewodow PP o $r. 200 mm rézn.
(81.0-200.0*18)/10.0 10m -351.9
rozn.
RAZEM -351.9
83|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.4|0706-01 ST-3.2. prob.
<Tr1-Tr7-Da6> 8.0 odc. -1 8.0
prob.
A (suma czesciowa) ] e
odc. -1 8.0
prob.
<Tr1-Tr11> 11.0 odc. -1 11.0
prob.
B (suma czesciowa) | e
odc. -1 11.0
prob.
RAZEM 19.0
84|KNR-W 2-18 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczel-| 10m
d.2.4/9909c-03 ST-3.2. nosci przewodow PP o $r. 150 mm rézn.
(125.0-200.0*19)/10.0 10m -367.5
rozn.
RAZEM -367.5
85|KNR-W 2-19 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Zabezpieczenie kabla w ziemi - ostona rurowa dzielona sztywna PS $r.160 mm | zabezp
d.2.4/0218-01 ST-3.2. .
41.0 zabezp 41.0
RAZEM 41.0
86|KNR-W 2-19 |ST-0.0.; ST-3.0.; |Zabezpieczenie kabla w ziemi - ostona rurowa dzielona sztywna PS $r.110 mm | zabezp
d.2.4/0218-01 ST-3.2. .
40.0 zabezp 40.0
RAZEM 40.0
2.5 Optaty:
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87 |Wycena ST-0.0.;ST-2.0.; |Umieszczenie gruntu z wykopow na sktadowisku odpadow m3
d.2.5 ST-2.1.; ST-2.2.
1062.0 m3 1062.0
RAZEM 1062.0
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