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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy sieci
telekomunikacyjnej na potrzeby modernizowanych ulic Piastow i Przechodniej.
Wykonanie niniejszego opracowania umozliwi realizacje zaprojektowanych prac
drogowych i sieciowych dla ktérych zachodzi bezposrednia kolizja z istniejacg

infrastrukturg teletechniczna zlokalizowang

1.2. Inwestor

Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1 57-400 Nowa Ruda

1.3. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

§ techniczne warunki przefaczenia i zabezpieczenia sieci TP S.A. z dnia 03.01.2007
paszportyzacja urzadzen telekomunikacyjnych TP S.A. Paszportyzacja Dzierzoniow

§
§ aktualne materiaty geodezyjne i kartograficzne
§ dane zebrane w terenie

1.4. Dokumentacje zwigzana

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Przebudowa ul. Piastow-
Przechodnia w Nowej Rudzie

dla lokalizacji Nowa Ruda ul. Piastéw-Przechodnia

dz. nr 292/2, 292/3, 293, 176, 168

obreb 3 Nowa Ruda
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1.5. Zakres rzeczowy opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres iloSciowy:

§ Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR-1 3 szt.

8§ Budowa kanalizacji teletechnicznej 1- otw.  118m - 0,118 kmo

§ Budowa sieci rozdzielczej 339m — 18,32 kmp
Zestawienie kabli rozdzielczych:

Typ kabla Dtugosc kmp
Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 127,0 m 12,7 kmp
Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 75,0 m 3,75 kmp
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 38 m 0,76 kmp
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 38 m 0,38 kmp
Razem kable rozdzielcze: 278 m 17,59 kmp
Zestawienie kanalizacji :
Typ kabla Dtugosc kmp

Kanalizacja teletechniczna rozdzielcza 118,0 m 0,118 kmo
1 otworowa
Kanalizacja razem: 118,0 m 0,118 kmo

1.6. Podstawowe normy

ZN-96 TP S.A. — 002/T
ZN-96 TP S.A. — 004/T
ZN-96 TP S.A. — 005/T
ZN-96 TP S.A. — 006/T
ZN-96 TP S.A. — 006/T

ZN-96 TP S.A. — 021/T
ZN-96 TP S.A. — 022/T
ZN-96 TP S.A. — 023/T
ZN-96 TP S.A. — 024/T
ZN-96 TP S.A. — 024/T
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ZN-96 TP S.A. — 007/T

ZN-96 TP S.A. — 008/T

ZN-96 TP S.A. — 009/T

ZN-96 TP S.A. — 011/T

ZN-96 TP S.A. — 012/T

ZN-96 TP S.A. — 013/T

ZN-96 TP S.A. — 019/T

PN - 76/E — 05100

PN - 76/E — 05125

Krajowy Plan Transmisji KPT 92

Prawo Budowlane

Prawo Telekomuniakacyjne

ZN-96 TP S.A. — 025/T
ZN-96 TP S.A. — 026/T
ZN-96 TP S.A.— 027/T
ZN-96 TP S.A. — 028/T
ZN-96 TP S.A. — 035/T
ZN-96 TP S.A. — 041/T

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005 nr 1864
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2. CZESC FORMALNO — PRAWNA

2.1. Dokumenty i ustalenia przedprojektowe

2.1.1. TWP do sieci TP S.A. - z dnia 03.07.2007r.
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Dzierzoniowie

2.2.2. Zgody wiascicieli dziatek (zataczono tylko do egz. TP S.A. i BELLGRAF)
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2.2. Decyzje, uzgodnienia, opinie i zgody
2.2.1. Opinia z dnia — Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w
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3. CZESC TECHNICZNA

3.1. Projektowane rozwigzania techniczne
3.1.1. Zabudowa i montaz kabli w kanalizacji teletechnicznej

Nowe odcinki kabli rozdzielczych zabudowaé w nowej kanalizacji pomiedzy
studniami B11/01 a B11/04 oraz od B11/06 do B11/08 wyg iloSci i typéw opisanych na
schemacie rozwinietym rys.1. Kable rozdzielcze przetacza¢ kolejno zgodnie wg
instrukcji przytaczeniowej (sporzadzonej przez wykonawce prac i zaakceptowang przez
Telekomunikacje Polska na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac)
i ustalonego harmonogramu prac utrzymujac ciqgto$¢ potaczen poprzez wykonanie
dla wszystkich kabli sieci miejscowych ztacz réwnolegtych tacznikami firmy 3M typ
UB2A z wypetnieniem zelowym. Po wykonaniu obustronnych zréwnoleglef na kablach
wykona¢ kontrolne pomiary ciggtosci taczy na wiaczonych nowych odcinakach kabli
pomiedzy ztgczami. Otrzymanie dla 100% faczy pozytywny wynikéw pomiarow
kontrolnych umozliwia przeprowadzenie odciecia wytaczanych odcinkéw kabli drugiej
klasy. Po wycieciu kabli przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci pracujacych taczy w trybie
ciggtym i wolnych par pomiedzy zakonczeniami kablowymi tj. Gtowicg rozdzielcza w
szafie kablowej a punktami dostepowymi. Informacje o lokalizacjach zakonczen
kablowych znajdujg sie w instrukcji przytaczeniowej dostep do obiektéw
dozorowanych i zamknietych uzgodni¢ z firmg partnerskg prowadzacg prace
konserwatorskie na tym terenie — K-Tel siedziba Watbrzych ul. Diuga. Sprawdzenie
oraz pozytywny wynik dla wszystkich pracujacych tgczy abonenckich i wolnych par
objetych przetaczeniem kabli pozwala na zamkniecie zigcz kablowych. Schemat
rozwiniety kanalizacji teletechnicznej oraz szczeg6ty montazowe kabli przedstawia
rys.nr.1.

Projekt przewiduje takze demontaz wytaczonych z eksploatacji kabli, studni kablowych

oraz osprzetu liniowego.
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3.1.2. Budowa kanalizacji kablowej

Studnie kablowe nalezy wybudowac z elementéw prefabrykowanych i wyposazy¢
w tabliczki znamionowe zgodnie z ZN TP S.A. — 023. Pokrywy studni na wietrznikach
powinny posiada¢ logo TPSA. Kanalizacje kablowg wybudowac na gtebokosci 0,7 m z
rur DVK 110/3,5. odcina zgodnie z uzdolnieniem od zarzadcy drogi nie ptycej jak 1,2m
liczac od powierzchni drogi. Przejscie wykona¢ z rur DVK 110/6,3 Na przejsciu pod
wjazdem na posesje kanalizacje kablowg zabezpieczy¢ rurq ostonowg A120 PS.
Otwory kanalizacyjne w studniach uszczelni¢ uszczelkami typu TSP Telcom

(Jackmoon).

3.1.3. Budowa kabli rozdzielczych

Do wykonania ztgczy na kablach rozdzielczych stosowaé taczniki zelowane zyt firmy
3M i ostony termokurczliwe firmy Raychem. Do wykonania ztaczy na kablach
rozdzielczych zastosowac taczniki zelowane zyt firmy 3M typu UY2 lub UB2A. Po
zakonczeniu montazu kabli wszystkie otwory  kanalizacji kablowej uszczelnié
uszczelkami produkcji TSP Telkom lub pianka poliuretanowg. Do oznakowania
stosowac przewieszki identyfikacyjne zgodnie z ZN-96/TP S.A. — 022 i ZN-96/TP S.A. -

027.

3.1.4. Parametry elektryczne projektowanych kabli

Przyjmujgc parametry jednostkowe kabli zgodnie z ZN-96 TP S.A. - 028/T i KPT 92 :

Typ kabla A=0,5 A=0,6 A=0,8 Jednostki
XZTKMXpw a=1,52 a=1,27 a=0,94 dB/km
R=191,8 R=133,2 R=73,6 W/km
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3.2. Wytyczne dla inwestora

Przed rozpoczeciem realizacji projektu inwestor zobowigzany jest do wyznaczenia
inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w telekomunikacji. W
trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wytyczenia, przez jednostki
uprawnione do wykonywania rob6t geodezyjnych, potozenia obiektow zgodnego z
projektem, a po zakonczeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiaréw

powykonawczych.

3.3. Wytyczne dla wykonawcy

3.3.1. Pomiary powykonawcze kabli rozdzielczych

Badania linii nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia zgodno$ci jej wykonania z
wymogami norm zakltadowych TP S.A. oraz dokumentacjg techniczng. Wyniki
pomiaréw wybudowanej linii kablowej powinny by¢é zawarte w dokumentacji
powykonawczej wg stanu rzeczywistego wykonania. W dokumentacji powinny by¢
zawarte ponadto protokoty pomiaréw i badan wymaganych parametréw technicznych.
Pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykona¢ zgodnie z PN-83/E-04160/73 po
uprzednio przeprowadzonym pomiarze rezystancji i réznicy rezystancji toréw. Pomiar
odstepu zblizno- i zdalnoprzenikowego nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-73/E-
04160.

3.3.2. Zalecenia ogolne

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia
kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w telekomunikaciji.
Wykonawca powinien realizowa¢ inwestycje zgodnie z projektem, a wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru oraz projektantem.
Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi
w budownictwie tgcznosci i przepisami BHP. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i
zblizen z sieciami uzbrojenia podziemnego wykonac zgodnie ze stosownymi normami i

uzgodnieniami.
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3.4. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.

3.5. Ochrona $rodowiska, higieny i zdrowia

Srodowiska, a w szczegdlnosci na:

istniejacy drzewostan (nie jest konieczna wycinka drzew),

powierzchnie ziemi,

glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego.

Projektowane urzgdzenia teletechniczne nie wywierajg niekorzystnego wptywu na stan

Nie wywierajg takze niekorzystnego wptywu na stan higieny i zdrowia uzytkownikow.

Nie jest konieczne sporzadzanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego
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4. PRZEDMIAR ROBOT
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5. ZALACZNIKI
5.1. Normatywne odlegtosci projektowanej sieci od uzbrojenia terenu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 Pazdziernika 2005 roku.
L.P. |Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w metrach
Skrzyzowania | Zblizenia
1. |Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowolna 1). 0,1
2. |Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami| Dowolna Dowolna
ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub zblizenia
3. |Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu Wg 2). Wg 2).
znamionowym 110kV i wyzszym
4. |Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. |Linia elektroenergetyczna zasilaczy kolejowych 0,8 0,8
6. |Kanalizacja prowadzaca wody opadowe i Scieki 0,3 1,0
7. |Rurociag wodny magistralny 0,25 1,0
8. |Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
9. |Rurociqg parowy sieci cieplnej ( obudowa ) 0,5 2,0
10. |Rurocigg wodny sieci cieplnej ( obudowa ) 0,5 1,0
11. |Rurocigg ropy lub innych ptynéw technicznych 0,5 8,0
12. |Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
13. |Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - Wg PN-E
05100-
1:1998
14. |Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
15. |Urzadzenia odgromowe - 5,0
16. |Stupy oSwietleniowe i trakcyjne ( fundament ) - 0,8
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1) W wypadku krzyzowania si€ kanalizacji z istniejacym kablem
telekomunikacyjnym, kanalizacja powinna by¢ utozona ponizej kabla, a
kabel ziemny powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, np. rurg dwudzielna.

2) Odlegtosci z uwzglednieniem analizy wg ,, Wytycznych o ochronie linii i urzadzen

telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i

trakcji elektrycznej pradu statego ,,

Przy projektowaniu i budowie ciggoéw kanalizacji kablowej nalezy ponadto
uwzglednia¢ wszystkie wymagania podane w zarzadzeniach nr 94 i 95 Ministra
tacznosci z dn. 12 111 1992 r., a dla kanalizacji specjalnej oraz w sytuacjach
okreslonych w tablicy 3 — réwniez wynikajagce z ,, Wytycznych o ochronie linii i
urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

Przy skrzyzowaniu z kablem NN lub WN ukfada¢ kanalizacje teletechniczng z rur
grubosciennych na gtebokosci 0,5m.

W przypadku skrzyzowan +kanalizacji kablowej z gazociggami nalezy postepowac
wg normy ZN-96/TP S.A. —004.

W szczegolnosci w wypadku skrzyzowania kanalizacji kablowej, majacej potaczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, z gazociggami, nalezy skrzyzowania wykonac
z zastosowaniem na gazociggach rur ochronnych. Odlegto$¢ pionowa zewnetrznej
Scianki rury ochronnej na gazociggu od zewnetrznej najblizszej powierzchni
kanalizacji kablowej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15 m dla gazociqgu o $rednicy
do 250 mm i 0,25 m dla gazociqgu o $rednicy wiekszej niz 250 mm.

W wypadku, gdy zamontowanie rury ochronnej na istniejgcym gazociggu nie jest
mozliwe, przy jego skrzyzowaniu z kanalizacjq kablowg majacq bezposrednie
potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat dopuszcza sie zastosowanie rury
ochronnej ze stali na ciggu kanalizacji. Gazocigg powinien znajdowac sie nad
kanalizacjq.

Odlegtosci pionowe miedzy $cianka gazociggu a zewnetrzng Scianka rury
ochronnej zamontowanej na kanalizacji kablowej powinny wynosic:

- 0,1 m dla gazociggéw o cisnieniu do 400 kPa,
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- 0,2 m dla gazociggow o cisnieniu powyzej 400 kPa,

natomiast dtugos$¢ rur ochronnych powinna wynosic:

- 2 m przy skrzyzowaniu z gazociggiem o cisnieniu do 400 kPa,

- 10 m przy skrzyzowaniu z gazociggiem o ci$nieniu powyzej 400 kPa.

Gazociaqg w miejscu  skrzyzowania nalezy przykry¢é warstwg —gruntu
przepuszczalnego , np. piasku, o szeroko$ci co najmniej 0,5 m, mierzac od Scianek
bocznych gazociggu, i na dtugosci 10 m dla gazociggu o cisSnieniu wiekszym niz 400
kPa. Dla gazociggu o cisnieniu do 400 kPa dlugoS¢ ta moze by¢ zmniejszona w
zaleznosci od mozliwosci lokalizacyjnych skrzyzowania w pasie przeznaczonym dla
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Kat skrzyzowania kanalizacji kablowej z gazociggami powinien wynosi¢ nie mniej
niz:

- 60° z gazociggami utozonymi w miejscach skrzyzowania w rurach ochronnych,

- 15° z gazociggami utozonymi bez rur ochronnych.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami
obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci i przepisami BHP. Dla wybudowanych
urzadzen nalezy wykonac uzupetnienie do paszportéw linii oraz komplet pomiaréw
elektrycznych parametréw kabli i uziemien, ktére nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru i Komisji Odbioru ustalonych przez TP S.A. OT Zielona Gora.

Dla nowo wybudowanych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej i studni kablowych
nalezy wykonac powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

Roboty ziemne w zblizeniu do podbudowy elektroenergetycznej i w miejscach
skrzyzowan z doziemnymi kablami elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-
76JE- 05100 i PN-76/E-05 125.
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Zakacznik Nr2.

5.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

z dnia 26 pazdziernika 2005

(Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.>) zarzadza sie, co nastepuije:

§ 1. Rozporzadzenie okresla warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

8 2. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu i budowie
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych.

§ 3. OkreSlenia uzyte w rozporzadzeniu oznaczajq:

1) antenowa konstrukcja wsporcza - konstrukcje wsporczg anten i urzadzen
radiowych;

2) telekomunikacyjny obiekt budowlany - linie kablowa podziemna, linie
kablowg nadziemna, kanalizacje kablowa, antenowe wieze, maszty i konstrukcje
wsporcze, kontenery telekomunikacyjne oraz szafy kablowe;

3) gtebokos¢ podstawowa - najmniejszg gtebokos$¢ usytuowania w ziemi
telekomunikacyjnego obiektu budowlanego, dla ktérego nie wymaga sie stosowania
zabezpieczenia specjalnego badz szczegdlnego;

4) inne obiekty budowlane - obiekty budowlane, ktérych obszary lub
struktury sg przedmiotem wspdtwykorzystania, zblizen lub skrzyzowan z
telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi;

5) kanalizacja kablowa - cigg rur ostonowych i zwigzanych z nimi
pomieszczen podziemnych dla kabli i ich ztaczy oraz urzadzen telekomunikacyjnych;

6) linia kablowa - cigg potaczonych kabli;

7 linia kablowa nadziemna - linie kablowg umieszczong na podbudowie

nadziemnej;
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8) linia kablowa podziemna - linie kablowg umieszczong bezposrednio w
ziemi;

9) maszt antenowy - antenowg konstrukcje wsporczq, z odciggami;

10)  odlegto$¢ podstawowa - najmniejszg odlegtos¢ budowli
telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu budowlanego, przy ktérej nie wymaga
sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz szczegdlnego, na odcinkach zblizen i
skrzyzowan;

11)  przytacze telekomunikacyjne do budynku - odcinek linii kablowej
podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty miedzy
ztgczem rozgateznym a zakonczeniem tych linii lub kanalizacji w budynku;

12)  skrzyzowanie z innymi obiektami budowlanymi lub $rédladowymi wodami
powierzchniowymi - odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegajacy w
poprzek obszaru innego obiektu budowlanego lub $rédlgdowej wody powierzchniowej;

13) wieza antenowa - antenowg konstrukcje wsporczg, bez odciggow;

14)  wspotwykorzystanie innych obiektow budowlanych dla
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych - usytuowanie telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych na obszarze badz w strukturze innych obiektéw budowlanych;

15) zabezpieczenie specjalne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia
mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli
telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest
mniejsza niz odlegto$¢ podstawowa lub gtebokoS¢ podstawowa o nie wiecej niz 50 %;

16) zabezpieczenie stykowe - elementy ostrzegawcze i wzmochienia
mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli
telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢
telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest
mniejsza niz 25 % odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowej;

17) zabezpieczenie szczegodlne - elementy ostrzegawcze i wzmochienia
mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli

telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢
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telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest
mniejsza niz 50 %, lecz wieksza niz 25 % odlegtosci podstawowej lub gtebokosci
podstawowej;

18) zblizenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - odcinek linii
kablowej lub kanalizacji kablowej, przebiegajacy wzdtuz innego obiektu budowlanego
w odlegtosci mniejszej niz odlegtos¢ podstawowa.

§ 4. Linie kablowe powinny by¢ umieszczane w kanalizacji kablowej, z zastrzezeniem §
5ust. 1i§6.

§ 5. 1. Dopuszcza sie budowe linii kablowych podziemnych, przy czym gtebokosé
podstawowa utozenia kabla w ziemi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 m, a w potowie
gtebokosci utozenia kabla powinna by¢ umieszczona taSma ostrzegawcza.

2. Dopuszcza sie budowe linii kablowych nadziemnych na istniejqcej podbudowie
telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjne;j.

3. W przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemnych oraz budowy przytaczy
telekomunikacyjnych do budynkéw na terenach skalistych, terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, dopuszcza sie budowe telekomunikacyjnych linii
nadziemnych.

4. Na obszarach morskich dopuszcza sie umieszczanie linii kablowej na lub w dnie
morskim.

§ 6. 1. Kanalizacja kablowa moze by¢ sytuowana w pasie drogowym z wykorzystaniem
drogowych obiektéw inzynierskich.

2. W przypadku uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi na usytuowanie
kanalizacji kablowej w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektow
inzynierskich badz w innym dostepnym dla kanalizacji kablowej terenie nalezy
kanalizacje tak usytuowac, aby liczba zblizen i skrzyzowan kanalizacji kablowej z
innymi obiektami budowlanymi lub $rédlagdowymi wodami powierzchniowymi byta jak
najmniejsza.

3. Warunki techniczne i usytuowana, jakim powinna odpowiada¢ kanalizacja kablowa i

linie kablowe podziemne w przypadkach wspotwykorzystania innych obiektow
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budowlanych oraz zblizen telekomunikacyjnego obiektu budowlanego do innych
obiektéw budowlanych, w tym skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi i
Srédlagdowymi wodami powierzchniowymi, zwanym dalej "zblizeniem do innego
obiektu budowlanego", okreSla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

4. Warunkiem technicznym usytuowan, o ktérych mowa w ust. 3, jest zachowanie
wiasciwosci konstrukcyjnych i uzytkowych innych obiektéw budowlanych.

5. Rury i osprzet rur kanalizacji kablowej powinien odznacza¢ sie odpornoscig na
Sciskanie o wartosci minimalnej wyrazonej w niutonach:

1) 250 - dla rur ukfadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkoéw,

2) 450 - dla rur uktadanych w ziemi,

3) 600 - dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),

4) 750 - dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe)

- wyznaczonych w prébie odpornosci na Sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy
PN-EN 50086-1 2001 "Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢
1: Wymagania ogolne".

6. Zwienczenia studni kablowych oraz zasobnikéw kablowych przykrytych warstwa
ziemi o grubosci 0,7 m powinny odznaczac sie odpornoscig na nacisk z gory o wartosci
minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:

1) 15 - dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i
rowerzystow,

2) 125 - dla drég i obszaréw dla pieszych, powierzchni rownorzednych,
parkingdéw lub terenéw parkowania samochodéw osobowych,

3) 250 - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry
mierzony od Sciany kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge
dla pieszych 0,2 m,

4) 400 - dla jezdni i drég (réwniez ciggbéw pieszo-jezdnych), utwardzonych
poboczy oraz obszarow parkingowych dla wszelkich rodzajow pojazdéw drogowych
- wyznaczonych w prébie obcigzenia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000
"Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakoSci".
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7. Zwienczenia studni, o ktérych mowa w ust. 6, powinny posiada¢ otwor do kontroli
ewentualnej obecnosci w studni gazu palnego.

§ 7. Odlegtosci linii kablowej od powierzchni ziemi poza pasem drogowym nie powinny
by¢ mniejsze niz:

1) 3,5 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnacych wzdtuz ulic i drég
publicznych, w miejscach niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego;

2) 4 m - dla linii kablowych nadziemnych biegnacych przez pola, przy
zjazdach na pola uprane oraz nad wjazdami do zabudowan gospodarczych;

3) 3 m - dla linii kablowych nadziemnych biegngcych poza miastami i
miejscowosSciami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostepnych dla pojazdow i
ciezkiego sprzetu rolniczego;

4) 4,5 m - dla linii kablowych nadziemnych w miejscach dostepnych dla
pojazddw i ciezkiego sprzetu rolniczego.

§ 8. Wymagania techniczne dotyczace ochrony sieci telekomunikacyjnej i urzadzen
telekomunikacyjnych przed przepieciami i przetezeniami powstajgcymi w torach
kablowych i napowietrznych okre$la zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

8§ 9. Przy okreslaniu usytuowania antenowych konstrukcji wsporczych nalezy kierowac
sie wzgledami technologicznymi oraz wymaganiami bezpieczenstwa dotyczacymi w
szczegoblnosci:

1) ochrony przed polem elektromagnetycznym, z uwzglednieniem
dopuszczalnych poziomdéw promieniowania, jakie moga wystepowac w $srodowisku;

2) bezpieczenstwa i higieny pracy w poblizu urzadzen wytwarzajacych pole
elektromagnetyczne.

§ 10. 1. Do spraw wszczetych przed dniem wejScia w Zycie rozporzadzenia, a
niezakonczonych decyzjq ostateczng, stosuje sie przepisy rozporzadzenia.

2. W przypadku gdy przed dniem wejScia w Zycie rozporzadzenia dokonano zgtoszenia
budowy lub wykonywania rob6t budowlanych, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przepiséw rozporzadzenia nie stosuje sie.

3. Do postepowan w sprawie istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu

budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe stosuje sie przepisy, na
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podstawie ktérych wydana zostata decyzja o pozwoleniu na budowe lub decyzja o
zatwierdzeniu projektu budowlanego.

8§ 11. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 3 miesiecy od dnia ogtoszenia.
H Minister Infrastruktury kieruje dziatem administracji rzadowej - taczno$¢, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr
134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporzgdzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8
lipca 2005 r. pod numerem 2005/0335/PL, zgodnie z § 4 rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r.
Nr 65, poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r.
ustanawiajgcq procedure udzielania informacji w zakresie norm i przepiséw
technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z p6zn. zm.).

% Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 14109.

ZALACZNIKI

Nr 1

USYTUOWANIE | WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAC
KANALIZACJA KABLOWA 1 LINIE KABLOWE PODZIEMNE W PRZYPADKACH
WSPOEWYKORZYSTANIA INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ZBLIZEN Z INNYMI
OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ORAZ SKRZYZOWAN Z INNYMI OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI | éRODLADOWYMI WODAMI POWIERZCHNIOWYMI

Warunek ogdélny

Zabezpieczenie stykowe nalezy okresli¢ w uzgodnieniu z zarzadem, zarzadcg lub

wiascicielem innego obiektu budowlanego.
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l. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ kanalizacja

kablowa i linie kablowe podziemne na odcinkach wspo6twykorzystania innych obiektow

budowlanych

1. Droga (pas drogowy)

Usytuowanie i zabezpieczenia:

Cze$¢ pasa Punkt Odlegto$¢ | Gtebokos¢
drogowego odniesienia | podstawo |podstawowa |Zabezpieczeni |Zabezpieczeni
wa [m] [m] e specjalne e szczegoblne

Jezdnia krawedz 0,5 dowolna rury rury

jezdni (wg przepustowe |przepustowe

uzgodnienia)

Pobocze krawedz 0,5 0,8 taSma rury

jedni ostrzegawcza |zblizeniowe
Pas krawedz 1,0 0,8 taSma taSma
rozdzielajacy jezdni ostrzegawcza |ostrzegawcza
Row krawedz 0,5 0,8 rury tawa
odwadniajacy” |pobocza zblizeniowe betonowa
Pas poza krawedz 0,5 0,8 taSma rury
rowem rowu ostrzegawcza |zblizeniowe
odwadniajgcym
Drzewa wzdtuz | lico pnia 2,0 0,8 wg wg
drég drzewa uzgodnienia uzgodnienia

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

BELLG

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
na potrzeby modernizacji ul. Piastow

i Przechodniej w Nowej Rudzie

Nr dokumentacji

Strona

PBW — 009/07

28

2. Ulica (pas drogowy ulicy)

K Skarpa wewnetrzna, skarpa zewnetrzna lub dno rowu.

1) usytuowanie i zabezpieczenia:
Cze$¢ pasa Punkt Odlegto$¢ | Gtebokos¢
drogowego odniesienia |podstawo |podstawowa |Zabezpieczeni |Zabezpieczeni
wa [m] [m] e specjalne e szczegoblne
Jezdnia krawedz 0,5 dowolna rury rury
jezdni (wg przepustowe |przepustowe
uzgodnienia)
Chodnik krawedz 0,5 0,7 rury rury
jedni zblizeniowe przepustowe
Trawnik krawedz 0,5 0,7 rury rury
jezdni lub zblizeniowe przepustowe
chodnika
2) dopuszcza sie sytuowanie kabli w krawezniku o specjalnej konstrukcji.
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6. CZESC GRAFICZNA
6.1. Spis rysunkéw

6.1.2. Schemat rozwiniety sieci rozdzielczej

6.1.3. Przebieg trasowy

6.1.1. Wykaz zastosowanych symboli dla schematow rozwinietych
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6.1.2. Schemat rozwiniety sieci rozdzielczej
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6.1.3. Przebieg trasowy
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA

skala 1:500
sekeja mapy: 472.232.2222,1744

woj. dolnodlyskie ukind wsp: . 19657
powiat: kiodzki poziom odniesienia: Kronsztady
jedn. ewidencyjna: Nowa Ruda— minsto
obrgb: 3-Nowa Ruda ul. Piastow

Zaktuslizowano: listopad 2006 r.
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