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Temat: Szczegobtowe dane techniczne do warunkoéw przebudowy sieci TP nr SWH/Z/E/246/07 z
03.01.2007 w zwigzku z modernizacjg ulicy Piastowskiej i Przechodniej w Nowej Rudzie

Szanowni Panstwo,

na zatgczonych planach sytuacyjnych istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne
wrysowane i oznaczone geodezyjnie, sg zgodne z posiadang dokumentacja.
- Kolorem niebieskim poprawiono przebieg urzadzen sieci TP S.A. ktére nie zostaly naniesione na
mape dostarczong do uzgodnienia .
- Kolorem czerwonym wrysowano alternatywne potozenie studni kablowych wraz z odcinkami
kanalizacji wymaganych do przebudowy, ze wzgledu na zmieniony obrys jezdni .
- W kanalizacji teletechnicznej zabudowane sg kable sieci dostepowe;j .
- Nie stwierdzono potrzeby przebudowy kanalizacji teletechnicznej TP w ul. Piastéw poniewaz
kanalizacja ta pozostaje w obrysie chonikéw.

- Projektowane prace zwigzane z modernizacjg ulic beda wykonywane na trasie urzadzenh
telekomunikacyjnych oraz na zblizeniu do nich. W zaleznosci od technologii budowy oraz zakresu prac,
nalezy zaprojektowac zabezpieczenie urzadzen we wszystkich miejscach kolizji wraz z dostosowaniem
wysokosci studni do poziomu nawierzchni chodnikéw .

- Urzadzenia telekomunikacyjne nie sg przystosowane do przenoszenia zwiekszonego obcigzenia

z powierzchni gruntu a tym samym mogg ulec uszkodzeniu, w zwigzku z czym zachodzi konieczno$c¢ ich
zabezpieczenia w projektowanych wjazdach tawg betonowg min. 0,20 m, lub rurami ostonowymi.

- Na prace zwigzane z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych winna by¢ opracowana
dokumentacja techniczna zatwierdzona przez TP Obszar Pionu Sieci w Zielonej Gorze.

Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, przebudowsg oraz zabezpieczeniem urzadzeh
telekomunikacyjnych poniesie inwestor.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono numery studni ,a w schemacie rozwinietym wyszczegolniono
ilos¢ otworéw w odcinkach kanalizacji oraz przebiegi kabli rozdzielczych.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie, firmie specjalizujgcej sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada:

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych

0 udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym
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o referencje Telekomunikaciji Polskiej dotyczace wykonywanych prac w
okresie ostatniego roku

Kompletny projekt przebudowy sieci teletechnicznej (kanalizacja i kable) wraz
ze schematem rozwinietym nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w TP S.A. na adres podany w
nagtowku niniejszego pisma.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach teletechnicznych bedacych wtasnoscig TP

S.A., Inwestor ma obowigzek wystapi¢ o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A.
celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrony sieci teletechniczne;j.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do  Obszaru  Eksploatacji  Pionu  Sieci

w Zielonej Gérze w formie inwentaryzacji geodezyjnej.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg do dnia 03.01.2008
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