PLAN WARSTWICOWY skala 1:500

D NAWIERZCHNIA ZATOKI KOSTKA KAMIENNA W RZEDACH

NAWIERZCHNIA JEZDNI KOSTKA KAMIENNA W "LUSKE"

D NAWIERZCHNIA CHODNIKA KOSTKA BETONOWA.
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PLAN SYTUACYJNY skala 1:500
D NAWIERZCHNIA ZATOKI KOSTKA KAMIENNA W RZEDACH 127 m2

NAWIERZCHNIA JEZDNI KOSTKA KAMIENNA W "LUSKE" 177 m2

NAWIERZCHNIA CHODNIKA KOSTKA BETONOWA. 120,0 m2

X ISTN.WPUSTY ULICZNE
ez |STN. ODWODNIENIE LINIOWE
KRAWEZNIK KAMIENNY 61,0 m
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VAN

\Enn._._ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI

ADRES: NOWA RUDA ULICA PODJAZDOWA DZ. NR 392 OBR. 3 ARK.20

INVESTOR URZAD MIASTA NOWA RUDA

AUTOR: SPRANDZE:
mgr in2, Tomasz Gmerek mgr in2. Grzegorz Bzodek
AU-F2/161/81 NBeP V- 7343/5/92/06
PLAN SYTUACYINO-WYSOKoScioWy | S4L& 1500 [ 1
L wa 04-2006 _

PLAN TYCZENIA skala 1:500

_H_ KRAWEDZ JEZDNI
_H_ KRAWEDZ CHODNIKA

X ISTN.WPUSTY ULICZNE
o |STN. ODWODNIENIE LINIOWE

WSPOLRZEDNE
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ADRES: NOWA RUDA ULICA PODJAZDOWA DZ. NR 392 OBR. 3 ARK.20

INVESTOR URZAD MIASTA NOWA RUDA

AITOR: seRAZL:
mgr inz, Tomasz Gmerek mgr in2. Grzegorz Bzodek
AU-F2/161/81 NBGP V-7342/3/92/98
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ISTNIEJACY KRAWEZNIK KAMIENNY DO REGULACJI
LAWA BETONOWA B15
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ISTN. KOSTKA BETONOWA h=8 cm
PODSYPKA PIASKOWA h=3 c¢m
UZUPELNIENIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY

Z KAMIENIA LAMANEGO 0/31,5 h<10 cm
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KRAWEZNIK KAMIENNY DO REGULACJI
LAWA BETONOWA MARKI B15

OPASKA Z KOSTKI KAMIENNEJ 9%11 cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA h=3 cm
LAWA BETONOWA 10*20 MARKI B15

ISTN. KOSTKA BETONOWA DO PRZEBRUKU h=8 cm
PODSYPKA PIASKOWA h=3 cm
UZUPEENIENIE ISTNIEJACES PODBUDOWY

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ NIEREG. 9*11 cm
PODSYPKA PISKOWA h=5 cm

UZUPEENIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO /31,5 h=10 cm
ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

Z KAMIENIA LAMANEGO 0/31,5 h<10 cm

PROIENT

N
mH__”_ Zaktad Projektowania i Kompletacji Dostaw Wojciech Specylak

F

[
OBIEKT:  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY

VAN

ADRES!

NOWA RUDA ULICA PODJAZDOWA DZ. NR 392 OBR. 3 ARK.20

INVESTOR URZAD MIASTA NOWA RUDA

AUTOR SPRAWDZIL:

mgr inz, Tomasz Gmerek mgr inz, Grzegorz Bzodek

AU-F2/161/81 GP V-7342/3/92/98

PRZEKR&J DROGI Saw 150 [ 5
patar 052006 |




