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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: URZAD MIASTA NOWA RUDA

Wykonawca: ZAKELAD PROJEKTOWANIA I KOMPLETACII DOSTAW
Wojciech Specylak.
58-306 Walbrzych ul. Wieniawskiego 7a

Temat: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY

Adres: Nowa Ruda, ulica Podjazdowa

Branza: Drogowa - przebudowa warstwy $cieralnej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu technicznego przebudowy nawierzchni wykorzystano nast¢pujace

materiaty:

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z maja 1999 roku w sprawie drog i
ich usytuowania;

¢ Inwentaryzacja rodzajow nawierzchni

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Obowiazujace normy

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
nawierzchni drogi ze zmiang materiatu warstwy $cieralnej na ulicy Podjazdowej w Nowej Rudzie.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji pozwalajacej na uzgodnienie z
zarzadem drog zakresu robot i przyj¢tej technologii oraz zlozenie dokumentacji wymaganej przy
zgloszeniu robot. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy nawierzchni na
koncowym odcinku ulicy Podjazdowej do skrzyZzowania z ulica Piastow.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga objgta opracowaniem jest droga gminng w zabudowie staromiejskiej. Przylega do
drogi wojewddzkiej prowadzacej w kierunku Radkowa. Czg$¢ ulicy Podjazdowej jest wyltaczona z



ruchu z uwagi na trudne warunki terenowe. Odcinek objety opracowaniem jest poszerzony co
umozliwia parkowanie pojazdow.

Krawedz drogi przebiega lukami koszowymi o zmiennych promieniach. Wyokraglenia w
narozach maja promien okoto R=3,6m i R=2,6m. Szeroko$¢ nawierzchni jest zmienna od okoto
12,5m do 15,0 przy skrzyzowaniu z droga wojewddzka.

Nawierzchnia ulicy jest wykonana z materiatow bitumicznych. Stan nawierzchni na odcinku
objetym opracowaniem jest zty. Widoczne sa spegkania i ubytki. Nawierzchnia wykonana zostata z
zastosowaniem grubej frakcji kruszywa, ktora stosuje si¢ do warstw podbudowy. Na powierzchni
warstwy widoczne sa skutki ,,starzenia” si¢ nawierzchni i ubytku materiatu bitumicznego.

Nawierzchnia ograniczona jest krawgznikiem kamiennym wymagajacym regulacji. Wzdhuz
krawedzi jezdni jest chodnik wykonany z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Miejscami
powstaty nierdwnosci a przy studniach telekomunikacyjnych nawierzchnia jest zapadnigta.

Na odcinku objetym opracowaniem jest kanalizacja deszczowa. W gérnej czgsci placu
wykonane zostalo odwodnienie liniowe na cala szeroko$¢ ulicy. W $rodkowej czgsci placu jest
wpust uliczny.

Pod powierzchnia jezdni utozona infrastruktura techniczna. Wigkszo$¢ uzbrojenia
poprowadzona jest w chodniku lub przy krawedzi jezdni.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 Zasady ogolne

Czg$¢ drogowa opracowano na podstawie mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500.
Przebudowie poddana bedzie warstwa $cieralna jezdni i zatoki postojowej. Materiaty bitumiczne
zostang rozebrane 1 wywiezione na sktadowisko. Podloze bedzie wyréwnane do odpowiedniego
poziomu i ulozona kostka kamienna. Krawezniki zostana wyregulowane A kostka betonowa na
chodnikach przetozona. Wszystkie parametry geometryczne pozostana bez zmian. Zasadnicze
rzedne wysoko$ciowe nie moga ulec zmianie z uwagi na intensywne zagospodarowanie dziatki.
Jedynie w ramach przebudowy wykonane zostanie wyrdéwnanie powierzchni jezdni i1 zatoki
postojowe;j.

5.2 Rozwiazania projektowe drog w planie

Geometria przebudowanej drogi w planie zostala zmieniana. Zachowane zostaly wszystkie
promienie tukéw. Ich poczatki 1 konce zaznaczone zostaly na planie sytuacyjnym. Dla krawedzi
drogi w punktach charakterystycznych okreslone zostaly wspotrzedne w uktadzie rysunku z
punktem poczatkowym ustawionym w narozniku siatki wspotrzednych mapy.

Z uwagi na geometri¢ przebudowanego odcinka drogi jak rowniez niewielki zakres objety
opracowaniem nie zostala wyznaczona o$ drogi, do ktoérej mozna odnie$¢ parametry drogi.

Luki wyokraglajace pozostawiono bez zmian okreslajac ich warto$¢ z mapy po obrysowaniu
krawedzi drogi. Wartosci tukéw przedstawiono na rysunku z planem sytuacyjnym. Na stykach z
sasiednimi drogami nalezy dostosowa¢ krawedz przebudowanej drogi do stanu istniejacego na tych
drogach.

Na powierzchni drogi nalezy wyodrgbni¢ miejsca postojowe wykonujac nawierzchni¢ w
innym uktadzie kostki. Stanowiska postojowe z parkowaniem pod katem 90° do krawedzi drogi
maja wymiar 2,3*5,0m. Jako droga manewrowa stuzy pozostata czes$¢ jezdni, ktorej szerokos¢ jest
wigksza od wymaganej szerokosci 5,0m.

5.3 Rozwigzanie wysokosciowe drogi

W rozwiazaniu wysoko$ciowym rzgedne w poszczegolnych punktach charakterystycznych
drogi nalezy pozostawi¢ bez zmian. W punktach statych takich jak skrzyzowanie z innymi drogami,
wejscia do budynkéw z poziomu chodnika, nie nalezy zmienia¢. Na calej powierzchni nalezy



otrzymaé regularny spadek przechodzacy stopniowo od najwigkszego w goérnej czgsci drogi do
najmniejszego przy koncu ulicy. Sredni spadek na przebudowanej ulicy wynosi 6%.

W  projekcie na wpisywano rzednych projektowanych. Po przebudowie rzedne
wysokosciowe w punktach charakterystycznych maja by¢ zgodne z rzednymi przed przebudowa.

5.4 Przekroj poprzeczny drogi

Przy przebudowie drogi przekrdj porzeczny nalezy pozostawi¢ bez zmian. Szeroko$é
zmienna uzalezniona od przebiegu istniejacego kraweznika. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni
dwustronny o wartos$ci 2%. Umozliwiajacy sprowadzenie wody do krawedzi jezdni. Krawezniki
wystajace nad jezdni¢ na wysoko§¢ 12 cm. Chodniki o zmiennej szerokosci zawarte pomigdzy
krawgznikiem a $ciana budynkéw. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 1% w  kierunku
kraweznika.

5.5 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Z uwagi na charakter ruchu pojazdéw przyjeto konstrukcje nawierzchni zgodna z trescia
rozporzadzenia MTiGM, jak dla stanowisk postojowych na samochody osobowe. Zaktada sig, ze
pod warstwa bitumiczna jest wystarczajaca podbudowa umozliwiajaca przeniesienie obcigzen od
pojazdow osobowych. Poniewaz ulica nie ma charakteru drogi przelotowej nie powinien pojawic
si¢ zwigkszony ruch cigzarowy. O nos$nosci istniejacej konstrukcji $§wiadczy brak widocznych
miejsc wskazujacych na utrate nosnosci.

W przypadku stwierdzenia w czasie robot rozbidrkowych, Ze istniejaca podbudowa po
wyrownaniu dodatkowa warstwa kruszywa moze mie¢ grubos¢ mniejsza niz 20cm, nalezy okresli¢
z inwestorem dodatkowy zakres robot.

Nawierzchnia jezdni

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 9*11cm,
- podsypka piaskowa h=5 cm,
- wyroéwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 o grubosci warstwy do 15 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki kamienia 0/31,5 h=20 cm,
Podlozem jest istniejaca podbudowa.
Nawierzchnia ograniczona krawe¢znikiem z odzysku ulozonym na podsypce cementowo —
piaskowej i fawie betonowej z oporem z betonu marki B15.
Stanowiska postojowe utozone w opaskach z kostki kamiennej na podsypce cem. piaskowe;j i tawie
z betonu B15. Opaski wyznaczajace stanowiska postojowe utozy¢ nalezy z jednego rzedu kostki a
opaske oddzielajaca zatokg postojowa od jezdni, z dwoch rzedow kostki. Wypetnienie pol
poszczegolnych stanowisk wykona¢ z kostki uktadanej w rzedach lub w wachlarze, skierowane do
kierunku jazdy.
Jezdnie utozy¢ w ,tuske” skierowana tlukami do géry. Kostke uktada¢ w oparciu o siatke
120*160 cm. promieni$cie schodzacej si¢ w $rodku tuku. Dopuszcza si¢ inny modul siatki
dostosowany do wymiaréw kostki kamienne;j.

Nawierzchnia chodnika

- kostka betonowa z odzysku z odzysku h=8cm,

- podsypka piaskowa h=3 cm,

- wyréwnanie podbudowy z kamienia tamanego 0/31,5 h=10 cm,

- podloze — istniejaca podbudowa.
Nawierzchnia ograniczona z jednej strony kraweznikiem z drugiej kostka uktadana jest do $ciany
budynkow.



Wykonanie robét.

1. Roboty rozbidérkowe i przygotowawcze

Przy przebudowie ulicy nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ bitumiczna na catej powierzchni objetej
zakresem zlecenia. Materiat z rozbiorki wywiez¢ na sktadowisko odpadow szkodliwych.

Nawierzchni¢ chodnika rozebra¢. Kostke betonowa oczysci¢ 1 pouktada¢ w poblizu.

2. Koryto

Po wykonaniu rozbiorek i stwierdzeniu faktycznej glebokosci warstwy podbudowy przystapic
do czynno$ci majacych na celu uzyskanie podbudowy z kamienia tamanego na taczna grubosé
20cm. Jesli konieczne begdzie poglgbienie koryta 1 wykonanie nowej podbudowy nalezy caly
materiat wybra¢ 1 wywiesc.

3. Krawezniki

Kraweznik kamienny rozebra¢ 1 utozy¢ przy krawedzi drogi. W przypadku ztego stanu tawy
kraweznikowej nalezy ja rozebra¢ i wywiez¢ na sktadowisko. Poglebi¢ i wyrownac¢ rowki pod tawy
krawgznikowe. Wykonaé szalowanie tawy kraweznikowej 1 utozy¢ tawe o wymiarach 15*30cm z
oporem 10*10cm. Ustawi¢ krawezniki na podsypce cementowo — piaskowe;j.

4. Podbudowa

Nadajaca si¢ do dalszego stosowania wyréwna¢ do poziomu uwzgledniajacego grubosé
wyzszych warstw. Niedobor materiatu uzupetni¢ ukladajac warstwe wyréwnawcza z kamienia
famanego. Podbudowg zagg$ci¢ mechanicznie z nadaniem spadkéw. Zastosowaé materiat
spetniajacy warunki okreslone w specyfikacji. Wyregulowa¢ w trakcie robot poziom studni
telekomunikacyjnych oraz wpustu ulicznego.

5. Warstwa podsypki

Bezposrednio przed uktadaniem kostki nalezy rozscieli¢ podsypke z kruszywa naturalnego lub
famanego spetniajaca wymagania. Grubo$¢ podsypki Secm pod nawierzchnig z kostki kamiennej 1
3cm pod kostke betonowa.

6. Warstwa $cieralna

Kostke kamienng uktada¢ wg schematu zamieszczonego w dokumentacji. Propozycje innego
utozenia kostki uzgodni¢ z inwestorem. Przy stanowiskach postojowych wykona¢ opaski
oddzielajace stanowiska postojowe. Kostke zaggszcza¢ recznie lub ptytami wibracyjnymi. Spoiny
wypehi¢ piskiem z dodatkiem cementu.

Kostke betonowa uktada¢ po wyrdéwnaniu podbudowy i1 uzupetnieniu podsypki. Uszkodzone
kostki przebra¢ i uzupetni¢ nowymi.

7. Roboty pielegnacyjne i wykonczeniowe
Wypehhienie szczelin w kostce kamiennej utrzymywac w statej wilgotnosci. Po wykonaniu prac
oczysci¢ teren z nadmiaru piasku i kruszywa.

SPIS RYSUNKOW
Rys. 1 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 2 Plan warstwicowy skala 1 : 500
Rys. 3 Plan tyczenia dogi skala 1 : 500
Rys. 4 Schemat uktadu kostki skala 1 : 500
Rys. 5 Przekroj drogi skala 1:50




