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1  W przypadku podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy złożyć jeden dokument  wspólny dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia
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3 Termin ostatecznego zakończenia robót nie może przekroczyć daty 24.08.2007 r.

LP. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

MIESIĄC MAJ 2007 CZERWIEC 2007 LIPIEC 2007 SIERPIEŃ 2007 WRZESIEŃ 2007
TYDZIEŃ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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1 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych
2 Rozbiórka betonowych czapek kominowych
3
4
5
6
7

8

9 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

10

11 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm – z blachy ocynkowanej

12

13

14 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie
15 Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonie

16

17

18 Pomiary instalacji odgromowej
19 Usunięcie gruzu

20

21

22 Wykonanie czapek kominowych z betonu monolitycznego, czapki pełne z kominami zewnętrznymi

23

24 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych
25 Montaż belki gzymsowej drewnianej krawędziak 10x10 cm i nadbitki 5x15 cm
26
27 Montaż nadbitki gzymsu

28 Impregnacja grzybobójcza i przeciw pożarowa bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami

29

1) Podpisano (imię, nazwisko i podpis):        

Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji robót budowlanych

Wykonanie tynków zwykłych cem. – wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim
Uzupełnienie tynków zwykłych cem. – wap. kat. III przy włazie kominowym
Przecieranie tynków zwykłych cem. – wap. kat. II lub III przy włazie kominowym
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
Malowanie tynków zewnętrznych kominów nadbud. naczynia wyrównawczego i włazu dachowego
Wymiana pasów pod- i nadrynnowych z blachy ocynkowanej i pasów elewacyjnych ścian szczytowych z 
blachy ocynk.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm – z blachy ocynkowanej opierzenia kominów, właz dachowy, pom. 
naczyn. wyrównawczego

Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 200 mm2 w ciągu 
pionowym
Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 200 mm2 w ciągu 
poziomym dach

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 
dkd

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm czapek 
kominowych

Wiercenie otworów w element. żelbet. wieńca dla kotew Usk fi 10/250 M-10 co 1,5 m 

Docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną granulowaną lub granulatem celulozowym gr. 15 
mm z uwzględnieniem: granulat z naddatek o gr. 3 cm, wykonanie przebić technologicznych w dachu wraz 
z ich wypełnieniem otworów blachą gr. 4 mm i pokryciem papą termozgrzewalną

1) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
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