WYLOT PRZEPUSTU PRZEKROJ C-C
WIDOK Z GORY umocnienie wylotu przepustu

— plerscieri wzmacniajgcy skarpe wylotu
— dwa rzedy kostki 18°20 na betonie C12/15 gr. 10
palisada z kotkdw wyniesionych na wys 10 cm 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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kostka 18°20 na zaprawie cementowej
umocnienie dna rowu z kostki kamiennej
na fawie Zwirowej .
fawa Zwirowa
palisada z kotkow f6 cm L=75 cm
wyniesione na wysokosc 10 cm
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krawedz drogi
‘Konstrukcja nawierzchni
obsypka i zasypka z kruszywa
) PRZEKROJ DROGI Z PRZEPUSTEM min, Wep. 2ageszczena 150,95
PRZEKROJ DROG! ©
dren przykryly plytg azurowg skala 1:20 N przepust f 600 mm
W=1,02m2 skala 1:20 STUDZIENKA ZBIORCZA D=1000, H=1,0m ZTuT petoTowyen
BETONOWA
WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY 0/16 h=4 cm POBOCZE WYPROFILOWANE fawa fundamentowa
%JL PODBUDOWA MIESZANKA KAMIENIA LAMANEGO 0/31,5 h=20 cm HUMUS OBSIANY TRAWA Z betonu C12/15
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POBOCZE WYPROFILOWANE BETON ASFALTOWY 0/16 h=4 cm 3 m\\\\\\ Z o !
HUMUS OBSIANY TRAWA WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKA KAMIENIA t AMANEGO 0/31,5 h=10 cm A At | . s
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TEUCZNIOWA PRZEPUST 1600 mm 2 RUR BETONOWYCH 80,0 | PALIADA Z KOLKOWNA SZEROKOSC ROWU
tAWA Z BETONU C12/15 “
GEOWE OKNINA FILTRACYJNA O GRAMATURZE 120-155 “
DREN Z KRUSZYWA 40/63 WELACZENIE DRENU Z KRUSZYWA DO STUDZIENKI |
RURKA DRENARSKA CERAMICZNA LUB PCV
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) PRZEKROJ DROGI NA ZJEZDZIE DO POSESJI
PODSTAWOWY PRZEKROJ DROGI
dren przykryty plytg azurowg Skala 1:20
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BETON ASFALTOWY 0/16 h=4 cm 3
PODBUDOWA Z MIESZANKI KAMIENIA t AMANEGO 0/31,4 h=10 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU h=15 cm
POBOCZE WYPROFILOWANE BETON ASFALTOWY 0/16 h=4 cm _\_\\—m.m TWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY 0/12,8 h=4 cm
HUMUS OBSIANY TRAWA WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKA KAMIENIA t AMANEGO 0/31,5 h=10 cm WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKA KAMIENIA tAMANEGO 0/31,5 h=10 cm
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Tt UCZNIOWA ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
DARNINA LUB HUMUS h=10 cm OBSIANY TRAWA
GEOWLOKNINA FILTRAC. O GRAMATURZE 120-155 .
DREN Z KRUSZYWA 40/63 GEOWLOKNINA FILTRAC. O GRAMATURZE 120-155
DREN Z KRUSZYWA 40/63
WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY 0/12,8 h=4 cm
PODBUDOWA Z MIESZANKI KAMIENIA t AMANEGO 0/31,5 h=15 cm
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA \F
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