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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: URZAD MIASTA NOWA RUDA

Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA ,, PROMOCIJA”
Tomasz Gmerek.
58-314 Walbrzych ul. Basztowa 56/10

Temat: Remont drog gminnych po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja istniejacej kanalizacji deszczowe]
Adres: Nowa Ruda, ul. Ogrodowa 1 Demokratéw dz. Nr 162 1 188/2
obreb Nowa Ruda 5
Branza: Drogowa - odtworzenie nawierzchni jezdni

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu technicznego odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu kolektorow

wykorzystano nastgpujace materiaty:

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500;

e Decyzja o warunkach zabudowy i zag.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z maja 1999 roku w sprawie drog i
ich usytuowania;

e Plan sytuacyjny przebiegu kolektora deszczowej w skali 1:500

e Inwentaryzacja rodzajow nawierzchni

e Obowiazujace normy

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia
nawierzchni drogi po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ulicy ul. Demokratéw (czg$¢) 1 ul.
Ogrodowej (czg$¢) w Nowej Rudzie z jednoczesnym odbudowaniem warstwy $cieralnej na calej
szerokosci jezdni.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji pozwalajacej na uzgodnienie z
zarzadem drog zakresu odtworzenia 1 przyjetej technologii oraz odbudowanie istniejacej drogi w
zakresie okreslonym przez Inwestora. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu dla
odbudowy nawierzchni ul. Demokratow od skrzyzowania z ul. Ogrodowa do skrzyzowania z ul.



Gorng oraz ulicy Ogrodowej od skrzyzowania z ulica Niepodleglosci do skrzyzowania z ul.
Demokratow.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Drogi objgte opracowaniem sa drogami gminnymi wewnatrz osiedla stanowiacymi dojazd
do budynkéw mieszkalnych. Sa to drogi powstale przed rokiem 1939. Prowadza w trudnym terenie
o znacznych pochyleniach podtuznych, czgsto jezdnia przylega bezposrednio do budynku lub
posesji albo wysokiej skarpy.

Szerokos$ci drogi sa zmienne od 4,0m do 6,0m. W przekroju drogi sktadaja si¢ z jezdni oraz
Scieku z kostki kamiennej ulozonego po obu stronach. Sciek wykonany z trzech lub czterech
rz¢dow kostki 18*20.

Ulica Ogrodowa w zakresie objetym etapem I, posiada kraweznik betonowy po jednej
stronie jezdni. Druga krawedz jezdni ograniczona jest murem ogrodzenia posesji. Na koncowym
odcinku drogi przed skrzyzowaniem z ulica Niepodlegtosci kraweznik jest po obu stronach drogi.

Stan nawierzchni jest bardzo zly. Po wykonanych sieciach pozostaly wykopy zasypane
materialem kamiennym. Pozostalos¢ nawierzchni bitumicznych nie spetlnia warunkow réwnosci
poprzecznej i podtuznej. Scieki z kostki sa zanizone w odniesieniu do poziomu jezdni na znaczna
wysokos¢, co stanowi zagrozenie dla pieszych i pojazdow.

Poziom jezdni ulicy Demokratow jest rowny z poziomem muréw ogrodzenia stanowiacego
jednoczesnie mur oporowy. W porach deszczowych posesje sa zalewane wodami opadowymi.

Ulice posiadaja kanalizacje deszczowe z wpustami zlokalizowanymi przy obu krawgdziach
jezdni. W celu poprawy odwodnienia drogi nalezy wyregulowa¢ poziomy studzienek i wpustow
oraz uzupehi¢ odwodnienie przez wybudowanie dodatkowych wpustow.

Ulice sa oswietlone. Stupy oswietlenia ulicznego usytuowane sa przy krawedzi drogi.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 Zasady ogolne

Cze$¢ drogowa opracowano na podstawie mapy geodezyjnej z naniesiona nowa siecia
kanalizacji sanitarnej. Nawierzchnie odtwarzane beda w tej samej technologii jak warstwa $cieralna
istniejacej nawierzchni. Odtwarzany bedzie pas jezdni rowny szerokosci wykopu wynoszaca 1,0.
Szeroko$¢ wykopu okres§lano wg katalogu KRN 2-01
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni na drodze zaprojektowane zostato dla kategorii ruchu KR2.

5.2 Rozwigzania projektowe drog w planie

W ramach odbudowy nawierzchni po kolektorze przebieg odbudowy uzalezniony jest od
usytuowania kanalizacji w drodze. Pas terenu szeroko$ci 1,0m przebiega po krzywej tamanej z
wierzchotkami usytuowanymi zgodnie z potozeniem studni rewizyjnych.

Remont ul. Demokratow dla etapu I obejmuje odcinek od km 0+331,21 do km 0+532,87.
Punkt poczatkowy I etapu jest w tuku poziomym o promieniu R=120m.
Konie tuku poziomego km 0+359,32

Prosta 0+359,32-km 0+376,29

Luk poziomy o promieniu R=200,0m, alfa=9,1387%, T=14,38m 1.=28,71m
km 0+376,29-km 0+405,00

Prosta km 0+405,00-km 0+446,30

Luk poziomy o promieniu R=90,0m, alfa=23,8440%, T=17,05m £.=33,71m
Km 0+446,30-km 0+480,01

Prosta km 0+480,01-km 0+491,66

Luk poziomy R=120,0m, alfa=10,2975%, T=9,73m £.=19,45m



Remont ul. Ogrodowej obejmuje odcinek od km 0+406,76 do km 0+515,24 oraz odcinek od km
0=000,00 do km 0+090,01

Odcinek pierwszy

Luk poziomy R=9,75m alfa+54,2178% T=4,42 1.=8,30
km0+406,76- km0+415,06

Prosta km 0+415,06- km 0+447,22

Luk poziomy R=50,0m alfa=35,5535% T=14,34m £.=27,93m
km 0+447,22 km 0+475,15

Prosta km 0+475,15 — km 0+481,32

Luk poziomy R=60,0m alfa=34,5661% T=16,69 £.=32,56

km 0+481,32 — km0+513,88

Prosta km 0+513,88 km0+515,24

Odcinek drugi

Prosta km 0+000,00 — km 0+018,93

Luk poziomy R=50,0m alfa=7,1603% T=8,44 1.=16,87
Km 0+018,93 — km0+035,80

Prosta km 0+035,80 — km 0+041,85

Luk poziomy R=60,0 alfa=10,7594% T=12,68 £.=25,31
KmO0+041,85 — km 0+067,16

Prosta km 0+067,16 — km 0+090,01

Geometria przebudowanej drogi w planie zostala minimalnie zmieniana. Dla
przebudowanego odcinka drogi wytyczono punkty wierzchotkowe i potqczono prostymi. W punktach
zatamania trasy wprowadzono tuki poziome wpisujqc droge w aktualny przebieg. Promien {uku
mierzonym w osi drogi. Wielkos¢ promienia tuku uzalezniona od ksztaltu pasa drogowego
umozliwia wpisanie drogi bez naruszania granicy dziatki.

Potozenie punktow wierzchotkowych okreslono wg wspotrzednych mapy z poczqtkiem
uktadu okreslonych w projekcie X=0, Y=0 ustawionych w punkcie

tuki wyokrqglajace na skrzyzowaniach o roznych promieniach dostosowanych do
warunkow terenowych.

Kraweznik na koncu przebudowanego odcinka drogi nalezy dostosowac wysokosciowo do
istniejqcych kraweznikow.

5.3 Rozwigzanie wysokosciowe drogi

W rozwiazaniu wysoko$ciowym rzedne poszczegdlnych warstw odbudowanej nawierzchni
po kolektorze deszczowym nalezy dostosowac do istniejacego poziomu drogi.

Przy przebudowie catego odcinka ulicy zgodnie z proponowanym rozwiazaniem
wysoko$ciowym jak na rysunku z profilem drogi, poziom warstw nawierzchni po wykopie nalezy
dostosowa¢ do nowych poziomoéw drogi. Na ulicy Ogrodowej niweleta drogi po remoncie bedzie
wyniesiona w stosunku do istniejacej 9cm.

Na ulicy Demokratéw na odcinku od km 0+359,32 do km 0+504,27 pozostalos¢
nawierzchni bitumicznej zostanie rozebrana, aby nowa nawierzchnia pozostala w poziomie
istniejace;j

W projekcie przebudowy drogi wykonano profil drogi celu okreslenia spadkow podtuznych i
rzednych wpustow ulicznych do regulacji. Wartos¢ spadkow waha sie od koto 1% do 12,0%. Nowe
punkty wierzchotkowe ustalono w miejscach zaniwelowanych w  terenie. Poczqtek i koniec
przebudowanego odcinka drogi posiada rzedne zgodne z istniejqcymi. Rzedne projektowane



ustalono dodajgc do istniejqcej, grubos¢ dodatkowej warstwy Scieralnej 5 cm i wyrownawczej
4,0cm w osi drogi.

5.4 Przekroj poprzeczny drogi

W przypadku ograniczenia robot jedynie do odtworzenia nawierzchni nad wykopem
przekrdj drogi pozostanie bez zmian.

Przy przebudowie drogi przekroj porzeczny nalezy ujednolici¢ do szerokosci jezdni
wynoszqcej 4,5 m. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni dwustronny o wartosci 2%. Krawezniki
wystajqce nad jezdnie na wysokos¢ 10-12 cm. Przy krawezniku zastosowano opaske-sciek z kostki
kamiennej rozbiorkowej. Pobocze zimne o zmiennej szerokosci z pochyleniem poprzecznym
dostosowanym do warunkow terenowych. Przy duZych spadkach roznice poziomow wyrownaé
skarpq o nachyleniu 1:1,5.

5.5 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Z uwagi na charakter ruchu pojazdéw przyjeto konstrukcje nawierzchni zgodna z trescia
rozporzadzenia MTiGM, jak dla drog publicznych o kategorii ruchu KR2. Podloze pod
nawierzchnie na szerokosci wykopu wykonane jest z materiatu przepuszczalnego, mrozoodpornego
1 zaggszczalnego. Zaliczone jako grupa nosnosci G1.

Styki starej 1 nowej nawierzchni bitumicznej oraz elementy studzienek i zawordw oczyszczone i
posmarowane asfaltem uptynnionym.

Nawierzchnia bitumiczna na szerokosci wykopu

- podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 h=7 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki kamienia 0/31,5 h=20 cm,
Podlozem jest zasypka wykopu wykonana z materialu przepuszczalnego. Zageszczenie wykopu o
wskazniku Is=1,0. Modut sprezystosci /wtorny/ min. 100MPa.

Nawierzchnia poza wykopem przy odbudowie calej szerokosci jezdni
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego h=5 cm,
- wyréwnanie masq mineralno bitumiczng w ilosci Srednio 75 kg/m’
Warstwa Scieralna grubosci 5 cm jest utozona na catej powierzchni odbudowanych drog.

Nawierzchnia na przebudowanym odcinku ul. Demokratow
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12,8 grubos¢ 5 cm
- podbudowa z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego 0/20 grubos¢ 7 cm
- podbudowa z mieszanki kamienia lamanego0/31,5 stabil. mechanicznie grubos¢ 20 cm
- warstwa odsqczajqca z piasku grubos¢ 15 cm

Starq nawierzchnie nalezy oczysci¢. Przed ufozeniem kolejnych warstw podloze nalezy skropicé
asfaltem uptynnionym. Poszczegolne warstwy ukladane na , zakltadke”. Styki starej i nowej
nawierzchni smarowane asfaltem uptynnionym.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15*30 utoZonym na tawie betonowej z
oporem, beton marki C12/15, ktora jednoczesnie jest tawq dla Scieku z jednego rzedu kostki
kamiennej 18*20.

Nawierzchnia trawiasta
- warstwa humusu h=5 cm obsiana trawq



5.6 Zabezpieczenie korpusu prze osuwaniem

Na odcinku ul. Demokratéw od km 0+379,0 do km 0+404,0 oraz ulicy Ogrodowej od km 0+046,75
do km 0+054,75 nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza gruntowego w celu zmniejszenia naporu na
mury oporowe i ogrodzenie.
" geowldknina o gramaturze 120-125 g/m’
geokrata o wysokosci 15 cm na calej szerokos$ci nasypu z odgigciem na skarpg
wypehienie geokraty kruszywem kamiennym 0/20
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubos¢ warstwy 20 cm
podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 grubos¢ warstwy 7 cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grubos¢ warstwy 5 cm

Wykonanie robét.

1. Roboty rozbidérkowe i przygotowawcze

Przy robotach zwiazanych z uzupelieniem kanalizacji deszczowej nalezy rozebrac
nawierzchni¢ na szerokos$¢ 1,0m. Uktadanie kanalizacji prowadzi¢ nalezy zgodnie z dokumentacja
przy zabezpieczonym szalunkami wykopie. Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ przy uzyciu
gruntu lub kruszywa niewysadzinowego 1 zaggszczalnego. Wskaznik zaggszczenia wykopu Is=1.
Wykop po kanalizacji deszczowej wypetni¢ na wysokos$¢ uwzgledniajaca grubo$¢ podbudowy z
kamienia i z betonu asgfaltowego

Przy pracach zwiqzanych z przebudowq drogi nalezy istniejqcy kraweznik betonowy
rozebrac oraz Scieki z kostki kamiennej. Krawezniki nalezy wywiez¢ na gruzowisko a kostke ztozy¢
do ponownego utozenia. Nadmiar kostki wywiez¢ na odlegtos¢ 2 km.

Rozebrac¢ fragmenty nawierzchni w miejscach zmiany szerokosci jezdni. Na koncach drogi w
miejscu styku starej i nowej nawierzchni rozebrac warstwe scieralng na szerokosci 2,0m.

2. Koryto

Na powierzchni wykopu po kanalizacji koryto wyprofilowac i zagesci¢ do wskaznika Js=1,0. W
przypadku zasypania wykopu do peinej glebokosci wykona¢ korytowanie rgcznie a wydobyty
material w zaleznoS$ci od jego parametrow zastosowaé na miejscu lub wywiez¢ na sktadowisko.

Na odcinku ul. Demokratow nalezy wykona¢ koryto na calq szerokos¢ jezdni po wczesniejszym
rozebraniu pozostatosci warstwy bitumicznej.

3. Krawezniki
Odbudowujac jedynie nawierzchnie po wykopie, istniejace krawegzniki w miejscu wykopu
nalezy ponownie ustawi¢ na tawie betonowej i wyregulowaé¢ do poziomu pozostatych.

Przy przebudowie odcinka drogi proponuje sie wymiane kraweznika na nowy. Ukiadanie
kraweznikow rozpoczqé od rozbiorki starego wraz z tawq kraweznikowq. Nastepnie poglebi¢ rowki
pod tawy do wymiarow 30*30. Lawy z betonu marki C12/15 o wymiarach 15*30cm z oporem
15*15¢m ukladaé w szalunkach. Krawezniki ustawiaé na podsypce cementowo piaskowej. Sciek z
kostki kamiennej ukiadac na tawie o wymiarach 15*20.

Koncowy odcinek nowego kraweznika dopasowac do poziomu istniejqcego. Czes¢ kraweznikow
z odzysku wykorzystac¢ do przebudowy nawierzchni na podjazdach.

4. Podbudowa

Warstwa podbudowy z kruszywa wykonana w miejscu wykopdw po kanalizacji uktadana jest
recznie z zageszczaniem wykonanym plyta wibracyjna lub innym urzadzeniem do zaggszczania.
Grubo$¢ warstwy 20 cm. Zastosowa¢ material kamienny spelniajacy wymagania zawarte w
specyfikacji.



Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego na szeroko$ci wykopu uktadana rgcznie i
zaggszczana urzadzeniami wibracyjnymi.

Na ulicy Demokratéw odcinek z przebudowana nawierzchnia na catej szerokosci jezdni prace
przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej i pomocniczej nalezy wykona¢ mechanicznie.

W przypadku remontu drogi poza wykopem wykonania podbudowy nie przewiduje sie.

5. Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni

Wyrownanie nawierzchni wykonywacé w przypadku przebudowy odcinka drogi w miejscach
ubytkow nawierzchni lub w celu nadania spadkow poprzecznych.

Na oczyszczonq z piasku i skropionq nawierzchnie naleZy utozy¢ warstwe wyrownawczq o
zmiennej grubosci. Srednio przyjeto 75 kg/m2 masy. Warstwe zageszczaé przy zastosowaniu
urzqdzen mechanicznych.

6. Warstwa Scieralna
Warstwg Scieralng grubosci 5 cm utozy¢ na wezesniej skropionym podlozu.
Warstwe $cieralng na catej szeroko$ci drogi uktadac i zaggszczaé przy uzyciu maszyn.

7. Zabezpieczenie korpusu

Istniejqce koryto poglebic¢ o 15 cm. Na dnie utozy¢ geowtoknine np. TYPAR lub POLIFELD o
gramaturze 120-125 G/m’. Geowléknine osadzi¢ w rowku drenarskim, ktry wypelni¢ thuczniem.
Nastepnie utozyé geokrate ,, T zakotwiczonq za pomocq szpilek. Na geokrate roztozy¢ warstwe
kruszywa naturalnego lub tamanego o frakcji 0/20. Kruszywa rozscielac¢ recznie i zageszczac
walcami ogumionymi.

Na tak przygotowany korpus utozy¢ podbudowe i warstwy bitumiczne. Kraweznik i opaske z kostki
utozy¢ jak na pozostatych przekrojach.

8. Roboty wykonczeniowe
Wyréwnywanie poboczy i skarp wykona¢ rgcznie. W miejscach nasypow zagesci¢ grunt przy
uzyciu ptyt wibracynych. Utozy¢ warstwg¢ humusu, zawatowac i obsia¢ trawa. Nadmiar ziemi
wywiez¢ na sktadowisko.

Dane do przedmiaru robét Ul. Demokratow i Ogrodowa ETAP 1i ETAP II.

1. Roboty rozbiérkowe
a. Rozebranie kraweznika betonowego 20*30:
o [=118,0+47,0+18,0+59,0+32,0=274mb
b. Cigcie nawierzchni asfaltowej pod tawe krawegznikowa 6 cm:
o 1=(274,0-32,0)+36,0+98,0=376mb
c. Rozebranie nawierzchni bitumicznej 6 cm pod tawe krawgznikowa na szerokos¢
0,50m:
e 376,0%0,50=188.00 m’
d. Rozebranie pozostatosci nawierzchni 6 cm, ul Demokratow 254,0 m?
e. Rozebranie Sciekoéw z kostki 18*20, trzy rzedy
e 150,0%2=300,0 mb

2. Roboty ziemne
a. Wykonanie koryta w zasypanym wykopie po kanalizacji sanitarnej na gltgbokos¢ 27
cm
e Ogrodowa 96,0"‘1,0+12,3*1,O+2,5"‘2,5*4=133,3m2
e Demokratow 11*%1,0+27,0*%1 ,O+2,5”‘2,5=44,25m2



b. Wykonanie koryta na glgboko$¢ 52 cm na calej szerokosci jezdni w ul. Demokratow
o 149,0%4,5=670,5m’

c. Wykopy pod krawezniki
o (20,0+45,0+109,0+215,0+264,0+99,0)*(0,35*0,15+0,30%0,15)=73,32m’

d. Wykop pod $cianke oporowa (wymiary $cianki
e  Wymiary $cianki (25,O+8,0)”‘0,20”‘0,80=13,2m3

3. Kraweznik
a. Lawa kraweznikowa
e 7332m’
b. Kraweznik 15*30
e 20,0+45,0+109,0+215,0+264,0+99,0= 752,0mb
c. Sciek przykraweznikowy z jednego rzedu kostki kamiennej 18*20 (kostka z
odzysku)
e 752,0mb
4. Podbudowa
a. Warstwa odsaczajaca na calej szerokosci jezdni 15 cm
e 670,5m’
b. Podbudowa z kamienia famanego na calej szerokosci jezdni. Grubos¢ 20 cm
o 149,0%4,1+=610,90 m’
c. Podbudowa z kruszywa po wykopach sieciowych ks. Grubos¢ 20 cm
o 133,3+44,25=177,55m’
d. Podbudowa z kruszywa po wykopach sieciowych kd. Grubos$¢ 20 cm
o 141,6m’
e. Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 grysowo-zwirowego grubos$¢ 7 cm na calej
szerokosci jezdni
o 61090 m’
f. Podbudowa j.w. po przekopach sieciowych ks.
o 17755m’
g. Podbudowa j.w. po przekopach sieciowych kd.
o 141,6m’
5. Nawierzchnia jezdni
a. Wyrdéwnanie nawierzchni bez przekopow mieszanka mineralno-bitumiczna w ilo$ci
75 kg/m*
e (1090,0-177,55-141,6)*0,075=57,81t
b. Warstwa $cieralna na catej szerokosci jezdni betonu asfaltowego 0/12,5 grysowego
grubos$¢ 5 cm
o 1829,0m’
6. Nawierzchnia wjazdy
a. Warstwy Scieralna beton asfaltowy grysowy grubos¢ 5 cm

e &850 m?
b. Przebruk istniejacej kostki kamiennej 6*7cm
e 290m’

7. Regulacja studzienek i wpustow ulicznych
a. Kanalizacja deszczowa - studzienki ceglane

o 14zt
b. Kanalizacja sanitarna — studnie PCV
o 14zt

8. Plantowanie poboczy ziemnych z ulozeniem humusu grub. 5 cm
o 752,0%1,2=902,4 m’
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