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Nowa Ruda ul.Ogrodowa i Demokratéw - remont drég gminnych po robotach instalacyjnych

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Charakterystyka robot zadania inwestycyjnego pn:

Remont drég gminnych po robotach zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz modernizacjq istniejacej kanalizacji deszczowej ul.Ogrodowej
i Demokratéw dz.nr 162 i 188,/2 obreb Nowa Ruda 5.

1. Zakres opracowania obejmuje:
1.1.Kanalizacje sanitarng
- wykonanie kanalizacji deszczowej $r.315 mm -36,2m
- wykonanie przykanalikow sr.200 mm - 66,2 m
- studzienki kanalizacji deszczowej $r.1000 mm - 6,0 kpl
- wpusty uliczne kanalizacji deszczowej $r.630 mm - 8,0 kpl
1.2.Remont drég gminnych
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne

- kraweznik z Sciekiem -752,0m
- podbudowa -930,0 m2
- nawierzchnie jezdni -1829,0 m2
- nawierzchnie wjazdow -114,0 m2

- regulacja studzienek i wpustoéw ulicznych - 28,0 szt
- wykonanie poboczy i skarp o powierzchni 902,4 m2

2.Technologia robat:

- do wyceny przyjeto:

- technologie wykonania robot okreslong w projekcie budowlanym z elementami projektu wykonaw-
czego

- odwoz zbednego gruntu z wykopow, niwelacji terenu itp - samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 5 km

- odwoz gruzu z rozbiorki samochodami - samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km

- odwoz gruzu asfaltowego z rozbiorki nawierzchni i podbudowy asfaltowej - samochodami

samowyftadowczymi na odlegtos¢ 35 km

3. Opracowanie sporzadzonego w oparciu o Projekt Wykonawczy remontu drég gminnych
po robotach zwigzanych z budowg i kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacjg
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej i Demokratéw w Nowej Rudzie
dz.nr 162 i 188/2 obreb Nowa Ruda 5, opracowany przez Pracownie Projektowg PROMOCJA
w Watbrzychu ul.Basztowa 56/10.

Opracowanie nie obejmuje robo6t zwigzanych z:
- zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robot
- organizacjg ruchu zastepczego
- obstugg geodezyjng
- obstugg geologiczng
- obstugq dozoru technicznego
- uzyczeniem gruntu
- nadzorem architektoniczno-konserwatorskim
- nadzorem nad robotami innych uzytkownikow sieci
OPRACOWAL

mgr inz..Bozena Szydetko Marciniak

Norma PRO Wersja 4.18



Nowa Ruda ul.Ogrodowa i Demokratéw - remont drég gminnych po robotach instalacyjnych

DZIALY

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu 0od Do
1 Modernizacja kanalizacji deszczowej 1 42
1.1 Roboty rozbiérkowe 1 7
1.2 Roboty ziemne 8 28
1.3 Obudowa rurociggu kruszywem 29 31
1.4 Roboty instalacyjne 32 42
2 Remont drog gminnych 43 90
2.1 Roboty przygotowawcze 43 43
2.2 Roboty rozbiorkowe 44 52
2.3 Roboty ziemne 53 57
2.4 Krawezniki 58 64
2.5 Podbudowa 65 78
2.6 Nawierzchnia jezdni 79 82
2.7 Nawierzchnia wjazdy 83 85
2.8 Regulacja urzadzen 86 88
2.9 Roboty wykonczeniowe 89 90
3 Optaty: 91 97
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PRZEDMIAR
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rurociag:

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
1 Modernizacja kanalizacji deszczowej
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT- Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1|/03 0101-
02
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*2 m 39.5
<D2-D3> (14.3-2.15)*2 m 24.3
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*2 m 4.3
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*2 m 5.6
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*2 m 9.4
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*2 m 5.6
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*2 m 8.8
<WP6> (2.5-1.55/2)*2 m 3.4
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*2 m 5.2
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*2 m 8.2
studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15+0.3*2)*4*5 m 55.0
<Dw 630 mm> [(1.55+0.3*2)+(1.55/2+0.63/2+0.3)*2]*8 m 39.4
RAZEM 208.79
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
d.1.1/0803-03 bosci 6.0 cm
0803-04
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*(1.2+0.3*2) m?2 35.6
<D2-D3> (14.3-2.15)*(1.2+0.3*2) m2 21.9
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*(1.0+0.3*2) m2 3.4
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0+0.3*2) m?2 4.5
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0+0.3*2) m2 7.5
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0+0.3*2) m?2 4.5
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0+0.3*2) m2 7.0
<WP6> (2.5-1.55/2)*(1.0+0.3*2) m?2 2.8
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0+0.3*2) m2 4.2
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0+0.3*2) m?2 6.6
studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15+0.3*2)"2*5 m?2 37.8
<Dw 630 mm> [(1.55+0.3*2)*(1.55/2+0.63/2+0.3)]*8 m2 23.9
-0.3*2*(1.2+0.3*2)*3*2 m?2 -6.5
-0.3*2%(1.0+0.3*2)*2*2 m2 -3.8
-0.3*2*(1.0+0.3*2)*8 m?2 -7.7
RAZEM 141.6
3|KNR 4-05I Demontaz rurociagu betonowego o srednicy nominalnej 400 mm o ztaczach na za- |m
d.1.1]0316-04 ktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
1.0+0.1*2 m 1.2
RAZEM 1.2
4/KNR 4-05I Demontaz rurociagu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm o ztaczach na za- |m
d.1.1]0316-01 ktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
1.0+0.1*2 m 1.2
RAZEM 1.2
5/KNR 4-04 Burzenie murdw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej ponizej terenu przy m3
d.1.1/0602-05 uzyciu mtotéw pneumatycznych
[(2.0+0.25*2)"2-2.0"2]*1.6 m3 3.6
RAZEM 3.6
6|KNR 2-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego z terenu rozbiorki z zatadunkiem wykonanym ko- |m3
d.1.1]0212-04 parkami podsiebiernymi 0.25 m3 i mechanicznym wytadowaniu samochodem sa-
0214-04 mowytadowczym na odlegtos¢ 35.0 km
<nawierzchnia asfaltowa> 141.6*0.06 m3 8.5
RAZEM 8.496
7/KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdza- |m3
d.1.1|z.0.2.8.3. niu z wykopu - grunt Ill-IV kat.
3.6+8.5 m3 12.1
RAZEM 12.1
1.2 Roboty ziemne
8|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczo- |km
d.1.2/0120-04 wej w terenie pagorkowatym
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
D 315 mm
<D1-D2> 21.9 21.9
<D2-D3> 14.3 14.3
D 200 mm
<WP1> 4.0 4.0
<WP2> 2.5 2.5
<WP3> 4.4 4.4
<WP4> 2.5 2.5
<WP5> 4.1 4.1
<WP6> 6.4 6.4
<WP7> 2.3 2.3
<WP8> 3.8 3.8
A (obliczenia pomocnicze) ==========
66.2
66.2/1000.0 km 0.066
RAZEM 0.066
9|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill- |m3
d.1.2|0317-02 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokosc do 1.5 m - sze-
rokos¢ 0.8-1.5 m
poszerzenia na podbudowe
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*0.3*2*0.2 m3 2.4
<D2-D3> (14.3-2.15)*0.3*2*0.2 m3 1.46
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.26
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.34
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.56
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.34
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.53
<WP6> (6.4-1.55/2)*0.3*2*0.2 m3 0.68
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.31
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.5
studnie:
<Ds 1000 mm> [(2.15+0.3*2)"2-2.15"2]*5%0.2 m3 2.9
<Dw 630 mm> {[(1.55+0.3*2)*(1.55/2+0.63/2+0.3)]-[1.55*(1.55/2+0.63/2)]}*8* |m3 2.1
0.2
-0.3*2%(1.2+0.3*2)*3*2*0.2 m3 -1.3
-0.3*2*(1.0+0.3*2)*2*2*0.2 m3 -0.77
-0.3*2%(1.0+0.3*2)*8*0.2 m3 -1.54
RAZEM 8.7
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.1.2|0317-05 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szero-
kos¢ 0.8-1.5m
wykop technologiczny 0,2 m
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*1.2*0.2 m3 4.7
<D2-D3> (14.3-2.15)*1.2*0.2 m3 2.9
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*1.0%(1.6+0.1) m3 3.7
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*(1.6+0.1) m3 4.8
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%*(1.6+0.1) m3 8.0
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*(1.6+0.1) m3 4.8
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%*(1.6+0.1) m3 7.5
<WP6> (6.4-1.55/2)*1.0*(1.6+0.1) m3 9.6
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%*(1.6+0.1) m3 4.4
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]1*1.0*(1.6+0.1) m3 7.0
RAZEM 57.3
11|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill- |m3
d.1.2|0317-05 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szero-
kos¢ 1.6-2.5m
studnie:
<Ds 1000 mm> 2.15%2*0.2*5 m3 4.6
<Dw 630 mm> [1.55%(1.55/2+0.63/2)]*(1.6+0.1)*8 m3 23.0
RAZEM 27.6
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio |m3
d.1.2|0212-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
Z.5Z. czymi na odl.5.0 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
2.3.2.
9903
0214-04
obudowa rurociagu z rurociagiem
rurociag:
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.215
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%0.1 m3 0.28
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.47
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%0.1 m3 0.28
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.44
<WP6> (6.4-1.55/2)*1.0*0.1 m3 0.56
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.26
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%0.1 m3 0.41
studnie:
<Dw 630 mm> [1.55%(1.55/2+0.63/2)]*0.1*8 m3 1.35
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.43
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.56
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%0.2 m3 0.94
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.56
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%0.2 m3 0.88
<WP6> (6.4-1.55/2)*1.0*0.2 m3 1.12
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%0.2 m3 0.52
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.82
studnie:
<Dw 630 mm> [1.55%(1.55/2+0.63/2)]*0.2*8 m3 2.7
rurociag:
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.43
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.56
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.94
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.56
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%0.2 m3 0.88
<WP6> (6.4-1.55/2)*1.0*0.2 m3 1.12
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%0.2 m3 0.52
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.82
studnie:
<Dw 630 mm> [1.55%(1.55/2+0.63/2)]*0.2*8 m3 2.7
A (sumaczesciowa) ] e
m3 21.3
podbudowa
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*1.0%0.2 m3 0.43
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.56
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.94
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%0.2 m3 0.56
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.88
<WP6> (6.4-1.55/2)*1.0*0.2 m3 1.12
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.52
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*1.0%*0.2 m3 0.82
studnie:
<Dw 630 mm> [1.55%(1.55/2+0.63/2)]*0.2*8 m3 2.7
poszerzenia na podbudowe
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*0.3*2*0.2 m3 2.4
<D2-D3> (14.3-2.15)*0.3*2*0.2 m3 1.46
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.26
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.34
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.56
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.34
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.53
<WP6> (6.4-1.55/2)*0.3*2*0.2 m3 0.68
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.31
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 m3 0.5
studnie:
<Ds 1000 mm> [(2.15+0.3*2)"2-2.15"2]*5%0.2 m3 2.9




Nowa Ruda ul.Ogrodowa i Demokratéw - remont drég gminnych po robotach instalacyjnych

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.18

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
<Dw 630 mm> {[(1.55+0.3*2)*(1.55/2+0.63/2+0.3)]-[1.55*(1.55/2+0.63/2)]}*8* |m3 2.1
0.2
-0.3*2%(1.2+0.3*2)*3*2*0.2 m3 -1.3
-0.3*2%(1.0+0.3*2)*2*2*0.2 m3 0.77
-0.3*2%(1.0+0.3*2)*8*0.2 m3 1.54
B (suma czesciowa) ] e
m3 17.3
RAZEM 38.6
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.1.2|0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5.0 km Grunt oblepia-
Z.5Z. jacy naczynie robocze.
2.3.2.
9903
0214-04
obudowa rurociagu z rurociagiem
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*1.2*0.1 m3 2.4
<D2-D3> (14.3-2.15)*1.2*0.1 m3 1.46
studnie:
<Ds 1000 mm> 2.15%2*0.1*5 m3 2.3
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*1.20*0.315 m3 7.5
<D2-D3> (14.3-2.15)*1.20*0.315 m3 4.6
studnie:
4.368263 < <Ds 1000 mm> 2.15%2*0,315*3> m3 4.4
<Ds 1000 mm> 2.15"2*0.200*2 m3 1.85
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*1.2*0.2 m3 4.7
<D2-D3> (14.3-2.15)*1.2*0.2 m3 2.9
studnie:
<Ds 1000 mm> 2.15%2*0.2*5 m3 4.6
A (sumaczesciowa) ] e
m3 36.7
podbudowa
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*1.2*0.2 m3 4.7
<D2-D3> (14.3-2.15)*1.2*0.2 m3 2.9
studnie:
<Ds 1000 mm> 2.15%2*0.2*5 m3 4.6
B (suma czesciowa) ] e
m3 12.3
RAZEM 49.0
14/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1.2|0217-04 w gruncie kat.lll Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
Z.5Z.
2.3.2.
9903
catos¢ wykopu
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*1.2*(1.6+0.1) 40.3
<D2-D3> (14.3-2.15)*1.2*(1.6+0.1) 24.8
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*1.0*(1.6+0.1) 3.7
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*(1.6+0.1) 4.8
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*(1.6+0.1) 8.0
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*(1.6+0.1) 4.8
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*(1.6+0.1) 7.5
<WP6> (6.4-1.55/2)*1.0*(1.6+0.1) 9.6
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*(1.6+0.1) 4.4
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*(1.6+0.1) 7.0
studnie:
<Ds 1000 mm> 2.15"2*(1.6+0.1)*3 23.6
<Ds 1000 mm> 2.15"2*(2.7+0.1)*1 12.9
<Ds 1000 mm> 2.15"2*(3.4+0.1)*1 16.2
<Dw 630 mm> [1.55%(1.55/2+0.63/2)]*(1.6+0.1)*8 23.0
A (sumaczesciowa) ] e
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190.3
poszerzenia na podbudowe
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*0.3*2*0.2 2.4
<D2-D3> (14.3-2.15)*0.3*2*0.2 1.46
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*0.3*2*0.2 0.26
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 0.34
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 0.56
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 0.34
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 0.53
<WP6> (6.4-1.55/2)*0.3*2*0.2 0.68
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 0.31
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*0.3*2*0.2 0.5
studnie:
<Ds 1000 mm> [(2.15+0.3*2)"2-2.15"2]*5*0.2 2.9
<Dw 630 mm> {[(1.55+0.3*2)*(1.55/2+0.63/2+0.3)]-[1.55*(1.55/2+0.63/2)]}*8* 2.1
0.2
-0.3*2%(1.2+0.3*2)*3*2*0.2 -1.3
-0.3*2*(1.0+0.3*2)*2*2*0.2 0.77
-0.3*2%(1.0+0.3*2)*8*0.2 1.54
B (suma czesciowa) ] e
8.7
C (obliczenia pomocnicze) ==========
199.1
<wykop catkowity> 199.1 m3 199.1
<wykop reczny> -(8.7+57.3+27.6) m3 -93.6
<wykop na odwoz> -49.0 m3 -49.0
RAZEM 56.5
15/KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdza- |m3
d.1.2|z.0.2.8.3. niu z wykopu - grunt IlI-IV kat.
38.6+49.0 m3 87.6
RAZEM 87.6
16 KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.1.2{18 0901- lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
<przyjeto> 12.0 kpl. 12.0
RAZEM 12.0
17|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
d.1.2{18 0903- m
01
<przyjeto> 12.0 kpl. 12.0
RAZEM 12.0
18/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.2/0322-07 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.1m)
0322-11
rurociag:
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*(1.6+0.1)*2 m2 7.3
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*(1.6+0.1)*2 m2 9.5
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*(1.6+0.1)*2 m2 16.0
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*(1.6+0.1)*2 m2 9.5
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*(1.6+0.1)*2 m2 15.0
<WP6> (6.4-1.55/2)*(1.6+0.1)*2 m2 19.1
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*(1.6+0.1)*2 m2 8.8
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*(1.6+0.1)*2 m2 13.9
RAZEM 99.2
19/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.2|0322-07 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér. (szer.1.2m)
0322-11
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*(1.6+0.1)*2 m2 67.2
<D2-D3> (14.3-2.15)*(1.6+0.1)*2 m2 41.3
RAZEM 108.5
20|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.2/0322-07 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér. (szer.1.55m)
0322-11
studnie D 630 mm
<Dw 630 mm> [1.55+(1.55/2+0.63/2)*2-1.0]*(1.6+0.1)*8 m2 37.1
RAZEM 37.1
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21|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.2|0322-07 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior. (szer.2.15m)
0322-11
studnie d=1000 mm
<Ds 1000 mm> (2.15*4-1.2*2)*(1.6+0.1)*3 m?2 31.6
<Ds 1000 mm> (2.15*4*1.0*2)*(2.7+0.1)*1 m2 48.2
<Ds 1000 mm> (2.15*4-1.0*2)*(3.4+0.1)*1 m?2 23.1
RAZEM 102.9
22|Wycena Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1.2|powyko-
nawcza
rozliczenie nastapi kosztorysem powykonawczym na podstawie zapisow w doku-
mentach budowy
<do wyceny przyjeto 9455,59 r-g/20,0 r-g /godz=> 9455.59/20.0 godz. 472.8
RAZEM 472.8
23|KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2{18 0901- typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
<przyjeto> 12.0 kpl. 12.0
RAZEM 12.0
24| KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.2(18 0903- 4.0m
06
<przyjeto> 12.0 kpl. 12.0
RAZEM 12.0
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1.2(0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*1.2*0.2 m3 4.7
<D2-D3> (14.3-2.15)*1.2*0.2 m3 2.9
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*1.0*[(1.6+0.1)-(0.1+0.2+0.2+ |m3 2.15
-2)]
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*[(1.6+0.1)-(0.1+0.2+0.2+ |m3 2.8
-2)]
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*[(1.6+0.1)-(0.1+0.2+0.2+ |m3 4.7
-2)]
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*[(1.6+0.1)-(0.1+0.2+ m3 2.8
0.2+.2)]
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*[(1.6+0.1)-(0.1+0.2+ m3 4.4
0.2+.2)]
<WP6> (6.4-1.55/2)*1.0*[(1.6+0.1)-(0.1+0.2+0.2+.2)] m3 5.6
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*[(1.6+0.1)-(0.1+0.2+ m3 2.6
0.2+.2)]
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*[(1.6+0.1)-(0.1+0.2+ m3 4.1
0.2+.2)]
RAZEM 36.8
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1.2(0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 1.6-2.5 m
<Ds 1000 mm> [2.15"2-3.14*(1.0+0.1*2)"2/4]*0.2*3 m3 2.1
<Ds 1000 mm> [2.15"2-3.14*(1.0+0.1*2)"2/4]*0.200*2 m3 1.4
<Dw 630 mm> {[1.55*(1.55/2+0.063/2)]-3.14*0.630"2/4}*0.2*8 m3 1.5
RAZEM 5.0
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1.2]0230-02 gruncie kat. IV
<wykop catkowity> 199.1 m3 199.1
<odwoéz> -(38.6+49.0) m3 -87.6
<zasypanie reczne> -(36.8+5.0) m3 -41.8
RAZEM 69.7
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV Wskaz- |m3
d.1.2]0236-02 nik zageszczenia Js = 0.99
Z.5Z.
2.5.2.
9907
36.8+5.0+69.7 m3 111.5
RAZEM 111.5
1.3 Obudowa rurociggu kruszywem
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29 |KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.3(18 0511-
01
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*1.2*0.1 m3 2.4
<D2-D3> (14.3-2.15)*1.2*0.1 m3 1.46
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*1.0%0.1 m3 0.215
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.28
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.47
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.28
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.44
<WP6> (6.4-1.55/2)*1.0*0.1 m3 0.56
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.26
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.1 m3 0.41
studnie:
<Ds 1000 mm> 2.15%2*0.1*5 m3 2.3
<Dw 630 mm> [1.55%(1.55/2+0.063/2)]*0.1*8 m3 1.0
RAZEM 10.1
30|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3/0501-09
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*(1.20%0.315-3.14*0.315"2/4) m3 5.9
<D2-D3> (14.3-2.15)*(1.20*0.315-3.14*0.315"2/4) m3 3.6
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*(1.0*0.2-3.14*0.200"2/4) m3 0.36
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0%0.2-3.14*0.200"2/4) m3 0.47
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0*0.2-3.14*0.200"2/4) m3 0.8
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0%0.2-3.14*0.200"2/4) m3 0.47
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0*0.2-3.14*0.200"2/4) m3 0.74
<WP6> (6.4-1.55/2)*(1.0*0.2-3.14*0.200"2/4) m3 0.95
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0*0.2-3.14*0.200"2/4) m3 0.44
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*(1.0%0.2-3.14*0.200"2/4) m3 0.7
studnie:
3.300035 < <Ds 1000 mm> [2.15"2-3.14*(1.0+0.1*2)"2/4]*0.315*3> m3 3.3
<Ds 1000 mm> [2.15"2-3.14*(1.0+0.1*2)"2/4]*0.200*2 m3 1.4
<Dw 630 mm> {[1.55*(1.55/2+0.063/2)]-3.14*0.630"2/4}*0.2*8 m3 1.5
RAZEM 20.7
31|KNR-W 2- Warstwa zabezpieczajaca nad rurociagiem z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.3(18 0511-
03
rurociag:
D 315 mm
<D1-D2> (21.9-2.15)*1.2*0.2 m3 4.7
<D2-D3> (14.3-2.15)*1.2*0.2 m3 2.9
D 200 mm
<WP1> [4.0-(1.55/2+2.15/2)]*1.0%0.2 m3 0.43
<WP2> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.56
<WP3> [4.4-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.94
<WP4> [2.5-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.56
<WP5> [4.1-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.88
<WP6> (6.4-1.55/2)*1.0*0.2 m3 1.12
<WP7> [2.3-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.52
<WP8> [3.8-(1.55/2-2.15/2)]*1.0*0.2 m3 0.82
studnie:
<Ds 1000 mm> [2.15"2-3.14*(1.0+0.1*2)"2/4]*0.2*5 m3 3.5
<Dw 630 mm> {[1.55*(1.55/2+0.063/2)]-3.14*0.630"2/4}*0.2*8 m3 1.5
RAZEM 18.5
1.4 Roboty instalacyjne
32|/KNR-W 2- Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOTRIPLA PP o $r. nominalnej 315 mm - wy- |m
d.1.4/18 0407- kopy umocnione - rury o dt. 6.0 m - interoplacja
02
z.52.3.4.
9908 uwa-
ga p.tab.
<D1-D2> 21.9-1.0/2*2 m 20.9
<D2-D3> 14.3-1.0/2*2 m 13.3
RAZEM 34.2

Norma PRO Wersja 4.18
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33|KNR-W 2- Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOTRIPLA PP o $r. nominalnej 200 mm - wy-|m
d.1.4]18 0407- kopy umocnione - rury o dt. 6.0 m - interpolacja
01
z.52.3.4.
9908 uwa-
ga p.tab.
<WP1> 4.0-(1.0/2-0.6/2) m 3.8
<WP2> 2.5-(1.0/2-0.6/2) m 2.3
<WP3> 4.4-(1.0/2-0.6/2) m 4.2
<WP4> 2.5-(1.0/2-0.6/2) m 2.3
<WP5> 4.1-(1.0/2-0.6/2) m 3.9
<WP6> 6.4-(1.0/2-0.6/2) m 6.2
<WP7> 2.3-(1.0/2-0.6/2) m 2.1
<WP8> 3.8-(1.0/2-0.6/2) m 3.6
RAZEM 28.4
34/ KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni  |stud.
d.1.4/18 0513- prefabrykowana
02
Wycena
wtasna
Gtebokosci studni:
<D1> <1,60 m> 1.0 stud. 1.0
<D2> <1,69 m> 1.0 stud. 1.0
<D3> <1,60 m> 1.0 stud. 1.0
<D4> <2,70m> 1.0 stud. 1.0
<D5> <3,40 m> 1.0 stud. 1.0
A (sumaczesciowa) ] e
stud. 5.0
RAZEM 5.0
35/KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.4/18 0513- gtebok. 3m
01
<D1> <1,60m> 1.0 stud. 1.0
<D2> <1,69 m> 1.0 stud. 1.0
<D3> <1,60m> 1.0 stud. 1.0
<D4> <2,70m> 1.0 stud. 1.0
<D5> <3,40 m> 1.0 stud. 1.0
RAZEM 5.0
36|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.4(18 0513- kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
02
<D1> <1,60 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<D2> <1,69 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<D3> <1,60 m> -2.0 [0.5 m] -2.0
stud.
<D4> <2,70m> 0.0 [0.5 m] 0.0
stud.
<D5> <3,40m> 1.0 [0.5 m] 1.0
stud.
RAZEM -5.0
37|Wycena Studzienki sciekowe uliczne z tworzyw sztucznych o $r.630 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1.4/na bazie syfonu - RiS
KNR-W 2-
18 0524-
02
<WP1> 1.0 szt. 1.0
<WP2> 1.0 szt. 1.0
<WP3> 1.0 szt. 1.0
<WP4> 1.0 szt. 1.0
<WP5> 1.0 szt. 1.0
<WP6> 1.0 szt. 1.0
<WP7> 1.0 szt. 1.0
<WP8> 1.0 szt. 1.0
RAZEM 8.0
38| MATERIAL Studzienki sciekowe uliczne z tworzyw sztucznych o $r.630 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1.4 syfonu - M
<WP1> 1.0 szt. 1.0
<WP2> 1.0 szt. 1.0
<WP3> 1.0 szt. 1.0
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<WP4> 1.0 szt. 1.0
<WP5> 1.0 szt. 1.0
<WP6> 1.0 szt. 1.0
<WP7> 1.0 szt. 1.0
<WP8> 1.0 szt. 1.0
RAZEM 8.0
39|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 315 mm odc. -1
d.1.4(18 0706- prob.
04
<D1-D2> 1.0 odc. -1 1.0
prob.
<D2-D3> 1.0 odc. -1 1.0
prob.
RAZEM 2.0
40|KNR-W 2- Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczel- |10m rozn.
d.1.4]18 9909c- nosci przewodow PP $r. 315 mm
06
<D1-D2> 21.9 21.9
<D2-D3> 14.3 14.3
A (obliczenia pomocnicze) ==========
36.2
(36.2-200.0*2)/10.0 10m roézn. -36.4
RAZEM -36.38
41|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.4(18 0706- prob.
02
<WP1-WP8> 8.0 odc. -1 8.0
prob.
RAZEM 8.0
42| KNR-W 2- Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczel- |10m rozn.
d.1.4/18 9909c- nosci przewodow PP o $r. 200 mm
04
<WP1> 4.0 4.0
<WP2> 2.5 2.5
<WP3> 4.4 4.4
<WP4> 2.5 2.5
<WP5> 4.1 4.1
<WP6> 6.4 6.4
<WP7> 2.3 2.3
<WP8> 3.8 3.8
A (obliczenia pomocnicze) ==========
30.0
(30.0-200.0*8)/10.0 10m rézn. -157.0
RAZEM -157.0
2 Remont drég gminnych
2.1 Roboty przygotowawcze
43|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |km
d.2.1|0119-04 gorkowatym lub podgérskim
<przyjeto> 1829.0/4.1/1000.0 km 0.45
RAZEM 0.446
2.2 Roboty rozbiérkowe
44|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.2/0813-04 wej
118.0+47.0+18.0+59.0+32.0 m 274.0
RAZEM 274.0
45|KNR AT- Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.2/03 0101-
02
(274.0-32.0)+36.0+98.0 m 376.0
RAZEM 376.0
46| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
d.2.2/0803-03 bosci 6.0 cm
0803-04
<pod tawe kraweznikowa> 376.0*0.5 m?2 188.0
<pozostata nawierzchnia ul.Demokratow> 254.0 m? 254.0
RAZEM 442.0
47 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 |m2
d.2.2|0806-08 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<1,0 mb=> (0.18+0.20)/2*3<m>*150.0<m>*2<strony> m? 171.0
RAZEM 171.0
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48|KNR 2-31 Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowytadowczy- |t
d.2.2(1510-03 mi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym
[(0.18+0.20)/2]1"2*3*150.0<m>*2<strony>*1.7<t/m3> t 55.2
RAZEM 55.233
49 KNR 4-04 Transport kraweznikow betonowych 20/30 cm o masie pow. 50 do 500 kg przy t
d.2.2{1104-01 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegtosc¢ 5
1104-03 km
133.0*274.0/1000.0 t 36.4
RAZEM 36.442
50/KNR 2-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki z zatadunkiem wykonanym koparkami pod- |m3
d.2.2|0212-04 sigbiernymi 0.25 m3 i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadow-
0214-04 czym na odlegtos¢ 5.0 km
<tawa pod kraweznik> (118.0+47.0+18.0+59.0+32.0)*0.35%0.15 m3 14.4
<podsypka pod sciek> (0.18+0.20)/2*3<m2>*150.0<m>*2<strony>*0.10 m3 17.1
RAZEM 31.485
51/KNR 2-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego z terenu rozbiorki z zatadunkiem wykonanym ko- |m3
d.2.2|/0212-04 parkami podsiebiernymi 0.25 m3 i mechanicznym wytadowaniu samochodem sa-
0214-04 mowytadowczym na odlegtos¢ 35.0 km
<nawierzchnia asfaltowa> 442.0%0.06 m3 26.5
RAZEM 26.52
52/KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdza- |m3
d.2.2|z.0.2.8.3. niu z wykopu - grunt IlI-1V kat.
31.5 m3 31.5
26.5 m3 26.5
RAZEM 58.0
2.3 Roboty ziemne
53/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 27.0 cm gtebo-  |m2
d.2.3/0102-01 kosci koryta
0102-02
po robotach kanalizacji sanitarnej
<ul.Ogrodowa> 96.0%*1.0+12.3*1.0+2.5*2.5*4 m?2 133.3
<ul.Demokratow> 11.0*1.0+27.0*1.0+2.5*2.5 m2 44.2
RAZEM 177.55
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m?2
d.2.3|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 52.0 cm
0101-02
<ul.Demokratow> 149*4.5 670.5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
670.5
<przyjeto 20%> 670.5*80% m? 536.4
RAZEM 536.4
55|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.  |m2
d.2.3/0101-07 Il-IV gtebokosci 52 cm
0101-08
<ul.Demokratow> 149*4.5 670.5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
670.5
<przyjeto 20%> 670.5*20% m? 134.1
RAZEM 134.1
56|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.2.3/0317-02 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokosc do 1.5 m - sze-
rokos¢ 0.8-1.5 m
<pod tawe kraweznikowa> 0.3*0.3*752.0 m3 67.7
RAZEM 67.68
57 /KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio |m3
d.2.3|0212-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi na odl.5.0 km
<pod tawe kraweznikowa> 0.30*0.30*752.0 m3 67.7
A (suma czesciowa) ] e
m3 67.7
<z korytowania gt. 27 cm> 177.6*0.29 m3 51.5
<z korytowania gt. 52 cm> 670.5*0.52 m3 348.7
RAZEM 467.844
2.4 Krawezniki
58|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z B-15 z oporem m3
d.2.4/0402-04
(0.50*0.15+0.15*0.15)*(20.0+45.0+109.0+215.0+264.0+99.0) m3 73.3
RAZEM 73.32
59|KNR 2-31 Rowki pod zakotwienie geowtdkniny o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.2.4/0401-04
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25.0+8.0 m 33.0
RAZEM 33.0
60|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami TYPAR SF37 na gruntach o m2
d.2.4|0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
(4.5+0.3+0.3+0.3)*33.0 m2 178.2
RAZEM 178.2
61|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami TABOSS o wysokosci 15 cm z wypet- |m2
d.2.4/0102-03 nieniem kruszywem
(0.3+0.3+4.5)*33.0 m2 168.3
RAZEM 168.3
62|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.4|0403-03 piaskowej
(20.0+45.0+109.0+215.0+264.0+99.0) m 752.0
RAZEM 752.0
63|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce ce- m
d.2.4|0608-07 mentowo-piaskowej - 2 rzedy
752.0 m 752.0
RAZEM 752.0
64|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce ce- m
d.2.4/0608-08 mentowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
Krotnos¢ = -1
752.0 m 752.0
RAZEM 752.0
2.5 Podbudowa
65|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci |m?
d.2.5/0104-05 drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15.0 cm
0104-06
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 670.5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
670.5
<przyjeto 80%> 670.5*80% m2 536.4
RAZEM 536.4
66 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - gru- m?2
d.2.5/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-02
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 670.5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
670.5
<przyjeto 20%> 670.5*20% m2 134.1
RAZEM 134.1
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2.5/0114-05 cm
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 670.5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
670.5
<przyjeto 80%> 670.5*80% m? 536.4
RAZEM 536.4
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?
d.2.5/0114-06 po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 670.5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
670.5
<przyjeto 80%> 670.5*80% m? 536.4
RAZEM 536.4
69 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.5|0114-07 cm
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 670.5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
670.5
<przyjeto 80%> 670.5*80% m2 536.4
RAZEM 536.4
70|KNR 2-31 Podbudowa wykonana recznie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - |m?2
d.2.5/0204-03 grubos¢ po zageszczeniu 13 cm
0204-04
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 670.5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
670.5
<przyjeto 20%> 670.5*20% m2 134.1
RAZEM 134.1

Norma PRO Wersja 4.18

-14 -




Nowa Ruda ul.Ogrodowa i Demokratéw - remont drég gminnych po robotach instalacyjnych

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
71|KNR 2-31 Podbudowa wykonana recznie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - |m2
d.2.5|0204-05 grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 670.5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
670.5
<przyjeto 20%> 670.5*20% m?2 134.1
RAZEM 134.1
72|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - gru- m?2
d.2.5(0104-01 bos¢ warstwy po zag. 15.0 cm
0104-02
<po przekopach kanalizacji sanitarnej> 177.55 m?2 177.6
<po przekopach kanalizacji deszczowej> 141.6 m?2 141.6
RAZEM 319.15
73|KNR 2-31 Podbudowa wykonana recznie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - |m?2
d.2.5/0204-03 grubos¢ po zageszczeniu 13 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0. 2.12. wezszych niz 2.5 m
9901-02
0204-04
<po przekopach kanalizacji sanitarnej> 177.55 m?2 177.6
<po przekopach kanalizacji deszczowej> 141.6 m?2 141.6
RAZEM 319.15
74/KNR 2-31 Podbudowa wykonana recznie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - |m?2
d.2.5/0204-05 grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0. 2.12. wezszych niz 2.5 m
9901-02
<po przekopach kanalizacji sanitarnej> 177.55 m?2 177.6
<po przekopach kanalizacji deszczowej> 141.6 m?2 141.6
RAZEM 319.15
75|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2.5/1004-01
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 m2 670.5
<po przekopach kanalizacji sanitarnej> 177.55 m?2 177.6
<po przekopach kanalizacji deszczowej> 141.6 m?2 141.6
RAZEM 989.65
76|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.5{1004-07
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 m2 670.5
<po przekopach kanalizacji sanitarnej> 177.55 m?2 177.6
<po przekopach kanalizacji deszczowej> 141.6 m?2 141.6
RAZEM 989.65
77|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?
d.2.5(0110-01 faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7.0 cm
0110-02
<na catej szerokosci jezdni> 670.5 m? 670.5
RAZEM 670.5
78|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
d.2.5|0110-01 faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7.0 cm - roboty na poszerzeniach,
z.0. 2.12. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
0110-02
<po przekopach kanalizacji sanitarnej> 177.55 m?2 177.6
<po przekopach kanalizacji deszczowej> 141.6 m?2 141.6
RAZEM 319.15
2.6 Nawierzchnia jezdni
79|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2.6|1004-03
<na catej powierzchni jezdni bez przekopw> [1090.0-(177.55+141.6)] m?2 770.8
RAZEM 770.85
80|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
d.2.6/0108-01 niem recznym
<na catej powierzchni jezdni bez przekopw> [1090.0-(177.55+141.6)]*0.075 t 57.8
RAZEM 57.81375
81|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2.6|1004-03
<na catej powierzchni jezdni> 1829.0 m?2 1829.0
RAZEM 1829.0
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
d.2.6/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
<na catej powierzchni jezdni> 1829.0 m? 1829.0
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RAZEM 1829.0
2.7 Nawierzchnia wjazdy
83|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2.7(1004-03
<wjazdy> 85.0 m?2 85.0
RAZEM 85.0
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
d.2.7/0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
<wjazdy> 85.0 m? 85.0
RAZEM 85.0
85|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 m?2
d.2.7|1103-02 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
29.0 m2 29.0
RAZEM 29.0
2.8 Regulacja urzadzen
86 |KNR 2-31 Regulacja studzienek kanalizacji deszczowej - studzienki z cegty szt.
d.2.8(1406-03
<studzienki kanalizacji> 6.0 szt. 6.0
RAZEM 6.0
87|KNR 2-31 Regulacja studzienek kratek sciekowych ulicznych - studzienki z cegty szt.
d.2.8(1406-02
<studzienki wpustow z cegty> 8.0 szt. 8.0
RAZEM 8.0
88|KNR 2-31 Regulacja studzienek kanalizcji sanitarnej - studzienki z PVC szt.
d.2.8(1406-03
<studzienki kanalizacji sanitarnej PVC> 14.0 szt. 14.0
RAZEM 14.0
2.9 Roboty wykonczeniowe
89|KNR 2-01 Plantowanie poboczy i skarp wykonywanych recznie w gr.kat.lV m?2
d.2.9(0506-02
752.0%1.2 m?2 902.4
RAZEM 902.4
90|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.2.9/0510-01
752.0%1.2 m?2 902.4
RAZEM 902.4
3 Optaty:
91|Wycena Umieszczenie gruntu z wykopow na sktadowisku odpadow m3
d.3
36.7+21.3+476.1 m3 534.1
RAZEM 534.1
92|Wycena Umieszczenie odpadow z nawierzchni i podbudowy asfaltowej z przebudowy m3
d.3 drog na sktadowisku odpadow
8.5+26.5 m3 35.0
RAZEM 35.0
93|Wycena Umieszczenie odpadow gruzu z remontu i przebudowy drdg na sktadowisku odpa- |m3
d.3 dow
3.6+12.3+17.3+31.5 m3 64.7
0.2*0.3*274.0 m3 16.4
RAZEM 81.14
94|Wycena Obstuga geodezyjna kpl
d.3
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0
95|Wycena Obstuga geologiczna kpl
d.3
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0
96| Wycena Nadzor archologiczno-konserwatorski kpl
d.3
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0
97|Wycena Nadzor nad robotami innych uzytkownikow sieci kpl
d.3
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0
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