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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. OPIS TECHNICZNY

B. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

C. RYSUNKI
1. Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500
2. Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1 : 100/500
3. Przekrdj wykopu sieci kanalizacyjnej skala -

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa-Demokratéw w Nowej Rudzie



-

A. OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.0kres$lenie zamierzenia - przebudowa sieci sanitarnych kanalizacji deszczowej dla
odwodnienia istniejacej ulicy.

1.2. Adres, lokalizacja — Nowa Ruda ul. Ogrodowa-Demokratow

1.3. Inwestor : Urzad Miasta Nowa Ruda

1.4.Rodzaj budowy - inwestycja

1.5.Faza opracowania-Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania
1.1.  Plan sytuacyjno-wysokosciowy do celow projektowych
1.2.  Projekt uktadu drég
1.3. Inwentaryzacja istniejacego odwodnienia ulic

2. ZaKkres opracowania
Niniejszy projekt stanowi samodzielne opracowanie i zakresem swym
obejmuje :

2.1. Sie¢ kanalizacji deszczowe]

3. Opis przyjetych rozwigzan

Istniejaca kanalizacja deszczowa nie zapewnia prawidlowego odwodnienia
powierzchni ulic 1 Inwestor podjat decyzj¢ o jej przebudowie.

Wody opadowe z terenu istniejacej ulicy odprowadzone zostang do istniejacych
w rejonie zainwestowania kanalow deszczowych.

Do odwodnienia istniejacej drogi przewidziano typowe wpusty uliczne z
osadnikiem.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV, polaczenia przy pomocy
studzienek kanalizacyjnych systemowych DN 1000 mm zwienczonych plytami
odcigzajacymi z wtazami zeliwnymi typu cigzkiego.

Podejscia do wpustéw ulicznych wykona¢ z rur PCV DN 200 mm.
Przewidziano wpusty uliczne z wtazem teleskopowym DN400.

4. Technologia wykonawstwa robot
Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z bezci$nieniowych rur taczonych na
kielichy z uszczelkami. Na zatamaniach 1 potaczeniach sieci przewidziano typowe
studzienki kanalizacyjne DN 1000 mm z wlazami typu cig¢zkiego. Rury kanalizacyjne
uktada¢ na glebokosci wg rys. profili na podsypce z piasku, nad rurami wykonaé
roOwniez obsypke piaskiem.

5. Instrukcja wykonania wykopu i montazu rur z PCV
5.1. Wykopy
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Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje si¢
wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, odeskowanych 1 rozpartych.
Uwzgledniajac warunki wykonania pozniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w
strefie ochronnej rury zaleca si¢ wykona¢ z desek o szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociagu nalezy wykona¢ réwnolegle
z zaggszczeniem obsypki wyjmujac kolejna deske przed zaggszczeniem nastgpnej
warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen :

-wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w doét po jego dnie,

-sp6d wykopu wykonywanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 - 6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

-przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwg gruntu o
grubosci ok. 20 cm ponad projektowana rzedna dna wykopu /niezaleznie od rodzaju
gruntu/, nie wybrana warstwe¢ nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem rgcznym,

-z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyrownaé i przystapi¢ do
wykonywania podtoza,

-w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do  naruszenia
/rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie 1 mozliwie szybko nie trzymajac
zbyt dlugo otwartego wykopu,

-grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu zast¢pujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zaggszczonej tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do

przeglebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociagu,

-podloze wraz z warstwa wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania
kolejnych odcinkéw rurociagu,

-przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci na
co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt,

-nie dopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu z

celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyrdéwnania kierunku utozenia
przewodow.
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Do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace
uszkodzen na ich powierzchniach /rys, wgniecen, pekniec/.

5.2. Wypelnienie wykopu

Do wykonania warstw wypehiajacych wykop nalezy przystapic¢
natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czg$ciowego odbioru robdt w zakresie
zakonczonego posadowienia rurociagu. Wypehienie wykopu nalezy wykona¢ w
dwoch etapach :
I etap : wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,
IT etap : wypetienie wykopu nad strefa ochronna rury, tzw. zasypka rurociagu

5.3. Obsypka rurociagu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur
nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen :

-obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalne;j
srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm,

-material nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu,

-w celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to,
aby material obsypki szczelnie wypetnial przestrzen nad rura. Do ubijania warstw
obsypki nad rura mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

-obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajac, grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie
powinna by¢ wigksza niz 30 cm,

-obsypk¢ nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch

rury,

-niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurociag z samochodow wywrotek

5.4. Montaz rurociggu
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od posadowienia
sytuacyjno-wysoko$ciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstgpnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzgdnej
nizszej do wyzszej. Przed potaczeniem rur bose konce nalezy smarowaé §rodkami
utatwiajacymi poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda
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ostatnia rura, do konca ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastgpnej rury, powinna
by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

5. Uwagi koncowe
Przy dokonywaniu odbioru robot nalezy szczegdlna uwage zwrdcic na:

-sprawdzenie zgodno$ci wykonanej sieci z dokumentacja,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
obsypki, zasypki, gtgbokosci utozenia,

-sprawdzenie prawidtowos$ci montazu /kierunku, spadku, potaczen/,
-przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego pomiar powykonawczy wykonanego kanatu.

UWAGA : wykonawstwo robot sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczac po
wykonaniu makroniwelacji terenu. W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé
odkrywek istniejacego uzbrojenia terenu celem weryfikacji przyjetych w
projekcie glebokosci posadowienia.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych w
projekcie nalezy powiadomié¢ o tym projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego
dokona niezbednych zmian 1 uzupelien.

Calos$¢ robot sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z :

"Warunkami technicznymi  wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych, cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe" , wyd. I1I.

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

CZESC OPISOWA
1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie sieci kanalizacji deszczowe;.

2. Opis istniejacych obiektow budowlanych

Sieci zostaty zaprojektowane wzdluz projektowanych ciagéw drogowych w
terenie o intensywnym zaggszczeniu w uzbrojenie podziemne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wystapi kazdorazowo przy
przekraczaniu przeszkod terenowych :

-istniejacego uzbrojenia terenu
-drog.
4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robdt budowlanych kanalizacji deszczowej moga wystapic
zagrozenia zwigzane z nastgpujacymi rodzajami prac :

1. Wykonywanie wykopoéw

2. Umacnianie wykopow

3. Montaz wszystkich elementéw kanatu

4. Demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow.
5. Instruktaz pracownikow

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP reguluje Rozporzadzenie MPiPS z
dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ nastepujace rodzaje szkolen w zakresie BHP :
-wstepne
-podstawowe
-okresowe

-stanowiskowe
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6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadac :
-odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP
-badania lekarskie
-wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowiazany jest do uzywania kasku oraz innych $rodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, ktore zostaty
ustalone dla poszczegdlnych rodzajow prac.

Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczenstwom, nalezy stosowac srodki
techniczne 1 organizacyjne :

-zapewnienie drogi transportowe;j
-wlasciwe wydzielenie 1 ogrodzenie wykopow

- wlasciwa obudowa wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi.
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