KRAWEZNIK BETONOWY 15%30%100
LAWA BETONOWA MARKI B15

ISTNIEJACY KRAWEZNIK BETONOWY DO ROZBIORKI
LAWA BETONOWA DO ROZBIORKI

PROPONOWANE WZMOCNIENIE POBOCZA

KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU
POSYPKA PIASKOWA h=3 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15%30%100
LAWA BETONOWA MARKI B15
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KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU S
tAWA BETONOWA MARKI C12/15
KOSTKA KAMIENNA 9*11 Z ODZYSKU
PODSYPKA PIASKOWA h=3 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15*30*100 MIESZANKA KAMIENIA tAMANEGO 0/31,5 h=15 cm
LAWA BETONOWA MARKI C12/15
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=5 cm
WYROWNANIE NAWIERZCHNI MASA MINERALNO—-BITUM. 75KG/m2
ISTNIEJACA NAWIERZHCNIA BITUMICZNA
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KRAWEZNIK BETONOWY 15*30%100
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PROPONOWANE WZMOCNIENIE POBOCZA
KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU
POSYPKA PIASKOWA h=3 cm
= =
& &
g 450 g
Q Q
S S
z 50 0 | z
S S
2%
KOSTKA KAMIENNg Z ODZYSKU
PODSYPKA PIASKOWA h=3 cm
KOSTKA KAMIENNA Z 0DZYSKU
LAWA BETONOWA MARKI B15 100
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=5 cm
WYROWNANIE NAWIERZCHNI MASA MINERALNO-BITUM. 75KG/m2
ZASADNICZA SZEROKOSC' WYKOPU ISTNIEJACA NAWIERZHCNIA BITUMICZNA
KRAWEZNIK BETONOWY 15*%30%100
LAWA BETONOWA MARKI B15
WARSTWA WQ\M\EZE 7 BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=5 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 h=7 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHAN. h=20 cm
PODLOZE ZASYPKA WYKOPU Z KRUSZYWA NATURALNEGO LUB LAMANEGO
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PRZEKRAJ DROGI

ISTNIEJACE MURY OPOROWE LUB OGRODZENIE

KOSTKA KAMIENNA Z 0DZYSKU
LAWA BETONOWA MARKI B15

KRAWEZNIK BETONOWY 15%30%100
LAWA BETONOWA MARKI B15
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CZA SZEROKOSC WYKOPU
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KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU
PODSYPKA PIASKOWA h=3 cm
KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU
LAWA BETONOWA MARKI B15 100
s&mwﬂsﬁ SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 }HW cm
WYROWNANIE NAWIERZCHNI MASA MINERALNO-BITUM. 75KG/m2
ZASADNICZA SZEROKOSC WYKOPY ISTNIEJACA NAWIERZHCNIA BITUMICZNA
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WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 h=7 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHAN. h=20 cm
PODLOZE ZASYPKA WYKOPU Z KRUSZYWA NATURALNEGO LUB LAMANEGO
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KRAWEZNIK BETONOWY 15%30*100
LAWA BETONOWA MARKI B15
PROPONOWANE WZMOCNIENIE POBOCZA
KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU
POSYPKA PIASKOWA h=3 cm
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KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU
PODSYPKA PIASKOWA h=3 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=5 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 h=7 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHAN. h=20 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU h=15 c¢cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=5 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 h=7 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHAN. h=20 cm
PODLOZE ZASYPKA WYKOPU Z KRUSZYWA NATURALNEGO LUB tAMANEGO
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ISTNIEJACE MURY OPOROWE LUB OGRODZENIE

CRANICA POSESJI

PROPONOWANE WZMOCNIENIE POBOCZA

KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU
POSYPKA PIASKOWA h=3 cm

KOSTKA KAMIENNA Z 0DZYSKU
LAWA BETONOWA MARKI B15

KRAWEZNIK BETONOWY 15%30%100
LAWA BETONOWA MARKI B15

100

ZASADNICZA SZEROKOSC WYKOPU

KRAWEZNIK BETONOWY 15*30%100
LAWA BETONOWA MARKI B15

GRANICA POSESJI

KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU
PODSYPKA PIASKOWA h=3 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=5 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 h=7 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHAN. h=20 cm
GEOKRATA WYPELNIONA KRUSZYWEM LAMANYM LUB POSPOLKA h=15 cm
GEOWEOKNINA ODCINAJACA O GRAMATURZE ok. 125

Pracownia Projektowa PROMOCJA
Tomasz Gmerek ul. Basztowa 5%, WALBRZYCH

OBIEKT:

REMONT DROGI | KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES!

NOWA RUDA ul. Ogrodowa - Demokratéw

INVESTOR: URZAD MIASTA NOWA RUDA

AUTDR:

mgr Inz, Tomasz Gmerek
AU-F2/161/81

PRZEKR&J DROGI

skaLar 1150

oaTA 03-2006




