Podjazdowa nr 8 KSIAZKA PRZEDMIAROW

[Lp. | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ELEWACJA TYNKI | PLYTKI CERAMICZNE B . B
1|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m Im2
d.1
_|362,80+68,00 . m? 430.800
RAZEM 430.800
2|Ostony okien folia polietylenowa m?
dA1
0,97*1,79°4"2+0,88*2 m? 15.850
o RAZEM 15.850
3 Odbicie tynkéw wewn z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach pilastrach m?
| d.1 0 pow.odbicia ponad 5 m2
| 3,60+7,40+5,40+86,00+40,00+48,00+125,00+3,60+38,00+5,80 Im2 362.800|
| RAZEM 362.800
4 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?
da
88,00-(2,68*1,27+1,73"2,20+1,00°0,99+0,94*2,30+2,80"1,58+1,40*2,45+1,31*1,33) |m? 68.042
- - RAZEM 68.042
5|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km |[m?
d.1
~1362,80070,03+68,042"0,04 m3 ‘ 13.606
| RAZEM 13.606
6|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. |m? \
d.1|1 km 1
362,800*0,03+68,042*0,04 - ) S m? 13.606
e RAZEM 13.606
7|Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8|Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt
d.1
10 o S szt. 10.000
RAZEM 10.000
9 Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murow z cegly zabytkowej - mury gladkie ~ 'm?
d.1
362,80"0,20 m? 72.560
o o \ RAZEM |  72.560
10|Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m? [
d.1|wyk.reczn. |
_[362,80+68,042 m? 430.842
RAZEM 430.842
11|Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - wykonanie odle{m
d.1 wow cementowych |
(1,30+2*1,50)*15+(0,55+2*1,50)*7 m 89.350
. — \ RAZEM 89.350
12| Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - montaz odle- |m
d.1|wéw cementowych
(1,30+2*1,50)*15+(0,55+2*1,50)*7 m 89.350
RAZEM 89.350
13|Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odle{m
d.1|wéw cementowych
15,34*3+7,22*2 S L ’ 60.460 e
N i RAZEM 60.460
14| Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaz odle- |m
d.1|wdw cementowych
15,34*3+7,22*2 m 60.460
RAZEM 60.460
15|Zaprawa cement.-wapienna wyk.przy uzyciu wapna suchogaszonego m 50 (1:0.5:4.5) - m?
d.1|dla utoZenia spos.recznym
0,0952+0,841+0,2585+2,1216+9,0899+0,1472+1,2802 m? 13.834
S ) | RAEM 13.834{
16|Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m?
d.1|gzyms i 1
_[9,50°0,50°0.4 m? 1.900
! RAZEM | 1.900
17 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- 'm? ‘ |
d.1|piennej cegtami \
gzyms
95005004 o o m ) 1.900| |
[ RAZEM [ 1.900!
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KSIAZKA PRZEDMIARGOW

Opis | wyliczenia
Wykucie bruzd paziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cementavwo-wa-

pienng
[1,40°8

d.1

“18/Wykonanie przesklepleri otwordw w Scianach z ceglel - dostarcz | obsadz belek stalo-
d.1/wych da | NP 180 mm
1 40%

d.1

l mizamuméﬁ«'.h‘é& poziomych o przekroju 1x1 ceg w cianach z cegiel 'na peing’

1,40°6

i 21‘Pnséd_zlti jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie kie-

d.1{jowe| ukladane metoda nisregulama

'21,500,90+6,00°0,50+1 BO'1 10+8 22+10,21

22 Ptmnmmmglapgkmeﬂ:ugleb 1/2 ceg pizy uZzyciu zapr cem.w Scianach z cegielna
d. 1|zﬁprwnecememmm -waphenne|

._.J

23/Wykucle z muru podokiennikiw betonowych 2 lastryko
d1
11023

24 Podokienniki,polki.lady | nakrywy - elem gr-4 cm | szer.do 30 cm
dLJP_' 23 . .
25 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy

’ ”1 J10°22°030

26 Listwy ochronne przed siadaniem gofebl

“ 3000

27 Oklenka strychowe z siatka

H e o N
28(Naprawa | renowacia drzwd wejsciowych

d.1 A | o
d:es: Czas pracy rusztowan grupy 2

ELE WAC JA.MALOWANIE

20 Dwukrotne gruntowanie pm\rlarzchnl ze.un@imnjrch
d.2
362,60+58 042

31| Dwukrotne malowanie zwykie farba krzemianowa tynkdw gladkich zewn.
d2
362,80+68 042

32 Czas pracy rusztowan grupy 3
d2

MALOWANIE STOLARKI

33 Dwukrotne malowanie farba alujrqupfzﬁdmn ma'lnvmne} stolarki Dhe-meg O pow, ponad
d31.0m2

0,9271 454(5+1+14)°2°2

34| Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowane) stolarkd okienne] o pow. do 0.5

d.3jm2
|7

35| Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowe, Scianek |
d.3|szafek o pow. ponad 1.0 m2
1,00°2,00°4*2
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Podazdowa nr 8
Poszcz Razem
B.400
RAZEM B 400
B 400 —
RAZEM B 400
8,400 |
'RAZEM B.400
42760 ]
RAZEM 42.?5:}‘
7.400 |
RAZEM ?403‘
RAZEM 25.300
25.300) |
RAZEM 25.300]
7.580 - ____....‘
RAZEM 7.500
30.000| ,
RAZEM 30,000
9.000;
RAZEM 900G
2000
RAZEM 2.000
RAZEM | 0.000
|
430,842 |
RAZEM 430.842
430842, _
RAZEM 430,842
| RAZEM 0.000
106,720 ) ]
RAZEM 106,720
7.000
RAZEM 7.000
| 16.000 -
RAZEM 16.000




Podjazdowa nr 8 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. 7 _ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem _‘
36|Czas pracy rusztowar grupy 4 ir-g ;
d.3 B | . |
| | RAZEM 0.000]




Podjazdowa nr 10 KSIAZKA PRZEDMIAROW

[Lp. | ~ Opis i wyliczenia - | jm. | Poszcz | Razem |
'REMONT DACHU _ ]
1/Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?
d.1
0.5%(15,36+10,09)*8,86+0,95*3,82+0,79"5,04 m? 165.714
RAZEM 165.714
‘ 2|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m?
d1
|165,714 ) m? 165714
- _ _ | RAZEM 165.71j
3 Przemurowanie komindw z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 {m3
d.1
‘ 0,45'0,80%0,80+0,42'0,42*1,19+0,76"0,78"*1 133+0,70"0,68°0,62+0,85"0,85"1,35+ m3 2701 ‘
0,45*0,40*0,80 |
. RAZEM 2.701|
4|Nakrywy attyk $cian ogniowych | kominéw o ér.gr.7cm m?
d1
|0,60*0,90+0,60°0,60+0,90*1,50+0,80°0,80+1 500,90 m? 4.240
= IR RAZEM : 4240
‘ 5Rozebmﬁerynianzb|actwnienada1qcejsiedouytku m
d.1
~110,09+4,90 m 14.990
': | _ RAZEM 14.9@
6/Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d1
‘_ 12,582 m 25.160 ‘
_ ) . RAZEM 25.160,
’» T‘Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow, kotnierzy,gzymsow itp.z m?
d.1 blachy nie nadajacej sie do uzytku
)‘ 0,25*(10,09+4,90)+(0,42+1 40)*2*4"0,25+0,45°(9,21+1 5,38+5,36+9,78"2) m? 29.667
[ \ RAZEM 29,667
8 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe im? ‘
d.1
165715 m? 165.715
) RAZEM 165.715|
9|Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe] m?
d.1
0,40*(0,42+1,40)*2*4+0,40"(0,42+1 40)'2*4 m? 11.648
1 b | RAZEM 11.648‘
10 Rynnydachowapémqgleoér.ﬁcmablachyocynkowanei m '
d.1 .
14,990 . m 14.990 _‘
) RAZEM 14.990
11/Rury spustowe okragte o $r.15cm -z blachy ocynkowanej m ‘
d1
25,160 m 25.160
- RAZEM zs@‘
12|Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - 2 blachy stalowej ocynkowanej m? ‘
d.1 |
| 0,25%(10,09+4,90)+0,10*(0,42+1 40)*2*4 |m? 5.204
e B ) RAZEM | s_zoq
13|Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm -2 blachy stalowej ocynkowanej m?
d.1
0,45*(9,21+15,38+5,36+9,78"2) m?2 22.280
. B RAZEM 22.280
14|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m?
d1
3,00 m3 3.000
e — . | RAZEM 3,000
15|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. m?
d.1/1 km
3,00 m? 3.000
(N SR — — 1" 1 RAzEM | 3000
16|Utylizacja papy m?
d.1
165,715°0,005*4 m? 3314
B RAZEM 3.314
17|Koszty transportu na skladowisko odpaddow niebezpiecznych km
d.
L 190 km 90 | |
L1 | RAZEM | 80 |




KSIAZKA PRZEDMIAROW Podjazdowa nr 10
. Lp. _ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.1
T i ) [ RAZEM ~0.000
ELEWACJA TYLNA ZBICIE TYNKOW TYNKI o 5
19 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?
d.2
292,159 ) - m? 292159 ‘
o RAZEM 292.159
20|Oslony okien folia polietylenowa m?
d.z2
((0,97*1,79)*4)*2+0,98*2 . m? 15.850
o ) RAZEM 15.850
21|Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilas-  |m?
d.2|trach o pow. odbicia ponad 5 m2
12,58%(4,9+0,61+0,53+3,07+0,53+0,57+2,98)+8,45"9,65+(12,77-4 66)*5,51 m? 292,159
. RAZEM = 292159
22/Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m?
d2
_ 292,159'0,03 = m® 8765
| _RAZEM 8.765
23|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. m?
d.2|1 km
292,159*0,03 - . jm® 8.765
o o RAZEM _8.765|
24|Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2
4 = szt 4.000 _
e RAZEM | 4.000
25|Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt. |
d2
10 e szt. 10.000
) _ RAZEM 10.000
26|Przemurow.ciagle peknie¢ o gleb. 1/2 ceg.przy uZyciu zapr.cem.w scianach z cegiel na |m
d.2/zaprawie cementowo-wapiennej
|27,2 m 27.200
- RAZEM 27.200]
27|Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytkowej - mury gladkie  |m?
d.2 |
| |292,159'0.4 m? : 116.864 Sa—
| RAZEM 116.864
r 28(Tynki zewn.zwykle kat.lll na cianach plaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m?
d.2|wyk.reczn. [
292158 L m? 292.159
) . — RAZEM 292159
29 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odie{m
d.2 wow cementowych
4,9+0,61+0,53+3,07+0,53+0,57+2,98+12,5 m_ 25.690
L o o RAZEM 25,690
30|Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaz odle- 'm
d.2\wéw cementowych |
4,9+0,61+0,53+3,07+0,53+0,57+2,98+125 ~|m 25.690 ]
= o RAZEM 25.690
31|Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d2
1,1*12 m _13.200
_ o RAZEM 13.200
32|Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2
(1,1*12)*03 ) m? 39.600
. B RAZEM 39,600
33 Podokienniki,pétki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm m
d.2!
(1,1*12) . B e | 13.200
‘ - RAZEM 13.200
34|Wykucie bruzd paziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2 piennej
14104186 m 15.600
" T RAZEM 15.600
35|Wykonanie przesklepieri otwordw w Scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz belek stalo- |m
d.2|wych do | NP 180 mm
1,4'10+16 ) ) m 15.600
: B | RAZEM ~ 15.600




Podjazdowa nr 10 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
36(Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg.w Scianach z cegiet 'na peino' m
dz2
1,4'1041,6 . m 15.600 -
| RAZEM 15.600
37|Wylozenie spadkow podokiennych dachdwka m
d2
21 m 2100 |
RAZEM 2.100|
38|Oczyszczenie oscieznicy kamiennej m
d.2
44 ) m 4,400 L]
) RAZEM 4.400,
39|Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2
1 szt 1.000 |
RAZEM 1.000
msmhdmmmmmwm.mmmmmopmdozo m?
d.2|m2 fabrycznie wykoriczone
2 m? 2.000
, RAZEM 2.000
41|Czas pracy rusztowan grupy 2 r-g
d.2 |
| ~ RAZEM 0.000|
ELEWACJA FRONTOWA NAPRAWA TYNKOW =
42|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d3
248,049 m? 248.049
RAZEM 248.049
43|Ostony okien folia polietylenowa m?
d3
0,951 73*10+0,95*1,42°4+0,95°0,53°4*2/3+0,32°0,7"10+1 6°0,9'4+2,21"2,8"2+2,97" |m2 56.958
1,0+3,0M1,27+2,92°2,27 ) )
) RAZEM 56.958
| Mmblmmmm‘zwmﬂﬂm&m.m.ﬁb& m?
d.3trach o pow. odbicia ponad 5 m2
0,5*(12,63+13,63)*21,2-2,21*2,8'2-2,97*1,0-1,35*3,35-3,0"1,27-2,82"2,27 m? 248.049 )
| RAZEM 248.049
45Wywiezienlegnzuspryzmmregosemodwdamisunmyhdowczwimod.do1 km m?
d.3
248,049*0,03 md 7.441 |
_ ) . RAZEM 7.441
46/Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast.|m*
d.31km
248,049°0,03 m? 7.441 |
) RAZEM 7.441
47|Przemurow.ciagle peknie¢ o gieb. 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w écianach z cegiet na|m
d.3|zaprawie cementowo-wapiennej
12 m_ 12.000
- - RAZEM 12.000
48|Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odleqm
d.3|wéw cementowych
21,2*2+(1,5"2+1,0)"8 m 74.400 N
| - ) | RAZEM 74.400
@Luw&mﬁmomwnmwmn(wys.detaluwmmiedozﬁcm)-mntazm m
d.3|wow cementowych
21,2*2+(1,5%2+1,0)*8 m 74.400 |
RAZEM 74.400|
50/Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wyskokow i pasow |m?
d.3 elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
0.25*21 .2'2+0.25‘4,1‘2+0,2§' 1,34'6+5,09"2 m? 24.840 ]
_ ) | RAZEM 24.840|
51|Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku zwykdym m
| d3
| 1452*18 m 261.360! ]
| ) RAZEM 261.360
52 Sztablatury na gotowym podkiadzie na cianach z podzialem architektonicznym m?
d3
| (13,52*1,2+6,45°5,260)"0,85 m? 42628
RAZEM 42628




KSIAZKA PRZEDMIAROW Podjazdowa nr 10
Lp. Opis i wyliczenia W Poszcz Razem |
53|Okfadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 20x20 cm ukfadanych na zaprawie |m
d.3lklejowej
126 = - m 12600
| RAZEM 12.600
54| Listwy ochronne przed siadaniem golebi m
d3
13,2+6,5+26 m ____45.700
RAZEM 45700
55|Okienka ochronne strychowe szt
d.3
14 B szt 14.000
RAZEM 14.000
56|Czas pracy rusztowan grupy 3 r-g
d.3 e
| RAZEM 0.000
ELEWACJA MALOWANIE i o
57| Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnetrznych m?
d.4
1248 05+210,62 o m? 458.670
| N RAZEM 458.670,
58 Dwukrotne malowanie zwykle farba sylikonowa tynkéw gladkich zewn. m? |
d4
458,67 m? 458.670
il RAZEM 458.670
59|Czas pracy rusztowan grupy 4 r-g
d.4 o _
- RAZEM 0.000
MALOWANIE STOLARKI
60/ Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad \m?
d.511.0 m2 |
161,62 o m? 161.620 |
B RAZEM 161.620
[ 61 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 [szt. 'l
d.5\m2 |
10 szt. 10.000 |
RAZEM 10.000.
62|Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej $cianeki  |m?
d.5|szafek o pow. ponad 1.0 m2
2,61'3,10"2+1,27"3,18"2 - m? 24.259 !
B RAZEM 24.259
63|Czas pracy rusztowan grupy 5 r-g
| d5 B i
i - RAZEM 0.000




