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Opis

wykonania prac remontowych posadzki z deszczutek parkietowych w pomieszczeniu ,,matej hali”
znajdujacej si¢ w hali sportowej w Nowej Rudzie przy ul. Ktodzkiej 16.

OBIEKT: HALA SPORTOWA
ADRES: NOWA RUDA, ul. Klodzka 16

INWESTOR: CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE
57-402 NOWA RUDA, ul. Klodzka 16

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis wykonania prac remontowych posadzki z
deszczulek parkietowych w pomieszczeniu ,,matej hali” znajdujacej si¢ w hali sportowe;.

Zakres opracowania

Opis opracowano w oparciu o:
- podktady architektoniczne hali dostarczone przez inwestora,
- inwentaryzacja pomieszczenia hali sportowe;,
- obowiazujace normy i przepisy,

Dane ogdlne — stan istniejgcy.

W pomieszczeniu ,,matej hali” 1 magazynie sprzgtu sportowego na posadzce o powierzchni
580,50 m’ znajduje si¢ parkiet z deszczulek parkietowych z wyraznymi $ladami uszkodzenia
powierzchni parkietu oraz catkowicie zniszczona warstwy lakieru zabezpieczajacego parkiet.
Posadzka z deszczutek stanowi jedna plaszczyzng o ksztalcie prostokata z poszerzeniami w
miejscach otworow drzwiowych oraz w przejsciach do pozostatej czgsci obiektu i pomieszczenia
magazynu. Wokoét $cian przymocowano listwy przyscienne. Na posadzce znajduja si¢ linie
wyznaczajace boiska do gry w: koszykowke, siatkowke, trzy boiska do badmintona oraz kort do
tenisa ziemnego. Ponadto w poziomie parkiecie znajduje si¢ 8 stalowych uchwytéw, wykonanych z
blachy o gr. 1,0 cm 1 wymiarach 12x25 cm przymocowanych do powierzchni parkietu, stuzacych
do mocowania urzadzen sportowych ktore nie sa obecnie wykorzystywane. W miejscach uchwytow
stalowych nalezy wymieni¢ deszczutki parkietowe.

Opis rozwigzan projektowych.
Zakres prac przewiduje remont 580,50 m2 posadzki wykonanej z deszczulek parkietowych wraz z
wymiang i uzupetieniem listew podtogowych oraz usunigcie uchwytoéw stalowych.

Kolejnos$¢ wykonania prac
1. Wymiana uszkodzonych lub zuzytych klepek na nowe deszczutki dgbowe o wymiarach
2,0x7,0x40cm, co stanowi okoto 10 % catej powierzchni parkietu tj. 58,50 m®.
2. Usunigcie 8 stalowych uchwytow znajdujacych si¢ w ptaszczyznie parkietu i wypehienie
powstalych otworow deszczutkami parkietowymi dgbowymi o wymiarach 2,0x7,0x40cm,

3. Usunigcie szpar, pekni¢¢ 1 ubytkow mechanicznych drewna poprzez szpachlowanie catej



powierzchni parkietu szpachléwka do parkietow,

Usunigcie listew przys$ciennych w przysciennych mocowanych gwozdzikami i klejem do
powierzchni parkietu,

Mechaniczne ocyklinowanie calej posadzki z deszczulek o powierzchni 580,50 m2
papierem $ciernym o granulacji od 24-240,
. Trzykrotne lakierowanie calej powierzchni posadzki z deszczulek lakierem
rozcienczalnikowym o podwyzszonej odporno$ci na S$cieranie, antyposlizgowym przy
uzyciu pedzla lub watka lub mechaniczne lakierowanie parkietu. Pomiedzy poszczegolnymi
warstwami lakieru nalezy wykona¢ szlifowanie posadzki zgodnie z zaleceniami producenta
lakieru oraz malowanie pot boisk i linii boisk.
. Montaz listew przysciennych wokot catego parkietu tj. 100,93 mb listew przysciennych,
przy uzyciu gwozdzikow,
. Malowanie farba olejna lub emalia do drewna linii wyznaczajacych boiska na powierzchni
parkietu tj: boisko do gry w siatkowke, boisko do gry w koszykowke, 3 boiska do gry w
badmintona oraz kortu do gry w tenisa ziemnego. Linie o grubosci 5 cm dotyczace boiska
do gry w koszykéwke 1 w siatkowke oraz kortu do tenisa ziemnego. Natomiast linie o
grubosci 3 cm dotyczac boiska do badmintona.. Wymiary boisk zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Dlugo$¢ wszystkich linii boisk i kortu wynosi 659,30 mb.
. Pomalowanie p6t charakterystycznych boisk sportowych na calej powierzchni posadzki z
zréznicowaniem koloréw poszczegoélnych boisk o kolorystyce (bez kota srodkowego w

ktérym przewiduje si¢ malowanie herbu) tj.

- boisko do gry w siatkowke - kolor niebieski - pow. 152,0 m2,
- boisko do koszykdéwki (bez ,,trumien’) - kolor zotty - pow. 188,0 m2,
- trumny” na boisku do koszykoéwki - kolor czerwony - pow. 35,0 m2,

- posadzka poza boiskiem do koszykowki - kolor zielony - pow. 175,0 m2,

Namalowanie w kole srodkowym o $rednicy 180 cm boiska do koszykowki herbu Nowej
Rudy z napisem ,NOWA RUDA”. W herbie przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujacych
barw z procentowym udziatem koloréw:

. kolor pnia - zotty - powierzchnia okoto 2,10 m2,

. tlo herbu kolor - czerwony - powierzchnia okoto 2,00 m2,

. wypehienie pozostatej powierzchni kota kolor -pomaranczowy powierzchnia okoto -
4.10m2

obramowania kolor czarny 1 bialy, - powierzchnia - 1,00 m2

. napis ,,NOWA RUDA” kolor — biaty, - powierzchnia - 1,00 m2,



1. 5 Rozwiazania materialowe

Deszczutki posadzkowe dgbowe o wilgotnosci 7-9%, o wymiarach 2,0x7,0x40,0 cm, klasy |
Listwy przyscienne z drewna liSciastego, frezowane rozcienczalnikowi nieskaplikowanym
ksztalcie.

Lakier rozcienczalnikowy poliuretanowy o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, szybkoschnacy,
niepalny, antyposlizgowy.

Klej do parkietu chemoutwardzalny

Opracowal: inz. Jerzy Krawczyk



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Wykonania prac remontowych posadzki z deszczutek
parkietowych w pomieszczeniu ,,matej hali” znajdujacej
sie w hali sportowej w Nowej Rudzie przy ul. Ktodzkiej
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ROBOTY REMONTOWE: KOD CPV 45453100-7

ST 01.01.00 Remont posadzki z deszczutek posadzkowych



ROBOTY BUDOWLANE
I. PODLOGI - WEWNETRZNE PRACE REMONTOWE

SPIS TRESCI

1.0 Wstep

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robot

6.0 Kontrola jako$ci robot
7.0 Obmiar robot

8.0 Odbidr robot

9.0 Podstawa ptatnosci
10.0 Przepisy zwigzane

1. Roboty posadzkowe — remont parkietu

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych remontem posadzki wykonanej z deszczutek parkietowych obejmujace naprawe i wymiang
uszkodzonych deszczulek, cyklinowanie oraz lakierowanie parkietu a takze malowanie linii i pot boisk
sportowych na powierzchni parkietu.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie remontu posadzki z deszczulek parkietowych.
10. Wymiang uszkodzonych lub zuzytych klepek stanowiacych okoto 10 % powierzchni parkietu,
11. Usunigcie szpar, peknig¢ i ubytkow mechanicznych drewna poprzez szpachlowanie,
12. Usunigcie listew przy$éiennych,
13. Mechaniczne ocyklinowanie posadzki z deszczutek,
14. Trzykrotne lakierowanie posadzki z deszczulek lakierem rozcienczalnikowym,
15. Malowanie linie i boisk sportowych,
16. Montaz listew przy$ciennych.
17. Malowanie znaku graficznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z SST.

2. Materialy.

2.1. Deszczutki posadzkowe drewniane o wilgotnosci 7-9%, o wymiarach 2,0x7,0x40cm z drewna
debowego, klasy 1.

2.2. Listwy przyscienne z drewna liSciastego o wilgotnosci do 10%, szlifowane, frezowane o
nieskaplikowanym ksztalcie o wymiarze 4x4 cm,

2.4 Lakier poliuretanowy
Lakier poliuretanowy, wytwarzany przemystowo stanowiacy roztwdr zywicy poliuretanowej w

rozpuszczalnikach organicznych. Powloka lakieru antyposlizgowa (zgodnie z normg DIN V/18032-2),
przeswitujaca o wysokim polysku. Podstawowe wlasciwosci: czas wyplywu mierzony kubkiem



wyplywowym z dnem stozkowym o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm, w 20°C; gestos¢ w 20°C,
najwyzej [g/cm ] 1,05, czas schnigcia powtoki w 20°C, 65% wilgotnosci, (3 stopien), najwyzej 4 [h],

2.5 Klej poliuretanowy do parkietu
Klej jedno lub dwusktadnikowy na bazie poliuretanu, utwardzajacy si¢ na zasadzie absorpcji wilgoci z

otoczenia. Nie zawierajacy rozpuszczalnikow ani wody. O wysokiej elastycznosci o cigzarze wlasciwym
1,10-1,25 kg/l i mozliwos$ci obciazania po 24 h.

2.6 Farba olejna [ub emalia do drewna w réznych kolorach.
Farba olejna Iub emalia do drewna ogolnego stosowania, wytwarzana przemystowo o lepkosci 1000-2500

mPas, gestosci 1,050-1,35 g/cm3 i czasie schnigcia od 4- h

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonywania prac posadzkowych - parkietowych

1.

2.

Noans

*

10.

11.

12.

13.

14.

Posadzka na calej powierzchni przyklejona do podktadu i przybita gwozdzikami
(dotyczy wymienionych klepek).

Spoiny pomiedzy deszczutkami nie przekraczaja 0,4 mm, z tym ze na 1 m2
dopuszcza si¢ wystepowanie 3 spoin o szerokosci do 0,8 mm.

Posadzka nie wykazuje odchylen od plaszczyzny wigkszych niz 2 mm przy pomiarze
fata 2 m.

Deszczutki posadzkowe nie wykazuja odksztatcenia wklgstego (tzw. 16dkowania).

Wokot posadzki wykonano dylatacje obwodowe o szerokosci ok. 15 mm
Lakierowana powierzchnia jest jednolita, bez smug, odbarwien czy zaciekow.
Lakierowanie posadzki drewnianej wykonywane jest r¢cznie w warunkach
budowlanych i z tego powodu nie do uniknigcia jest wystgpowanie w lakierze
niewielkiej liczby wtracen takich jak drobiny kurzu, pojedyncze wtosy z walka, ktére
w zaden sposob nie wplywaja na trwato$¢ 1 funkcjonalno$¢ powtoki lakiernicze;.
Pojedyncze wtracenia tego typu nie sa wada, o ile nie wystgpuja w takiej ilosci, ze
naruszaja wyglad calej powierzchni lakierowanej posadzki. Dopuszcza sig
mechaniczne lakierowanie posadzki przy uzyciu agregatu.

Listwy przypodtogowe sa mocowane do parkietu przy pomocy gwozdzikow.

. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na usunigcie pytu szlifierskiego nie tylko z
podtogi, lecz takze ze $cian, kaloryferow, tawek.

W trakcie prowadzenia prac malarskich temperatura powietrza powinna wynosi¢ od

15° C do 25° C, a wzgledna wilgotno$¢ powietrza od 40% do 75%.

Lakier przed uzyciem nalezy wymiesza¢ poprzez kilkakrotne silne wytrzasanie w
zamknigtym opakowaniu.

Kolejne warstwy lakieru nanosi¢ w odstgpach od 6-12 godzin (zgodnie z
zaleceniami producenta lakieru). Przedostatnia warstwg lakieru zaleca si¢
przeszlifowac papierem $ciernym nr 180-240 1 doktadnie odpyli¢.

W przypadku przerw w nanoszeniu kolejnych warstw dtuzszych niz 24 godziny
nalezy cata powierzchnig przeszlifowac papierem sciernym nr 150-180 1 doktadnie
odpyli¢.

Farb¢ do malowania linii 1 pdl nanosi¢ na przedostatnia warstwe po uprzednim
przeszlifowaniu papierem 180-240. Po 24h nalezy nanosi¢ ostatnia warstwg lakieru
po uprzednim przeszlifowaniem papierem 180-240 powierzchni pomalowane;j farby.



6. Kontrola jakosci

6.3. Dopuszczalne odchylki parkietu z deszczutek:

* spoiny pomigdzy deszczutkami nie wigksze niz 0,4 mm, z tym ze na 1 m2 dopuszcza si¢
wystepowanie 3 spoin o szerokosci do 0,8 mm.

* posadzka nie wykazuje odchylen od plaszczyzny wigkszych niz 2 mm przy pomiarze tata 2 m

* maksymalne odchyiki listew przypodlogowych od $cian i posadzki — 3 mm,

* maksymalna odchytki ksztaltow listew przypodtogowych ww wszystkich kierunkach 3 mm,

7. Odbior robot

7.1. Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu warstw lakieru.

Podstawg do odbior robot posadzkowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty
- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenie o jako$ci materialdw 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokét odbioru materiatow i wyrobow,

Badania powlok lakierniczych i malarskich nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem:
- rownomiernego rozlozenia lakieru

- jednolitego roztozenia lakieru

- odpornosci na wycieranie

- odpornosci na zarysowania

- przyczepnosci do podtoza

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, organizujac: personel, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca
dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg i
odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

8. Podstawa platnosci
Placi sig ceng ryczattowa ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy,
- przygotowanie podloza
- spoinowanie
- szpachlowanie
- cyklinowanie
- malowanie lakierem powierzchni parkietu,
- malowanie linii i pot,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- przymocowanie listew przysciennych,

9. Przepisy zwigzane

e BN-76/8841-22 “Posadzki deszczutkowe — wymagania i badania przy odbiorze”.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych I cz. 4/25 — Podtogi i
posadzki, ITB, Warszawa 1986

*  Zbigniew Wolski ,,Roboty podtogowe i oktadzinowe”, WSiP, Warszawa 1987.
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