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Nowa Ruda ul.Gérnicza dz.nr 139/5; 102/1; 719 - sie¢ kanalizacji deszczowej

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Obiekt: Nowa Ruda - ul.Gérnicza - przebudowa kanalizacji deszczowej

Zakres opracowania obejmuje:
-wykonanie robot :
- rozbiérkowych nawierzchni i podbudowy
- ziemnych
- instalacyjnych
- wykonanie obudowy rurociggu kruszywem
- petng wymiane gruntu

Wyzej wymienione roboty zwigzane sg z:

- siecig kanalizacji deszczowej z rur PVC d=315 mm - 266,6 m

- siecig kanalizacji deszczowej z rur PVC d=200 mm - 11,7 m

- inspekcyjnymi studzienkami kanalizacji deszczowej typu TEGRA 0 $r.1000 mm - 9,0 szt
- inspekcyjnymi studzienkami kanalizacji deszczowej typu TEGRA o $r. 600 mm - 4,0 szt
- przykanalikami wpustow ulicznych z rur PVC d=200 mm - 31,4 m

- ulicznymi wpustami kanalizacji deszczowe klasy D400 z osadnikiem - 12,0 szt

- odwodnieniem liniowym FASERFIX-super 200 o dtugosci 8,0 m

Technologia wykonania robét zgodnie z opisem do opracowanego projektu technicznego

OPRACOWAL

mgr inz.Bozena Szydetko Marciniak

Norma PRO Wersja 4.17



Nowa Ruda ul.Gérnicza dz.nr 139/5; 102/1; 719 - sie¢ kanalizacji deszczowej

DZIALY

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu 0od Do
1 Roboty rozbidrkowe 1 8
2 Roboty ziemne 9 21
3 Obudowa rurociagu 22 24
4 Wymiana gruntu 25 26
5 Roboty instalacyjne 27 44
6 Roboty drogowe 45 49
7 Optaty: 50 57

Norma PRO Wersja 4.17




Nowa Ruda ul.Goérnicza dz.nr 139/5; 102/1; 719 - sie¢ kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.17

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
<D 200 mm> 11.7*2 m 23.4
<studnie> (2.15*4-2.15*2)"1 m 4.3
RAZEM 27.7
2|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
rurociag:
<D 315 mm> 266.5*2+266.5/2.0%(1.10+0.3*2) m 759.5
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*2 m 2.05
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*2 m 1.25
<Wp proj. Da6>  [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*2 m 1.8
<Wp proj. Da7>  [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*2 m 2.2
<Wp proj. Da8>  [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*2 m 1.6
<Wp proj. Da10>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*2 m 2.0
<Wp proj. Da12>  [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*2 m 3.2
<Wp proj. Da12> (5.7-2.15/2)*2 m 9.2
<Wp proj. Db1>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*2 m 2.0
<Wp proj. Db2>  (8.0-2.15/2)*2 m 13.8
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0*2 m 6.0
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0*2 m 10.0
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15*4-2.15*2)*(9-1) m 34.4
<Ds 600 mm> (1.55*4-1.55*2)*4 m 12.4
<Wp 600 mm> (1.55"4-1.55*1)*6 m 25.3
RAZEM 886.9
3|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm  |m2
d.1/0803-03  |26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
<D 315 mm> 266.5*(1.10+0.3*2) m2 453.0
<D 200 mm> 11.7*(1.0+0.3*2) m2 18.7
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m2 1.64
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m2 1.0
<Wp proj. Da6>  [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.44
<Wp proj. Da7>  [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.76
<Wp proj. Da8>  [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.3
<Wp proj. Da10>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.6
<Wp proj. Da12> [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 2.6
<Wp proj. Da12>  (5.7-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m2 7.4
<Wp proj. Db1>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.6
<Wp proj. Db2>  (8.0-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m2 1.1
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0%*(1.0+0.3*2) m?2 4.8
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0%(1.0+0.3*2) m? 8.0
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> [(2.15+0.3*2)"2-(2.15+0.3*2)*(1.1+0.3*2)]*9 m2 26.0
<Ds 600 mm> [(1.55+0.3*2)"2-(1.55+0.3*2)*(1.1+0.3*2)]*4 m2 3.9
<Wp 600 mm> {[(1.55+0.3*2)*(1.55-0.95/2+0.3*1)]-(1.55-0.95/2+0.3*1)*(1.1+0.3*1)}*6 m2 6.2
RAZEM 552.0
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru- |m2
d.1/0803-04  |bosci 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
<D 200 mm> 11.7*(1.0+0.3*2) m2 18.7
<Ds 1000 mm> [(2.15+0.3*2)"2-(2.15+0.3*2)*(1.1+0.3*2)]*1 m2 2.9
RAZEM 21.6
5|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0803-04  |bosci 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13. |Krotnos¢ = 2
9902-01
<D 315 mm> 266.5*(1.10+0.3*2) m2 453.0
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m2 1.64
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m2 1.0
<Wp proj. Da6>  [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.44
<Wp proj. Da7>  [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.76
<Wp proj. Da8>  [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.3
<Wp proj. Da10> [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.6
<Wp proj. Da12>  [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 2.6
<Wp proj. Da12>  (5.7-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m2 7.4
<Wp proj. Db1>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.6
<Wp proj. Db2>  (8.0-2.15/2)*(1. m2 11.1




Nowa Ruda ul.Goérnicza dz.nr 139/5; 102/1; 719 - sie¢ kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.17

B (suma czesciowa)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0%*(1.0+0.3*2) m?2 4.8
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0%(1.0+0.3*2) m? 8.0
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> [(2.15+0.3*2)"2-(2.15+0.3*2)*(1.1+0.3*2)]*(9-1) m?2 23.1
<Ds 600 mm> [(1.55+0.3*2)"2-(1.55+0.3*2)*(1.1+0.3*2)]*4 m2 3.9
<Wp 600 mm> {[(1.55+0.3*2)*(1.55-0.95/2+0.3*1)]-(1.55-0.95/2+0.3*1)*(1.1+0.3*1)}*6 m?2 6.2
RAZEM 530.4
6|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm 26-75 m?2
d.1/0801-07  |pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
<D 315 mm> 266.5*(1.10+0.3*2) m2 453.0
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m2 1.64
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m?2 1.0
<Wp proj. Da6> [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.44
<Wp proj. Da7> [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m?2 1.76
<Wp proj. Da8> [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.3
<Wp proj. Da10>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m?2 1.6
<Wp proj. Da12> [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 2.6
<Wp proj. Da12>  (5.7-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m2 7.4
<Wp proj. Db1> [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*(1.0+0.3*2) m2 1.6
<Wp proj. Db2> (8.0-2.15/2)*(1.0+0.3*2) m?2 1.1
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0%*(1.0+0.3*2) m?2 4.8
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0%(1.0+0.3*2) m? 8.0
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> [(2.15+0.3*2)"2-(2.15+0.3*2)*(1.1+0.3*2)]*(9-1) m?2 23.1
<Ds 600 mm> [(1.55+0.3*2)"2-(1.55+0.3*2)*(1.1+0.3*2)]*4 m2 3.9
<Wp 600 mm> {[(1.55+0.3*2)*(1.55-0.95/2+0.3*1)]-(1.55-0.95/2+0.3*1)*(1.1+0.3*1)}*6 m?2 6.2
RAZEM 530.4
7/KNR 2-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transpor-  |m3
d.1/0212-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 40 km
0214-04
21.6*(0.03+0.01) m3 0.86
530.4*(0.03+0.02+0.04) m3 47.7
RAZEM 48.6
8|KNR 2-01 |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdzaniu z wyko- |m3
d.1]z.0.2.8.3. |pu - grunt llI-IV kat.
32.7 m3 32.7
RAZEM 32.7
2 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej w terenie |km
d.2/0120-04  |pagorkowatym
sie¢ D 315 mm
<Datistn.-Da2> 13.8 13.8
<Da2-Da3> 32.1 32.1
<Da3-Da4> 21.5 21.5
<Da4-Da5> 25.0 25.0
<Da5-Daé6> 15.5 15.5
<Da6-Da7> 39.6 39.6
<Da7-Da8> 40.3 40.3
<Da8-Da9> 9.7 9.7
<Da9-Da10> 30.1 30.1
<Da10-Da11> 26.7 26.7
<Da11-Da12> 12.3 12.3
A (suma czesciowa) ] e
266.6
sie¢ D 200 mm
<Db1-Db2> 11.7 m 1.7
przykanaliki
<Wp istn. Da3> 21 2.1
<Wp istn. Da4> 1.7 1.7
<Wp proj. Daé> 1.2 1.2
<Wp proj. Da7> 1.4 1.4
<Wp proj. Da8> 1.1 1.1
<Wp proj. Da10> 1.3 1.3
<Wp proj. Da12> 1.9 1.9
<Wp proj. Da12> 5.7 5.7
<Wp proj. Db1> 1.3 1.3
odwodnienie liniowe
<Da12> 5.7 m 5.7
<Db2> 8.0 m 8.0
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43.1
C (obliczenia pomocnicze) =========
m 309.7
309.7/1000.0 km 0.31
RAZEM 0.310
10/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydo- |m3
d.2|0317-05  |byciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokosc 0.8-1.5 m
<D 315 mm> [(266.5-0.6/2)+2.15/2]*1.1*0.2 m3 58.8
<D 200 mm> (11.7+2.15/2*2)*1.0*0.2 m3 2.8
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.205
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.125
<Wp proj. Da6>  [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.18
<Wp proj. Da7>  [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.22
<Wp proj. Da8>  [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.16
<Wp proj. Da10>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.2
<Wp proj. Da12>  [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.32
<Wp proj. Da12> (5.7-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.92
<Wp proj. Db1>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.2
<Wp proj. Db2>  (8.0-2.15/2)*1.0*0.2 m3 1.4
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0*1.0*(0.2+0.5) m3 2.1
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0*1.0*(0.2+0.5) m3 3.5
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.1)*0.2*9 m3 4.1
<Ds 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.2*4 m3 0.56
<Wp 600 mm> (1.55"2-1.55%1.1)*0.2*6 m3 0.84
A (suma czesciowa) ] s
m3 76.5
minus:
<Ds 1000 mm> (-1)* 2.15%2*0.2*9 m3 -8.3
<Ds 600 mm> (-1)*1.55"2*0.2*4 m3 -1.9
<Wp 600 mm> (-1)*1.55"2*0.2*6 m3 -2.9
B (suma czesciowa) ] e
m3 -13.1
RAZEM 63.4
11|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydo- |m3
d.2|/0317-05  |byciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢ 1.6-2.5 m
<Ds 1000 mm> 2.15"2*0.2*9 m3 8.3
<Ds 600 mm> 1.55%2*0.2*4 m3 1.9
<Wp 600 mm> 1.55%2*0.2*6 m3 2.9
RAZEM 13.1
12|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno- |m3
d.2|0212-08 |wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km Grunt
Z.5Z. oblepiajacy naczynie robocze.
2.3.2.
9903
0214-03
<D 315 mm> [(266.5-0.6/2)+2.15/2]*1.1*0.2 m3 58.8
<D 200 mm> (11.7+2.15/2*2)*1.0*0.2 m3 2.8
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.205
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.125
<Wp proj. Da6>  [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.18
<Wp proj. Da7>  [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.22
<Wp proj. Da8>  [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.16
<Wp proj. Da10> [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.2
<Wp proj. Da12>  [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.32
<Wp proj. Da12> (5.7-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.92
<Wp proj. Db1>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.2
<Wp proj. Db2>  (8.0-2.15/2)*1.0*0.2 m3 1.4
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0*1.0*(0.2+0.5) m3 2.1
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0*1.0*(0.2+0.5) m3 3.5
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.1)*0.2*9 m3 4.1
<Ds 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.2*4 m3 0.56
<Wp 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.2*6 m3 0.84
A (suma czesciowa) ] s
m3 76.5
RAZEM 76.5

Norma PRO Wersja 4.17
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_7-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z m3
d.2|0206-05 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km Grunt oblepiajacy naczynie
Z.5Z. robocze.
2.3.2.
9903
0214-04
wykop catkowity
sie¢ D 315 mm
<Datistn.-Da2> [13.8-(0.60/2+1.55/2)]*1.1*{[(398.61-397.48)+(399.08- 19.2
397.67)]/2+0.1}
<Da2> 1.55"2*[(399.08-397.67)/2+0.1] 1.9
<Da2-Da3> [32.1-(1.55/2+2.15/2)]*1.1*{[(399.80-397.67)+(400.27- 60.6
398.96)]/2+0.1}
<Da3> 2.15%2*[(400.27-398.96)/2+0.1] 3.5
<Da3-Da4> [21.5-(2.15/2+2.15/2)]*1.1*{[(400.27-398.96)+(401.33- 29.9
400.03)]/2+0.13}
<Da4> 2.15"2*[(401.33-400.03)/2+0.1] 3.5
<Da4-Da5> [25.0-(2.15/2+1.55/2)]*1.1*{[(401.33-400.03)+(402.33- 35.7
401.03)]/2+0.13
<Da5> 1.55"2*[(402.33-401.03)/2+0.1] 1.8
<Da5-Da6> [15.5-(1.55/2+2.15/2)]*1.1*{[(402.33-401.03)+(402.70- 21.0
401.40)]/2+0.13}
<Da6> 2.15"2*[(402.70-401.40)/2+0.1] 3.5
<Da6-Da7> [39.6-(2.15/2+2.15/2)]*1.1*{[(402.70-401.40)+(403.14- 57.9
401.83)]/2+0.13
<Da7> 2.15%2*[(403.14-401.83)/2+0.1] 3.5
<Da7-Da8> [40.3-(2.15/2+2.15/2)]*1.1*{[(403.14-401.83)+(403.30- 59.2
401.99)]/2+0.13}
<Da8> 2.15%2*[(403.30-401.99)/2+0.1] 3.5
<Da8-Da9> [9.7-(2.15/2+1.55/2)]1*1.1*{[(403.30-401.99)+(403.30- 12.0
402.02)]/2+0.13
<Da9> 1.55"2*[(403.30-402.02)/2+0.1] 1.8
<Da9-Da10> [30.1-(1.55/2+2.15/2)]*1.1*{[(403.30-402.02)+(403.84- 42.9
402.56)]/2+0.13}
<-Da10> 2.15"2*[(403.84-402.56)/2+0.1] 3.4
<Da10-Da11> [26.7-(2.15/2+1.55/2)]*1.1*{[(403.84-402.56)+(404.32- 37.7
403.04)]1/2+0.13
<Da11> 1.55"2*[(404.32-403.04)/2+0.1] 1.8
<Da11-Da12> [12.3-(1.55/2+2.15/2)]*1.1*{[(404.32-403.04)+(404.60- 16.0
403.30)]/2+0.13}
<Da12> 2.15"2*[(404.60-403.30)/2+0.1] 3.5
A (suma czesciowa) ] s
423.6
<D 200 mm> [11.7-(2.15/2+2.15*2)]*1.0*{[(401.69-400.49)+(403.30-402.00)]/2+0.1} 8.5
<Db1> 2.15"2*[(401.69-400.49)+0.1] 6.0
<Db2> 2.15"2*[(404.60-403.30)+0.1] 6.5
<Wp istn. Da3>  [2.1-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(400.27-398.96)+0.1] 0.35
<Wp istn. Da4>  [1.7-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(401.30-400.03)+0.1] -0.206
<Wp proj. Da6>  [1.2-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(402.70-401.40)+0.1] -0.9
<Wp proj. Da7>  [1.4-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(403.14-401.83)+0.1] -0.63
<Wp proj. Da8>  [1.1-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(403.30-401.99)+0.1] 1.06
<Wp proj. Da10> [1.3-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(403.84-402.56)+0.1] 0.76
<Wp proj. Da12> [1.9-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(404.60-403.30)+0.1] 0.07
<Wp proj. Da12> (5.7-2.15/2)*1.0*[(404.60-403.30)+0.2+0.5]/2 4.6
<Wp proj. Db1>  [1.3-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(401.69-400.49)+0.1] -0.71
<Wp proj. Db2>  (8.0-2.15/2)*1.0*[(403.30-402.00)+0.2+0.5]/2 6.9
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0*1.0*(0.2+0.5) 2.1
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0*1.0*(0.2+0.5) 3.5
studnie wpustow
<Wp 600 mm> 1.55"2*2.0*6 28.8
B (suma czesciowa) ] s
63.1
minus:
konstrukcja nawierzchni i podbudowy asfaltowej
<D 315 mm> -[(266.5-0.6/2)+2.15/2]*1.1*(0.03+0.01*2+0.04) -26.5
<D 200 mm> -(11.7+2.15/2*2)*1.0*(0.03+0.01*1) -0.55
<Wp istn. Da3>  -(2.1-2.15/2)*1.0*(0.03+0.01*2+0.04) -0.092
<Wp istn. Da4>  -(1.7-2.15/2)*1.0*(0.03+0.1*2+0.04) -0.17
<Wp proj. Da6>  -[(1.2-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.03+0.01*2+0.04) -0.08
<Wp proj. Da7>  -[(1.4-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.03+0.01*2+0.04) -0.1
<Wp proj. Da8>  -[(1.1-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.03+0.01*2+0.04) -0.072
<Wp proj. Da10>  -[(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.03+0.01*2+0.04) -0.09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Wp proj. Da12>  -[(1.9-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.03+0.01*2+0.04) -0.144
<Wp proj. Da12> -(5.7-2.15/2)*1.0%(0.03+0.01*2+0.04) 0.42
<Wp proj. Db1>  -[(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.03+0.1*2+0.04) 0.27
<Wp proj. Db2>  -(8.0-2.15/2)*1.0%(0.03+0.01*2+0.04) 0.62
<odwodnienie liniowe Da12> -3.0*1.0%(0.03+0.01*2+0.04) 0.27
<odwodnienie liniowe Db2> -5.0*1.0%(0.03+0.01*2+0.04) 0.45
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> -(2.15"2-2.15*1.1)*(0.03+0.01*2+0.04)*(9-1) -1.6
<Ds 1000 mm> -(2.15"2-2.15*1.1)*(0.03+0.01*2)*1 0.113
<Ds 600 mm> -(1.55"2-1.55*1.1)*(0.03+0.01*2+0.04)*4 -0.25
<Wp 600 mm> -(1.55"2-1.55*1.1)*(0.03+0.01*2+0.04)*6 0.38
C (sumaczesciowa) e
-32.2
D (obliczenia pomocnicze) =========
wykop cat- 454.6
kowity
<wykop catkowity> 454.6 m3 454.6
<wykop reczny> -76.5 m3 -76.5
E (sumaczesciowa) ] s
m3 378.1
RAZEM 378.1
14|KNR 2-01 |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdzaniu z wyko- |m3
d.2|z.0.2.8.3. |pu - grunt Ill-IV kat.
76.5+378.1 m3 454.6
RAZEM 454.6
15/KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w  |m2
d.2|0322-07  |grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior.(szer.1m)
0322-11
doptywy do wpustow ulicznych D 200 mm
<D 200 mm> [11.7-(2.15/2+2.15*2)]*1.0*{[(401.69-400.49)+(403.30-402.00)]/2+0.1} m?2 8.5
<Db1> 2.15"2*[(401.69-400.49)+0.1] m?2 6.0
<Db2> 2.15"2*[(404.60-403.30)+0.1] m2 6.5
<Wp istn. Da3> [2.1-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(400.27-398.96)+0.1] m?2 0.35
<Wp istn. Da4> [1.7-(2.15/2+1.55/2)]*1.0%[(401.30-400.03)+0.1] m2 -0.206
<Wp proj. Da6>  [1.2-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(402.70-401.40)+0.1] m2 -0.9
<Wp proj. Da7>  [1.4-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(403.14-401.83)+0.1] m2 -0.63
<Wp proj. Da8>  [1.1-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(403.30-401.99)+0.1] m?2 -1.06
<Wp proj. Da10> [1.3-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(403.84-402.56)+0.1] m2 -0.76
<Wp proj. Da12> [1.9-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(404.60-403.30)+0.1] m2 0.07
<Wp proj. Da12> (5.7-2.15/2)*1.0*[(404.60-403.30)+0.2+0.5]/2 m2 4.6
<Wp proj. Db1>  [1.3-(2.15/2+1.55/2)]*1.0*[(401.69-400.49)+0.1] m2 -0.71
<Wp proj. Db2>  (8.0-2.15/2)*1.0*[(403.30-402.00)+0.2+0.5]/2 m2 6.9
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0*1.0*(0.2+0.5) m? 2.1
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0*1.0*(0.2+0.5) m?2 3.5
RAZEM 34.3
16|/KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w  |m2
d.2|/0322-07  |grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior.(szer.1.1m)
0322-11
sie¢ D 315 mm
<Datistn.-Da2> [13.8-(0.60/2+1.55/2)]*2*{[(398.61-397.48)+(399.08- m2 34.9
397.67)]/2+0.1}
<Da2-Da3> [32.1-(1.55/2+2.15/2)1*2*{[(399.80-397.67)+(400.27- m?2 110.1
398.96)]/2+0.1}
<Da3-Da4> [21.5-(2.15/2+2.15/2)]*2*{[(400.27-398.96)+(401.33- m2 54.4
400.03)]/2+0.13}
<Da4-Da5> [25.0-(2.15/2+1.55/2)]*2*{[(401.33-400.03)+(402.33- m2 64.8
401.03)]/2+0.13}
<Da5-Da6> [15.5-(1.55/2+2.15/2)]*2*{[(402.33-401.03)+(402.70- m2 38.2
401.40)]/2+0.13}
<Da6-Da7> [39.6-(2.15/2+2.15/2)]*2*{[(402.70-401.40)+(403.14- m2 105.2
401.83)]/2+0.13}
<Da7-Da8> [40.3-(2.15/2+2.15/2)]*2*{[(403.14-401.83)+(403.30- m2 107.6
401.99)]/2+0.13}
<Da8-Da9> [9.7-(2.15/2+1.55/2)]*2*{[(403.30-401.99)+(403.30- m2 21.9
402.02)]/2+0.13}
<Da9-Da10> [30.1-(1.55/2+2.15/2)]*2*{[(403.30-402.02)+(403.84- m?2 78.0
402.56)]/2+0.13}
<Da10-Da11> [26.7-(2.15/2+1.55/2)]*2*{[ (403.84-402.56)+(404.32- m?2 68.6
403.04)]/2+0.13}
<Da11-Da12> [12.3-(1.55/2+2.15/2)]*2*{[(404.32-403.04)+(404.60- m2 29.1

Norma PRO Wersja 4.17
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 712.7
17|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskamiw |m2
d.2|/0322-07  |grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.1.55m)
0322-11
studnie D 600 mm
<Da2> (1.55*4-1.10*2)*[(399.08-397.67)/2+0.1] m?2 3.2
<Da5> (1.55*4-1.10*2)*[(402.33-401.03)/2+0.1] m2 3.0
<Da9> (1.55*4-1.10%2)*[(403.30-402.02)/2+0.1] m?2 3.0
<Da11> (1.55*4-1.10*2)*[(404.32-403.04)/2+0.1] m2 3.0
studnie wpustow
<Wp 600 mm> (1.55*4-1.0*1)*2.0*6 m2 62.4
RAZEM 74.5
18|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w  |m2
d.2|0322-07  |grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.2.15m)
0322-11
studnie Ds 1000 mm
<Da3> [2.15*4-(1.1*2+1.0)]*[(400.27-398.96)/2+0.1] m2 4.1
<Da4> [2.15*4-(1.1*2+1.0)]*[(401.33-400.03)/2+0.1] m?2 4.1
<Da6> [2.15*4-(1.1*2+1.0)]*[(402.70-401.40)/2+0.1] m2 4.1
<Da7> [2.15*4-(1.1*2+1.0)]*[(403.14-401.83)/2+0.1] m?2 4.1
<Da8> [2.15*4-(1.1*2+1.0)]*[(403.30-401.99)/2+0.1] m2 4.1
<-Da10> [2.15*4-(1.1*2+1.0)]*[(403.84-402.56)/2+0.1] m2 4.0
<Da12> [2.15*4-(1.1*2+1.0)]*[(404.60-403.30)/2+0.1] m2 4.1
RAZEM 28.4
19|Wycena Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2|powyko-
nawcza
rozliczenie nastapi kosztorysem powykonawczym na podstawie zapisow w dokumentach bu-
dowy
A (obliczenia pomocnicze) =========
godz. godz 0.0
RAZEM 0.0
20|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr. -1V - m3
d.2|0320-02  |szerokos¢ 0.8-1.5 m
0.0 m3 0.0
RAZEM 0.0
21|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.IlI-IV - m3
d.2|0320-02  |szerokos¢ 1.6-2.5 m
0.0 m3 0.0
RAZEM 0.0
3 Obudowa rurociagu
22|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/18 0511-01
rurociag:
<D 315 mm> [(266.5-0.6/2)+2.15/2]*1.1*0.1 m3 29.4
<D 200 mm> (11.7+2.15/2*2)*1.0*0.1 m3 1.4
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*1.0*0.1 m3 0.102
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*1.0*0.1 m3 0.062
<Wp proj. Da6> [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.1 m3 0.09
<Wp proj. Da7>  [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.1 m3 0.11
<Wp proj. Da8>  [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.1 m3 0.08
<Wp proj. Da10>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.1 m3 0.1
<Wp proj. Da12> [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.1 m3 0.16
<Wp proj. Da12> (5.7-2.15/2)*1.0*0.1 m3 0.46
<Wp proj. Db1>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.1 m3 0.1
<Wp proj. Db2>  (8.0-2.15/2)*1.0*0.1 m3 0.7
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0*1.0*0.1 m3 0.3
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0*1.0*0.1 m3 0.5
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.1)*0.1*9 m3 2.0
<Ds 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.1*4 m3 0.28
<Wp 600 mm> (1.55"2-1.55%1.1)*0.1*6 m3 0.42
RAZEM 36.3
23|KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09
rurociag:
<D 315 mm> [(266.5-0.6/2)+2.15/2]*(1.1*0.315-3.14*0.315"2/4) m3 71.8
<D 200 mm> (11.7+2.15/2*2)*(1.0*0.200-3.14*0.200"2/4) m3 2.3
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*(1.0*0.200-3.14*0.200"2/4) m3 0.17
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*(1.0*0.200-3.14*0.200"2/4) m3 0.105
<Wp proj. Da6>  [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*(1.0%0.200-3.14*0.200"2/4) m3 0.15
<Wp proj. Da7>  [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*(1.0%0.200-3.14*0.200"2/4) m3 0.185
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Wp proj. Da8> [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*(1.0*0.200-3.14*0.200"2/4) m3 0.135
<Wp proj. Da10>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*(1.0*0.200-3.14*0.200"2/4) m3 0.17
<Wp proj. Da12> [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*(1.0*0.200-3.14*0.200"2/4) m3 0.27
<Wp proj. Da12> (5.7-2.15/2)**(1.0*0.200-3.14*0.200"2/4)
<Wp proj. Db1> [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*(1.0*0.200-3.14*0.200"2/4) m3 0.17
<Wp proj. Db2> (8.0-2.15/2)*(1.0%0.200-3.14*0.200"2/4) m3 1.17
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0%(1.0*0.200-0.200%0.200) m3 0.48
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0*(1.0*0.200-0.200*0.200) m3 0.8
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.1)*0.315*9 m3 6.4
<Ds 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.315*4 m3 0.88
<Wp 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.200*6 m3 0.84
minus objetos¢ studni
-3.14*1.0"2/4*0.315*9 m3 2.2
-3.14*0.6"2/4*0.315*4 m3 -0.36
-3.14*0.6"2/4*0.200*6 m3 -0.34

RAZEM 83.1
24/KNR-W 2- |Warstwa zabezpieczajaca nad rurociagiem z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3/18 0511-03
rurociag:
<D 315 mm> [(266.5-0.6/2)+2.15/2]*1.1*0.2 m3 58.8
<D 200 mm> (11.7+2.15/2*2)*1.0*0.2 m3 2.8
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.205
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.125
<Wp proj. Da6> [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.18
<Wp proj. Da7> [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*1.0%0.2 m3 0.22
<Wp proj. Da8> [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.16
<Wp proj. Da10>  [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.2
<Wp proj. Da12> [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.32
<Wp proj. Da12> (5.7-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.92
<Wp proj. Db1> [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0%0.2 m3 0.2
<Wp proj. Db2> (8.0-2.15/2)*1.0*0.2 m3 1.4
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0*1.0*0.2 m3 0.6
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0%1.0*0.2 m3 1.0
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.1)*0.2*9 m3 4.1
<Ds 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.2*4 m3 0.56
<Wp 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.2*6 m3 0.84
minus objetos¢ studni
-3.14*1.0"2/4*0.200*9 m3 -1.4
-3.14*0.6"2/4*0.200*4 m3 -0.23
-3.14*0.6"2/4*0.200*6 m3 -0.34
RAZEM 70.6
4 Wymiana gruntu
25|KNR 2-09 |Wypetnienie przekopu kruszywem kamiennym tamanym niesortowanym o uzarnieniu 0-31,5 |m3
d.4/0102-08 |mm
<wykop catkowity> 454.6 m3 454.6
minus:
obudowa rurociagu z rurociagiem i studniami
<D 315 mm> -[(266.5-0.6/2)+2.15/2]1*1.1*(0.1+0.315+0.2) m3 -180.8
<D 200 mm> -(11.7+2.15/2*2)*1.0%(0.1+0.200+0.2) m3 -6.9
<Wp istn. Da3>  -(2.1-2.15/2)*1.0*(0.1+0.200+0.2) m3 -0.51
<Wp istn. Da4> -(1.7-2.15/2)*1.0*(0.1+0.200+0.2) m3 -0.31
<Wp proj. Da6>  -[(1.2-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.1+0.200+0.2) m3 -0.45
<Wp proj. Da7> [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.1+0.200+0.2) m3 -0.55
<Wp proj. Da8>  -[(1.1-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.1+0.200+0.2) m3 -0.4
<Wp proj. Da10>  -[(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0*(0.1+0.200+0.2) m3 -0.5
<Wp proj. Da12>  -[(1.9-2.15/2)+1.55/2]1*1.0%(0.1+0.200+0.2) m3 -0.8
<Wp proj. Da12> -(5.7-2.15/2)*1.0%*(0.1+0.200+0.2) m3 -2.3
<Wp proj. Db1> - [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0%(0.1+0.200+0.2) m3 -0.5
<Wp proj. Db2> -(8.0-2.15/2)*1.0*(0.1+0.200+0.2) m3 -3.5
<odwodnienie liniowe Da12> -3.0%*1.0%(0.1+0.2+0.5) m3 -2.4
<odwodnienie liniowe Db2> -5.0%1.0%(0.1+0.2+0.5) m3 -4.0
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> -(2.15"2-2.15*1.1)*(0.1+0.315+0.2)*9 m3 -12.5
<Ds 600 mm> -(1.55"2-1.55*1.1)*(0.1+0.315+0.2)*4 m3 -1.7
objetos¢ pozostatej czesci studni:
<Da2> -3.14*0.6"2/4*{[(399.08-397.67)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.054
<Da3> -3.14*1.0"2/4*{[(400.27-398.96)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.11
<Da4> -3.14*1.0"2/4*{[(401.33-400.03)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.106
<Da5> -3.14*0.6"2/4*{[(402.33-401.03)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.038
<Da6> -3.14*1.0"2/4*{[(402.70-401.40)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.106
-10 -
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<Da7> -3.14*1.0"2/4*{[(403.14-401.83)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.11
<Da8> -3.14*1.0"2/4*{[(403.30-401.99)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.11
<Da9> -3.14*0.6"2/4*{[(403.30-402.02)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.035
<-Da10> -3.14*1.0"2/4*{[(403.84-402.56)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.1
<Dat1> -3.14*0.6"2/4*{[(404.32-403.04)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.035
<Da12> -3.14*1.0"2/4*{[(404.60-403.30)/2+0.1]-(0.1+0.315+0.2)} |m3 -0.106
<Wp 600 mm> -3.14*0.6"2/4*2.0*6 m3 -3.4
RAZEM 232.2
26|KNR 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m3
d.4|0236-02
z.5Z.
2.5.2.
9907
232.2 m3 232.2
RAZEM 232.2
5 Roboty instalacyjne
27|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.5|18 0408-05
z.sz.3.4.
9908
sie¢ D 315 mm
<Datistn.-Da2> 13.8-0.6/2*2 m 13.2
<Da2-Da3> 32.1-(0.6+1.0)/2 m 31.3
<Da3-Da4> 21.5-1.0/2*2 m 20.5
<Da4-Da5> 25.0-(0.6+1.0)/2 m 24.2
<Da5-Da6> 15.5-(0.6+1.0)/2 m 14.7
<Da6-Da7> 39.6-1.0/2*2 m 38.6
<Da7-Da8> 40.3-1.0/2*2 m 39.3
<Da8-Da9> 9.7-(0.6+1.0)/2 m 8.9
<Da9-Da10> 30.1-(0.6+1.0)/2 m 29.3
<Da10-Da11> 26.7-(0.6+1.0)/2 m 25.9
<Da11-Da12> 12.3-(0.6+1.0)/2 m 11.5
RAZEM 257.4
28|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - ruraz PCW  |m
d.5|18 0408-03 |kielichowa do kanlizacji zewnetrznej $r.200/5,9 mm
z.52.3.4.
9908
sie¢ D 200 mm
<Db1-Db2> 11.7-1.0/2*2 m 10.7
przykanaliki
<Wp istn. Da3> 2.1-1.0/2 m 1.6
<Wp istn. Da4> 1.7-1.0/2 m 1.2
<Wp proj. Da6> 1.2-1.0/2 m 0.7
<Wp proj. Da7> 1.4-1.0/2 m 0.9
<Wp proj. Da8> 1.1-1.0/2 m 0.6
<Wp proj. Da10> 1.3-1.0/2 m 0.8
<Wp proj. Da12> 1.9-1.0/2 m 1.4
<Wp proj. Da12> 5.7-1.0/2 m 5.2
<Wp proj. Db1> 1.3-1.0/2 m 0.8
odwodnienie liniowe
<Da12> 5.7-1.0/2 m 5.2
<Db2> 8.0-1.0/2 m 7.5
RAZEM 36.6
29|KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gte- |szt.
d.5/0409-01 bokosci 2.4 m typu TEGRA PE 1000 ze zelbetowym pierscieniem odciazajacym i wtazem
Wycena R i
S
<Da3> 1.0 szt. 1.0
<Da4> 1.0 szt. 1.0
<Da6> 1.0 szt. 1.0
<Da7> 1.0 szt. 1.0
<Da8> 1.0 szt. 1.0
<Da10> 1.0 szt. 1.0
<Da12> 1.0 szt. 1.0
<Db1> 1.0 szt. 1.0
<Db2> 1.0 szt. 1.0
RAZEM 9.0
30|KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm typu  |szt.
d.5/0409-02  |TEGRA PE 1000 - za kazde 1,0 m roznicy gtebokosci od 2.4 m
Wycena R i
S
<Da3> [(400.27-398.96)-2.4]/1.0 -1.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Da4> [(401.33-400.03)-2.4]/1.0 -1.1
<Da6> [(402.70-401.40)-2.4]/1.0 -1.1
<Da7> [(403.14-401.83)-2.4]/1.0 -1.1
<Da8> [(403.30-401.99)-2.4]/1.0 -1.1
<Da10> [(403.84-402.56)-2.4]/1.0 -1.1
<Da12> [(404.60-403.30)-2.4]/1.0 -1.1
<Db1> [(401.69-400.49)-2.4]/1.0 -1.2
<Db2> [(403.30-402.00)-2.4]/1.0 -1.1
A (obliczenia pomocnicze) =========
-10.0
<przyjeto> 0.0 szt. 0.0
RAZEM 0.0
31|KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gte-  |szt.
d.5|0409-01 bokosci 2.4 m typu TEGRA PE 1000 ze zelbetowym pierscieniem odciazajacym i wtazem
Wycena M
<Da3> 1.0 szt. 1.0
<Da4> 1.0 szt. 1.0
<Da6> 1.0 szt. 1.0
<Da7> 1.0 szt. 1.0
<Da8> 1.0 szt. 1.0
<Da10> 1.0 szt. 1.0
<Da12> 1.0 szt. 1.0
<Db1> 1.0 szt. 1.0
<Db2> 1.0 szt. 1.0
RAZEM 9.0
32|KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm typu  |szt.
d.5/0409-02 | TEGRA PE 1000 - za kazde 1,0 m roznicy gtebokosci od 2.4 m
Wycena M
<Da3> [(400.27-398.96)-2.4]/1.0 1.1
<Da4> [(401.33-400.03)-2.4]/1.0 1.1
<Da6> [(402.70-401.40)-2.4]/1.0 1.1
<Da7> [(403.14-401.83)-2.4]/1.0 1.1
<Da8> [(403.30-401.99)-2.4]/1.0 1.1
<Da10> [(403.84-402.56)-2.4]/1.0 1.1
<Da12> [(404.60-403.30)-2.4]/1.0 1.1
<Db1> [(401.69-400.49)-2.4]/1.0 1.2
<Db2> [(403.30-402.00)-2.4]/1.0 1.1
A (obliczenia pomocnicze) =========
-10.0
<przyjeto> 0.0 szt. 0.0
RAZEM 0.0
33|Wycena R i|Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm i gtebo- |szt.
d.5|S na bazie |kosci 2.0 m typu TEGRA PE 600 ze zwienczeniem z teleskopowym adapterem do wtazow
KNR 2-28
0408-01
ekstrapo-
lacja
<Da2> 1.0 szt. 1.0
<Da5> 1.0 szt. 1.0
<Da9%9> 1.0 szt. 1.0
<Dat1> 1.0 szt. 1.0
RAZEM 4.0
34|Wycena R i|Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm typu TE- |szt.
d.5|S na bazie |GRA PE 600 - za kazde 1,0 m rdznicy gtebokosci od 2.0 m
KNR 2-28
0408-05
ekstrapo-
lacja
<Da2> [(399.08-397.67)-2.0]/1.0 -0.6
<Da5> [(402.33-401.03)-2.0]/1.0 -0.7
<Da9> [(403.30-402.02)-2.0]/1.0 0.72
<Da11> [(404.32-403.04)-2.0]/1.0 0.72
A (obliczenia pomocnicze) =========
-2.7
<przyjeto> 0.0 szt. 0.0
RAZEM 0.0
35/Wycena M |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm i gtebo- |szt.
d.5|na bazie |kosci 2.0 m typu TEGRA PE 600 ze zwienczeniem z teleskopowym adapterem do wtazow
KNR 2-28
0408-01
ekstrapo-
lacja
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Da2> 1.0 szt. 1.0
<Da5> 1.0 szt. 1.0
<Da9> 1.0 szt. 1.0
<Da11> 1.0 szt. 1.0
RAZEM 4.0
36/Wycena M |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm typu TE- |szt.
d.5|na bazie |GRA PE 600 - za kazde 1,0 m réznicy gtebokosci od 2.0 m
KNR 2-28
0408-05
ekstrapo-
lacja
<Da2>  [(399.08-397.67)-2.0]/1.0 -0.6
<Da5>  [(402.33-401.03)-2.0]/1.0 -0.7
<Da9>  [(403.30-402.02)-2.0]/1.0 -0.72
<Da11> [(404.32-403.04)-2.0]/1.0 0.72
A (obliczenia pomocnicze) =========
-2.7
<przyjeto> 0.0 szt. 0.0
RAZEM 0.0
37|Wycena na |Studzienki ulicznego wpustu deszczowego klasy D400 z osadnikiem szt.
d.5|bazie KNR
2-28 0408-
01
ekstrapo-
lacja
<Wp istn. Da3> 1.0 1.0
<Wp istn. Da4> 1.0 1.0
<Wp proj. Da6> 1.0 1.0
<Wp proj. Da7> 1.0 1.0
<Wp proj. Da8> 1.0 1.0
<Wp proj. Da10> 1.0 1.0
<Wp proj. Da12> 1.0 1.0
<Wp proj. Db1> 1.0 1.0
A (obliczenia pomocnicze) =========
8.0
<przyjeto> 6.0 szt. 6.0
RAZEM 6.0
38|/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.5|1406-02
<Wp istn. Da3> 1.0 szt. 1.0
<Wpistn. Da4> 1.0 szt. 1.0
RAZEM 2.0
39|KNR 2-31 |tawa pod elementy odwodnienia liniowego betonowa z oporem z B15 m3
d.5|0402-04
<odwodnienie liniowe> (3.0+5.0)*[(0.2+0.2)*0.10+0.24*0.1/2*2] m3 0.51
RAZEM 0.5
40/KNR 5-26 |Uktadanie reczne elementow kanatu odwodnienia liniowego SYSTEMU STORA-SELF szerokosci |m
d.5|0508-01 200 mm
<Da12> 3.0 m 3.0
<Db2> 5.0 m 5.0
RAZEM 8.0
41|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1 prob.
d.5|18 0706-04
<Datistn.-Da2> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da2-Da3> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da3-Da4> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da4-Da5> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da5-Da6> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da6-Da7> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da7-Da8> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da8-Da9> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da9-Da10> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da10-Da11> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Da11-Da12> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
RAZEM 11.0
42|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczelnosci przewo- |10m rézn.
d.5/18 9909c- |dow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 300 mm
06
<Datistn.-Da2> 13.8 13.8
<Da2-Da3> 32.1 32.1
<Da3-Da4> 21.5 21.5
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<Da4-Da5> 25.0 25.0
<Da5-Da6> 15.5 15.5
<Da6-Da7> 39.6 39.6
<Da7-Da8> 40.3 40.3
<Da8-Da9> 9.7 9.7
<Da9-Da10> 30.1 30.1
<Da10-Da11> 26.7 26.7
<Da11-Da12> 12.3 12.3
A (obliczenia pomocnicze) =========
266.6
(266.6-200.0*11)/10.0 10m roézn. -193.3
RAZEM -193.3
43|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1 prob.
d.5/18 0706-02
sie¢ D 200 mm
<Db1-Db2> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
przykanaliki
<Wp istn. Da3> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Wp istn. Da4> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Wp proj. Da6> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Wp proj. Da7> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Wp proj. Da8> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Wp proj. Da10> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Wp proj. Da12> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Wp proj. Da12> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Wp proj. Db1> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
odwodnienie liniowe
<Da12> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
<Db2> 1.0 odc. -1 prob. 1.0
RAZEM 12.0
44|/KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy préobach szczelnosci przewo- |10m rozn.
d.5/18 9909c- |déw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 200 mm
04
sie¢ D 200 mm
<Db1-Db2> 11.7 m 11.7
przykanaliki
<Wp istn. Da3> 2.1 2.1
<Wp istn. Da4> 1.7 1.7
<Wp proj. Daé> 1.2 1.2
<Wp proj. Da7> 1.4 1.4
<Wp proj. Da8> 1.1 1.1
<Wp proj. Da10> 1.3 1.3
<Wp proj. Da12> 1.9 1.9
<Wp proj. Da12> 5.7 5.7
<Wp proj. Db1> 1.3 1.3
odwodnienie liniowe
<Da12> 5.7 m 5.7
<Db2> 8.0 m 8.0
A (obliczenia pomocnicze) =========
43.1
(43.1-200.0*12)/10.0 10m roézn. -235.7
RAZEM -235.7
6 Roboty drogowe
45/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- |m?2
d.6/0103-02 cie kat. Ill-1V 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
552.0 m?2 552.0
RAZEM 552.0
46 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc warstwy po zageszczeniu 26-75 |m?2
d.6/0105-01 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
552.0 m?2 552.0
RAZEM 552.0
47 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubosc¢ po zageszczeniu 7 |m?2
d.6/0204-05 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdow na
z.0. 2.12. |godzine
9901-02
z.0.2.13.
9902-01
552.0 m?2 552.0

Norma PRO Wersja 4.17
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RAZEM 552.0
48|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ |m?2
d.6/0204-06 po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
z.0. 2.12. |pojazdéw na godzine
9901-02  |Krotnos¢ = -1
z.0.2.13.
9902-01
530.4 m?2 530.4
RAZEM 530.4
49|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ |m?2
d.6/0204-06 po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
z.0. 2.12. |pojazdow na godzine
9901-02  |Krotnos¢ = -5
z.0.2.13.
9902-01
21.6 m?2 21.6
RAZEM 21.6
7 Optaty:
50Wycena |Umieszczenie gruntu z wykopow na sktadowisku odpadow m3
d.7
454.6-72.5 m3 382.1
RAZEM 382.1
51|Wycena Umieszczenie odpadow z nawierzchni i podbudowy asfaltowej z przebudowy drog na sktado- |m3
d.7 wisku odpadow
21.6*(0.03+0.01) m3 0.86
530.4*(0.03+0.02+0.04) m3 47.7
RAZEM 48.6
52|Wycena |Umieszczenie odpadow gruzu z remontu i przebudowy drog na sktadowisku odpadow m3
d.7
<D 315 mm> [(266.5-0.6/2)+2.15/2]*1.1*0.2 m3 58.8
<D 200 mm> (11.7+2.15/2*2)*1.0*0.2 m3 2.8
<Wp istn. Da3> (2.1-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.205
<Wp istn. Da4> (1.7-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.125
<Wp proj. Da6> [(1.2-2.15/2)+1.55/2]*1.0%0.2 m3 0.18
<Wp proj. Da7> [(1.4-2.15/2)+1.55/2]*1.0%0.2 m3 0.22
<Wp proj. Da8> [(1.1-2.15/2)+1.55/2]*1.0%0.2 m3 0.16
<Wp proj. Da10> [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.2
<Wp proj. Da12> [(1.9-2.15/2)+1.55/2]*1.0*0.2 m3 0.32
<Wp proj. Da12> (5.7-2.15/2)*1.0*0.2 m3 0.92
<Wp proj. Db1> [(1.3-2.15/2)+1.55/2]*1.0%0.2 m3 0.2
<Wp proj. Db2> (8.0-2.15/2)*1.0*0.2 m3 1.4
<odwodnienie liniowe Da12> 3.0*1.0*0.2 m3 0.6
<odwodnienie liniowe Db2> 5.0%1.0*0.2 m3 1.0
poszerzenia na studnie:
<Ds 1000 mm> (2.15%2-2.15*1.1)*0.2*9 m3 4.1
<Ds 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.2*4 m3 0.56
<Wp 600 mm> (1.55"2-1.55*1.1)*0.2*6 m3 0.84
RAZEM 72.5
53|Wycena Obstuga geodezyjna kpl
d.7
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0
54|Wycena Wpiecie do czynnej sieci kanalizacyjnej kpl
d.7
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0
55|Wycena Obstuga geologiczna kpl
d.7
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0
56 |Wycena Nadzor archologiczno-konserwatorski kpl
d.7
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0
57 |Wycena Nadzor nad robotami innych uzytkownikow sieci kpl
d.7
1.0 kpl 1.0
RAZEM 1.0

Norma PRO Wersja 4.17

-15-




