WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 h=5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE h=20 cm
ZASYPKA WYKOPU KRUSZYWEM
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KRAWEZNIK BETONOWY 15*30 NOWY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 h=3 cm
LAWA BETONOWA MARKI C12/15

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=4 cm
WYROWNANIE Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 W ILOSCI 75 kg/m2
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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WARSTWA HUMUSU h=5 cm OBSIANEGO TRAWA

PRZEKROJ DRORGI Z CZESCIOWA ODBUDOWA NAWIERZCHNI PO Ks
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 h=5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE h=20 cm
ZASYPKA WYKOPU KRUSZYWEM
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KRAWEZNIK BETONOWY 15*30 NOWY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 h=3 cm
LAWA BETONOWA MARKI C12/15
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PRZEKROJ DRORGI Z PELNA ODBUDOWA NAWIERZCHNI PO Ks i Kd
| WZMOCNIENIEM KORPUSU DROGOWEGO GEOKRATA

MIENNE _

WJAZD NA POSESJE
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ZAKOTWIENIE GEOMEMBRAMY W ROWKU 30°30 cm
WYPELNIONYM KRUSZYWEM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 h=5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE h=20 cm
ZASYPKA WYKOPU KRUSZYWEM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 h=4 om

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 h=5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE h=20 cm
GEOKRATA h= 15 cm WYPELNIONA KRUSZYWEM SZEROKOSC 4,5 m

GEOWLKNINA O GRAMATURZE 125 G/m2

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ h=8 cm
PODSYPKA PIASKOWA h=3 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE h=15 cm

¢

KRAWEZNIK BETONOWY 15*30 NOWY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 h=3 cm
LAWA BETONOWA MARKI C12/15
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WARSTWA HUMUSU h=5 cm OBSIANEGO TRAWA
MATA PRZECIWEROZYJNA NA SZEROKOSC 4,0 m

KRAWEDZ GEOKRATY WYPELNIONA GRUNTEM GLINIASTY!
WYPELNIONYM KRUSZYWEM
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