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1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej ( SST)
badz Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ( STWIORB)

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych wykonanych w ramach zadania ,Przebudowa drogi gminnej ul. Gérnicza w Nowej Rudzie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna ( ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionych
w spisie tresci.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przebudowy
wiw ulic

1.4. Okreslenia podstawowe.
Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbior dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robét lub

ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czescig
dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna ( wraz z przedmiarami ) i STWIORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez Zamawiajacego,
jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywanych robot.

Inzynier budowy — osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajacego, petnigca nadzér inwestorski
(Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego ( art. 25 i 26)

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys oferfowy - wyceniony, kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy ( przedmiar robét scalonych) - wykaz robét z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw ; wpisy w ksiedze obmiaréow

podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robot.

a) Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujace badania kontrolne zlecone przez Nadzér (Inspektora Nadzoru) oraz wszystkie
badania wymagane do koncowego odbioru robét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru ).

b) Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujace badania kontrolne, obejmujace caty proces budowy od okresu
przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatéw ) poprzez etap budowy, az do badan koncowych.

c) Laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, wykonujace badania zlecone
przez Wykonawce i na jego koszt.

d) Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego w wypadkach spornych lub watpliwych
( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy ).

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
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Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza ; moze zawiera¢ warstwe mrozoodporna, odsaczajgca lub odcinajaca.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzaca do przeprowadzenia ruchu publicznego w
okresie trwania budowy.

Operat kolaudacyjny - zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot,
wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét oraz zestawienie ich ilosci
i rozliczen, stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koncowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow ;
pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania robot budowlanych

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
gtebokosci, na ktorej naprezenia pionowe od najwigkszych obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02[ MPa ].

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

.Przepisy obowigzujgce — przepisy aktéw prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili prowadzenia
przedsiewzigcia budowlanego

Roboty - wszystkie czynnos$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego zakonczenia realizacji zadania
budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym rowniez dostarczania robocizny, materiatéw i sprzetu.

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i
ptatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robét wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami
umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktéra Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach okreslonych w kontrakcie o wykonanie
robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i wystepujaca jako strona
zawartej umowy z Wykonawca,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Jest zobowigzany do wykonania i wdrozenia zastepczej organizacji ruchu drogowego jezeli taka okaze sie niezbedna oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru korcowego robét (
facznie z okresem utrzymania robét ).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie, placu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i ST a takze
inne dokumenty niezbedne do przystapienia robét okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. Zamawiajgacy winien
przekaza¢ po dwa egzemplarze: dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary, inne) i ST.

Zatozono, ze Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspotrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw w terenie -
przekazuje jedynie Wykonawcy plan tyczenia — nawigzanie do uktadu wspétrzednych . Wykonawca na wtasny koszt wykona
tyczenie w/w elementéw i przekaze odpowiednie opracowania (uzgodnione z Zamawiajgcym) z prac geodezyjnych.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nie oznacza przekazania terenu na zaplecze budowy. Wykonawca zapewni teren na
zaplecze we wilasnym zakresie po uzgodnieniu z wtascicielem terenu na ktorym, Wykonawca bedzie chciat zorganizowa¢ zaplecze.
Teren powinien zosta¢ tak wybrany aby zapewni¢ bezpieczne skltadowanie materiatéw oraz nie bedzie wptywat niekorzystnie na
otaczajacg zabudowe i osoby trzecie. Wykonawca wykona, je$li zazada tego na etapie przetargu Zamawiajacy, projekt
zagospodarowania zaplecza budowy  wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu budowy: tj. elektrycznosci, gazu i wody.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt zajdzie konieczno$¢ uzupetnienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i odpowiednie ST na wiasny koszt oraz przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg projektowg i ST.
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Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegolnych dokumentéw, obowigzuje
nastepujaca kolejnosc¢ ich waznosci :

1) SIWZ
2)Umowa

3)Specyfikacje Techniczne ;

4) Dokumentacja Projektowa.

5)Przedmiar robét scalonych (wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczern w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sa uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki
sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa
do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
stosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy jakos¢ jest
niezadowalajaca to takie materialy muszg by¢ zastgpione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania w miare mozliwo$ci dojazdu do posesji w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia roboét i ich odbioru kohcowego.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wykonawca winien uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego od Zarzadcy drogi powiatowej oraz przedstawi¢ mu plan sytuacyjny
(lub inne wymagane dokumenty )z zaznaczeniem ustawienia oznakowania i zabezpieczenia robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, kiadki dla pieszych itp. Wykonawca
powinien zatrudni¢ dozorcéw i jest zobowigzany do podjecia wszelkich innych $rodkéw niezbednych dla ochrony robdt,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzieh i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca musi obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie tablicy informacyjnej ( pomimo, ze jej umieszczanie nie jest obowigzkowe przy robotach liniowych) w miejscach
okreslonych przez Inzyniera. Tres¢ tablicy informacyjnej musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt ustawienia i wykonania takiej
tablicy ponosi Wykonawca. W przypadku gdy inwestycja bytaby wspéifinansowana ze $rodkéw unijnych - Koszt i wykonanie takiej
tablicy lezy po stronie Wykonawcy. Tablice takg nalezy wykona¢ wedtug szablonu otrzymanego od Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i przestrzegac ich w czasie prowadzenia robot.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca musi podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokot
niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen i ucigzliwo$ci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujace warunki :

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w $rodowisku naturalnym ;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca,

c) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia rob6t musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,

d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi
szkodliwymi substancjami ;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami ;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ;

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.

Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Ssrodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi dysponowa¢ okreslonym w
odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych,i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robét lub wywotany przez personel
Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a takze materiatdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong
witasnos$é. Stan naprawionej wiasnosci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi, kable teletechniczne
itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wiascicieli tych urzadzeh potwierdzen informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i
Inzyniera.

W okresie trwania realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzadzen obcych
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem ( demontaz i przechowanie skrzynek zaworéw na czas prowadzenia robot)

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwiocznie poinformowac¢ Inzyniera i
odpowiednie wtadze oraz wspétpracowac z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia urzadzeh obcych wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzer na osi pojazdéw.

Wykonawca musi stosowaé sie do obowigzujacych ograniczehn obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu po
drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich witadz niezbedne
zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia pojazdow
ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wiasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywac¢ w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednia
odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i musza by¢ uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11._Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do
prowadzenia robét od daty rozpoczecia robét do ich zakonczenia i odbioru kohcowego. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest
utrzymywanie budowli drogowe;j i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe
nie pdézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Rownowazno$c norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy (kontraktowych) powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy (kontraktu) nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przepisach zwigzanych poszczegdinych specyfikacji szczegétowych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatéw w normach aktualnych, mozna postuzyé sie normami wycofanymi i odwrotnie,
jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne. W
pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczgace wymagan normowych nalezy omoéwic¢ z Inzynierem Budowy.

2. Materialy.
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Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
spetniajgce wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych (DzU 04.92.881, 16 kwietnia
2004r.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i ustawg o systemie oceny zgodnosci (DZU.nr166.poz 1360) aktualnymi w chwili
wykonywania robét budowlanych.

Inzynier budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wydanym przed 1.05.2004, waznym do czasu wygasniecia dokumentu (zgodnie z art.40 w/w
ustawy)-brak obowigzku wystawienia deklaracji zgodnosci

- deklaracji zgodnosci wyrobéw na podstawie oceny zgodnosci z Polskg Norma (nie majaca statusu normy wycofanej po 11.X.2004)
badz aprobata techniczng ( na podstawie deklaracji producent oznakowat wyréb znakiem budowlanym)

- wyréb jest oznakowany znakiem B lub znakiem CE zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét. Nie
pozniej jednak niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatébw Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma obowigzek przedstawiania do
akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrédta.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materialdow z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedq przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodia spetniajg wymagania ST i innych przepiséw odrgbnych.

2.2. Pozyskanie materialéw miejscowych.

Zatozono, ze Wykonawca bedzie dostarczat materiaty zakupione. W przypadku wydobywania materiatdw Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéow przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta oraz
ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Inzynier moze pobra¢ prébki materiatow w celu sprawdzenia ich wtasciwosci, a wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytworni Inzynier powinien mie¢ zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy i producenta
materiatbw oraz swobodny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢é z placu budowy na witasny koszt badz ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Jezeli materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostang wbudowane na wtasne ryzyko Wykonawca musi liczy¢ sie
z mozliwoscig nie przyjecia robét i niezaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatéw, aby zachowaty one swojg jakos$¢ i przydatno$¢ do robét oraz zgodnosé z
wymaganiami ST, a takze byty dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatow do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli
materiat bedzie wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przediuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatéw to o zastosowaniu innych materiatéw niz podanych w
dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materialy te muszg jednak posiada¢ parametry rownowazne w
stosunku do materiatéw zatozonych w dokumentaciji i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych,

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
rodzajéw wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakosci ( PZJ ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowie i zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy jak i dziatajace ze szkodg na
$Srodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, kitdre nie wptyng niekorzystnie na jako$é

wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie Inzyniera usunigte z placu budowy.

Wykonawca na biezaco i na wiasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do placu budowy.

4.1 Wywé6z materiatéw z rozbiorki

Zatozono, ze materiat z rozbiérki (np. gruz, elementy podbuddw, nadmiar materiatu po wykonaniu profilowania koryta, itd.) ktéry nie
nadaje sie do ponownego wbudowania staje sie wilasnoscia Wykonawcy . Natomiast materialy ktére moga zostaé jeszcze
wykorzystane nalezy przewies¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera Budowy. Szczegodtowiej wywodz w/w materiatdw opisano w ST
D.01.02.04 , Rozbioérka elementéw ulic”

Materiat z rozbiérki nalezy przewies¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce (oddalone nie dalej niz 40 km asfalt i 5 km gruz) i
zutylizowaé. Koszty utylizacji badz sktadowania na sktadowisku odpadéw pokrywa Wykonawca.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

L]

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

o  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera na pismie. Po wyznaczeniu
lokalizacji punktéw gtéwnych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktéw gtéwnych. Prace zwigzane z
obstugg geodezyjng opisano szczegotowo w pkt. 5.2

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt muszg byc, jezeli tego bedzie
wymagac Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robét lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Inzynier w sposob sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robét, oceng jakosci
materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i ST oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce.

e Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét muszag byé oparte na wymaganiach

sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace podczas produkgcji i
przy badaniach materiatow, dotychczasowe dos$wiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt, materiatdw dostarczonych na budowe, na niej produkowanych lub
przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i ST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowa¢ zgodnie z
punktem 2.4.

e Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane ( pod grozbg wstrzymania robdt ) w terminie przez niego wyznaczonym. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1 Roboty inne

Wykonawca przed w trakcie badz na zakonczenie prac budowlanych jest zobligowany do wykonania nastepujacych roboét:

e Przesadzenie rzedu krzewéw rosngcych na krawedzi skarpy, w odlegtosci ustalonej z Inzynierem Budowy. W przypadku
koniecznosci przesadzenia innych krzewdw rosngcych przy ogrodzeniach nalezy dziata¢ w porozumieniu z Inzynierem Budowy i
Wiascicielami posesiji przy ktérych te krzewy rosna.

e W przypadku kolizji z siecig teletechniczng, energetyczng (lub inng), zabezpieczenie sieci w sposéb uzgodniony z Inzynierem
budowy

e Regulacja i zabezpieczenie skrzynek zawordw i wlazow sieci infrastruktury (kanalizacja, studzienki) — regulacje kratek ujeto w
kosztach posrednich

e Organizacja ruchu na czas trwania robot: ustawienie oznakowania, ktadek dla pieszych , zorganizowanie objazdu ( jezeli jest
taka mozliwos¢) itd.

W/w roboty rozliczono w niniejszej ST badz w poszczegoélnych specyfikacjach szczegétowych.

5.2 Wykonanie robét zwigzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych oraz inwentaryzaciji
powykonawczej

W zakres robo6t pomiarowych wchodza:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ,
d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementéw infrastruktury
drogowej (np. chodniki, wjazdy, zatoki postojowe, itp)
e) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzadzen podziemnych
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f)  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

g) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposoéb
ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

h)  wykonania dokumentacji powykonawczej obejmujacej prace przygotowawcze, polowe,
obliczeniowo-kartograficzne (aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji (jesli nastapi zmiana granic dziatek).

5.2.1 Okreslenia podstawowe
. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku geodezyjnych prac polowych i
kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

. Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wszelkich uzgodnieh
dokonywanych pomigedzy Wykonawcg i Inzynierem Budowy.

. Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postepowania: rozgraniczeniowego, podziatowego,
scalenia lub wymiany gruntéw, sadowego lub innego administracyjnego ustalajgcego lub przenoszacego wtasnose¢.

. Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
dotyczacych realizacji umowy.

. Linia rozgraniczajgca - jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. ulice lub droge od gruntéw rolnych lub
budowlanych.

. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogoélnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia
terenu.

. Osrodek dokumentacji - wlasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub
jego filia.

. Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia
zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

. Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.

o  Wysokosciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidér punktow, ktorych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

5.2.2. Rodzaje materiatéw

Ogdlne informacje o zastosowaniu materiatéw podano w niniejszej specyfikacji w pkt.2

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowaé¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie ma
mozliwosci stosowania palikéw (np. na nawierzchni) mozliwe jest oznaczenie sprayem. ,Swiadki” powinny mie¢ diugo$é okoto 0,50 m
i przekroj prostokatny.

W trakcie prowadzenia robét drogowych do wyznaczania rzednych kraweznikéw i innych elementéw liniowych nalezy stosowac szpilki
stalowe (odlegtos¢ rozstawu nie wieksza niz 10 m)

Do wykonania rob6ét w zakresie wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanych obiektéw budowlanych materiaty
powinny spetnia¢ wymagania PN i instrukcji technicznych , a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Materiaty uzywane do prac polowych:

— jako znaki naziemne - stupki betonowe,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

— jako znaki wysokosciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw : osnéw poziomych i wysokosciowych oraz punktéw granicznych, nalezy korzystaé z wytycznych
technicznych G-1.9 “Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow”.

Dopuszcza si¢ do stosowania znaki sciennej osnowy odtwarzalnej.

Paliki drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze powinny posiada¢ rozmiary dostosowane do
potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki, papier kreslarski, kalki, folie, itp. Materialy te powinny
posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci, odpornosci na warunki zewnetrzne oraz powinny sie¢ charakteryzowaé
niewielkimi deformacjami (skurczem).

Dyskietki i inne komputerowe nos$niki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

5.2.3 Sprzet pomiarowy
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w tej specyfikacji w pkt 3.

Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz wykonania dokumentacji powykonawczej

zrealizowanych obiektéw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katow 20*

oraz odlegtosci 10 mm + 10 mm / km,
— teodolity o doktadnosci pomiaru katow 20%, lub tachometry,
— niwelatory o doktadnos$ci pomiaru 5 mm / km,
— dalmierze o doktadno$ci pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm / km,
- tyczki,
- faty,
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— tasmy stalowe, szpilki.
— do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowa¢ sprzet komputerowy.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane przepisami i instrukcjami
technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

5.2.4 Transport sprzetu i materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w tej specyfikacji w pkt 4.

Sprzet i materiaty do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2.5 Wykonanie robot

e  Wyznaczenie giéwnych punktow trasy
Wyznaczenie gtébwnych punktéw trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig 1,0 cm w stosunku do danych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

e  Wyznaczenie reperéw
Woyznaczenie roboczych punktéw wysokos$ciowych. Punkty wysokos$ciowe (repery) nalezy wyznacza¢ co okoto 50 m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnosci do 0.5 cm.

e Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu osi trasy i punktow wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK oraz innymi przepisami obowigzujacymi
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wyznaczy¢ lokalizacje i wspétrzedne punktoéw giéwnych trasy oraz reperéw.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, (po uzyskaniu opinii Projektanta) akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robé6t nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

e  Zasady wykonania prac geodezyjnych zwigzanych z pomiarem powykonawczym

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami prawnymi i
technicznymi obowigzujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny réwnoczesnie by¢ zgodne z wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg wymagaja formy pisemnej).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace

ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Ponadto winien zgtosi¢ prace, przed ich rozpoczeciem, do wiasciwego terenowo wojewddzkiego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodka dokumentacji informacji o

rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej

(poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntéw.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji budowy nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy

powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatow szczegding uwage nalezy zwréci¢ na:

— ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspotrzednych i poziomédw odniesienia oraz mozliwosci wykorzystania
w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,

— ustalenie, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki spos6b, muszg byé¢ zaktualizowane
pomiarami powykonawczymi.

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny byé poprzedzone wywiadem terenowym, majacym na celu:

— 0golne rozeznanie w terenie,

— odnalezienie punktéw istniejgcej osnowy: poziomej, wysokosciowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu technicznego tych punktéw,
a takze aktualizacje opiséw topograficznych,

— jesli bedzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziomej Ill klasy oraz osnowy pomiarowej.

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe.

Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G - 4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac

wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa tj.:
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— granice ustalone wedtug stanu prawnego,

— kilometraz drég,

— znaki drogowe,

— wszystkie drzewa w pasie drogowym,

— zabytki i pomniki przyrody,

— wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,

— studnie ($rednice),

— przekroje poprzeczne co 20 m,

— inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.
W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy wiekszych obiektach
moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci ogdlnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru
uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementéw.

Prace obliczeniowe i nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz
mape ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne)
lub przy pomocy automatéw kreslacych (ploteréw).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtoérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupeti¢ o elementy drogi w
przekroju poprzecznym . Jes$li mapa dla Zamawiajgcego zostata wykonana w technice numerycznej lub analogowej, aktualizacje
nalezy wykona¢ ta sama technika.

Dokumentacje powykonawcza nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 “Zasady kompletowania dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej”

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla osrodka i dla organu prowadzgcego
ewidencje gruntéw oraz te cze$¢ dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiajacego, ktéra powinna byé opatrzona klauzulg o przyjeciu
do zasobu

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana badz oprawiona w
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych , spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac¢ nastepujgce materiaty :

* wtérnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkowa trescia,

e Kkopie wykazéw wspétrzednych i wysokosci punktdéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspoétrzednych punktow
granicznych,

kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

kopie opiséw topograficznych,

kopie szkicow polowych,

mapa numeryczng na nosniku CD o rozszerzeniu ustalonym z Zamawiajgcym,

inne wg wymagan Zamawiajgcego .

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci i przedstawienie go do aprobaty. W programie tym
nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢ :

a) czes$¢ ogolng opisujaca :

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ( jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek wykonania projektu oznakowania
robot i organizacji ruchu zastepczego ),

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

- system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia parametréw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi.

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca ( dla kazdego asortymentu robét ) :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatébw. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwos$cig pozwalajacg na stwierdzenie czy roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢é powinny byé okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem.
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Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier musi mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium wskazanego przez Wykonawce

Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier moze wstrzymac¢ natychmiast uzycie badanych materiatéw do robét i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materiatébw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢ przeprowadzenie dodatkowych
badan ( o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy). Koszty tych
dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek musza by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki pobierane i dostarczane do badan musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami obowigzujgcymi. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 4 dni przed
planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi do akceptac;ji
ich wyniki na pismie.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okre$lonym w PZJ.
Wyniki badan ( kopie ) musza by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

W celu kontroli jakosci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdéw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy
robot i producenta materiatow.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swdj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST
opiera sie wytacznie na wtasnych badaniach.

6.7. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen.

Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ deklaracje zgodnosci producenta okreslong w ustawie o wyrobach budowlanych
oraz ustawie o systemie oceny zgodnoSci.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace deklaracje
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST i w przepisach obowigzujacych. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty s wymagane przez ST, atest powinna posiada¢ kazda dostarczona do robét partia materiatéw. Produkty
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach musza mie¢ wazng legalizacje
wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona
ich niezgodnos$¢ z ST, to materiaty takie lub urzadzenia zostang odrzucone.

Materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania przepisow obowigzujacych podanych w pkt. 10

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika oraz opatrzone
data i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny,

»Przebudowa drogi gminnej ul. Gérniczaw Nowej Rudzie”.
Na podstawie OST Generalngj Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM



- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych i koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone Inzynierowi w celu
ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2.Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3._Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i
Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny
by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez :
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg koniecznos$¢ natychmiastowego odtworzenia go w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9 Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacych zasad:
a) wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie,
w przypadku sieci m in. rzedne dna przepustu, studzienki kanalizacyjnej , powierzchnia ako
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej powierzchni przebudowanej ulicy,

7.Przedmiar i Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot musi okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét podczas, gdy przedmiar robdt wykonywany jest w oparciu o plan
sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne. Obmiar przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym ( na bazie
przedmiaru) i ST.

Obmiar robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze
rob6t Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszg by¢ wpisane do
ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w kosztorysie $lepym lub ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét musi by¢ przeprowadzany z czestotliwos$cig wynikajacg z koniecznosci miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie ( ewentualnie ustalonym przez Wykonawce i Inzyniera).

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci nalezy wykonywaé w
poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy robét okredlone w metrach mierzy sie réwnolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m3jako iloczyn dtugosci i sredniej powierzchni przekroju.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo powinny by¢é wazone w megagramach lub kilogramach ( zgodnie z wymaganiami ST ).
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktorych obmiar nastepuje poprzez okreslenie ich masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera. Materiaty te powinny by¢ one przewozone pojazdami o
ksztatcie skrzyni, ktérej pojemno$é mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem kazdego
typu powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona na piSmie miedzy Wykonawcag, a Inzynierem. Obmiar objetosci nastepuje w
punkcie dostawy materiatu.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w spos6b czytelny, umozliwiajacy identyfikacje.
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Inzynier ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ lub masa
materiatu przewozonego danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci lub masy obmierzonej do
uzgodnione;.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslana w megagramach.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST ).

llosci wszelkich materiatéw lub robét nalezy mierzyé w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej iflub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne
Swiadectwa legalizacji. W czasie catego okresu trwania robét musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym ( wiasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepnos$é¢ dla oséb niepowotanych ).

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia musza by¢ wykonane w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci musza by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone do ksiegi obmiaru w formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzor musi
by¢ uzgodniony z Inzynierem.

7.6 Przedmiarowanie i obmiarowanie robét zwigzanych z obstuga geodezyjna
Jednostkg przedmiaru i obmiaru wyznaczenia i odtworzenia trasy drogowej, elementow infrastruktury drogowej, wyznaczenia
punktéw wysokosciowych w terenie oraz wykonania jest 1km wyniesionej i zastabilizowanej trasy ulic.

8. Odbiér robét.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy :

- odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten musi
by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych ustalenn Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu
potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot i kompletnos$ci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego roboét dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza sie wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach
kontraktowych.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowac nastepujace dokumenty :
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne ( STWIORB),
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczgce odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,
- sprawozdanie techniczne lub operat kolaudacyjny jesli jest wymagany,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin
wykonanych robét komisja odbierajgca roboty sporzadza protokot odbioru ostatecznego robdt wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Protokét ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace musza by¢ zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny :
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwigzku z koniecznoscig usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. Rozliczenie roboét towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa ptatnosci.

9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych ale nie
sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba, Ze istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych ale nie zaliczane do robot tymczasowych

Koszty jak i zakres robot towarzyszgcych i tymczasowych ujete sg w cenach jednostkowych poszczegdlnych elementéw
rozliczeniowych opisanych w punkcie 9 kazdej ze specyfikacji technicznej

9.2. Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa ( za jednostke obmiarowg ) skalkulowang przez Wykonawce dla danej pozycji $lepego
kosztorysu ( przedmiaru rob6t scalonych).

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST.

Cena jednostkowa robét sktadajacych sie na budowe drogi, oprécz zakresu prac wymienionych w poszczegdlnych specyfikacjach
obejmuje réwniez :

- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostawy, pozyskania

- warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowdz, wywodz, przewdz, wyladunek na tereni budowy i poza nim) wraz z kosztami
jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

o Koszty wilasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za zniszczenia;
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drég dojazdowych, itp. ), koszty
oznakowania robot, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe zaplecz budowy,
placéow i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych robdt oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
amortyzacja, koszty przegladéw sprzetu, napraw i konserwacji i inne
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o Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 a nie wyszczegdlnione w kosztorysie Slepym.

o Koszty zwigzane z robotami, koszty robot przygotowawczych (np. zabezpieczenie drzew, przesadzenie krzewoéw, demontaz
skrzynek zaworéw na czas trwania budowy i ponowny montaz , zabezpieczenie zaworéw przed zniszczeniem), utrzymanie
czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy , koszty odwodnienia koryta ( pompowanie, drenaze, tymczasowe
odwodnienia itp.), szalunkéw, koszty udroznienia odwodnienia liniowego, koszt zabezpieczenia kolizyjnej sieci, koszty
sktadowania na wysypie materiatdw z rozbidrki i rob6t ziemnych, regulacja skrzynek, ako i wtazéw, koszty geodezyjne (inne niz
wytyczenie punktow gtéwnych i reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), organizacji ruchu zastepczego:
objazdéw, przejazdéw wymienionych w punkcie 9.2.2, koszty zwigzane z aktualizacjg projektu organizacji ruchu (jesli taki jest
sporzadzony, opracowan przedwykonawczych ( np. PZJ) i powykonawczych ( dokumentacja powykonawcza), koszty poniesione
na pomiary i badania i inne.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktdre moga byC poniesione w czasie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych dang pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow
omoéwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu , specyfikacje
techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrebnej umowy,

chyba, ze umowa przewiduje sposob rozliczenia robét dodatkowych.

Specyfikacje techniczne badz dokumentacje projektowa winien wykona¢ Projektant za dodatkowa odptatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po uzyskaniu

akceptacji rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji ponosi Zamawiajacy.

9.2. 2 Organizacja ruchu tymczasowa : objazdy, przejazdy

o Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
(c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(d) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.
e Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
o Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Cena jednostki obmiarowej i przedmiarowej wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie

Cena 1 km wyznaczenia i /lub odtworzenia trasy w terenie obejmuje:
— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych, wyznaczenie reperow
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzgdzen podziemnych
— wykonanie pomiaréw biezacych. w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
— opracowanie szkicow z pomiarow
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji opisanej w niniejszej ST

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r.
(Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 z p6zn zm).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

»Przebudowa drogi gminnej ul. Gérniczaw Nowej Rudzie”.
Na podstawie OST Generalngj Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okreslenia rodzajéw materiatow
stanowigcych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia
i wylaczania z zasobu oraz udostepniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dziat dziesiaty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086)

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 01.62.628)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627z p6zn zm. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.
U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )

Uwaga: Powyzsze akty prawne moga by¢ nieaktualne. Majac na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je taczy¢ odpowiednimi aktami
wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlanych

10.1 Instrukcje i akty zwigzane z obstuga geodezyjna

ONOORAON =

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1

Prawo geodezyjne i kartograficzne - ustawa z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst Dz.U.05.240.2027
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D-01.02.04

Rozbidrka elementow ulic
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o
ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbidérkg elementéw drog, frezowania nawierzchni w zwigzku zadania ,Przebudowa drogi gminnej ul. Gérnicza w
Nowej Rudzie”.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych:
e zrozbiérka elementéw ulic :

— rozbiorke kraweznikow,

— rozbiorke taw pod krawezniki,

— rozbiorke nawierzchni bitumicznej pod kanalizacje deszczowa,

—  rozbiorke podbudowy.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5..

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00
3.SPRZET.

3.10go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- tadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

—  koparki.

— Inny jesli wykonawca uzna, ze jest niezbedny
Do rozbiérki nawierzchni bitumicznej po uzgodnieniu z Inzynierem mozna wykorzystac frezarke jesli jej wykorzystanie okaze
ekonomiczne sig rozwigzaniem ekonomicznym dla Wykonawcy.

4.TRANSPORT.

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Warunki transportu dotyczace kruszyw i cementu podano w ST dotyczacej m. in. podbudéw z kruszyw, kraweznikow
betonowych, czyli tam gdzie te materiaty majg zastosowanie.

4.2 Transport materiatéw i gruzu z rozbiorki
e Materiat i gruz z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiatu sypkiego).

e Materiaty z rozbiérki nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce (sktadowiska, wysypy itp).
Koszt sktadowania takich materiatow lub koszt ich utylizacji nalezy ujaé w cenie jednostkowej rozbiorki elementu
rozliczeniowego. Orientacyjny odcinek wywozu nalezy przyja¢ do ok. 5km sktadowisko asfaltu 40 km

e Zatozono, ze materiat z rozbiorki taki jak krawezniki, kostka granitowa jest wtasnoscig wtascicieli posesiji, ktérzy uktadali te
elementy.

W przypadku rezygnacji wtascicieli z przywtaszczenia w/w elementéw Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia materiatu
w miejsce wskazane przez Inzyniera Budowy ( nie dalej niz 5km gruz i ziemig), jesli materiat nadaje sie do ponownego
wykorzystania. W przeciwnym razie materiat nalezy wywiez¢ i z utylizowa¢ w miejscu okreslonym prze Wykonawce
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e Pozostate materiaty z rozbiérki :gruz (grunt, fundamenty itd.), nalezy wywiez¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zutylizowac.

e W przypadku wystgpienia materiatéw, ktére mozna by byto ponownie wykorzysta¢ (niekoniecznie przy tej inwestycji
Zamawiajacego) decyzje o przewiezieniu lub wykorzystaniu na miejscu podejmuje Inzynier.
Koszty zwigzane z zatadunkiem, przewozem, wytadunkiem oraz ewentualng utylizacjg materiatéw nalezy uja¢ w cenie
jednostkowej rozbidrki elementu rozliczeniowego.

e W zaleznosci od technologii prowadzonych robét i organizacji pracy na budowie materiaty rozbiérkowe
moga by¢ najpierw sktadowane na odktadzie ( na terenie budowy lub poza nim) a potem wywozone na sktadowiska (lub
inne miejsce wskazane przez Inzyniera) badz bezposrednio moga by¢ wywozone na sktadowiska. W punkcie 9 ceny
jednostkowe rozbiérek ujmujg zatadunek i wywéz materiatu rozbiérkowego — nalezy przez to rozumiec : zatadunek,
wywoz i wytadunek na odktadzie nastepnie zatadunek z odktadu i wywéz na sktadowisko/wysypisko lub bezposrednio
zatadunek na budowie i wytadunek na sktadowisku.

e Na czas trwania budowy nalezy zdemontowa¢ skrzynki zaworodw sieci , przewiez¢ je na teren zaplecza budowy oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ zawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania robét.
Zdjety humus lub/i darnine w przypadku utrzymania swoich wiasciwosci wegetacyjnych nalezy zhatdowaé
(zmagazynowac w przypadku darniny) do ponownego wykorzystania. W przeciwnym wypadku nalezy wywiez¢,
zutylizowaé lub rozplanowaé zgodnie z poleceniem Inzyniera Budowy

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i obiektow obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3 , zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog i obiektéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. W przypadku gdy prace z utozeniem kanalizacji deszczowej nie beda przebiegaty w
sposdéb ciagty tzn od razu po rozbiérce a pozostawienie wykopu jest niemozliwe (np. przez umozliwienie dojazdu do posesji )
wykop mozna zasypac i zagesci¢ pod warunkiem wykonania odwodnienia tymczasowego. Zakres prac zwigzanych z utozeniem
kanalizacji deszczowej opisano w ST D-03.02.01

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dotyczgcej wykonania koryta.

Grunt musi spetnia¢ wymagania normowe. W przypadku gdy odspojony grunt nie spetnia odpowiednich wymagan, Wykonawca
jes odpowiedzialny za zakup i dostarczenie takiego gruntu.

Przed przystgpieniem do rozbiérki nawierzchni Wykonawca winien uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego na drodze
wojewodzkiej na styku z drogg gminng. Roboty nalezy odpowiednio oznakowaé. Jesli bedzie wymagat tego Zarzadca drogi,
Wykonawca przedstawi plan sytuacyjny z proponowanym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot.

Przez catly okres trwania robét Wykonawca bedzie utrzymywat na terenie budowy ruch pieszy, ew. samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.10g6lne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania (krawezniki).

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-04.01.01 dotyczacej wykonania koryta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
1. Jednostkag przedmiarowg i obmiarowa robo6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég jest
dla nawierzchni bitumicznych - metr kwadratowy,
dla kraweznika betonowego - metr biezacy,
dla tawy kraweznikowej - metr szescienny.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZSOWYCH ORAZ PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace punktu
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
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Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych ujeto w cenie jednostki obmiarowej poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych
podanych nizej:

9.2 Cena jednostki obmiarowej

a) Cena rozbiérki 1m2 nawierzchni mineralno — bitumicznej obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie robot, ew.uzgodnienie w tym zakresie z Zarzadcg drogi wojewodzkiej,

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— ciecie, rozkucie i zerwanie nawierzchni

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki: na odktad ,a potem na sktadowisko lub bezposrednio na sktadowisko,w tym
koszty sktadowania/utylizacji.

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) Cena rozbiérki 1m kraweznika obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenie robot.

- wykopanie kraweznikéw wraz z fundamentem ( ew.podsypka) utozenie wzdtuz krawedzi robot,

- wywo6z materiatu (gruz betonowy z tawy) z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
- uporzadkowanie miejsca rozbiorki.

c) Cena rozebrania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie robét,
- rozebranie podbudowy z utozeniem gruzu wzdtuz krawedzi robét,
- wywoz gruzu na skfadowisko,
- uporzadkowanie miejsca robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy i akty z zakresu BHP
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D - 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

»Przebudowa drogi gminngj ul. Gorniczaw Nowej Rudzie”.
Na podstawie OST Generalngj Dyrekcji Drég Krgjowych i Autostrad oraz BZDBDiM



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej, ul. Gérnicza w Nowej Rudzie”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego, spetniajaca
funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.5. Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.3.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
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2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury, ksztattki i elementy tgczace z tworzyw PVC

Rury $rednicy 0,30m, 0,20m i 0,16m zgodne ofertg producenta z aprobatg techniczng i Instrukcjg stosowania
systeméw z PVC w drogownictwie.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki wykonana z polietylenu zgodnie z aprobatq techniczng producenta

2.3.2. Komin wtazowy zgodnie z aprobatg techniczng
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1. lub z
elementéw typowych w systemie producenta.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,
— wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Studzienki sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.4.2. Studnie kanalizacyjne $ciekowe zgodne z aprobatg producenta
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skfadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Studnie

Studnie mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej. Skfadowanie powinno umozliwiaé dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych elementow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze byé skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.9.4. Witazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.
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2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatlowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studzienek

Transport studni powinien odbywac¢ sie samochodami prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowe;j
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien
odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanatlowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i
taczyc¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregaciji
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od
15 do 20 cm zgodnie z instrukcjg producenta.

Zageszczenie podfoza powinno wynosi¢ 1s=0,95 dolna cze$¢ wykopu, Is=1,0 gérna warstwa podfoza pod
nawierzchnie drogowe.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociagu powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Zmiany dopuszcza sie po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inzynierem 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe PVC uktada sie zgodnie z Instrukcjg stosowania rur kanalizacyjnych systemu producenta.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztgaczy rur kanatowych mozna wykonac:
— specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera.

Potaczenia kanatdéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od
45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikbw nalezy przestrzegacé
nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw nie
dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,16 m),

— diugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie
powinna przekracza¢ 20 m przy $rednicy 0,20 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢é wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw.
Slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wynosi¢ min. 1,5 %o dla $rednicy 0,15 m i 1,0 %o
dla $rednicy 0,20 m.

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby wysoko$¢ spadku
przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wigczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m

przy $rednicach kanatu do 1,0 m i 60 m przy $rednicach powyzej do 1,40 m) lub na zmianie kierunku kanatu lub Srednicy,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie wzmocnionym.
Sposoéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Instrukcji producenta
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— wilazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos$é utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym
w instrukcji producenta.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta lub stosowaé¢ elementy gotowe
dostarczane przez producenta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny
mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowa¢ witazy typu lekkiego wg PN-H-74051-
01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina witazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki bezwlazowe - $lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaly w tych studzienkach nalezy taczyc¢
sklepieniami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu kanatu.

W ptycie dennej nalezy wyprofilowa¢ kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek, co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.5. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdéd opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05
m),

— gtebokos$¢ osadnika 0,8 m,

— $rednica osadnika (studzienki) zgodnie z dokumentacja projektowa.

Krata Sciekowa wpustu powinna byé usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2
cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac¢ sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie nalezy sprzgga¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza
sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéow podwadjnych.

W  przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢
ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegtosc
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.6. Izolacje
Urzadzenia z rur PVC zabezpiecza sie zgodnie z instrukcjg producenta po uzgodnieniu z Inzynierem.
5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Obsypka rur PVC wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami producenta. Materiat do zasypki powinien by¢ sypki i
niewysadzinowy. Obsypke wykonuje sie na catej szerokosci wykopu po 30 cm z kazdej strony rury. Zageszczanie powinno
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przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Wskaznik zageszczania musi by¢ dostosowany do gtebokosci warstwy i
kategorii ruchu zgodnie z SST ,Roboty ziemne”.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Wykop bezposrednio nad rurg powinien by¢
zasypywany gruntem piaszczysty. Materiat zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Do zasypywania wykopow stosowa¢ kruszywa kamienne 0/31,5 zageszczane warstwami 20 cm. Goérna warstwa
réwnoznaczna z podbudowg drogi wykonane z tego samego materiatu. Wskaznik zageszczenia Is=1,0

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjag.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagegszczony wykop.
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Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu roboét.
Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— rozebranie nawierzchni bitumicznych,
— rozebranie podbudowy,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie saczkow,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
4.  PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
8. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
10. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
11.  PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
12.  PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
13. BN-8931-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
10.2. Inne dokumenty
AT/97-01-0131 Rury i elementy taczace do kanalizacji zewnetrznej PVC
AT/99-02-0616 Rury i elementy taczace do kanalizacji zewnetrznej PVC
AT/98-01-0405 Studzienka wtazowa z polietylenu
AT/98-01-0468 Studzienki kanalizacyjne z PP i PVC
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D - 04.01.01

KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP
llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (
SST) badz Ogdlinej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ( STWIORB)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonywaniem koryta, profilowania i zageszczania podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne dla potrzeb
,Przebudowa drogi gminnej, ul. Gérnicza w Nowej Rudzie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem koryta,
profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne i jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
— samochody samowytadowcze
— lopaty, kilofy, taczki
— inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w poszczegdlnych specyfikacjach tacznie z ogoélng w pkt 4.
W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wyprofilowaniu nalezy postepowa¢ zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢é do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Korytowanie wykonac¢ nalezy w zasypanych wykopach po sieciach. Gtebokos¢
korytowania dostosowana do grubos$ci konstrukcji nawierzchni i wynosi 25 cm. W miejscu wzmocnienia korpusu drogowego
dodatkowo koryta nalezy pogtebic o dalsze 15 cm.
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5.3. Wykonanie poditoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Powierzchnie pod w-stwy konstrukcyjne nalezy wykonywac recznie, gdy jej szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Przyjeto, ze koryto bedzie wykonane w miejsce wykopu po kanalizacji deszczowej, gdzie warstwa grubosci 25 cm
zostanie wybrana recznie lub mechanicznie. Materiat odspojony jesli ze wzgledu na swojg przydatno$¢ bedzie ponownie
wykorzystany do wbudowania jako podbudowa jesli jego uziarnienie bedzie odpowiadato wymaganiom w dokumentacji i SSR.
Jest to przypadek szczegdlny poniewaz na terenie Nowej Rudy dostepne jest kruszywo kamienne z pobliskich kamieniotomow.
Jesli materiat nie bedzie przydatny nalezy go wywiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Wykonawce a nastepnie na
,Wysyp” lub bezposrednio na ,wysyp”. Miejsce wywozu wskazuje Wykonawca (odl. do 5km) i to on ponosi koszty zwigzane z
utylizacja/ sktadowaniem .

Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia.

Koszt dowozu i pozyskania ( lub zakupu) dodatkowego materiatu nalezy uja¢ w cenie jednostkowej wykonania podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,97 (zgodnie z PN-S-02205:1998)

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do

+10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przyktad przez roziozenie folii, odpompowanie Ilub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego i wyprofilowanego podioza
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokosé co40m

2 Réwnos¢ podtuzna co40m

3 Roéwnos$¢ poprzeczna jw

4 Spadki poprzeczne w

5 Rzedne wysokosciowe co 40

6 Uksztattowanie osi w planie K co 40m

. Zageszczenie, wilgotnoéc’: gruntu w min. 2 punktach

poditoza
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukoéw poziomych

Miejsce badan i pomiaroéw oraz ew. zmiana ilosci badan - wskazane przez Inzyniera.

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza.
Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ profilowanego podtoza.

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04
[4].Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnos$ci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.
6.2.7. Zageszczenie (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normag BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od
2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu poditoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.
Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostka obmiarowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH |
TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Koszt robét
tymczasowych i towarzyszacych ujeto w cenie jednostki obmiarowej podanej nizej:

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wyprofilowanego i zageszczonego podtoza/ koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu
— w przypadku sytuacji opisanej w pkt 5.4 dowdéz i pozyskanie ( lub zakup ) dodatkowego gruntu.

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub na sktadowisko wraz z
kosztami sktadowania ( ew. najpierw na odktad a potem na sktadowisko)

— profilowanie podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie podtoza w nalezytym stanie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢ normami wycofanymi i
odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty
nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwié¢ z Inzynierem Budowy.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D - 04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1. WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (
SST) badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych

( STWIORB)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z zadaniem
pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej, ul. Lesna w Nowej Rudzie”

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmuje
e Podbudowy z kruszywa 0/31,5: gr 20 cm - w konstrukgji jezdni po kanalizacji deszczowej i miejscu poszerzenia
nawierzchni oraz wjazdy na posesje grubosci 15 cm
e Jw. lecz 10cm (chodniki )

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej lub chodnikowe;.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST D-00.00.00
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérne;j
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

1-2
1-3

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza

1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od2do 10 od 2 do 12 PN-B-06714
(m/m) -15

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej PN-B-06714
niz 5 10 15

3 | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 40 -16

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481

5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, | ©d 30 do 70 od 30 do 70 BN-63/18931
% N

6 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714
b) Scieralnos$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby -42
obrotéw, nie wiecej niz 30 35

7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714

-18

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - PN-B-06714

-39
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10 [ Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
SOs3, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN'B'2%6714
11 | Wskaznik no$nosci wnes mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 -

Podane powyzej normy sg normami juz zastgpionymi badz wycofanymi. Aktualne normy podano w pkt. 10
2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004

2.3.4. Do wzmocnienia korpusu drogowego uzyé nalezy geowtdkniny oraz geokraty. Materiaty powinny posiadac certyfikaty lub
deklaracje przydatnosci i zgodnosci z obowigzujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

a) W zwigzku z tym, ze zatozono zakup i dow6z kruszywa bezposrednio z kopalni, Wykonawca musi zapewni¢ sprzet, ktory
bedzie mieszat kruszywo na miejscu budowy w celu uniknigcia rozsegregowania ziarna czyli utrzymania jednorodnej
mieszanki. Mogaq to by¢ koparki lub tadowarki

b) walcéw wibracyjnych lub statycznych (typ dostosowany do podbudéw z kruszyw) do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

c) Beczkowozy i weze strazackie - w celu zapewnienia optymalnej wilgotnosci podbudowy
Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z wiascicielem sieci
wodociggowe;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatébw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub wymagan
podanych w specyfikacjach technicznych.

Do transportu geowtdkniny stosowac transport polecany przez producenta. Moze to by¢ dowolny Srodek transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe i stabilizacje powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”

Podbudowa powinna by¢ utozona na gruncie (badz kruszywie).

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa — dotyczy wytworzenia mieszanki w kopalni

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Pomimo, ze zaleca sie wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiat najczesciej gromadzony jest w
hatdzie na odktadzie w miejscu budowy. Przed transportem kruszywa do miejsca wbudowania nalezy kruszywo przemieszac.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
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wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.. W przypadku gdy utozona i
zageszczona podbudowa miejscami jest , niezamknieta” nalezy zastosowa¢ doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w
celu zaklinowania.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy i minimalne moduty odksztatcenia podano w normie PN-S-06102

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. Wykonanie wzmochnienia korpusu

Na wyréwnane i zageszczone poditoze utozy¢ geowtdkning o gramaturze 125-155 zakotwiczong w rowku o wymiarach
30*30cm. Rowek kotwigcy wypetni¢ thuczniem kamiennym, ktéry bedzie jednoczesnie drenem podtuznym. Geowtdkning utozyé
na catej szerokosci jezdni i pobocza. Dopasowac¢ szerokos$¢ materiatu do szerokosci drogi. W ofercie producentéw sa rézne
szerokosci. Na utozong geowtoknine roztozyé geokrate przymocowang do podtoza specjalnymi szpilkami. Geokrate wypeic
kruszywem kamiennym jak w materiale podbudowy lub innym dostepnym kruszywem. Warstwe kruszywa zage$ci¢ walcami
ogumionymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
- Maksymalna
. , _Mlnlmalna’ powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan podbudowy
przy-padajaca
na jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 1 230
3 | Zageszczenie warstwy 2 230
) . dla kazdej partii kruszywa i przy
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 oraz PN-S-06102:1997.
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych ( 2 pomiary lub wedtug zalecen Inzyniera).

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E,
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

=5
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

IA

2,2

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci wymienione w

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy co40m
2 Réwnos¢ podtuzna co 40m
3 Roéwnos¢ poprzeczna jw
4 Spadki poprzeczne* jw
5 Rzedne wysokosciowe jw
6 Uksztattowanie osi w planie*’ co40m

min. 3 miejsca

~

Grubos¢ podbudowy

Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch miejscach wskazanych przez
Inzyniera Budowy

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Miejsce badan i pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera. Jezeli powyzsze czestotliwo$ci wymagajg zageszczenia punktow
pomiaru badz rozrzedzenie, Inzynier zadecyduje o minimalnej czestotliwosci badan i pomiaréw obejmujace jezdnie,
chodnik , zatoke postojowa (parking)

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg
Nieréownosci podbudowy nie moga przekracza¢:- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5
%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie réznié¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia i ugiecie sprezyste powinny by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik L. . Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku wos | zageszczenia Is | Maksymalne ugigcie sprezyste | mierzony piyta o $rednicy 30 cm,
nie mniejszym nie pod kotem, mm MPa
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; | obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng,
grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto
z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostka obmiarowg

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9. Koszt robét
tymczasowych i towarzyszacych jak i zakres robot ujeto w cenie jednostki obmiarowej podbudowy z kruszywa tamanego.
Zakres n/w prac jest taki sam dla réoznych grubosci podbudowy i réznej granulacji kruszywa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg w wytworni,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— uzupetnienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury

,» Przebudowa drogi gminngj, ul. Gérniczej w Nowej Rudzie”
Opracowano na podstawie OST Generalng] Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM



10. PRZEPISY ZWIAZANE

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Cena wykonania 1 m? wzmocnienia przy zastosowaniu geosyntetykéw obejmuije;
- dostarczenie materiatu na budowe,
- wykonanie rowka kotwigcego,
- utozenie geowiokniny,
- zasypanie rowka ttuczniem,

utozenie geokraty wraz z mocowaniem szpilkami,
wypelnienie geokraty kruszywem kamiennym,
zawatowanie kruszywa.

Ip Nr normy Tytut Norma zastepujaca
1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu aktualna
2. | PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci Norma wycofana bez zastapienia
zanieczyszczenh obcych
3. | PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu PN-EN 933-1:2000
ziarnowego Badania geometrycznych wia$ciwosci
kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania
4. | PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn jw
5. | PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci PN-EN 1097-5:2001
Badania mechanicznych i fizycznych
witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg
6. | PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci jw
7. | PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci PN-EN 1367-1:2001
metodg bezposrednig Badania wiasciwosci cieplnych i
odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci
8. | PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci PN-EN 1744-1:2000
zanieczyszczen organicznych Badania chemicznych wtasciwosci
kruszyw -- Analiza chemiczna
9. | PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki jw.
metodg bromowg
10. | PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu aktualna
krzemianowego
11. | PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu PN-EN 1744-1:2000
zelazawego Badania chemicznych wtasciwosci
kruszyw -- Analiza chemiczna
12. | PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w PN-EN 1097-2:2000
bebnie Los Angeles Badania mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw -- Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie
13. | PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni PN-EN 13043:2004
drogowych Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
14. | PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni jw
drogowych. Piasek
15. PN-EN 1008:2004
PN-B-32250 Woda zarobowa do betonu --
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
16. | PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych aktualna
mechanicznie
17. | PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia Aktualna
kamiennego
18. | BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do wycofana
nawierzchni drogowych
19. | BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego jw
20 | BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia jw
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nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
21. | BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni jw
planografem i tata
22 | BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych jw
ugieciomierzem belkowym
23. | BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu jw
Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatdw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami wycofanymi i
odwrotnie, jezeli nie sa sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowa¢ jako dokumenty
nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwi¢ z Inzynierem Budowy.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D-04.08.01

WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI
MINERALNO-ASFALTOWYMI

»Przebudowa drogi gminngj ul. Gérniczaw Nowej Rudzie”.
Na podstawie OST Generalngj Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu pod nazwg ,,Przebudowa drogi gminnej, ul. Gérnicza w Nowej
Rudzie”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem wyréwnania
poprzecznego i podtuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania jej
nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” oraz w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i wbudowywanych na goraco, nalezy
stosowac kruszywa spetniajace wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze nalezy stosowaé wypetniacz wapienny spetniajacy
wymagania podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
2.5. Sktadowanie materiatow
Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lepiszcz powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat okreslony w SST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sg okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkgcji, dozowania skfadnikéw i ich mieszania sa okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zaréb prébny
Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masa mineralno-
asfaltowa

Przed przystgpieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podiuznego powierzchnia podbudowy powinna
zostaC oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia
podbudowy podane sg w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchnie podbudowy, na ktérej grubo$é warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grubosci minimalnej
uktadanej warstwy wyréwnawczej, nalezy sfrezowac na gteboko$¢ pozwalajaca na jej utozenie.

5.6. Uktadanie i zageszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubo$¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance. Najwigkszy wymiar
ziarn kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadanej warstwy. Przed przystgpieniem do ukfadania warstwy
wyrownawczej Wykonawca powinien wyznaczyé niwelete uktadanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomocag
stalowej linki, po ktérej przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujacego uktadarka.

Maksymalna grubos¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy grubosci przekraczajace;j
8 cm warstwe wyrownawczg nalezy wykona¢ w dwu lub wiecej warstwach nie przekraczajgcych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawczg ukfada sie wedlug zasad okreslonych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na goraco
odbywa sie wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgledu na zmienng grubos¢ zageszczanej warstwy wyrownawczej Wykonawca robo6t, na podstawie
przeprowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposdb zageszczania warstw wyréwnawczych w zaleznosci od
ich grubosci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyroéwnanej podbudowy we wiasciwym stanie, az do czasu utozenia
na niej nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wtasny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmujacym badania warstw lezacych ponizej warstwy
Scieralnej.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy podano w SST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania powinny by¢
zgodne z okreslonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi urzadzen obcych,
— rozscielenie i zaggszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco sg podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1.

WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej ( SST)
badz Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ( STWIORB)

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach ,Przebudowa drogi gminnej,
ul. Gérnicza w Nowej Rudzie”

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem:

warstwy, $cieralnej: gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8mm (jezdnia);
wigzacej gr. 5cm z betonu asfaltowego 0/20mm (jezdnia) wg PN-S-96025:2000
skropienie i oczyszczenie poszczegdlnych warstw bitumicznych emulsjg asfaltowa

Okreslenia podstawowe

121

122
123
1.2.4.
1.25.

1.26.

1.27.

1.2.8.

1.3.

2.2,

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona
na goraco, W okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
Podfoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg zgodne z
receptq laboratoryjna.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych do
warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych roboét.

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.
MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt

Asfalt

Dla kategorii ruchu KR 1 do warstwy Scieralnej i wiazacej nalezy stosowac asfalt spetniajgcy wymagania okreslone w normie:

PN-EN 15591:2002 [6] — D50/70

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza podstawowego i

zastepczego. Przechowywanie wypetniacza powinno byé zgodne z norma jw.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiatu nr normy dla kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
1 | Kruszywo famane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. I, II; gat. 1, 2
b) ze skat osadowych jw.
C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)
jw.
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 11; gat. 1, 2
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3 | zZwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kIl 1, 1l

4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kI I, II; gat.1, 2

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat1,2

6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

7 | asfalt drogowy 50/70

1. tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

2. tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

2.5. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1 z uwzglednieniem uwag podanych w
pkt 10 niniejszej ST.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz zawilgoceniem.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Do skropienia warstw nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99
[14] | normg PN-B-24003:1997

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

— walcow stalowych gtadkich ,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.21. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
422. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workow.

4.23. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.24. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

»Przebudowa drogi gminnej, ul. Gérniczaw Nowej Rudzie”
Opracowano na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM


http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=473562&page=1

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegéinych sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wtasciwosci i poréownaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

5.21. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (0/12,8)

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla:

— zawarto$¢ asfaltu w MMA -5,0do6,5%
— stabilno$¢ prébek wg metody
Marshalla w temp. 60°C (2x75) ->55kN
— odksztatcenie probek j.w. -2,0do 5,0 mm
— wolna przestrzen w prébkach j.w. -1,5do4,5%
— wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w. - 75,0 do 90,0 %
— wskaznik zageszczenia warstwy ->98 %
— wolna przestrzen w warstwie -1,56do 5,0 %

Krzywa uziarnienia mieszanek mineralnych powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne (norma PN-S-96025 zatgcznik E):

52.2. 1 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla:
— zawartos$¢ asfaltu w MMA -4,3do 5,8 %
— modut sztywnosci petzania - nie wymaga sie

— stabilno$¢ prébek wg metody

Marshalla w temp. 60°C (2x75) ->11,0 kN
— odksztatcenie probek j.w. -1,5do 4,0 mm
— wolna przestrzen w prébkach j.w. -4,0do 8,0 %
— wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w. -<750%
— wskaznik zageszczenia warstwy ->98 %
— wolna przestrzen w warstwie -4,5do 9,0 %

Krzywa uziarnienia mieszanek mineralnych powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne (norma PN-S-96025 zatgcznik D):

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej prawidtowe
dozowanie skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania
sktadnikdbw mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigecej niz + 2 % w stosunku do
masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢é dozowany do asfaltu w sposob i w iloSciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg + 50 C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ od 1400 C do 1600 C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30o C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ z asfaltem 50/70 od 1350 C do 1600 C,

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy wyregulowaé skrzynki zaworéw i wtazy studni kanalizacyjnych. W zaleznosci od
sposobu i kolejnosci wykonania rob6t Wykonawca moze wykonac¢ regulacje po utozeniu w-wy wigzacej — koszt tych regulacji nalezy
uja¢ w cenie wykonania w-wy wigzace;.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta (dotyczy warstwy podbudowy jak i kolejnych warstw bitumicznych)

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wieksze od:

- warstwa Scieralna <9mm

- warstwa wigzaca <12 mm
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W przypadku, gdy nieréwnosci podioza sg wigksze od podanych, podioze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie
warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg . Zalecane ilosci
asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 3.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazéw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 3. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Poq%oze dq wykonania warstwy emulsji, kg/m?
z mieszanki betonu asfaltowego
1 Warstwa wigzgca od 0,1 do 0,3

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie od 0,5do 0,7

5.5 Skropienie poszczegolnych warstw bitumicznych asfaltowa emulsja kationowa
Materiaty przyjete do skropienia wymagajg akceptaciji Inzyniera .
Do  skropienia zalecana jest emulsja asfaltowa szybkorozpadowa o wilasciwosciach zgodnych z WT EmA-94 lub
uptynnione asfalty Srednioodparowalne wg PN-C-96173. Dopuszczalne jest réwniez ,za zgodg Inzyniera , zastosowanie do
kropienia warstw bitumicznych asfaltu drogowego D 200 lub D 300 o wilasciwosciach zgodnych z PN-C-96170 .
Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego wartosci. Nalezy je przechowywac
w zbiornikach stalowych  wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem  wody i
zanieczyszczeniem .
Przed skropieniem warstwa konstrukcyjna powinna byé oczyszczona . Jezeli do czyszczenia uzyta byta woda |, to
skropienie mozna wykona¢ dopiero po wyschnieciu powierzchni podlegajacej kropieniu . Skropienie moze by¢
wykonane po odbiorze podioza przez Inzyniera.
Skrapianie lepiszczem przy uzyciu skrapiarek ,a w miejscach trudnodostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg
rozpryskows ) .

Temperatury lepiszczy przy skrapianiu :

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury [ °c ]
1. Emulsja asfaltowa kationowa 20 +40
2 Asfalt drogowy d 200 140 +150
3. | Asfalt drogowy D 300 130 =140

Skropienie powinno by¢ réwnomierne , a ilo$¢ lepiszcza zgodna =z zatozong tolerancjg (+- 10 % ) . W miejscach
przebitumowanych nadmiar lepiszcza nalezy usunaé przez posypanie ich goracym piaskiem i zeszczotkowanie .
Skropieniu podlega podbudowa z kruszywa i w-wa wigzaca z betonu asfaltowego

Przed utozeniem warstwy bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe konstrukcyjng przed
uszkodzeniem dopuszczajgc na niej tylko niezbedny ruch budowlany. W razie stwierdzenia uszkodzen powierzchni
Wykonawca zobowigzany jest je naprawi¢

Skropienie powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia
WYynosi, co najmniej:

- 2h przyilosciod 0,5do 1,0 kg/m2 emulsji,

— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.

5.6 Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7 Zaréb prébny

Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla sig¢ wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dla

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej kategorii ruchu KR 1 i K2

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 || Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #

0,075mm +2,0
4 | Asfalt +0,5

5.8 Odcinek prébny

Nalezy wykonac¢ jesli Inzynier Budowy , uzna to za stosowne.
Jesli tak to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

»Przebudowa drogi gminnej, ul. Gérniczaw Nowej Rudzie”
Opracowano na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM



— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentaciji projektowej grubosci warstwy,
— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.9 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwiocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien byc¢
wiekszy od 98%.

Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny byc¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 6.
6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg
laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 5. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wfasciwo$ci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwos$ci wypetniacza

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan

1 Skitad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka dla mieszanki: 0/8; 0/12,8; 0/20
asfaltowej pobranej w wytworni

2 | Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 prébka dla mieszanki: 0/8; 0/12,8; 0/20
Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 Temperatura sktadnikdéw mieszanki mineralno- L
asfaltowej doz¢r ciagty

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

wbudowywania

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni

jeden raz dziennie

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej
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Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j i
ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy co 40m
2 | Rébwnos¢ podiuzna warstwy jw
3 | Rébwnos¢ poprzeczna warstwy jw
4 | Spadki poprzeczne warstwy jw.
5 | Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy min. 3 punktach
8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza
9 [ Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugos¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciagta
11 | Zageszczenie warstwy min. 3 punkry
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
6.4.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancja
+5 cm.
6.4.3. RoOwnosc warstwy
Nieréwnosci podituzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny byé wieksze
od:.

- dla warstwy $cieralnej — 9 mm,
- dla warstwa wigzacej — 12 mm.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg = 1 cm.
6.4.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
6.4.6. Grubo$c¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg = 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstwy o
grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.7. Zigcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukgji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.8. Krawedz, obramowanie warstwy

»Przebudowa drogi gminnej, ul. Gérniczaw Nowej Rudzie”
Opracowano na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM



Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjne;j.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna
i wigzaca)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzacej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robo6t i zabezpieczenie

— regulacja skrzynek sieciowych i wtazéw studni

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie powierzchni pod w-wy nawierzchni bitumicznych

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— skropienie miedzywarstwowe pod w-wy nawierzchni bitumicznych (skropienie podbudowy ttuczniowej)
— roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uprzatniecie terenu robét.

Cena wykonania 1 m? warstwy w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie powierzchni pod w-wy nawierzchni bitumicznych

— skropienie miedzywarstwowe pod w-wy nawierzchni bitumicznych (skropienie w-wy wigzacej
— rozilozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uprzatniecie terenu robot.

10 RZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6.PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04
12. PN-B-24003:1997

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
Asfaltowa emulsja kationowa
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Normy nr 1-4 oraz 9 zostaly zastgpione norma PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Norma nr 8 ,11- wycofana;

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku peinych wymagan dla materiatéw w normach aktualnych, mozna postuzyé¢ sie normami wycofanymi i odwrotnie,
jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowa¢ jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omowi¢ z Inzynierem Budowy.

»Przebudowa drogi gminnej, ul. Gérniczaw Nowej Rudzie”
Opracowano na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D - 06.01.01

PLANTOWANIE POBOCZY, HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

»Przebudowa drogi gminngj ul. Gorniczaw Nowej Rudzie”.
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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
badz o ogolnej specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym poboczy w ramach robot zwigzang z realizacjg projektu
Przebudowy drogi gminnej, ul. Gérnicza w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe stosowang jako dokument umowy i
przetargowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z trwatym powierzchniowym
umochnieniem poboczy przez humusowanie, i obsianie;

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeros$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb trwaty zwigzata sie
z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, ukladanymi w
rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje
sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktore
wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $ciotki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony
przed wysychaniem i erozjg.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i $ciekdw objetymi niniejszg OST sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
— geomaty przeciwerozyjne.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Humus pozyskany bedzie z terenu budowy w czasie prowadzenia prac przygotowawczych przy zdjeciu humusu z
poboczy drogi. W przypadku koniecznosci dowozu, ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastgpujgcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawartosé fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
c) zawartosé potasu (K;0) > 30 mg/m?,
d) kwasowosé pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].
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2.5. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny byé
proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos$¢ od 20 do 30 cm.

2.6 Geomaty

Geomaty powinny spetnia¢ wymagania zwarte w aprobacie technicznej. Powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty
zezwalajace na stosowanie w budownictwie lub oswiadczenie producenta o spetnieniu wymagan odpowiednich norm.
Szerokosc¢

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratorow samobieznych,
—  ptlyt ubijajacych,
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie
ziemi roslinnej i odkryciem korzonkoéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.5. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno na powierzchni zawartej pomiedzy granicg posesji a jezdnig. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna obejmowac catg powierzchnie. Grubos$¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ okoto 5 cm po moletowaniu i
zageszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni pobocza.

Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

W przypadku ograniczonych mozliwo$ci wykonania darniowania na gornej powierzchni drenu podtuznego nalezy
zastgpi¢ darniowanie utozeniem warstwy humusu jak na pozostatej szerokos$ci drogi.

5.3. Umocnienie przez obsianie trawga i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

5.4 Umocnienie krawedzi skarpy przez zastosowanie geomaty przeciwerozyjnej

Na dtugosci 60,0 m krawedzi skarpy podlegajacej wzmocnieniu roztozy¢ geomate zakotwiona w rowku 30*30 cm. W
dolnej czesci przymocowac materiat do skarpy szpilkami. Zaktady migedzy sgsiednimi pasami powinny wynosi¢ 10 cm. Zaktad
zabezpieczy¢ strzemionami stalowymi w odstepie 1,0- 1,5 m. wykop kotwigcy zasypac kruszywem. Mate wypetni¢ humusem i
obsiac¢ trawa. Lekko zagesci¢ powierzchnie skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m®. Na zarosnietej
powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia przez humusowanie, obsianie, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
— ew. pielegnacja,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne materiaty

- nie wystepujg
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D - 08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
utozeniem kraweznika betonowego w ramach Przebudowy drogi gminnej, ul. Gérnicza w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
— betonowych 15x30 na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 i tawie betonowej z oporem C12/15 (B15)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe 15x30 wymagania wg PN-EN 1340:2004
— piasek na podsypke,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— beton C12/15 do wykonania tawy pod krawezniki
— styropian gr. do 1cm
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
Zaleca sie zastosowanie kraweznikéw dwuwarstwowych

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikdw betonowych iich wymiary przedstawiono na rysunku ponizej
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Zalecana dtugos$¢: 1I=100cm (+1%z doktadnoscig do

milimetra nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm)
b= 15cm (+5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz3 mm i nie wiecej niz 10mm)
h=30cm, c,d (+5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz3 mm i nie wiecej niz 10mm)
powierzchnia (3% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz3 mm i nie wiecej niz 5mm)
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnia , tekstura, zabarwienie kraweznikdw oceniana jest zgodnie z zatgcznikiem J normy

PN-EN 1340 :2004. Zgodno$¢ elementdéw ocenianych na podstawie w/w zatacznika powinna by¢ ustalona o ile nie ma
znaczacych roznic tekstury , zabarwienia przy poréwnaniu probek dostarczonych przez producenta a zatwierdzonymi przez
odbiorce.

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé
réwne i proste. W kraweznikach dwuwarstwowych nie dopuszcza sie rozwarstwien .

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajow,
odmian, gatunkéw i wielko$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke i zaprawe cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN13043

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
CEM II B-V 32,5 R, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C 12/15 i klasy ekspozycji XF4, wg PN-EN 206-1 Zatozono
zakup i dowdz betonu z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
— topaty, pasy, kleszcze, fomy
— inne jesli wykonawca uzna za niezbedne do ustawienia kraweznika

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w samochodach zamknietych lub pod przykryciem w celu ochrony przed
rozpylaniem, przesuszeniem badz zawilgoceniem — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Na dnie koryta nalezy utozy¢ warstwy podsypki piaskowej stanowigcej warstwe odcinajacy .

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpos$rednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Przy utozeniu betonu nalezy stosowac co 20 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
przektadkami ze styropianu ( gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokosci tawy, styropian utozony na catej szerokosci tawy).

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) kraweznikéw podano w dokumentacji projektowe;j. Ustawienie
kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej (o proporcjach 1:4) o
grubosci 3 cm po zageszczeniu.

W zaleznosci od pory roku przeprowadzanych robot nalezy odpowiednio pielegnowac fawy betonowe tak aby nie ulegty one
ostabieniu i zniszczeniu. Np. w zimie przy przymrozkach zaleca sie przykrycie taw geowtokning, folig itp; w lecie nie dopusci¢
do przesuszenia np. poprzez intensywne polewanie wodg i obsypanie piaskiem .

5.4.2 Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 5 mm. Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypetniania .
Na tukach o promieniach ponizej 25 m zastosowac krawezniki tukowe . W przypadku promieni wiekszych mozna zastosowac
krawezniki ciete na miejscu budowy ( dt. kraweznika 0,50 m ), spoiny miedzy kraweznikami nie powinny przekracza¢ 1,5 cm —
nalezy je wypetni¢ zaprawg cementowa. Spoinowanie nalezy rowniez wykona¢ na tukach i na odcinkach prostych w miejscu
gdzie przechodzi dylatacja, jesli ta pokrywa sie w linii prostej ze spoing miedzy kraweznikami. Spoiny przed zalaniem zaprawg
cementowo- piaskowa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Po zalaniu w miejscu spoin krawezniki nalezy oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdline zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen z
doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy .Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza;:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
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- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Roéwnos¢ gornej powierzchni faw.
Réwnos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej
taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

c) roéwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczac 1
cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na podsypce i tawie betonowej .
Jednostki przedmiarowe sg identyczne jak w/w jednostki obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych ujeto w n/w cenach jednostkowych poszczegélnych elementéw rozliczeniowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika betonowego (wystajacego, obnizonego ) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe, utozenie podsypki z piasku , zageszczenie koryta i podsypki,
— ew. wykonanie szalunku ( montaz i demontaz szalunku),
— wykonanie fawy i dylatacji ,
— ulozenie podsypki cementowo -piaskowe;j,
— ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowe;j,
— pielegnacja taw betonowych
— zalanie spoin zaprawg cementowo- piaskowg, wyczyszczenie kraweznikéw po zalaniu spoin
— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika piaskiem i gruntem (w zaleznos$ci od strony usytuowania kraweznika)
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3 PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalern stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340 :2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10. PN-EN-197-1:2002 Cement . Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow

powszechnego uzytku

NoO O N
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12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
14 BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Uwaga
W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.
W przypadku braku petnych wymagan dla materiatdw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami wycofanymi i
odwrotnie, jezeli nie sa sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowa¢ jako dokumenty
nadrzedne.
W pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ normy przywotane w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwi¢ z Inzynierem Budowy.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D-08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

»Przebudowa drogi gminngj ul. Gorniczaw Nowej Rudzie”.
Na podstawie OST Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oraz BZDBDiM



1 WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o szczegotowej specyfikacji technicznej ( SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych w ramach ,Przebudowa drogi gminnej, ul. Gornicza w Nowej Rudzie”

1 2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1 3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych 8 x 30 i cm na tawie betonowej C12/15 i podsypce piaskowo — cementowej. Jako warstwa
wyréwnujaca pod tawg zastosowano piasek $redni.

1 4 Pojecia podstawowe

1 4 1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00 00
00 “Wymagania ogolne” pkt 1 4

1 4 2 Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

1 5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STD-M-00 00 00 “Wymagania ogdlne” pkt1 5

2 MATERIALY

2 1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M-00 00 00 “Wymagania ogolne”
pkt 2

2 2 Stosowane materiaty

Stosowanymi materiatami sg :

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunek1.
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004

- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003 ;

- cement wg PN-EN 197-1:2002

2 3 Wymagania techniczne dla obrzezy betonowych :
2 3 1 Wymiary obrzezy : 8x30x100 o wyokraglonych krawedziach r=3

2 3 2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy : I= +/- 8mm; b= +/-3

2 3 3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie bez rys , peknig¢ i ubytkdw betonu , o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie réwne i proste Dopuszczalne wady
i uszkodzenia obrzezy :

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych  powierzchnie  gorne .
i uszkodzenia (cieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugos$¢, mm, max 20 40

gtebokosé, mm, max 6 10

2 4 4 Skladowanie
Przechowywac¢ z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki
Uktadac¢ z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dlugo$¢ min 5 cm wieksza od szerokosci obrzeza

2 4 5 Beton i jego sktadniki
Stosowac¢ beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2 5 Materialy na tawe i zaprawe spoinujaca
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Piasek na podsypke cementowo- piaskowa, piaskowag i zaprawe cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN13043 i PN-EN13139:2003

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz CEM Il B-V 32,5 R, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

3 SPRZET

3 1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00 00 00 “Wymagania ogdlne” pkt 3

3 2 Sprzet do robét zwigzanych z wbudowaniem obrzezy

Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych robét i zaakceptowany przez Inzyniera , tzn powinien zapewni¢
spetnienie wymogdw jakosciowych odnosnie robot do ktérych ma by¢ zastosowany. Powinien réwniez spetnia¢ wymagania BHP
Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych wymogéw powoduje dyskwalifikacje i
niedopuszczenie go do robét przez Inzyniera

Do transportu samochody skrzyniowe, do roztadunku mozna wykorzysta¢ odpowiedni sprzet typu tadowarka , koparka ( z
zawiesiami ) lub lekki zuraw; do zageszczenia —mata ptyta wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski : mtotki brukarskie , szpilki , sznurek brukarski , topaty , kilofy

4. TRANSPORT

4 1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00 00 00 “Wymagania ogoélne” pkt 4

4 2 Transport obrzezy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego , w
szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie

W czasie transportu obrzeza musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie - najkorzystniej przewozi¢ na paletach
drewnianych

5 WYKONANIE ROBOT

5 1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00 00 00 “Wymagania ogolne” pkt 5

5 2 Wykonanie koryta pod obrzeze
Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205:1998

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajaca z piasku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5 3 Lawa betonowa.

tawy betonowe z oporem zaleca sie wykonanie w szalowaniu( chyba ze Inzynier Budowy zadecyduje inaczej). Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie ( jezeli bez oporu)powinien byé wyréwnywany warstwami. Wbudowany
beton podlega pielegnacji jak opisano w ST dotyczacej kraweznikéw betonowych.

5 4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

W przygotowane podtoze i tawe uktadaé obrzeza w miejscu i ze Swiattem zgodnym z dokumentacja projektowa

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana gruntem odpowiednio ubitym

Spoiny nie powinny przekracza¢ 0,5 cm Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 wypetnienie zaprawg cementowo — piaskowg. Spoiny
przed zalaniem zaprawg trzeba oczysci¢ i zmoczy¢ wodg

Spoiny musza by¢ wypetnione na petng gtebokos¢ jak i rowniez oczyszczone

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST D-M-00 00 00 “Wymagania ogdélne” pkt 6

6 2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi do akceptaciji

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ réwniez wyglad zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i okre$lenie wymiarow i
ksztaltéw elementéw przeznaczonych do wbudowania ( przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i katownika ) zgodnie z
zamieszczonymi powyzej tabelami Pomiary z doktadnoscig do 1 mm

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych do odpowiednich
materiatdbw wymienionych w pkt 2

6 3 Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzaé¢ wykonanie :
a) koryta pod tawe ;

b) wykonanie tawy ;
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c) ustawienie obrzeza betonowego — dopuszczalne odchylenia :

- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m diugosci obrzeza :

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +-0,5 cm na kazde 25 m dtugosci obrzeza ;
- wypetnienia spoin , co 10 m catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT
7 1 Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00 00 00 “Wymagania ogdélne” pkt 7

7 2 Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostkg obmiaru i przedmiaru ustawienia obrzeza na tawie i podsypce piaskowo —cementowej jest [1 mb] metr biezacy

8 ODBIOR ROBOT

8 1 Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M-00 00 00 “Wymagania ogdlne” pkt 8
Roboty uznaje sig¢ za wykonane prawidtowo jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny

9 PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9 10g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00 00 00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych ujeto w n/w cenie jednostkowej wykonanej roboty

Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje :

- prace pomiarowe ;

- dowiezienie materiatu na budowe ;

- wykonanie rowka z zageszczeniem, utozenie podsypki piaskowej wykonanie tawy (ew. szalunek —montaz i demontaz),
pielegnacja fawy ;

- wbudowanie obrzezy i ich ew. spoinowanie z obsypaniem ziemig i oczyszczeniem ;

- uprzatniecie terenu wykonywania robét

- przeprowadzenie pomiaréw i badan podanych w ST

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
3 PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
4 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
5 PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu
oraz PN-
EN12620:2004/AC
6 BN- 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingéw i torowisk
tramwajowych Wspdélne wymagania i badania

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

9 PN-EN-197-1:2002 Cement . Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

oo N

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami wycofanymi i
odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty
nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omoéwi¢ z Inzynierem Budowy.

»Przebudowa drogi gminngj ul. Gorniczaw Nowej Rudzie”.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

D - 08.04.01

WJAZDY | WYJAZDY NA POSESJE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram i poses;i.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji na zadaniu pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej, Ul. Gérnicza w Nowej Rudzie”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wjazdow i
wyjazddw z bram, o nawierzchni:
—  z kostki betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajacych lub
wyjezdzajacych z bram i poses;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw z bram sa:
— kostka betonowa,
— piasek, zwir, mieszanka,
— ttuczen kamienny,
— beton,
- cement,
— woda,
—  kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Kostka betonowa

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,
zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dtugosc¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm,
— grubos¢ +5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,35”,
3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
— probki nie powinny wykazywaé pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,
— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
5) S$cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50”,
- 4,5mm, dla klasy ,35",

6) szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej goérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac warto$ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 Iat).

2.3.2. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [8].
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Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712[4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiat
mozna stosowac¢ pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.3.4. Beton

Beton uzyty na tawe betonowg pod kraweznik powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jesli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B 15

2.3.5. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5
wedtug wymagan PN-B-19701 [9].

2.3.6. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.7. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Skladowanie materiatow
Warunki sktadowania materiatéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw podano w
poszczegolnych OST, wymienionych w pkt 5.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania wjazdow i wyjazdow
Do wykonania wjazdow i wyjazdow stosowany jest sprzet wymieniony w SST dla poszczegdlnych rodzajow
nawierzchni wedtug pkt 5.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczace transportu materiatéw uzytych do budowy nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw zawarte sg w SST
wymienionych w pkt 5.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST Konstrukcja nawierzchni
moze obejmowacé utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki piaskowe;j i
wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja;
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekéw lub opasek),
przygotowanie i roz$cielenie podsypki piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
wypetnienie nig szczelin piaskiem,

R WON=

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST,
a) D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”,
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikoéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w SST D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18]

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢é wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ustaleniami inzyniera, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedkiada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi..

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktoérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(8ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym

polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
wjazddéw lub wyjazdow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien sprawdzac prawidtowos¢ wykonania:
— koryta i podtoza,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
— nawierzchni.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonane obramowanie,
— wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie obramowania nawierzchni,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni facznie z pielegnacja,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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