PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
SKALA 1:25

3.30-5.10

3.00 - 4.80
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. Projektowana warstwa $cieralna z MMA 0/12,8 - 4cm 1K ik bet ib 15530100
. Projektowane skropienie emulsjq asfaltowg 0,5 kg/m2 + Rraweznik betonowy wibroprasowany 1ox30x100cm

1. Sciek z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 5cm

. Projektowana warstwa wyréwnawcza z MMA 0/20 - 3 cm 2. Podsypka cem. - piaskowa gr. 5cm

3. tawa podkraweznikowa z betonu B-15 gr. 20cm

. Projektowana gérna warstwa z kruszywa ftamanego gr. 8cm 3. tawa podkraweznikowa z betonu B-15
. Projektowana dolna warstwa z kruszywa famanego gr. 15cm

. Projektowana warstwa odsaczajgca z piasku - 10cm

. Podtoze gruntowe
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DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA

. ] Stadium Branza
Autor: mgr inz. Mariusz Piksa  29/DOS/04

Witold Krzyzanowski ANF 2/254/82 prOoGonA
Inwestor: Urzad Miasta Nowa Ruda
NMMHO:. ul. Gérniczej w Nowej Rudzie \Mm%om s
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