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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne :
Inwestor : Urzad Miasta Nowa Ruda

Temat Remont ulicy Gorniczej w Nowej
Rudzie ( cz¢$S¢ uzupelniajgca)

Lokalizacja: Nowa Ruda ul. Gornicza dz nr
139/S obreb 2 Drogostaw

Branza Drogowa - remont nawierzchni

2. Podstawa opracowania :

Do wykonania projektu technicznego remontu nawierzchni zostalty wykorzystane
nastgpujace materialy :

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z maja 1999 r.
Dz Ustaw Nr 43 poz. 430
pomiary uzupelniajace w terenie

obowiazujace normy



3.

Temat i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie czg$ci uzupetniajacej do projektu
wykonawczego ,, Remont drogi gminnej - ul. Gorniczej w Nowej Rudzie.
Opracowanie obejmuje dodatkowy odcinek drogi do czterech zabudowan
jednorodzinnych taczacy zaprojektowany wczesniej odcinek z tymi wlasnie
zabudowaniami.

Odcinek uzupehiajacy jest potozony na dz nr 139/5 obregb 2 Drogostaw.
Zakres opracowania obejmuje elementy konieczne do przeprowadzenia
kompletnego przetargu, obowiazujacego przy zamoéOwieniach publicznych..

Opis stanu istniejacego :

Droga objeta opracowaniem jest droga gminna, dojazdowa do budynkow
mieszkalnych.

Odcinek tej drogi ma zmienng szeroko$¢ od 3 do 4 metrow, brak jest
odwodnienia, kraweznikow, chodnikow i1 poboczy.

Nawierzchnia jest wykona na poczatkowym odcinku z kostki betonowe;j

,» trylinki” (160 % ), z tlucznia kamiennego (20%) a pozostata czg$¢ drogi
posiada nawierzchni¢ gruntowa.

Przy posesjach znajduja si¢ miejsca z utozonymi obrzezami oraz plac przed
budynkiem z kostki betonowe; .

Wczesniej zostata utozona w drodze kanalizacja sanitarna i wodociagowa.
Ruch na drodze jest minimalny.

Rozwigzania projektowe :
5.1. Zasady ogolne :

Czg$¢ drogowa opracowano na podstawie mapy geodezyjnej oraz
inwentaryzacji elementow drogi. Kategoria drogi D ( dojazdowa ).
Przeprowadzone zostana roboty rozbidrkowe istniejacej nawierzchni oraz
innych elementéw drogi.

Na calym odcinku drogi zostanie wykonane koryto pod w-wy nawierzchni
Na glebokosci od 20 do 40 cm.

Zostanie wykonana w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm po zaggszczeniu
na catym odcinku drogi tj na 0,073 km.
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5.2. Rozwigzanie wysokosciowe drogi :

Rzgdne na styku z projektowanym gltownym odcinkiem drogi nalezy
dowiaza¢ do projektowanego odcinka uzupeiniajacego. Poziom nowego
odcinka uwzglednia wykonanie podbudowy kamiennej oraz w-wy S$cieralnej
na catej dlugosci drogi.

Uzupetniajacy odcinek drogi wymaga nadania spadkow podluznych

w kierunku drogi gidwnej do projektowanego wpustu ulicznego, spadki
podtuzne od 0,30% do 1,98%.

5.3. Przekroj poprzeczny drogi :

Spadek poprzeczny nawierzchni przyjeto jednostronny o wartosci 2 % do
kraweznika po lewej stronie, co ulatwi odprowadzenie wody deszczowej do
zaprojektowanego wpustu ulicznego.

Szerokos¢ drogo ustala si¢ na warto§¢ od 3,00 do 4,80 metra na tuku.

Ze wzgledu na brak miejsca nie projektuje si¢ chodnikéw

Za krawegznikiem nalezy utozy¢ opaske z kostki kamiennej 20/20 cm.

5.4. Urzadzenia odwadniajace :

Odwodnienie powierzchniowe nalezy uzyska¢ poprzez jednostajne spadki
podtuzne i jednostajny spadek poprzeczny .

W km 0+005 strona lewa nalezy wykona¢ studzienke $ciekowa z wpustem
ulicznym oraz wykona¢ przykanalik 200 na dlugosci Smetrow.

Podbudowa :

Nalezy wykona¢ w-we¢ odsaczajaca z piasku gr. 10 cm po zaggszczeniu

oraz dolnag w-w¢ z kruszywa famanego gr.15cm 1 gérng o gr.8 cm.
Zageszcezona podbudowe kamienna nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa 0,5kg/m
utozy¢ w-we wyrownawcza z MMA 0/20 o grubosci 3cm.

5.6. Nawierzchnia :

Nawierzchni¢ drogi nalezy wykona¢ poprzez mechaniczne ulozenie w-wy
Scieralnej nawierzchni z MMA 0/12,8 o gr. 4 cm na uprzednio skropionej



warstwie emulsja asfaltowa 0,5kg/m

5.7. Krawezniki :

Na calej dlugosci drogi nalezy obustronnie wbudowaé kraweznik betonowy
wibroprasowany 15x30x100, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5c, oraz
lawie betonowej z oporem wg rysunku - przekrdj poprzeczny.

W jezdni po stronie lewej nalezy wykona¢ $ciek z kostki betonowej wibr.

8 gr. 8 cm na szer. 0,20 metra.

Za krawgznikami nalezy obustronnie wykona¢ opaski z kostki kam. 20/20 cm.

5.8. Roboty wykonczeniowe :

Pobocza za opaska kamienna nalezy wykona¢ r¢ecznie z mieszanki kamiennej.
Na wijazdach do posesji nalezy obnizy¢ krawe¢zniki wg rys.nrl.
Nalezy wyregulowa¢ w poziomie 5 sztuk wlazoéw kanalowych.

6. Organizacja ruchu, uwagi dla wykonawcy :

Prace zwiazane z remontem drogi nalezy prowadzi¢ z mozliwie mata
uciazliwo$cia dla uzytkownikéw drogi.

Prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Miejsca sktadowania materiatObw oraz wywozu gruzu 1 ziemi nalezy
uzgadnia¢ z inwestorem.

Zmiany w dokumentacji wymagaja uzgodnienia z jednostka projektowa.
Nalezy stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
tam zawartymi.

Uzyte materialy powinny mie¢ wszelkie $wiadectwa 1 odpowiednia jakosc.

Spis rysunkow :

Rys.1 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys.2 - Profil podtuzny skala 1: 500/50
Rys.3 - Przekr6) konstrukcyjny skala 1:25



