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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: URZAD MIASTA NOWA RUDA

Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWANIA
Wojciech Specylak.
58-306 Walbrzych ul. Uczniowska 21

Temat: Przebudowa drogi gminnej — ul. Le$na, budowa przylacza kanalizacji
deszczowe;.

Adres: Nowa Ruda, ul. Les$na. Dz. Nr 45

Branza: Drogowa — remont nawierzchni

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu technicznego remontu nawierzchni; wykorzystano nastepujace
materialy:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500;
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z maja 1999 roku w sprawie drog i
ich usytuowania;
¢ Inwentaryzacja rodzajow nawierzchni
e Obowiazujace normy

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu nawierzchni
drogi gminnej, ulica Lesna w Nowej Rudzie.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji pozwalajacej na uzgodnienie z
zarzadem drogi zakresu remontu i przyj¢tej technologii oraz wykonanie uzgodnien wymaganych
przy zgloszeniu robdt. Opracowania obejmuje caly odcinek drogi od wjazdu z drogi wojewodzkiej
381 do konca przebiegu. Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy konieczne do
przeprowadzenia przetargu obowigzujacego przy zamdéwieniach publicznych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO



Droga objgta opracowaniem jest droga gminng dojazdowa do budynkéw mieszkalnych.

Zasadniczy odcinek drogi przebiega po dwoch prostych polaczonych tukiem o promieniu
krzywizny okoto R=7,5m w osi drogi. Szeroko$¢ nawierzchni jest zmienna od 4,5 m na odcinku
poczatkowym do 4,2 na drugim odcinku prostym. Na tuku nawierzchnia jest poszerzona do okoto
6,0 m. Nawierzchnia ulicy jest wykonana z materialow bitumicznych. Stan nawierzchni na odcinku
objetym opracowaniem jest zty. Szczegdlnie budzi zastrzezenia rdwnos$¢ nawierzchni oraz spgkania
na stykach powierzchni objetych remontem czastkowym.

Nawierzchnia jest ograniczona krawegznikiem betonowym 15*%30. Krawgznik w dobrym
stanie moze by¢ ponownie wykorzystany. Wymaga jednak regulacji do poziomu profilu
wyrownanej drogi. Krawegznik nie wykazuje odchylen, co moze wskazywaé, ze utozony jest na
tawie betonowej. Lawe pod kraweznik trzeba bedzie rozebraé, aby dostosowaé poziom i szeroko$é
jezdni do planowanego przebiegu.

Ulica na catym odcinku nie ma chodnika i piesi poruszaja si¢ po drodze jezdni. Przy drodze
usytuowane sa garaze, do ktorych wjezdza sig¢ bezposrednio z drogi. Oprécz wjazddéw do garazy jest
kilka zjazdéw do poses;ji.

W drodze sa dwa wpusty deszczowe wymagajace regulacji.

Ulica jest oswietlona. Stlupy o$wietlenia ulicznego usytuowane przy krawedzi drogi.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 Zasady ogolne

Czg$¢ drogowa opracowano podstawie mapy geodezyjnej 1 inwentaryzacji elementow drogi
oraz pomiaru uzupehiajacego rzednych. Nawierzchnia remontowana begdzie w tej samej
technologii. Krawezniki zostana wyregulowane, utozone na nowej lawie. Na wjazdach ulozona
zostanie nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kamienia tamanego. Wjazdy beda
wykonane do granicy dziatki pasa drogowego. Pozostata powierzchnia wjazdu na terenie dziatki
wykonana bedzie przez poszczegolnych uzytkownikéw (whascicieli) dziatek.

5.2 Rozwigzania projektowe drog w planie

Geometria przebudowanej drogi w planie zostala minimalnie zmieniana. Dla
przebudowanego odcinka drogi wytyczono punkty wierzchotkowe i potaczono prostymi. W
punktach zatamania trasy wprowadzono tuk poziomy wpisujac droge w aktualny przebieg. Promien
tuku mierzonym w osi drogi. Wielko$¢ promienia tuku uzalezniona od ksztattu pasa drogowego
umozliwia wpisanie drogi bez naruszania granicy dzialki.

Potozenie punktéw wierzchotkowych okre§lono wg wspotrzegdnych mapy z poczatkiem
uktadu okreslonych w projekcie X=0, Y=0

Wierzchotek: W1 —X=15,28 Y=0,06
W2 — X=31,54 Y=47,94
W3 - X=101,65 Y=25,69

Parametry tuku kotowego w wierzchotku W2
R=725m
a—88"50'38"
T=7,11m
1=11,24m

5.3 Rozwigzanie wysokosciowe drogi




W rozwiazaniu wysokosciowym rzedne na styku z droga wojewodzka dostosowaé do
rzgdnej istniejacej na drodze.

Poziom remontowanej drogi uwzglednia wyrdwnanie istniejacej nawierzchni i ulozenie
warstwy Scieralnej na calej szerokosci drogi.

Poczatkowy odcinek drogi posiada zmienne nachylenia od 2,38% do 6,54%, ktore okreslono
na podstawie niwelacji w terenie. Rzgdne na tym odcinku wrosty $rednio o grubo$¢ nawierzchni.

Drugi odcinek drogi wymaga nadania spadkow podtuznych w kierunku istniejacego wpustu
ulicznego. Minimalny spadek wynosi 0,5%.

Pierwszy krawe¢znik na wlaczeniu do drogi wojewodzkiej nalezy dostosowaé do poziomu
krawedzi chodnika tej drogi.

5.4 Przekroj poprzeczny drogi

Przy remoncie drogi przekrdj porzeczny nalezy ujednolici¢ do szerokos$¢ jezdni wynoszacej
4,5 m. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostronny o wartosci 2%. Krawezniki wystajace
nad jezdni¢ na wysoko$¢ 10 cm. Pobocze ziemne usytuowany przy krawedzi jezdni o zmiennej
szerokosci.

Na wjazdach do posesji krawgznik obnizony do wysokosci 5 cm. Pochylenia podtuzne
wjazdoéw dostosowane do poziomu istniejacego na krawedzi pasa drogowego.

5.5 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Z uwagi na charakter ruchu pojazdéw przyjeto konstrukcje nawierzchni zgodna z trescia
rozporzadzenia MTiGM, jak dla drog publicznych o kategorii ruchu KR2.

Nawierzchnia jezdni po kanalizacji deszczowej
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 h=4 cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 h=5 cm
- podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 h=20 cm uwzgledniona w branzy instalacyjne;.

Nawierzchnia jezdni do wyréownania
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 h=4 cm,
- wyréwnanie masa mineralno bitumiczna w ilosci $rednio 75 kg/m*
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

Stara nawierzchni¢ nalezy oczysci¢. Przed ulozeniem kolejnych warstw podioze nalezy skropic
asfaltem uptynnionym.

Nawierzchnia ograniczona krawgznikiem betonowym 15*30 z odzysku utozonym na tawie
betonowej z oporem, beton marki C12/15.

Nawierzchnia na zjazdach

- kostka betonowa h=8cm,

- podsypka piaskowa h=3 cm,

- podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 h=15 cm,
Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym z ulozonym na tawie 20*20 z betonu marki
C12/15.

Nawierzchnia trawiasta na poboczach
- warstwa humusu h=10 cm obsiana trawq

Wykonanie robét.

1. Roboty rozbiérkowe i1 przygotowawcze



Przy pracach zwiqzanych z przebudowq drogi nalezy istniejqcy kraweznik betonowy
rozebra¢ wraz z tawq kraweznikowq. Rozebrad fragmenty nawierzchni w miejscach zmiany
szerokosci jezdni. Na koncach drogi w miejscu styku starej i nowej nawierzchni rozebrac¢ warstwe
scieralnq na szerokosci 2,0m.

2. Koryto

Przebudowa drogi nie wymaga wykonywania koryta. Jedynie pod zjazdami nalezy recznie
wykonaé koryto z ewentualnym rozebraniem elementow nawierzchni wykonanych przez
uzytkownikow i mieszkancow.

Zasypanie wykopu po kanalizacji deszczowej wykonane jest przy uzyciu materiatow kamiennych
dostepnych na terenie Nowej Rudy. Gorng czes¢ wykopu nalezy zasypacé frakcjq 0/31,5 przy
zageszczeniu Is=1,0

3. Krawezniki

Przy przebudowie odcinka drogi proponuje sie wykorzysta¢ istniejqcy kraweznik. Ukiadanie
kraweznikow rozpoczqc od rozbiorki starej tawy kraweznikowej. Nastepnie poglebi¢ rowki pod
tawy do wymiarow 30*30. dostosowujqc do poziomu projektowanego. L.awy z betonu marki C12/15
o wymiarach 15*30cm z oporem 15*15cm uktadac w szalunkach. Krawezniki ustawiac na podsypce
cementowo piaskowej 1:4. Koncowy odcinek nowego kraweznika dopasowaé do poziomu
istniejqcego na krawedzi z drogq wojewodzkq.

4. Wyréwnanie istniejacej nawierzchni

Wyrownanie nawierzchni wykonywacé w przypadku przebudowy odcinka drogi w miejscach
ubytkow nawierzchni lub w celu nadania spadkow poprzecznych.

Na oczyszczonq z piasku nawierzchnie naleZy utozy¢ warstwe wyrownawczq o zmiennej
grubosci. Srednio przyjeto 75 kg/m’ masy. Warstwe zageszczaé przy zastosowaniu urzqdzen
mechanicznych.

5. Warstwa wiazaca po kanale deszczowym

Warstwe grubosci 5 cm utozy¢ na wczesniej skropionej podbudowie z kruszywa. Mieszanke

uktadac na catej szerokosci wykopu z zageszczaniem piytami lub matym walcem wibracyjnym.

6. Warstwa $cieralna

Warstwe grubosci 4 cm uktadac¢ na calej szerokosci drogi przy zastosowaniu maszyn lub
recznie. Zageszczac przy uzyciu walcow.

7. Roboty wykonczeniowe
Wyrownywanie poboczy wykonac¢ recznie. W miejscach nasypow zagesci¢ grunt przy uzyciu piyt
wibracynych. UloZy¢ warstwe humusu, zawatowac i obsia¢ trawq. Nadmiar ziemi wywiez¢ na
sktadowisko.

SPIS RYSUNKOW
Rys. 1 Plan sytuacyjny drogi skala 1 : 500
Rys. 2 Plan tyczenia dogi skala 1 : 500
Rys. 3 Profil drogi skala 1 : 50/500
Rys. 4 Przekroje drogi skala 1 : 50




6. DANE DO PRZEDMIARU ROBOT
Jednia

1. Roboty pomiarowe ( nr spec. D-00.00.00)
117,0 mb

2. Rozebranie krawgznika betonowego ( nr spec. D-01.02.04)
15*30 - 239 mb

3. Rozebranie tawy betonowej ( nr spec. D-01.02.04)
(0,15%0,25+0,10%0,10)*239,0=11,35 m’

4. Wykonanie wykopu pod tawg na odcinku poszerzonym ( nr spec. D-08.01.01)
(117,02-43,46)*0,48*%0,35=12,36 m’

5. Lawa pod kraweznik z betonu marki C12/15 ( nr spec. D-08.01.01)
239,0%(0,35*0,15+0,15*0,15)=17,92 m’

6. Kraweznik betonowy na podsypce cementowo — piaskowej material z odzysku 90%
( nr spec. D-08.01.01)

239,0*0,9=215,0 mb w tym na tukach 19,0 m
7. Kraweznik betonowy na podsypce cem. - piask. nowy 10% ( nr spec. D-08.01.01)
239,0*0,10=24,0 mb

8. Uzupehienie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego przy krawedzi jezdni w
miejscach poszerzenia jezdni grubo$¢ warstwy h=20 cm ( nr spec. D-04.04.02)

(117,02-43,46)*0,30=22,07 m*

9. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego h=5 cm utozona po kanalizacji
deszczowej 1 na poszerzeniu, na podtozu skropionym asfaltem uptynnionym

( nr spec. D-05.03.05)

184,0 +22,07= 206,07 m’

10. Wyréwnanie mieszanka mineralno — bitumiczna pozostatej powierzchni nawierzchni w
ilosci 0,075t/m?, na podtozy skropionym asfaltem uptynnionym

( nr spec. D-04.08.01)

(572-206,07)*0,075=27,44t

11. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego na catej powierzchni jezdni ( nr spec.
D-05.03.05)

572,0 m*



Wjazdy

12. Rozebranie nawierzchni z betonu lanego h=15 c¢cm ( nr spec. D-01.02.04)

29,0 m’

13. Koryto na glebokos¢ 15 cm ( nr spec. D-04.01.01)

29,0 m’

14. Rowek 0,20*0,20 pod obrzeza betonowe ( nr spec. D-08.03.01)

16,0 mb

15. Obrzeza betonowe 15*30cm na tawie zwirowej 0,20*0,20 ( nr spec. D-08.03.01)

16,0 mb

16. Podbudowa z kamienia tamanego grubos¢ warstwy 15 cm ( nr spec. D-04.04.02)

29,0 m’

17. Nawierzchnia z kostki betonowej h=8 cm na podsypce piaskowej ( nr spec. D-08.04.01)
Prace wykonczeniowe

18. Plantowanie poboczy gruntowych z zaggszczanie ptytami wibracyjnymi ( nr spec. D-
06.01.01)

145,0 m*
19. Utozenie humusu grubosci 5 cm z obsianiem trawa ( nr spec. D-06.01.01)

145,0 m*
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