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GRANICA DZIALKI
KRAWEZNIK ISTNIEJACY DO REGULACJI
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GRANICA DZIALKI

GRANICA DZIALKI

PRZEKROJ NAWIERZCHNI DROG/
Skala 1:50
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GRANICA DZIALKI

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 h=4 cm

P

j asfaltem j wilsci 0,6 kg/m2

masg mir jczng w ilosci 75kg/m2
jacej nawj j asfaltem uplynnic w ilosci 0,4 kg/m2

istniejacy kraweznik betonowy 15°30 do przefozenia

)
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Skala 1:50

0165 |pous 2

GRANICA DZIALK]

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 h=3 cm
lawa betonowa marki C12/15

warstwa humusu h=10 cm z obsfaniem trawg

lawa betonowa marki C12/15

istnigjacy kraweznik betonowy 15730 do przefoZenia
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 h=3 cm

PRZEKROJ NAWIERZCHNI DROGI Z ODBUDOWA PO KANALIZACJI
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GRANICA DZIALKI

Bt

el

warstwa humusu h=10 cm z obsianiem trawq

PRZEKROJ NAWIERZCHNI DROGI WJAZDU

skala 1:50

kostka betonowa szara h=8 cm
podsypka piaskowa h=3 cm
podbudowa z kamienia famanego 0/31,5 h=15 cm

warstwa Scieraina z betonu asfaltowego 0/12,8 h=4 cm

j asfaltem w flosci 0,6 kg/m2
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/20 h=5 cm
piense ist. j asfaltem i w ilosci 0,4 kg/m2
Z mi j kamienia 0/31,5 h=20 cm

E +0,055

GRANICA DZIALKI

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 h=4 cm

j asfaltem

w flésci 0,6 kg/m2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 h=5 cm

| asfalem

wypelnienie wykopu kruszywem kamiennym lamanym (w czesci instalacyjnej)

w ilosci 0,4 kg/m2

zasypka rurociagu wg wymagar

(w czesci

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 h=4 cm

) i asfaltem

istniejacy 4 tonowy 15*30 do

e masgq mir jczng w ilosci 75kg/m2

w ilésci 0,6 kg/m2

] j asfaltem
istnigjaca nawierzchnia bitumiczna

wilosci 0,4 kg/m2

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 h=3 cm
lawa betonowa marki C12/15

warstwa humusu h=10 cm z obsianiem trawq
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