SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.08.04

WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM , WYKONANIE
PODBUDOWY Z TLUCZNIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyrownania thuczniem istniejacej podbudowy, w ramach zadania obejmujacego remont drogi gminnej
o nr geodezyjnych dzialek 582, 586 w Scinawce Dolnej

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania, stawiane podbudowie
zasadniczej wykonane] z jednej warstwy nos$nej przy uzyciu thucznia 1 klinca kamiennego
stabilizowanego mechanicznie. Grubo$¢ warstwy wyrownania kruszywem tamanym maksymalnie do 10
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z thucznia kamiennego - czg$¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub
wigcej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Insp.N.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY.

Nalezy stosowa¢ materialy wg normy PN-B-11112 luty 1996. Stosowa¢ nastgpujace rodzaje

kruszywa klasy co najmnie;j II:

- kruszywo drobne - kliniec 25-31.5 mm — doziarnienie istniejacej podbudowy
Thuczen i kliniec powinien spetnia¢ warunki wyznaczone nast¢pujacymi normami:
PN-91/B-06714/15 - uziamienie (<75% frakcji podstawowej)
PN-77/B-06714/12 - zawarto$¢ zanieczyszczen (0,2%),
PN-78/B-06714/16 - zawarto$¢ ziaren nieforemnych (<40% - thuczen),
PN-78/B-06714/26 - zanieczyszczenia organiczne (barwa cieczy nie mniejsza od wzorcowej),

3. SPRZET.



Wyréwnanie thuczniem wykonywane bgdzie roéwniarka lub r¢cznie do taty. Zaggszcza¢ walcem
gladkim stalowym lub zaggszczarka ptytowa. Sprzet sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Insp.N.

4. TRANSPORT.

Material mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Insp.N. (ze
wskazaniem na samochody samowyladowcze), w taki sposodb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia i
rozsegregowania materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wyroéwnanie istniejacej nawierzchni thuczniem kamiennym.

5.2. Wyréwnanie obejmuje :
- §cigcie 1 zaggszczenie poboczy
- wywoz ziemi w obre¢bie placu budowy
- dowo6z materialéw kamiennych na odcinek drogi,
rozécielenie (wbudowanie) tlucznia oraz zaggszczenie wg zatozonego profilu poprzecznego i
podtuznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady ogolne wg ST D.00.00.00. Materialy powinny spelnia¢ wymagania norm wymienionych w
p.2. Minimalna ilo$¢ badan: 2 razy na dziennej dziatce robocze;j.
Nieréwnos$¢ < 12 mm. Spadki poprzeczne 0,5%. Roéznice pomigdzy rzednymi projektowanymi, a
wykonanej podbudowy + 1 cm i - 2 cm. Grubos$¢ podbudowy 10%.

7. OBMIAR ROBOT.
W m’ wbudowanego kruszywa zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR.
Odbior robot wg zasad podanych w ST D.00.00.00. i w instrukcji DPT-14.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ogo6lne wymagania dotyczace platnos$ci okreslone zostaty w ST. D.00.00.00.
9.2. Szczegolowe warunki platnosci.

Podstawa ptatnos$ci bedzie ilos¢ wyrdwnania, okreslona w metrach szeSciennych. Platnos¢ za ilos¢
m3 wyrdéwnania nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci materiatu i wykonanej warstwy,
na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych wg ST D.00.00.00.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup materiatow,

- oczyszczenie nawierzchni z usunigciem zanieczyszczen,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

- zakup 1 dostarczenie wody,

- zaggszcezenie warstw z zaklinowaniem i polewaniem woda,
- przeprowadzenie badan,



- utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- dostarczenie na miejsce budowy sprzegtu.

9.3. Szczegolowy zakres robot okreslonych platnoscia:

- wyrdwnanie kruszywem famanym istniejacej podbudowy jezdni — 15 m?,
- wykonanie podbudowy z thucznia 25/63 mm nad przepustami 20 cm —53,4 m2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w ST D.04.04.04.



	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	D.04.08.04

