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Odbudowa nawierzchni oraz budowa chodnikéw w ciagu ul. Sportowej



PRZEDMIAR BRANZA DROGOWA

Grupa robot - 45200000-9

Klasa robot - 45230000-8

Kategoria robot - 45233000-9

CPV - 45233142-6
Dzial 1 Roboty przygotowawcze str 1
Dzial 2 Roboty rozbiorkowe str 2-9
Dzial 3 Podbudowa str 10-16
Dzial 4 Roboty krawe¢znikowe str 17-24
Dzial 5 Naw. chodnikéw str 25-29
Dzial 6 Roboty nawierzchniowe str 30-35
Dzial 7 Roboty wykonczeniowe str 36 - 42

Odbudowa nawierzchni oraz budowa chodnikow w ciagu ul. Sportowe;



CHARAKTERYSTYKA

ROBOT

zadania inwestycyjnego pod nazwg odbudowa nawierzchni oraz
budowa chodnikéw ciggu ul. Sportowej w Nowej Rudzie

1. Zakres opracowania obejmuje :
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Opracowat : l

roboty przygotowawcze
roboty rozbidrkowe

wykop koryta pod chodniki
podbudowa z kruszywa pod
naw. chodnikéw gr.25 ecm
lawa bet.pod krawezniki

ustawienie krawgznikow 15x30 -

lawa bet, pod obrzeza
ustawienie obrzezy 8x30
chodniki z MMA gr. 4cm

obramowanie kamieniem 0/20

chodniki z kostki bet. gr. 8&cm -
profil. naw jezdni miesz. Kam. -

w-wa wiazaca z MMA (/25

w-wa scieralna z MMA 0/12,8 -
2. Do wyceny przyje¢to :
* technologi¢ robot okreslona w projekeic budowlanym z elem.

projektu wykonawezego oraz odwoz ziemi na odl. 5 km i gruzu

bitumicznego na odl. 35 km

3. Opracowanie nie obejmuje kosztow oplat i robét zwigzanych z:
e 7zajeciem pasa drogowego

organizacja ruchu zastgpczego
obslugg peodezyjna

obstuga dozoru technicznego
nadzorem nad robotami innych uzytkownikéw sieci.
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0,275 mb
119,5 m?
193,4 m*

627 m?
36,74 m*
465 mb
22,23 m?
397 mb
51,75m?
69,2 m?*
604 m?
58,7 m?
1174 m*
1174 m?

Nowa Ruda, maj 2008r.

Odbudowa nawierzchni i budowa nowych chodnikow w ciagu ul. Sportowej



Sportowa -przadmiar robol

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |  Podst Opis | wyliczenla jm. | Poszcz Razem
[Odbudowa nawierzehni ulicy | budowa chodnikéw w ciggu ul.Sportows] w Nowej Rudzie ]
L T Roboty przygotowawcze : = g

1 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km
d.1 0113-04 drég w terenie pagdrkowatym lub podgorskim [
|D.401.01.04 |
| 0.275 krm 0.275
f [RAZEM 0.275)
2 ) Roboty rozhidrkows i )
2 KNR 2-3 [Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsyp-|m
d.2/0813-03 ce cem plaskowe |
D.-01.02.04 strona lewa 0+000- 0+168 = 178 m
0+216-0+276 = BOm |
[ strona prawa 0+000- 0+169 = 64 + 153 m oraz zanize-
nia na przejsciach
dla pieszych 0+175-0+185 cbustronnie = 20 m [
465 |m 465,000 :
|| [ iRﬁ.ZEM 485.000
3 KNR 2-1 Rozebranie taw pod kraweiniki 2 betonu m3 [
d.2|0812-03 fawa zwykla 445mx 003 = 1338
D.-01.02.04 tawa z oporem 20mx0.06= 120m (na preejéclach)
B 14.55 |m3  14.550 ]
| RAZEM 14.650
4 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m [
d.2 0814-02 sirona lewa - Smb |
D.01.02.04 strona prawa - Bmb
17 m 17.000
RAZEM 17.000
5 KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawisrzchni z mieszanek mineral- |\m3a
d.2 0803-03 |no-biturnleznych o grub, 3 cm |
D.-01.02.04 |stona lewa- 8x2= 18 _
strona prawa - $x3.50 = 28 {m-1,84) [
i 46 mZ 46,000
! : |RAZEM 46.000
G KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezawanie nawierzchni bitumicznej o me
d.2 0102-03 gr. 7 cm z wywozem materiaty z rozbiorki na odl. do 1 km
D.01.02.04 0,07 x1.174m = 82,18m |
1174 {m# (1174.000
RAZEM 1174.000
7T|KNR 4-04 WWywiezienie gruzu z terenu rozbiarki pray mechanicznym  m3
d.2{1103-05 zatadowaniu | wytadowaniu samoch samawyl.- dod.za kaz-
D.-01.02.04 |dy nastrozp. 1 km
|iezdnia = 0,07 % 1174m = 81,18m
|chodnik = 0,04 x 46m = 1,84m |
A4.02 md 84,020 B
- |  |RAZEM 84.020( |
A{KNR 4-04 Zatadowanla gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.2/1103-01 zmiang robocza przez 3 samochedy samowyladowcze
D.-01.02.04  krawszniki betonowe - 0,15x0,30 x 485= 20,92
, obrzata betonowe - 0,08x0,0317 = 0,04
lgruz z fawy - =14 55 [
| |35.51 |[m? 36510
_ = ! |RAZEM 35.510
S KNR 404 Wywiezianie gruzu z terenu rozbitrki przy mechanicznym [m3
d.2/1103-05 zaledowaniu | wyladowaniu samoch.samawyt - dod.za kaz-
D.-04.02.04 dynastrozp. 1 km razem do Skm
|Krotnogé =4
|35.51 m3 35.510
l RAZEM 35.510
S| B ___Podbudowa R . S —
10[KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokodei chodni- [me
d.3|0101-01 kéw w gruncie kat.|-IV giabak. 20 cm |
D.-04.01.01  strona lewa 9 x2,20 | gr.25cm = 198 [
0+185-0+275 80 x2.20= 1760
|strona prawa 0+000 do istn.chednika 53 x 2,00 = 108,
a
wzdluz ogrodzenia LO = 33z,
w km 04124 220x5 = 11, ;
0 [
£44.80 mZ 644800
. 5 RAZEM 644.800

Moima PRO Wersja 4,01, Mareeo 2003 1.



Sportowa -przedmiar robot KSIAZKA PRZEDMIAROW

Harma PRO Wersia 401, Marzes 2003 ¢

Lp. | Podst Opis i wyliczenla | jm. Poszcz Razam
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonania koryta na cabej szerokoscl jezdnii |m2
d.3 0101-02 chodnikeéw w gruncie kat |-V - za kazde dalsze 5 cm
D.-04.01.01 |glcbok [ |
[ Krotnogd = 2 [
: B44.80 m2 644800
! . RAZEM 644.800
12 KNR 4-01 Wywéz ziem samochodami samowyladowczymi na odleg- | m3
u.aimuME loéé do 1 km grunt.kat. -1l
D.-04.01.01 g44 80m x 0,30 = 1834m z lego 70% dowywozu |
135.38 md__ 135380
‘ i RAZEM 135.380
13/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - 23 kardy m3
d.3 0108-08 |nast. 1 km do Skm [
|D.-04.01.01  Krotnosc =4 [ [
135.38 m? _ [135.380 i
|RAZEM I 135.380
14(KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanega - warstwa dolna o mZ
d.3|0114-05 |grub.po zageszcz. 15 cm - misszanka kamienna 0/31.5
D.-04.04.04 |pod nawierzchnig chodnikow
- strona lewa chodnik 9x2,0 = 18,00 |
a0x 2,0 =160,00 |
|strona prawa 106 +151 + 181 + 11 |
G627 m? |32?.EIDD |
: ] |[RAZEM 627.000|
15(KNR 2-31 Fodbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kaz- m?
d.3/0114-D8 |dy dalszy 1 om grub.po Zageszcz. [
D.-04.04,04 |razem do 25cm po ZanesIczeniu [
Krotnodé = 10 [
e27 |m? 627.000 [
1 RAZEM I 627.000
16|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgce] podbudowy Huczniem kamiennym m3 '
d.3/0107-01 |sortowanym z zageszczeniem machaniczaym - &r.grub.war-
D.-04.08.04 |5tl.r."_.' po zageszcz.do 10 cm
1174 m x 0,05
|58.7 |m3 |58.700 )
| |RAZEM 58.700
4|Roboty krawgznikowe, obrze?a, opaski B il ;
17|KNR 2-31 Fowki pod krawezniki | lawy kraweznikowe o wym. 20x20 m
d.4|0401-02 |em w gruncle kat1l-IV
0.-08.01.01 |reczne pogicbienie | poszerzenie rowkdw  465m x 0,04 |
[=18,6m
|466 _ _ m |485.000 i
_ ' [RAZEM ! 485.000|
18 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betcniows z oporem md |
d.4 0402-04 etrona lewa 0+000 do 0+168 178m x 0,09 = 1602
‘nmm 01 0+218 do 0+275
strona prawa 0+000 do 0+169 razem 286mx 007 = 20,
72m
|36.74 |m? 36.740 |
' ! RAZEM 36.740
18 KNR 2-31 Krawesniki betonowe wystajgce o wym. 15230 em na pod-  m
d.4 D403-03 sypoe cem. plaskowe
D.08.01.01 178m + 287m
465 m 466000
] _ RAZEM 465.000
20 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | tawy krawenikowe o wym. 30x30 /™
d.4 0401-03 |em w gruncie kat.|-Il
D.-08.03.01 {30x30) x 397mb = 3573m :
387 'm |397.000 , _
'RAZEM ' 397.000
21| KNR 4-01 Wywoz zieml samochodami samowyladowezymi na odleg- m3
d.4/0108-05 |to&& do 1 km grunt.kat. -1
D.-04.01.01 |ziemlaz wykcpu rowkow 18,6 +3573 [
54,33 Im3 54,330 | ]
i _ ||quM : 54.330
22|KNR 4-01 Wywoz ziem| samochodami samowyladowezymi - za kazdy [m3 '
d.4|0108-08 nast. 1 km razem do 5km
D.-04.04.01 |Krolnose =4
£4.33 m? 54,330
= = RAZEM 54.330
Z3KNR 2-M1 [tawa pod krawgzniki betonowa z aporem ( pod obrzeza) mA
d.4|0402-04 0,28 x0,20 = 0,058 x 397mb [
D.-08.03.01 | 5 ;




Sportowa -przedmiar robot

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Marme PRO Waersja 4.01, Marzec 2003 1.

Lp. | Podst Opis | wyllczenia j.m. Poszez Razem
| 22.23 m3 22.230 B
RAZEM 22.230
24 KNR 2-31 |ubrzaza betonowe o wym. 30xB cm na pedsypce cem plas- |r-n
d.4 0407-05 kowej Z wyp.Spoin Zapraws cem. i
|n.-u:a,-na.o1
ae7 m 387.000 [
_ RAZEM | 367.000
& MNawierzchnia chodnikéw | wjazdow ]
25 KNR 2-31  |Chaodniki z mieszanki grysowo-zwirowe] asfaltowe] - m?
d.5 0603-04 grub warstwy po zageszcz. 3 cm |
D.-08.02.05 |((18x20)+({45x35) |
51.75 |[m2__ |51.750 |
| RAZEM 51.750
26 KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki kamienne| nieregularmej o wys. 10 m?
d.5|0505-04 e na podsypee cem.piaskowe] 2 wyp.spain zapr.cement.
D.-08.0401 (20 x50]
110 ma 10.000 ) 5
ey . ] RAZEM 10.000
27|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikow z brukowca obrobione- ir-nﬂ .
d.5 0406-02 go 16-20 cm na podsypce plaskows| [ [
D.-08.06.01 |0+015 da 0+175 1680 x 0,40 !
0+182 do 0+185 13 x040 = 173mx 0,40 [
BO.2 m2__ |89.200
; |RAZEM §9.200
28 KNR 2-31 Nawiarzchnie z kostkl brukowe] betonowej grub. 8 cmona - m?2
d.5/0611-03 podsypce cemantowo-piaskowe] [
D.-08.02.02 |kostka szara typu Holland |
| 480 m2 |480.000
[ RAZEM | 480.000
29/KHNR 2-31 Nawlarzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. cmna mé# |
d.5(0611-03 podsypce camantowo-piaskowe]
D.-0B.0Z02  kolor czerwany typu Holland
124 ma 1124000
! RAZEM 124.000]
| B ] Roboty nawierzchniowe :
30 KNR 2-31 [Nawierzchnia z misszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2
d.6/0310-01 wych - warstwa wig#aca asfaltows - grub.po zaggszez. 4 cm| [
D.-05.03.05
1174 m# [1174.000
[RAZEM 1174.000
 31[KNR 2-31 Nawierzchnla z mieszanek mineralno-bitumicznyeh grysc-  m2
d.6/0310-02 wych - warstwa wiazaca asfaltowa - kasdy dalszy 1 cm
|0.-05.03.05 grub.po zaggszczeniu na dalsza 3 cm
;Kmtnnﬁd =3
{1174 ) m2 1174.000 _
! RAZEM 1174.000]
32 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogows] emulsja asfaltows w [m2
.6/ 1004-07 ilogci 0.5 kg/m przed w-wg wigzqcq
‘D.-ﬂti.l!ﬂ.ﬂ'l
1174 mZ 1174.000
| . _ RAZEM 1174.000
33/KNR 2-31 iSkmpianiu nawierzchni drogowe] emulsja asfaltows przed |m2
d & 1004-07 |ulozeniem w-wy &cieralne | _
D.-04.03.01 [
1174 |m2 1174.000 | 1]
: _ RAZEM i 1174.000] |
24 KNR 2-31 Mawiarzchnia z mieszanek mineralno-biturmicznyeh gryso- | m? | |
d.&{0310-05 wych - warstwa scieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 3
D.-05.03.05 |=m
1174 me 1174.000
| RAZEM 1174.000
35 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 .
d.6 0310-06 |wyeh - warstwa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm [
D.-05.02.05 grub.pozageszcz. na dalsze 2 cm |
Krotnosé = 2
| 1174 m2__ |1174.000 .
[ |RAZEM | 1174.000
7 Roboty wykoficzeniowe et ey |
35 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- szt [
d.7 1406-02 Inyr;h
|D.-03.02.01
| & szt,  |6.000 |
-3-



Sportowa -przedmiar robot KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis | wyllczania jm. Poszcz Razem
| |RAZEM ' 6,000
37 KNR 2-31 Regulacia pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szt | :
d.7|1408-03 |
D.-03.02.04
H— B szt. 8.000
| i ~_RAZEM 8.000
38 KNR 2-31 Hegulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych szt
d 7/1406-04 i gazowych
D.-03.02.01
! szt 2.000
] 'RAZEM 2.000
39 KNR 2-31 [Regulacia pionowa studzienek dla studziensk telefanicz- srt. | i
d.71406-06 fych ;
|D.-03.02.01 | |
2 szt |2.000 N
_ RAZEM 2.000
40/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach plancwych gie- m?
d.7/0312-01 bokodci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. Il - wypeinie-
D.-03.02.01 |nmienie pasdw zielanl zlemia
A25m x 0,15
48.45 m3  48.430
! ~ |RAZEM 48.450
41 KNR-W 2-01 | Zaggszczenie nasypaw zageszczarkami, grunty sypkie kat. [m3 |
d.7/0228-03 I=111 !
D.-03.02.01 . .
48 45 m? 48,450 |
_ , RAZEM : 48.450
42 KNR 2-31 Hemont czastkowy nawiarzchni bitumicznej mieszankg mi- t
d.7|1106-01 |neraino-asfallowa przy obnifaniu nowych kraweznikiw
|D.-03.02.01 w llogci 200kgim = Bom 31 mb x 0,30m = 33mx0, |
200tan
|1.86 t 1.880
| 'RAZEM 1.860

Horma PRO Warsja 4,01, Merzec 2003 1.




