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Projekt budowlany odbudowy nawierzchni i budowy nowych chodnikéw w ciagu ul.Sportowej w Nowej Rudzie

1. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu odbudowy nawierzchni i budowy nowych chodnikow

w ciagu ulicy Sportowej w Nowej Rudzie zostaly wykorzystane nastgpujace

materialy :

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- wykaz wiascicieli gruntow

- uzgodnienia planowanej inwestycji

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 )

- Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i1 kartograficzne (Dz.U.Nr. 30/89
poz. 163)

- Ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. z2006r. nr 156 poz.1118 )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr.120 poz.1133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie

szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr.177, poz.1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23..06.2003r. informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. Nr. 120/03, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r., w sprawie okre$lenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. Nr. 202, poz..2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr.202, poz.200072 )

- Wspoélny Stownik Zamoéwien wprowadzony przez Komisje Europejska
Rozporzadzeniem Nr. 2151/2003/WE z dnia 16.12.2003r. )

- Ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.Nr. 19, poz.177)

- pomiary uzupelniajace i szkice polowe.
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Projekt budowlany odbudowy nawierzchni i budowy nowych chodnikéw w ciagu ul.Sportowej w Nowej Rudzie

2. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu odbudowy nawierzchni jezdni
oraz w szczegolnosci budowy nowych chodnikéw z kostki betonowej oraz masy
mineralno — asfaltowej w ciagu ulicy Sportowej] w Nowej Rudzie.

W ciagu umownego kilometrazu ulicy Sportowej od km 0+000 do km 0+275

nie ma zapewnionego, bezpiecznego ciagu komunikacyjnego pieszego dla dzieci

1 mlodziezy z Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztatcacego oraz mieszkancow Osiedla
Piastowskiego w Nowej Rudzie.

Budowa nowych chodnikéw poprawi bezpieczenstwo dla ruchu pieszych .

3. Opis stanu istniejacego

Przeznaczony do odbudowy odcinek ulicy Sportowe; w Nowej Rudzie jest
polozony na terenie dziatek o nr 242, 244 obreb 3 Nowa Ruda, bedacych
wlasnoscia Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz na dzialce nr 222 obrgb 3 Nowa
Ruda bedacej wilasnoscia Skarbu Panstwa.

Odcinek jezdni przeznaczony do odbudowy nawierzchni ma dlugosci 169 metrow
oraz ma S$rednig szeroko$¢ od 5,40 metra do ponad 12,00 metréw na rozjazdach.
W chwili obecnej stanowi dojazd do blokéw mieszkalnych na Osiedlu Piastowskim
od strony ulicy Aleksandra Fredry - drogi wojewodzkiej nr 385.

Odcinek w/w jezdni jest bardzo zniszczony, posiada stara nawierzchni¢ bitumiczna,
ktéra ze wzgledu na liczne ubytki, spgkania, nieréwno$ci oraz coroczne remonty
czastkowe masa bitumiczna nie zapewnia bezpiecznej eksploatacji.

Jezdnia posiada przekroj uliczny, dwukierunkowy o szerokosci pasa 2,70 metra.
W/w odcinek jezdni przebiega szerokim tukiem o promieniu krzywizny R= 250
oraz jednostajnym spadkiem podtuznym od 1,5 do 2,5 % w kierunku ulicy
Aleksandra Fredry.

Po wykonaniu probnych odwiertow w nawierzchni oraz podbudowie jezdni w km
0+050 oraz 0+150 stwierdzono, ze nawierzchnia bitumiczna posiada $rednia
grubo$¢ okoto 10 cm natomiast podbudowa jest wykonana z tlucznia kamiennego
przy sredniej grubo$ci warstwy od 25 do 30 cm.

Podbudowa thuczniowa jest zaklinowana mieszanka masy min.-asfaltowej 0/25 przy
$redniej grubosci 3 cm.

Istniejaca podbudowa wymaga wyrownania do profilu oraz zaggszczenia.
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Projekt budowlany odbudowy nawierzchni i budowy nowych chodnikéw w ciagu ul.Sportowej w Nowej Rudzie

Nawierzchnia jezdni jest po obu stronach ograniczona krawg¢znikiem betonowym
o wym. 15x30, ktory jest bardzo zniszczony 1 wraz z tawa betonowa zwykla jest
przeznaczony do rozbiorki.

Ulica nie posiada po obydwu stronach chodnikéw ani znormatyzowanych przejs$¢
dla pieszych.

Droga posiada kanalizacj¢ sanitarng oraz deszczowa.

Kanalizacja deszczowa jest w stanie dobrym i zapewnia odbidér wdéd opadowych.
Urzadzenia wymagaja regulacji pionowej oraz oczyszczenia.

Droga nie posiada chodnikéw. Pobocza za kraweznikami sa gruntowe, jedynie na
powierzchni okoto 50 m? sa wykonane chodniki z masy bitumicznej, ale wymagaja
rozbidrki 1 wykonania nowego chodnika.

Ulica jest oswietlona i oznakowana.

4. Rozwigzania projektowe

4.1 _Ogolne zasady :

Odbudowa nawierzchni i budowa nowych chodnikow w ciagu ulicy Sportowe;j
od km 0+000 do km 0+275 zostata zaprojektowana jak dla drogi

o kategorii KR 2 (a).

Czg$¢ drogowa zostala opracowana na podstawie mapy geodezyjnej do celow
projektowych w skali 1:500 oraz na podstawie inwentaryzacji terenu.
Odbudowa nawierzchni bitumicznej bgdzie polega¢ na wymianie istniejacej
nawierzchni bitumicznej na nowa poprzez :

mechaniczne wykonanie w-wy S$cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego 0/12,8 grubosci 5 cm po zageszczeniu

mechaniczne ulozenie w-wy wyréwnawczej z betonu asfaltowego 0/25
grubosci 7 cm po zageszczeniu

skropieniu podloza pod te w-wy przed ich polozeniem emulsja asfaltowa.

Nastapi tez wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniowej mieszanka kam. 0/31,5
na $rednia grubo$¢ w-wy 5 cm po zawalowaniu do wymaganych spadkow.

W ciagu calego odcinka projektowanej odnowy nawierzchni wybudowane zostana
nowe chodniki z kostki betonowej oraz masy mineralno asfaltowe;.

Wszystkie urzadzenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej, telekomunikacyjnej
zostana wyregulowane, wyremontowane zgodnie z istniejaca niweleta.
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Projekt budowlany odbudowy nawierzchni i budowy nowych chodnikéw w ciagu ul.Sportowej w Nowej Rudzie

42 _Rozwiazanie wysokosciowe drogi :

W rozwiazaniu wysokosciowym czegsci drogowej, dotyczacej odnowy nawierzchni
bitumicznej nalezy dostosowaé si¢ do istniejacego poziomu drogi.
Projektowana niweleta drogi nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejacej.

Dotyczy to roéwniez budowy nowych chodnikéw z kostki betonowej oraz MMA.
Poczatek 1 zakonczenie projektowanego odcinka odbudowy nawierzchni oraz
nowych kraweznikow betonowych begdzie posiada¢ rzedne zgodne z istniejacymi.

4.3 _ Przekroj poprzeczny drogi :

Szeroko$¢ jezdni w przekroju poprzecznym zostala ustalona na 5,40 metra .
Spadek poprzeczny ustala si¢ na dwustronny, uliczny o wartosci 2%.
Wbudowanie kraweznika betonowego wystajace nad jezdni¢ na wysokosci 12cm.

Budowg chodnika z m asy min.-asfaltowej ustala si¢ na szerokosci 2,00metrow

przy krawedzi kraweznika.

Chodniki z kostki betonowej grubosci 8 cm zostanag wybudowane przy krawedzi
jezdni oraz w innej czesci beda oddzielone od kraweznikdéw pasem gruntowym

przy szerokosci od 0,5 dO 2,5 metra.

Spadki poprzeczne chodnikéw ustala si¢ na 2% w kierunku jezdni.

Po stronie lewej projektowanego odcinka, wzdluz ogrodzenia z ptyt betonowych
nalezy wbudowa¢ za krawgznikiem dwa rzedy kostki kamiennej 20x20 na tawie
betonowej, jako opaske zabezpieczajaca kraweznik. Ze wzgledu na roézne szerokosSci
migdzy ogrodzeniem betonowym a kraweznikiem (od 0,40 do 1,50 metra ) nie
mozna zaprojektowac ciagu chodnika.

Krawezniki betonowe na wszystkich przej$ciach dla pieszych na projektowanym

odcinku drogi jak tez w miejscach chodnikéw wybudowanych w roku ubieglym
zostana obnizone.
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Projekt budowlany odbudowy nawierzchni i budowy nowych chodnikéw w ciagu ul.Sportowej w Nowej Rudzie

44 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni :

Nawierzchnia jezdni :

1) w-wa S$cieralna z MMA 0/12,8 grubosci Scm po zaggszczeniu
2) w-wa wyrownawcza z MMA 0/25 grubo$ci 7cm po zaggszczeniu
3) profilowanie istn. podbudowy kruszywem lamanym 0/31,5 $r.gr. Scm.

Po mechanicznej rozbiorce starej nawierzchni bitumicznej podbudowa kamienna
zostanie wyprofilowana, oczyszczona oraz skropiona emulsja asfaltowa w ilosci
0,5 kg/m>.

Poszczegdlne warstwy masy zostana ulozone na ,,zaktadke”.

Nawierzchnia chodnikow :

1) w-wa S$cieralna z MMA 0/12,8 grubosci 4 cm

2) podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 grubosci 25 cm
oraz

1) kostka betonowa szara grubosci 8 cm

2) podsypka cem.-piaskowa grubosci 5 cm

3) podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 grubosci 20 cm

Nawierzchnia chodnikéw zostanie ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100
na lawie betonowej z betonu B-15.
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Projekt budowlany odbudowy nawierzchni i budowy nowych chodnikéw w ciagu ul.Sportowej w Nowej Rudzie

5. Wykonanie robot

1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe :

Na catej powierzchni odbudowy nawierzchni bitumicznej nalezy poprzez
zfrezowanie rozebra¢ stara nawierzchni¢ bitumiczng ( 1.172m? ) oraz poprzez
mechaniczng rozbiorkg rozebra¢ stare czesci chodnikow bitum. ( 54 m?).
Materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw szkodliwych.

W miejscach projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy w formie remontu
czastkowego ( krawezniki wykonane w 2007 roku ) obnizy¢ w czterech miejscach
fawe betonowa, krawezniki 1 kostke betonowa oraz wykona¢ remont czastkowy
nawierzchni masa bitumiczna.

Miegjsca potaczen nowej nawierzchni bitumicznej w km 0+000 = 14,5mb,
wkm 0+169 = 7,5 mb oraz potaczenie z ulica Jeziorna = 6,00 mb nalezy naciaé
pila mechaniczna oraz skropi¢ emulsja asfaltowa.

2. Roboty ziemne - korytowanie :

Odbudowa nawierzchni jezdni nie wymaga wykonania korytowania.
Jedynie na catej powierzchni projektowanych chodnikéw nalezy wykonac
korytowanie rgcznie lub mechanicznie na podstawie zataczonych uzgodnien
na glgbokosci od 35 do 40 cm.

Grunt nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadow komunalnych.

3. Roboty kraweznikowe :

Po dokonaniu rozbidrki krawegznikow z tawa nalezy poglebi¢ 1 wyréwnac¢ rowki
pod wykonanie nowej lawy betonowe;.

Po wykonaniu szalowania tawy utozy¢ tawg¢ o wymiarach jak na przekrojach
konstrukcyjnych 1 utozy¢ krawezniki betonowe na podsypce cem.-piaskowe;.

4. Podbudowa :

Po dokonaniu frezowania cato$ci powierzchni i warstw starej nawierzchni
bitumicznej niedobory 1 nierdwnosci materiatu kamiennego w podbudowie nalezy
uzupeti¢ poprzez wyrdwnanie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,5
do wymaganego profilu poprzecznego i podtuznego.

Wykonaé regulacj¢ pionowa wpustow ulicznych, wlazoéw, studzienek.
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Projekt budowlany odbudowy nawierzchni i budowy nowych chodnikéw w ciagu ul.Sportowej w Nowej Rudzie

5. W-wa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego :

W-wg $cieralng nawierzchni nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego 0/12,8

o grubosci 5 cm po zaggszczeniu.

W-wa musi by¢ wykonana mechanicznie, uktadarka sprawna o automatycznej
regulacji grubosci ukladanej warstwy 1 zaggszczana zestawem dwoch walcow.

6. W-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego :

W-we nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego 0/25 o grubosci 7 cm po zaggszczeniu.
Podbudowy pod obie warstwy musza by¢ skropione emulsja asfaltowa 0,5 kg/m?.

7. Roboty wykonczeniowe :

Miejsca pomigdzy po lewej stronie ulicy, migdzy krawgznikiem oraz oporem z dwu
rzedéw kostki kamiennej 20/20 a ogrodzeniem betonowym stadionu nalezy
wyrowna¢ ziemia z wykopanego koryta pod chodniki i zaggscic.

Podobnie nalezy postapi¢ po prawej stronie ulicy od km 0+105 do km 0+175
pomigdzy nowym krawgznikiem a nowym chodnikiem z kostki betonowej, przy
szerokosci od 0,10 do 2,50 metra.

Na calej dhugosci wykonywanych robot drogowych nalezy uporzadkowad teren
w obrebie korony drogi, ustawi¢ 1 wyregulowaé pionowe znaki drogowe.

6. Spis rysunkow :

Rysunek nr 1 - Plan zagospodarowania ternu skala 1:500
Rysunek nr 2 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:30
Rysunek nr 3 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:30
Rysunek nr 4 - Przekr6j podtuzny skala 1: 100/1000
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