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CHODNIKI Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEIJ



1L WNTEF
1.1. Przedmiol 8T

Precdmiolem ninicjseej  speeyfikaci techmiczney (5T) sa wymagania dotvezace wvkonania i
odbioru robdt mtquan}'ch 7 wykonaniem chodnika z brukowej kostld hemncmtj pnd.czas realmaql zadania

obejmujgcego przebudowe drog osiedlowych

1.2, Zakres stosowania 5T

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu 1
realizaci Tobot wymienionych w punkeie 1.1,
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w nimigjszej specyfikacji dotycza »asad prowadzenia robdt zwiazanych »
wiykonanizm chodnika z brukowej kostki betonowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszialtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
Jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwich warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definigjami 1 definicjami podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

pkt 1.4.
L5, Ogdlne wymagania dolyczace robit
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1, Ogblne wymagania dotyczgce maternaldw
Ogblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkicm dopuszczenia do stosowania betonowej kosiki brukowej w budowniciwic dropowym jest
posiadanic aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnions jednostke.
2,2.2. Wygelad zownglreny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigé, plam i.ub:n]cﬁnw_
Powicrechnia goma kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie kostek rdwne i prosie,

wklednigcia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubodci < 80 mm,
2.2.3. Kszialt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowy kostke brukows czewoni o grubosci 80 mun,
Kostki o takief grubosci s produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugodei + 3 mm,
- na seerokodc + 3 mm,
— na prubosci t 5 mm.

2.2.4, Cechy fizykomechaniczne belonowych kosiek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny micé cechy fizvkomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalos¢ na Sciskanic po 28 dniach, MPa, co najmnigj
#) frednia z szesciu kostek 60
b) najmnicjsza pojedyncze] kostld 30
2 | Masigkliwosé woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej nik 5
3 | Odpornoéé na zamwrazanie, po 50 cvklach zanrazania, wg PN-B-
06230 [2]:

a) peknigeia probki brak




b) strata masy, %, nie wigog) niz 5
¢) obnizenie wylrzymaltodei na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]. mm, nie wicegj
i

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Coment

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nic nizszej
niz 325" Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byé uslalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, prey
zafozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3, Woda
Waoda powinna by¢ odmiany .1 i edpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4, Dodatk:
Do produkcji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw,

zgodnie z recepty laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajy gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$é, mniejsza nasiakliwasé i wigkszg
odpornos na niskie temperatury i dzialanic soli,

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostee trwale wybarwienie. Powinny to bvé barwniki
nicorpaniczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymapania dotyczace sprietu ;

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00  Wymagania ogolne™ pki 3.
3.2. Spregt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Fowierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Do zaggszczenia nawicrzchni stosuje si¢ wibratory plylowe z oslong z tworzywa SZINCZNERD.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dolyczace transporiu

Ogolne wymagania dotyczgee transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasic produkgji kostki betonowe ukladane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0.7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sq na stanowisko, pdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig 1 spina taéma stalowa, co gwarantujc transport samochodami w
nienaruszonym slanie.

Kostki betonowe mozna riwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

- Opolnc zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik i

Korylo wykonane w podlo?u powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podlwinymi i poprzecsnymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 <Korylo wraz z
prefilowanien i zaggszezeniem podloza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mnicjszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaceej, to nawicrzchnie chodnika  kostki bru kowej mozna
wykonywac bezposrednio na pedlozu z gruntu piaszczystego o WP 2 35 [6] w uprzednio wylconanymn korycie.
5.3, Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasck odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 131

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawierad sie w granicach od 3 do 4 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana,



54, Warstwa odsagczajaca

N Jezeli w dokumentacii projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca. to

ﬁ t_lr}'l-:_unapjc powinno by¢ zgodne z warnnkami okredlonymi w ST D-04.02.01 ,,Warstwy odsjczajace i
cinajace’.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwag na roznorodnosé ksztaltdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projekiowej lub zaakceptowanego pracz Tnsp.N,

Kostke uklada si¢ na podsypee lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, pdyz w
crasic wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczenin.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskicin, a nasigpnie zamies¢ powicrzchnie ulozonych
kostck prey uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i preystapi¢ do ubijania nawierzehni chodmika.

Do ubijania uloZonego chodnika z kastek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe # oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanic nalezy prowadzié od
krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénic w kicrunku poprzecznym ksztaltck.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca,

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawicrzchnie.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by¢é zaraz oddany do uzytkowania.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
.1, Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w 8T D-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatg Iechnic:?ﬁ

6.3, Badania w ceasic raldt
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacjy projekiows i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla;
- plebokosci koryta:
— oszerokodei do 3 m: + 1 cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm.
— szerokosel koryla: + 5 cm.
6.3.2, Sprawdzenic podsypki

Sprawdzenic podsypki w zakresie gruboded | wymaganyeh spadkdow poprzecznych i podiuznych polega
ma slwierdzenin xgodnoscl z dolumentacja projekiows oraz pki 5.3 niniejszej OST,

6.3.3, Sprawdzenic wykonania chodnika

Sprawdzenic prawidlowosei wykonania chodnika = betomowych kostek brukowveh  polega na
stwierdzeniu zgodnosct wykonania » dokumenlacjy projekiows oraz wymaganiami pki 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenic szerokoscl spoin,
- sprawdzenic prawidlowosci ubijamia (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy preyjely desen (wear) 1 kolor nawierzchni jest zachowany,
6.4, Sprawdzenie cech peometrycznych chodnika
6.4.1, Sprawdzenie réwnoéci chodnika '
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzat nalezy latg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m*
ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod latg 4 m nie powinien przekraczac 1.0 cm.

6,4.2. Sprawdecnic profilu podlwinego

Sprawdzenie profiln podlwinego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacyi, biorac pod uwage punkiy
charakicrystyczne, jednuk nie readziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punkiach zalamania niwelety nic mopy preekraczaé

3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecrmego



Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmnigj raz na
kazde 150 do 300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszs + 0,3%,

7, OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka abmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowcj kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady edbioru robét podano w ST D-00.00.00 - Wymagania ogolnc™ pkt 8,

Roboty uznaje si¢ #a wykonane zgodnic z dokumentacia projektowa, ST
1 wymaganiami Insp.N., jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wy
pkt & daly wyniki pozyivwne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
2.1 Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygolowawcze, '

— dostarczenie materialow na micjsce whudowaniz,
- wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej -
= ulozenie kostki brukowej wraz z zagessczeniem i wypelnieniem szezelin ___ “
= uloZenic nawierzchni z kostki nicregularnej grubodé 10 em na zjazdach wraz z zageszezeniem i
wypclnieniem szezelin ¢
- precprowadzenie badai i poniardw wymaganych w specyfikacii technicznej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-}4111] Malcrialy kamienne. Oznaczanic $cieralnoéci na tarczy
Bochmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonn zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymmagania i
ocena zgodnoscl
5. PN-B-32250 Matcrialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

10.2. Inne dokumenty

Nie wysigpujs,



