Akacjowa - chodnik IV etap

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
_ Remont chodnlka ul. Akacjowa IV -ty ETAP 158mb )
1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykan. keparkami podsigbiernymi o pol yzki 016 m3 w |m3 11
0205-02 gr.kat.lll z transp urobku samochod.samawytadewczymi na odleghesé do
1km - koryto pod chodnik
E.g mbx 1,80 razem z rowkami pod obrzeza 158,4m x 0,30 = 47,
A
47.52 md  47.520
I A RAZEM 47.520
2|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samaechoedami samowytadowezymi na odlegio®é do 1 km |m3 -
'0108-06 grunt.kat. 111
47.52 m? 47520
; RAZEM 47.520
3 KNR 4-01 Wywdz zlemi samochodami samowyladowezymi - za kazdy nast. 1 km |m3
|0108-08 razem do 4km
Krotnesé = 3
47.52 m3 47 620
_ _ RAZEM 47.520
4‘KNR 2-H Rowki pod krawsgzniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie |m
0401-02 kgt 1=
T0x2=140 z rozplantowaniem urobku za ohrrefa
140 m 140.000
RAZEM 140.000
5 KNR 2-31 Lewa pod cbrzaza betonowa zwykla m?
|D4ﬂ2—l}3 |31Bmb x 0,04
|12.?2 m?  [12.720
| _ RAZEM 12.720
8 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wyp.spoin |m
0407-03 plaskiem
. 318 m 318.000 ]
| : _ | RAZEM 318.000
?|KNR 2-31 |Podbud0wa z kruszywa tamanago - warstwa dolna o grub.po zageszez. |m2
0114-05 15¢m
odcinek korytowany 88mb x 1,60
132 _ m?  |132.000
i RAZEM 132.000
8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o grub.po zageszcz. |m2
|0114-07 8em
[132m + ( 70x 1,50) + wejécie 1,5x3 = |
241.56 m 241.500
_ RAZEM 241.500|
S/KNR 2-31 'Newierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub, 6 cm na podsypce ce-  mz2
l0511-02 mentowo-plaskowe|
158 1,60 + 1,5x3 [
2415 m?_ 241.500 |
B _ RAZEM | 241.500
10/KNR 2-31 |Regulacja plonowa studzienek dla studzienek telafanicznych szl
|1406-05
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
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