SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -08.03.01

BETONOWE OBRZEZA
CHODNIKOWE



I. WSTEP
L.1. Przedmiol ST

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotvessce wykonania |
odbioru robdt zwiazanych z ustawicniem betonowego obrzeza chodnikowego podczas realizacji zadania
obejmujgeego przebudowe drig osiedlowych :

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacia techinicena (ST) stosowana jest jako dokumeni przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rolidil wymicnionych w punkeie 1.1
1.3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszcj specyfikacii dotyczi zasad prowadzenia robot zwiazanych 7 ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Qbrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostrannie lub dwustronnie
cingt komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogoélne™ pki 1.4,
1.5, Ogdlne wymagania dolyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania oglne™ pkt 1.5,

2, MATERIALY
2.1. Opodlne wymagania dotyczace materialdw

Ogélne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pki 2,
2.2, Stosowane malerialy

Materialami stosowanyimni sa:

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— Zwir lub piasek do wykonania law.
cement wg PN-B-19701 [7],
— piasck do zapraw wpg PN-B-06711 [3].
2.3, Betonowe obreeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzege niskie - On,
- obrecic wysokic = Ony,

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskicgo (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 ¢cm

gat. 1

obrzeze On - V6/20/75 BN-80/6T75-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowyvch obrzezy chodnikowveh

Kszalt obrzezy betonowych preedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunck 1. Kszialt betonowepo obrzeza chodnikowego



Tablica |, Wymiany obrzesy

Rodzaj Wymiary obrzczv. cm
vhregesy 1 b h r
i 0 a0 3
On 100 6 20 3
75 h n 3
Ow 40 8 24 3
|_ 10 i| ] kL K]

2.4.2. Dopuszezalne odehylki wymiardm ohreeky

Dopuszezalne odehylki wymiarow obrzesy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszezalne odehylki wymiardw ohraeiv

Rodzaj i Do[_me_w;u.]na adelvila. m - {
wytian Galunck 1 Gatunck 2
| L8 +12
b. h +3 3

2.4.3. Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzedy

Powicrzchnic obrzezy powinny bvé bez rvs. pekmed i ubytkdw betone, o fakluree Tormy ub sslaric),
Krawedzic elementéw powinny byvé réwne i proste,

Dopuszezalne wady arar uszkodzenia powicrzehni § krawed.i clementéw nie powinny preekraceac
wartosci podanyveh w tablicy 3.

Tablica 3. Dopussoralne widy | uszkodzenia obracey

Dopuszczalua wiclkose
Rodzaj wad i uszkodzen wid i usekodren
_ _ Gatunck 1 Gatunek 2|

Whlgslose lub wypukioéé powicrzehni 1 krawedzi w mm 2 3
Svceerhy ograniczajgeych powierzehnic gorne .
i uszkodeenia (&cieralne) _ micdopuszczalng
krawgdai § narody ograniczajgovch  pozostale

powierzehnie;

liceba, max 2 2

dlugoset, mm, max 20 40

glebokosé, mm, max i 1

2.4.4. Skladowanie

Butonowe obrzesn chodnikowe mogy by¢ praechowywane na skladowiskach otwar lych. posegregowane
wedlug rodzajiw 1 palunkaw.

Belonowe obrzeiza choduikowe nalezy ukladaé # zastosowaniem podkladek i preckladek

drewnianych o wymiarach co najimicj: prubosé 2.5 cm, szerokodc 5 cm dligos minimum 5 em wicksza niz
szerokosc obrzea.

245, Beton i jego skladniki

Do produkci obreesy nalezy stosowad beton wedbug PN-B-06250 2] klasv B25 [B 30



2.5, Materialy oo laws § do zaprawy

Zwar do wykenania lawy powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11111 [3]. a piasek -
wvingganmom PH-B-11113 [6].

Materialy do saprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac wymaganiom podanyin w 08T D-
UE.OLOT Krawesniki betomowe™ pkt 2.

3. SPRZET
4.1, Opdine wymagania dolvessce spregtu

Ogolne wymagania dolyczzee sprzgiu podano w ST D-00.00.00 _ Wymagania ogdine” Pkt 3.
3.2, Sprzgt do ustawiania obrzes

Robaty wykonuje si¢ recenie prey wasiosowaniu drobnego spregiu pomocniczcgo.
+. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyceace transportu

Cpalne wymagania dotyczace transpuriu podano w 5T D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pht 4.

4.2, Transport obrzedy betonowyeh

Betonowe obrzeia chodnikowe mogy bvé przewozone dowolmymi grodkami transportu Po osigEnigciy
preee beton wytraymalosei minimum 0.7 wyirzymalodei projelitowane;

Obrzeza powinny byé zabeepicesone prred preemieszczenicm sig i uszkodzeniami w crasic Lransporiu.
4.3, Transport pozostalych materialow

Transport pozostalych malerialéw podano w ST D-08.01.01 LKrawezniki betonowe”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne xasady wykonania robot

Ogdlne sasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 _ Wymagania ogdalne” pki 3.
3.2, Wykonanie korvea

Koryto pod podsvpke (lawe) nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [ 1],

Wimiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie = nwrglednicniem w szcrokosci dna
wykopu cw. konsiruke)i szalunky,

5.3, Podloie lub podsvpka (lavwa)

Podloze pod ustawiente obrzeza moze stanowic rodzimy grunt praszczysty lub podsyvpka (lawa) ze
swiru lub prasku, o grubosct warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu, Podsypke (lawe) wykonuje sie pree:
zasypanic koryta #wirem lub piaskiem i zageszezenic # polewaniem wodg,

5.4, Ustawienie betonowich obrzesy chodnikowych

Betonowe cbrecza chodnikowe nalesy ustawiac na wykonanym podlozu w migjscu i 22 swiatlem
(edleglodein gdrej powierzchni obrzeia od ciggn komunikacyjnego) zgodnym « ustaleniami dokumentacii
projekiowe;,

Zewngtrzng $clana obrzeza powinna by ohsypana piaskiem, #wirem lub MIEJSCOWYIM Brumemn
przepuszczalnym. slarannie ubitym.

Spoiny nie powinny prackraicsac szerokosct | em. Nalesy wypelnic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny preed zalaniem nalegy oczyscic i amyé wody. Spoiny muszqg byé
wypelnione calkowicic na pelng plebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogelne zasady kentroli jakosci robol

Ogolne zasady komtrali jakosct robdl podano w ST D-00.00,00 \Wymagania ogdlne” pkt 6,
6.2, Badania preed prevstapienicin do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykomawea powinicn wykonaé badania materinlow preeznaczonych do
ustawicnia betonowych obrzezy chodnikowych i preedstawic wyniki tych badan Insp.N.do akeepiagji.

Sprawdzenie wyglydu zewnelrznego naleiy przeprowadri¢ na podstawie ogledzin elemenin przez
pomiar 1 policzeme yszkodzen wystepujacych na powierzchniach | krawedziach elementu, zgodnic
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugobei i glebokosci uszkodzei nalery wykonaé za pomocy przymiam
shilowego lub suwmiarks 2 dokladnoscig do 1 mm. zgodnie 2 ustalenian PN-B-10021 [4].

Sprawdzenic ksstaltu i wymiardw elementow nalezy precprowadzié « dokladnodeia da 1 mm prey
wryein suwmniarki oraz przymiary stalowego lub tasmy. zgodnic 2 wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie
kiglow prostych w narozach clementdw wykonuje sig prees praylozenic katownika do badanego naroza i
zmicrzenia odehylek « dokladuodeis do 1 mum.

Badania porostalych materialéw powinny obejmowad wszysikie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dia odpowicdnich materialéw wymicnionych w pkt 2.

6.3, Badanig w czasie robdt
W czasie robdt naleqny sprawdzad wivkonanie:
a) koryvia pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymagaman pkt 5.2,
by podloza z rodamego gruntu piaszezyvstego lub podsypki (Tawy) ze 2wiru lub piasku - vgodnic z
WyInaganiim: pkt 5.3,



¢) ustawicnia betonowego obrzein chodnikowego - #godnie z wymaganiami pkt 5.4, pray dopusscralnych
odchyleniach;

—  linii obrzesn w planic, Kidre moze w vnosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m diugodei obrrcia,

- niwelely pornej plaszczyzny obrzeza | kiére mose wynosi€ 11 cm na kazde 100 m dlugosci obrecia.
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kidre powinino wykazywac calkowite wipelnienie badanej
spoiny na pelng glebokoss.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Opdloe zasady obmiary roba

Ogdlne zasady cbmiaru robdt podano w ST D-00,00.00 SWamagania ogolne” pki 7
7.2. Jednostka ebmiarows
Jednosika obmiarows jest i (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnilkow CRO.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady adbioru robét
Qgolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pke 8,
Koboly uznaje sig za wykonane zgodunie 7 dokumentacjy projektowa. ST i wymaganiami Insp. M., jeacli
waaystkie pomiary i badania z zachowaniem loleranggi wg pkt 6 daly wyniki pozytywae.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacyeh enkryein
Odbiorowi robdl sanikajgeveh i ulegajacveh zakryciu podlegaja.

= wykonane koryto,

= wykonana podsy pka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plalnosc

Ogalne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w ST D-00.00.00 _ Wymagania ogdlne” pkt 9,

9.2, Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania | m betonowego abrecia chodnikowego obejmuje:

= prace pomiarowe i rohoty preveolowawcze,
dostarczenie materialow,

= wykonanic koryia,

- wykonanic lawy betonowej z betonu B-10 7 oporem
ustawienic obrzeza 100x30x8 em

- wypelnienic spoin,

— obsypanic zewngtrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiardw wymaganyeh w specytikacji techniczngj,

1. FRZEPISY ZWIAZANE

Normy

I, PN-B-U60S0 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-0G250 Beolon zwyvkly

3. PN-B-0a711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane # betonu, Metody pomiary cech
geomeirvernych

5 PN-B-1I111] Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierschni
drogowyveh. Zwir | mieszanka

6. PM-B-11113 Kruszywo mineralne. Krussywa naturalne do nawicrschni
drogowyveh. Piasek

7. PN-B-19701 Cement, Cement powszechncgo uzviku, Sklad. w vinagania i

ocena rpndnoscl

8. BN-8U/67735-03/01 Prefabrykaly budowlane 7 belony, Elementy nawicrzchni
drog. ulic. parkingéw i torowisk tramwajowycl Wipalne
wymagania 1 badania

4o BN-SO/6TTS-05/04 Prefabrvkaty budowlane # belonuy, Elementy nawicrzchni
drog. ulic. parkingéw i torowisk tramwajowyel Krawesniki i
oz,



