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Sie¢ kanalizacji sanitarnej ul tgkowa Nowa Ruda P OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z rejonu ul. Lakowej odprowadzone beda grawitacyjnie do studzienki znajdujacej
sie w rejonie budynku nr 1 przy ul. Lgkowej. Kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zos-
tat zaprojektowany w systemie grawitacyjnym.

Kanalizacje grawitacyjng wykonac¢ z rur z tworzywa PP-Pragma. Na projektowanej sieci przewi-
dziano studzienki rewizyjne przytgczeniowe 1000 z kregdéw betonowych. Kregi wykona¢ z betonu
B25, o szczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150. Wszystkie studzienki w terenie zielonym nalezy
wyposazy¢ w witazy typu lekkiego, poza nim w wiazy typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.
Przejscie rurociagu PP do studni betonowych zaopatrzy¢ w przejscia szczelne tulejowe skosne i
przelotowe. Studnie betonowe 1000 izolowac przeciwwilgociowo bitozolem 2R + 2 Pg. Na zatama-
niach trasy sieci /bez odgalezienn/ montowac studzienki 425 z tworzywa.

Wszystkie przykanaliki wyprowadzi¢ do granicy drogi i zakonczy¢ zaslepka. Takie rozwigzanie
umozliwi podtgczenie w przysziosci poszczegoélnych budynkéw bez ponownego rozkopywania drég.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktada¢ na gtebokosci wg rysunkow profili.

Dlugos¢ projektowanej sieci : kanat DN200 - 409,9 m, kanat DN160 - 73,4 m.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Kanalizacja sanitarna 1 47
1.1|Siec¢ kanalizacyjna 1 37
1.1.|Roboty rozbiérkowe 1 6
1
1.1.|Roboty ziemne 7 23
2
1.1.|Wymiana gruntu 24 25
3
1.1.|Obudowa rurociggu kruszywem 26 28
4
1.1.|Roboty instalacyjne 29 37
5
1.2|Odnowa nawierzchni 38 47
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz Razem
1|Kanalizacja sanitarna
1.1|Sie¢ kanalizacyjna
1.1.|Roboty rozbiérkowe
1
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|0101-02
1.1|ST 0.0;
ST1.0
<Sistn - S4> 136.70*2 m 273.40
RAZEM 273.40
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 5.0 cm
1.1/0803-04
ST 0.0;
ST1.0
<Sistn - S4> 136.70*1.60 m?2 218.72
RAZEM 218.72
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m2
d.1.|0801-07 5.0cm
1.1/0801-08
ST 0.0;
ST1.0
poz.2 m2 218.72
RAZEM 218.72
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1.|0212-02 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1.1/0214-04 tadowczymi na 0dl.50.0 km
ST 0.0;
ST1.0
poz.2*0.10 m3 21.87
RAZEM 21.87
5/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1.1/ST 0.0; Krotnosé = 18
ST1.0
poz.4 m3 21.87
RAZEM 21.87
6 Koszty sktadowania i utylizacji asfaltu m3
d.1.|ST 0.0;
1.1|ST1.0
21.87 m3 21.87
RAZEM 21.87
1.1.|Roboty ziemne
2
7|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1./0120-04 tarnej w terenie pagérkowatym
1.2|ST 0.0;
ST1.0
0.483 km 0.483
RAZEM 0.483
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-03 z.sz.|odktad w gruncie kat.IV Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
1.2|2.3.2. 9903
ST 0.0;
ST1.0
wykop catkowity
<Sistn-S1> 0.5%(1.0+1.40)*(1.50+1.40)/2*8.4 14.62
<S1-S2> 0.5%(1.0+1.40)*(1.40+1.43)/2*59.90 101.71
<S2-S3> 0.5%(1.0+1.40)*(1.43+1.60)/2*54.70 99.44
<S3-S4> 0.5%(1.0+1.40)*(1.60+1.40)/2*22.10 39.78
<S4-S5> 0.5%(1.0+1.40)*(1.40+1.39)/2*18.70 31.30
<S5-S6> 0.5%(1.0+1.40)*(1.39+2.09)/2*26.50 55.33
<S6-S7> 0.5%(1.0+1.40)*(2.09+2.31)/2*42.40 111.94
<S7-S8> 0.5%(1.0+1.40)*(2.31+1.40)/2*28.10 62.55
<S8-S9> 0.5%(1.0+1.40)*(1.40+2.81)/2*25.40 64.16
<S9-S10> 0.5*%(1.0+1.40)*(1.70+1.44)/2*31.90 60.10
<S10-S11> 0.5%(1.0+1.40)*(1.44+1.40)/2*60.00 102.24
<S8-S12> 0.5*%(0.9+1.30)*(1.40+1.41)/2*36.30 56.10
<Tr5-S14> 0.5%(1.0+1.40)*(2.51+1.87)/2*4.30 11.30
<S14-S15> 0.5*(1.0+1.40)*(1.87+1.59)/2*27.50 57.09
A (obliczenia pomocnicze) ========
867.66
483.30*0.20*1.0 <pod kanatem na podsypke> 96.66
B (obliczenia pomocnicze) ========
96.66
przyjmuje sie 70% wykopéw sposobem mechanicznym
(867.66+96.66)*0.7 m3 675.02
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 675.02
9/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-02 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do
1.2|ST 0.0; 15m
ST1.0
wykop catkowity
<Sistn-S1> 0.5%(1.0+1.40)*(1.50+1.40)/2*8.4 14.62
<S1-S2> 0.5%(1.0+1.40)*(1.40+1.43)/2*59.90 101.71
<S2-S3> 0.5%(1.0+1.40)*(1.43+1.60)/2*54.70 99.44
<S3-S4> 0.5%(1.0+1.40)*(1.60+1.40)/2*22.10 39.78
<S4-S5> 0.5%(1.0+1.40)*(1.40+1.39)/2*18.70 31.30
<S5-S6> 0.5%(1.0+1.40)*(1.39+2.09)/2*26.50 55.33
<S6-S7> 0.5%(1.0+1.40)*(2.09+2.31)/2*42.40 111.94
<S7-S8> 0.5%(1.0+1.40)*(2.31+1.40)/2*28.10 62.55
<S8-S9> 0.5%(1.0+1.40)*(1.40+2.81)/2*25.40 64.16
<S9-S10> 0.5%(1.0+1.40)*(1.70+1.44)/2*31.90 60.10
<S10-S11> 0.5*(1.0+1.40)*(1.44+1.40)/2*60.00 102.24
<S8-S12> 0.5*(0.9+1.30)*(1.40+1.41)/2*36.30 56.10
<Tr5-S14> 0.5%(1.0+1.40)*(2.51+1.87)/2*4.30 11.30
<S14-S15> 0.5*%(1.0+1.40)*(1.87+1.59)/2*27.50 57.09
A (obliczenia pomocnicze) ========
867.66
483.30*0.20*1.0 <pod kanatem na podsypke> 96.66
B (obliczenia pomocnicze) ========
96.66
przyjmuje sie 30% wykopoéw sposobem recznym
(867.66+96.66)*0.3 m3 289.30
RAZEM 289.30
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.2|ST 0.0;
ST1.0
Pod studnie
2.15*2.15*1.60*5 m3 36.98
2.15*2.15*2.10*1 m3 9.71
RAZEM 46.69
11/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m balami m2
d.1.|0323-01 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.I-1l wraz z rozbiérkg
1.2|ST 0.0;
ST1.0
<Sistn-S1> (1.50+1.40)/2*8.4*2 m2 24.36
<S1-S2> (1.40+1.43)/2*59.90*2 m?2 169.52
<S2-S3> (1.43+1.60)/2*54.70*2 m2 165.74
<S3-S4> (1.60+1.40)/2*22.10*2 m?2 66.30
<S4-S5> (1.40+1.39)/2%18.70*2 m2 52.17
<S5-56> (1.39+2.09)/2*26.50*2 m?2 92.22
<S6-S7> (2.09+2.31)/2*42.40*2 m2 186.56
<S7-S8> (2.31+1.40)/2*28.10*2 m?2 104.25
<S8-S9> (1.40+2.81)/2*25.40*2 m2 106.93
<S9-S10> (1.70+1.44)/2*31.90*2 m?2 100.17
<S10-S11> (1.44+1.40)/2*60.00*2 m2 170.40
<S8-S12> (1.40+1.41)/2*36.30*2 m?2 102.00
<Tr5-S14> (2.51+1.87)/2*4.30*2 m2 18.83
<S14-S15> (1.87+1.59)/2*27.50*2 m?2 95.15
RAZEM 1454.60
12/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu do 4.0 m
1.2|ST 0.0;
ST1.0
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.1./0903-01 do4.0m
1.2|ST 0.0;
ST1.0
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu do 4.0 m
1.2|ST 0.0;
ST1.0
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1./0903-06 tudo 4.0 m
1.2|ST 0.0;
ST1.0
3 kpl. 3.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
16| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1.|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.2|ST 0.0;
ST1.0
studnie
poz.10 m3 46.69
-3.14*0.5*0.5*1.45*5 m3 -5.69
-3.14*0.5*0.5*2.0 m3 -1.57
RAZEM 39.43
17/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 z.sz.|m w gruncie kat. IV Praca spycharkami w gruncie oblepiajgcym gasienice.
1.2|2.4.2. 9906
ST 0.0;
ST1.0
rurociagi
poz.8+poz.9 m3 964.32
-p0z.27-p0z.28-p0z.26 m3 -275.48
-3.14*0.10*0.10*409.90 m3 -12.87
-3.14*0.08*0.08*73.40 m3 -1.48
-poz.24 m3 -215.77
RAZEM 458.72
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-07 grunt.kat. IV
1.2|ST 0.0;
ST1.0
p0z.8+p0z.9+p0z.10-(p0z.17+p0z.16) m3 512.86
RAZEM 512.86
19/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnosé = 9
1.2|ST 0.0;
ST1.0
poz.18 m3 512.86
RAZEM 512.86
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1I-1V m3
d.1.|0236-02 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1.2|2.5.2. 9907
ST 0.0;
ST1.0
poz.16+poz.17 m3 498.15
RAZEM 498.15
21|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.1.|0505-02
1.2|ST 0.0;
ST1.0
<S4-S5> 1.40*18.70 m?2 26.180
<S5-S6> 1.40*26.50 m?2 37.100
<S6-S7> 1.40*42.40 m?2 59.360
<S7-S8> 1.40*28.10 m?2 39.340
<S8-S9> 1.40*25.40 m?2 35.560
<S9-S10> 1.40*31.90 m?2 44.660
<S10-S11> 1.40*60.00 m?2 84.000
<S8-S12> 1.40%36.30 m?2 50.820
<Tr5-S14> 1.40*4.30 m?2 6.020
<S14-S15> 1.40*27.50 m?2 38.500
RAZEM 421.540
22|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dla kabli AROTA o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.1.|0303-02
1.2|ST 0.0;
ST1.0
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi pustakiem zabezp
d.1./0218-01
1.2|ST 0.0;
ST1.0
2 zabezp 2.00
RAZEM 2.00
1.1.|Wymiana gruntu
3
24|KNR 2-09 Wypetnienie przekopu kruszywem kamiennym tamanym niesortowanym o m3
d.1.|0102-08 uzarnieniu 0-31,5 mm
1.3|ST 0.0;
ST1.0
<Sistn-S1> 0.5%(1.0+1.40)*(1.50+1.40)/2*8.4 m3 14.62
<S1-S2> 0.5%(1.0+1.40)*(1.40+1.43)/2*59.90 m3 101.71
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<S2-S3> 0.5%(1.0+1.40)*(1.43+1.60)/2*54.70 m3 99.44
<S3-S4> 0,5%(1,0+1,40)*(1,60+1,40)/2*22,10
RAZEM 215.77
25|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m3
d.1.|0236-02 z.sz.
1.3|2.5.2. 9907
ST 0.0;
ST1.0
poz.24 m3 215.77
RAZEM 215.77
1.1.|Obudowa ruroci agu kruszywem
4
26| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|0511-01
1.4|ST 0.0;
ST1.0
483.30*0.20*1.0 m3 96.66000
RAZEM 96.66000
27|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
1.4|ST 0.0;
ST1.0
483.30*0.20*0.80 m3 77.32800
RAZEM 77.32800
28|KNR-W 2-18 |Warstwa zabezpieczajaca nad rurociggiem z materiatéw sypkich grub. 20 cm |m3
d.1.|0511-03
1.4|ST 0.0;
ST1.0
483.30*0.20*1.05 m3 101.49300
RAZEM 101.49300
1.1.|Roboty instalacyjne
5
29|KNR-W 2-18 |Montaz kanatow z rur polietylenowych PP-b o $r. nominalnej 200 mm na pota- |m
d.1.|0425-01 czenia kielichowe - wykopy umocnione
1.5/z.sz.3.4.
9908
ST 0.0;
ST1.0
sie¢ 200 mm
409.90 m 409.90
RAZEM 409.90
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP-b tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
1.5|ST 0.0;
ST1.0
sie¢ 160 mm
73.40 m 73.40
RAZEM 73.40
31|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0422-03 zewn. 200 mm
1.5|ST 0.0; - trojnik Tr 200/160 mm
ST1.0
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
32|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1.|0513-08 betonowa
1.5|ST 0.0;
ST1.0
3.14*1.5*1.5*0.3*5 m3 10.597500
RAZEM 10.597500
33|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-01 gtebok. 3m - wtaz typu ciezkiego
1.5|ST 0.0;
ST1.0
sie¢ 200 mm
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
34|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.5|ST 0.0;
ST1.0
<S1> -3 [0.5m] -3.00
stud.
<S2> -3 [0.5m] -3.00
stud.
<S4> -3 [0.5 m] -3.00
stud.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<S5> -3 [0.5m] -3.00
stud.
<S6> -2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -14.00
35/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie stoz- |szt
d.1.|0517-01 kiem betonowym
1.5|ST 0.0;
ST1.0
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych PP-b o $r 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
1.5|ST 0.0;
ST1.0
15 odc. -1 15.00
prob.
RAZEM 15.00
37|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.|0706-01 préb.
1.5|ST 0.0;
ST1.0
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
1.2|0Odnowa nawierzchni
38|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
2|ST 0.0;
ST1.0
ASFALT podbudowa nawierzchni asfaltowa jezdni i placéw
<Sistn - S4> 136.70*1.60 m?2 218.72
RAZEM 218.72
39|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2|ST 0.0;
ST1.0
ASFALT podbudowa nawierzchni asfaltowa jezdni i placéw
poz.38 m?2 218.72
RAZEM 218.72
40|KNR 2-31 Podbudowa wykonana recznie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucz- |m2
d.1./0204-03 z.0. |nia - grubosé po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
2|2.12. 9901- |lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
ST 0.0;
ST1.0
poz.38 m?2 218.72
RAZEM 218.72
41|KNR 2-31 Podbudowa wykonana recznie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucz- |m2
d.1.|0204-04 z.0. |nia - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach,
2|2.12. 9901- |przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
02 Krotnosé = 9
ST 0.0;
ST1.0
poz.38 m2 218.72
RAZEM 218.72
42|KNR 2-31 Podbudowa wykonana recznie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucz- |m2
d.1.|0204-05 z.0. |nia - grubosé¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
2|2.12. 9901- |lub pasach wezszych niz 2.5 m
02
ST 0.0;
ST1.0
poz.38 m2 218.72
RAZEM 218.72
43|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.|1004-01
2|ST 0.0;
ST1.0
poz.38 m2 218.72
RAZEM 218.72
44|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07
2|ST 0.0;
ST1.0
poz.38 m?2 218.72
RAZEM 218.72
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.|0110-01 z.0. |asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerze-
2|2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 0110-02
ST 0.0;
ST1.0
poz.38 m2 218.72
RAZEM 218.72
46|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1./1004-03
2|ST 0.0;
ST1.0
poz.38 m?2 218.72
RAZEM 218.72
47|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
2|0310-06
ST 0.0;
ST1.0
poz.38 m2 218.72
RAZEM 218.72
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