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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej, realizowang w ramach projektu ,Budowa sieci kanalizagji
sanitarnej wraz z przylaczami w Nowej Rudzie, ul. Czarna - Tuczyn”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarng zgodnie z Dokumentacja projektowa wraz z rysunkami i obeimuija:
a) prace przygotowawcze,
b) roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji sanitarnej,
C) odtworzenie nawierzchni,
d) kontrole jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ kandlizacji sanitarng - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (socjalno — bytowych i przemystowych).

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanaik - kanal przeznaczony do polaczenia migjsca wytworzenia $ciekdw z siecig kanalizagji
sanitarng.
1.4.3. Urzadzenia (el ementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidtowe
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmnig dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzeg potozonego kanatu doptywowego do
nizg potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetnigjaca funkcje studzienki potaczeniowsy.

1.4.3.6. Wylot $ciekow - dement na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.7. Przgscie syfonowe - jeden lub wiecg zamknietych przewodéw kanalizacyjnych, pracujacych pod
cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢é pomigdzy rzedna dolngl powierzchni piyty lub innego eementu
przykrycia studzienki lub komory, arz¢dna spocznika.
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1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory robocze.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podanow ST - 0.0. ,, Wymaganiaogding’ pkt 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedziany za jakos¢ ich  wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera kontraktu.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robat,
nalezy je przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku w zakresie rob6t budowlanych natomiast w
zakresie rob6t instalacyjnych zgodnie z opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt 9, wydane przez COBRTI INSTAL (wydanie: Warszawa, sierpien 2003 r.).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 0.0.
» Wymagania ogolne”’ pkt 2.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatu oraz za zgodnosé ich parametréw i jakosci z
postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i
wykazach materiatowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami Inzyniera kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaw budownictwiei prébki do zatwierdzenia Inzynierowi kontraktu.

Inzynier kontraktu moze okresowo przeprowadza¢ inspekcje wytworni materiatéw i w zwiazku z tym
powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie spethigjace wymagan ST zostana usuniete z terenu budowy. Jezeli zostana jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,

specyfikagji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych, itp.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznakowane.

Rury, ksztattki i armatura powinny posiada¢c aktualna aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z
aprobata i atest higieniczny.

2.2. Rury kanatowe i ksztaltki sieci kanalizacji sanitar nej
- rury kanalizacji grawitacyjnej z PP-b spetniajace wymagania PN-EN 1852
- ksztattki kanalizacji grawitacyjngj z PP tego samego producenta co rury, spetnigjace wymagania PN-EN
1852,
- rury i ksztattki przeznaczone do zabudowy pod konstrukcjami budowli (w tym pod drogami) oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD,
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- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z 1ISO/TR 7620,

- uszczelki zgodne z norma zharmonizowana PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

- system posiadajacy aprobate IBDiM,

- mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego producenta,

- zalecasie, by producent posiadat certyfikaty 1SO 9001 i SO 14001.

2.3. Studnierewizyjne

Zelbetowe, prefabrykowane, o srednicy 1000 mm, z betonu klasy B25 o wspotczynniku wodoprzepuszczal nosci
W8, i mrozoodpornosci F150 z uszczelka.

Wymaga si¢ wykonania kinet we wszystkich studniach na etapie prefabrykacji kregdw.

2.4. Stopnie ztazowe w studniach betonowych:

- mocowane w trakcie cyklu produkcyjnego kregéw, a nie po jego zakonczeniu (tj. na etapie prefabrykacji kregow).
Nie dopuszcza sie mozliwosci montazu stopni na jakiekolwiek kotki rozporowe, kotwy itp.,

- Z pretow stalowych w otulinie z tworzywa sztucznego ( w uktadzie drabinkowym) lub z zdliwa.

2.5. Zwienczenia studni

Zgodnie z instrukcjami producentéw studni.

Kazde zwienczenie studni umigjscowiongy w pasie drogowym ma zawierac w swojgj konstrukcji pierscien
odciazajacy.

2.6. Wlazy kanatowe

Wiazy kanatowe nal ezy wykonywa¢ jako:
- wiazy typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym umieszczane w korpusie drogi,
- wihazy typu lekkiego z wypetnieniem betonowym umieszczane poza korpusem drogi.

2.7. Obsypka rurociagow

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposrednig
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalneg srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 30
mm,

Materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

2.8. Affalt

Dla kategorii ruchu KR 3 do warstwy scieralng i wiazacg nalezy stosowaé asfalt spetnigjacy wymagania
okreslone w normie: PN-EN 15591:2002 — D50/70

2.9. Skladowanie materialéw elementéw sieci kanalizacji sanitarnej
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwarte przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacg jedno- lub wie owarstwowo, albo w
pozycji stojacey.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Podobnie
na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2. Studzienki.

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonegj pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Wiazy kanatowe
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Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogding’ pkt 3. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

3.2. Sprzet dowykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarngl powinien wykazat si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- gpycharek kotowych,
- gprzetu do zageszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- wibromtotow,
- beczkowozow.

3.3. Sprzet do wykonania nawier zchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i ciezkich,
- walcow stalowych gtadkich ,
- szczotek mechanicznych lubl/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem ub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych i studzienek.

Rury, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeg wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalng do dtugosci, wiekszegj niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionows i tylko w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wiecgj niz 1/3 srednicy zewnetrzne wyrobu.
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Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine
warstwy w migjscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscitkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport Kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport mieszanki asfaltowej

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termosdw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazong w System
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdine” pkt 5.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé w sposob przedstawiony w ST i w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (wydane przez COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpien 2003 r.).

5.2. Raboty przygotowawcze

5.2.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczng ilosci reperdw statych, Wykonawca whbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi kontraktu.

5.2.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Punkty geodezyjne Wykonawca ma obowiazek pozyska¢ we wiasnym zakresie o na wiasny koszt.

W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegGtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadgjace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe) sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢é zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Formai wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robat.

5.2.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.
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Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego
konfiguradji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robGt zwiazanych z wykonaniem sieci i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istnigacych budowlach
wzdtuz sieci. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych [ub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

5.2.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie os trasy nalezy wykonaé w oparciu 0 dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo inngl osnowy geodezyjnej, okreslongl w dokumentacji projektowsy.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zalezne
od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrasy, lecz nie rzadzigj niz co 50 metréw.

Rzedne niwelety punktdw os trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
niwel ety okreslonych w dokumentacji projektowsy.

Do utrwalenia os trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z os trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.2.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obegimuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreSlenie granicy rob6t), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w migjscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w migjscach zaakceptowanych przez
Inzyniera kontraktu.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacel 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1
metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
sieci. Odlegtos¢ ta co ngjmnig) powinna odpowiada¢ odstepowi kolgnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego i istnigiace infrastruktury podziemne.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gigbienia. Wydobyty grunt z wykopu wykonanych w drogach powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na sktadowisko uzgodnione z Inzynierem kontraktu celem utylizacji. Wydobyty grunt z
wykopdw na terenach poza drogami moze by¢ sktadowany w okolicy wykopdw w migiscu uzgodnionym z
Inzynierem kontraktu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektows), przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowang o 0,20 m.

Zdjecie pozostawiong warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tgf warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem
kontraktu.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebigj od projektowanego
poziomu dna.

Przeciski w migiscach wskazanych w dokumentacji projektowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen hydraulicznych.
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowg obciaza Wykonawce. Mozliwe jest zabezpieczenie skarp wykopow
obudowg zmechanizowana segmentowa ptytowa zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsy.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w wykop lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier kontraktu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje si¢ wykopy wasko przestrzenne o
scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢:

0,9m dlarurociagu f 160
1,0m dlarurociagu f 200
1,05m dlarurociagu f 250
1,10 mdlarurociagu f 315
2,15 dla studzienek f 1000.

Zabezpieczenie wykopu przy giebokosci do 3,0 m nalezy realizowaé poprzez deskowanie azurowe,

powyzeg 3,0 m jako petne.

Uwzglednigjac warunki wykonania péznigjszgl obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnegj

rury zaleca si¢ wykona¢ z desek o szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociagu nalezy wykonat réwnolegle z zageszczeniem
obsypki wyjmujac koleina deske przed zageszczeniem nastepne warstwy. Przy odspajaniu gruntu,
profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowa¢ si¢ do ponizszych zalecen :

- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

- spdéd  wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 - 6 cm, aw gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20
cm ponad projektowana rzedna dna wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrana
warstwe nalezy usunaé¢ z dna wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé i przystapi¢ do wykonywania
podtoza,

- w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczone tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co ngimnie
20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé w sytuacji, gdy doszio do przegtebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagul.

Zageszczenie gruntu w wykopach i migscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalng wartosci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i migscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ |5 dla:

Strefa autostrad innych drég poza drogami i
korpusu i drég kategoriaruchu | kategoria ruchu drogi lesne
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00 0,95
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 1,00 0,95
powierzchni robét ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i migscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
Zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu. Wypetnienie wykopu nalezy
wykona¢ w dwach etapach :
| etap : wypetnienie wykopu w strefie ochronng rury, tzw. obsypka rurociagu — wedtug ST — 3.0,,

Il etap : wypetnienie wykopu nad strefa  ochronna rury, tzw. zasypka rurociagu.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowl anego wzdtuz wykopéw w odlegtosci 1 m od krawedzi.
Naprawa uszkodzen powierzchni robGt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyze
warunkéw obciaza Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszong strukturze dna wykopul.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) poditoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodéw o
srednicy powyze) 0,50 m, na warstwie odwadnigjacej nalezy wykona¢ fundament betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru
lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewod6w o $rednicy powyzeg 0,50 m nalezy wykona¢ fundament
betonowy.

Podtoze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowaé w miare uktadania kolginych odcinkéw
rurociagu. Podtoze powinno by¢ zwarte jezeli nie jest nalezy je zagescic.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera kontraktu.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdline utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczel nienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykonaé: zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku
rur.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzel 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mnigjszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catgl swej diugosci na co najmnigj ¥ swego
obwodu.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, gruzu lub innych eementéw w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyrdwnania utozenia przewodow.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rura mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac, grubosé
warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronng rurociagu, tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu, co ngjmnig 30 cm ponad wierzch rury,
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Niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochodéw wywrotek

Z uwagi na wysoki stan wod gruntowych oraz punktowe niekorzystne warunki geologiczne nalezy
wykona¢ zageszczenie gruntu oraz zasypek i uzyska¢ wskaznik Js =1,0. Wszelkie badania zageszczenia wykona
Wykonawca na wtasny koszt.

Kanat utozony bez zachowania minimalnego spadku lub z przeciwspadkiem nie bedzie kwalifikowany do
odbioru. Zachowanie ciagtosci spadku nie jest réwnoznaczne z uzyskaniem spadku liczonego jako réznica
rzednych dna studni poczatkowej i koncowej podzieloneg przez cata dtugosé tego odcinka. Projektowany spadek ma
by¢ zachowany na catg dtugosci odcinka, bez wzgledu na migjsce pomiaru rzednych dna kanatu analizowanego
odcinka.

Sieci z rur typu PVC-U mozna stosowaé podczas robét w temperaturach wytacznie dodatnich.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjng nalezy rozpocza¢é od posadowienia Sytuacyjno-
wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystapi¢ do montazu rurociagul.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzedng nizszel do wyzszej. Przed
potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, usczelke oraz bosy koniec rury. Posmarowaé srodkiem
poslizgowym uszczelke i wcisnaé¢ bosy koniec rury do kielicha. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego
Zlacza, kazda ostatnia rura, do konca ktérg wciskany bedzie bosy koniec nastepng rury, powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasaprzykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planiei pionie,

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjng lub trgjnika,

- spadki przykanalikéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymal nym 60°),

- wilaczenia przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywacé tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia
przykanalika na wysokosci wickszel nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
scianka studzienki,

- wiaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez tréjniki powinny byé¢ usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- sudzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach max. 50 m lub na zmianie kierunku kanatu lub przy zmianie spadku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ |okalizowane na potaczeniu jednego lub dwaéch kanatéw bocznych,
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,
- studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad kaskada usytuowana
na zewnatrz studzienki. Roznica pozioméw przy tym rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Studzienki rewizyjne sktadaja Si¢ z nastepujacych czesci:
- komory roboczg,
- komina wtazowego,
- dnastudzienki,
- wihazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
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Wszystkie potaczenia poszczegdlnych cze$ci studni betonowych powinny by¢ wyspoinowane — , zatarte”
zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz. Powierzchnia komory roboczg powinna by¢ gtadka. Nie dopuszcza sie
przesunieé¢ poszczegdlnych elementdw wobec siebie — musza by¢ utozone osiowo.

Kineta w dolng czesci (do wysokosci réwng potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyze przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmnig 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wiazu powinien by¢ réwny z powierzchnia otaczajacego terenu.

5.5.4. |zolacje
Studzienki betonowe izolowac przeciwwil gociowo.
5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien nie
powinien by¢ mnigjszy niz Js =1,0. Wszelkie badania Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw Wykonawca odtworzy nawierzchnie do stanu istnigjacego.

5.6. Odtwor zenie nawier zchni.

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem kontraktu, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kontraktu do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowel oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera kontraktu do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralng,
- doborze optymalngj ilosci asfaltu,
- okresleniu jg wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralngj powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego (KR3)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltoweg powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla:

- modut sztywnosci petzania >14 MPa
- zawartos¢ asfaltu w MMA -4,8do6,5%
- stabilnos¢ probek wg metody
Marshallaw temp. 60°C (2x75) -310kN
- odksztatcenie probek j.w. -2,0do4,5mm
- wolna przestrzen w prébkach j.w. -0d2do4%
- wypelnienie wolng przestrzeni w prébkach j.w. - od 78,0 do 86,0 %
- wskaznik zageszczenia warstwy -3 98%
- wolnaprzestrzen w warstwie -0d 3,0d05,0%

Krzywa uziarnienia mieszanek mineralnych powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne (norma PN-S-96025 zatacznik E):

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego (KR3)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowegl powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla:

- zawartos¢ asfaltu w MMA -3,0d04,7%
- modut sztywnosci petzania ->16 MPa
- stabilnos¢ probek wg metody
Marshallaw temp. 60°C (2x75) -311,0kN
- odksztatcenie probek j.w. -1,5do3,5mm
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- wolna przestrzen w prébkach j.w. -4,0do8,0%
- wypelnienie wolng przestrzeni w prébkach j.w. -£72,0%

- wskaznik zageszczenia warstwy -3 98%

- wolnaprzestrzen w warstwie -45do9,0%

Krzywa uziarnienia mieszanek mineralnych powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne (norma PN-S-96025 zatacznik B):

Wytwar zanie mieszanki mineral no-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowsy.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza sie¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka €ementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcegj niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewnigjacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 50 C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ od 140° C do 160°C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymal na temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiece niz 30o C od
maksymal ngj temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsj.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ z asfaltem 50/70 od 135° C do 160° C,

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t bitumicznych nalezy wyregulowaé skrzynki zaworédw i wiazy studni
kanalizacyjnych. W zaleznoéci od sposobu i kolginosci wykonania rob6t Wykonawca moze wykonaé regulacje po
utozeniu w-wy wiazacej — koszt tych regulacji nalezy uja¢ w cenie wykonania w-wy wiazacel.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ suchai czysta (dotyczy warstwy podbudowy jak i kolejnych warstw bitumicznych)

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od:

- warstwa scieralna < 12 mm

- warstwawigzaca <15mm

W przypadku, gdy nieréwnosci podtoza sa wieksze od podanych, podtoze nalezy wyrGwnaé poprzez
frezowanie lub utozeni e warstwy wyréwnawczey.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsa asfaltows .
Zaecaneilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsi podano w tablicy 3.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczel nigjacym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Tablica 3. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulgi asfaltowej

Lp Podtoze do_wykonani awarstwy I Imvflgajfyalzttérgﬁlgf?pirgmgm u
' Z mieszanki betonu asfaltowego '
1 | Warstwawiazaca 0d 0,1do 0,3
2 Podbudqwa_ z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5d00,7
mechanicznie
3 | Podbudowa z BA

0d 0,3do0,5

Skropienie poszczegdlnych war stw bitumicznych asfaltowg emulsg kationowg
Materiaty przyjete do skropienia wymagaja akceptacji Inzyniera kontraktu.
Do skropienia zalecana jest emulga asfaltowa szybkorozpadowa o wiasciwosciach zgodnych z WT
EmA-94 lub uptynnione asfalty s$rednioodparowalne wg PN-C-96173. Dopuszczalne jest réwniez, za
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zgoda Inzyniera kontraktu, zastosowanie do kropienia warstw bitumicznych asfaltu drogowego D 200 lub
D 300 o wilasciwosciach zgodnych z PN-C-96170 .

Warunki przechowywania nie moga powodowa¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego wartosci. Nalezy je
przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem
wody i zanieczyszczeniem.

Przed skropieniem warstwa konstrukcyjna powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia uzyta byta woda, to
skropienie mozna wykona¢ dopiero po wyschnieciu powierzchni podiegajace] kropieniu. Skropienie moze by¢
wykonane po odbiorze podtoza przez Inzyniera kontraktu.

Skrapianie lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w migiscach trudnodostgpnych recznie (za pomoca weza z dysza

rozpryskowsa).
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu:
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury [ °C]
1 Emulga asfaltowa kationowa 20, 40
140, 150
2. Asfat drogowy d 200 130, 140
3 Asfalt drogowy D 300

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilos¢ lepiszcza zgodna z zatozong tolerancja (+- 10 % ). W migscach
przebitumowanych nadmiar lepiszcza nalezy usunaé przez posypanieich goracym piaskiem i zeszczotkowanie.

Skropieniu podlega podbudowa z kruszywa podbudowa z betonu asfaltowego i w-wa wiazaca z betonu asfaltowego

Przed utozeniem warstwy bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe konstrukcyjna przed
uszkodzeniem dopuszczajac na nigj tylko niezbedny ruch budowlany. W razie stwierdzenia uszkodzen powierzchni
Wykonawca zobowiazany jest je naprawic.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny
Czas wyprzedzenia wynosi, co ngjmnig:

- 2h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,

- 05h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji.

Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+10° C dla wykonywanegj warstwy grubosci £ 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zar@b probny

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikdéw mieszanki mineralno-asfaltowe) wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w

tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawartosci skfadnikéw mieszanki mineral no-asfaltowej wzgledem skfadu zapr ojektowanego
przy badaniu pojedynczej prébki metodg ekstrakcji, % m/m
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P Stadniki mieszanki mineralno-asfaltowe M'&anl'(‘;tggﬁ‘i‘ﬂ;ﬁagwed'a

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
mm: +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0, 2,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
# 0,075mm

4 | Asfalt +0,3

Odcinek prébny

Nalezy wykonac jesli Inzynier kontraktu , uznato za stosowne.
Jesli tak to co ngimnigl na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe przed zageszczeniem, konieczng do
uzyskania wymagane w dokumentacji projektowe] grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebng ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takig préby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera kontraktu.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera kontraktu.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka minerano-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwel ety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalng temperatury mieszanki
podangj w punkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym
na odcinku prébnym.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozong warstwy
powinien by¢ wiekszy od 98%.

Ztaczaw nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostgj, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowel powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmnigf o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietg krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklgona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien byé¢
zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

5.7. Kolizje z istnigjgcym uzbr ojeniem.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjngj nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 1,5 m od istnigjace) sieci wodociagowsey i
gazowg. W obrebie wykonywanych rob6t wystepuja kable telefoniczne i energetyczne. Roboty w obrebie
skrzyzowan i zblizen do istnigjacego uzbrojenia wykonywa¢ sposobem recznym. Przed przystapieniem do robét
ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw sieci 0 zamiarze przystapienia do
wykonywania rob6t. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposob  zapewnigjacy ich eksploatacie. Na odkrytych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych przy
skrzyzowaniu z przewodami kanalizacyjnymi zamontowa¢ na kablach ostony dwudzielne typu Arot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania zwigzane z budowsa sieci kanalizacji sanitar nej

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statg) i systematyczngj kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejsze) ST i zaakceptowana przez Inzyniera kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obgjmowac:
- gsprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpi eczenia wykop6w przed zalaniem woda,
- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonang warstwy podtoza,
- badanie odchylenia os sieci,
- gprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia sieci i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego liczonego w dowolnym migjscu i na dowolnym odcinku,
- gprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- gprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- gprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczeniaizolagja,
- gprawdzenie zaggszczenia wszystkich warstw,
- sprawdzenie odtworzenia nawierzchni.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalong w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 5 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci os utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku kolektora nie moze przekracza¢ 0,1% i nie wiecg niz 5 mm na 100 m,

- niedopuszczalny jest przeciwspadek na jakimkolwiek odcinku,

- niedopuszczalne jest nie zachowanie minimalnego spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migiscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm,

- niedopuszczalne jest by potaczenia rur wykonane byty nie na cata diugosé kielicha.

6.3. Prdba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i
infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegGtowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Odbiory sieci i przytaczy — proby szczelnosci czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonywane komisyjnie
przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika tj. Wodociagi i Kanalizacja Sp z
0.0. Strzegom oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi r obotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, zostana odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostana
whbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera kontraktu Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikadji
oraz wymagan Inspektora nadzoru powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier kontraktu moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne instalagji i ustali zakresi wielkos¢ potracen za obnizonag jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoélne”’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

7.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katal ogowymi
opisanymi w przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
- wykonanie obsypki,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanieizolagji,
- zasypaniei zageszczenie wykopu.
- proby szczelnosci przewoddw i studzienek.
Odbidr rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0. , Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
9.2.1. Cenajednostki obmiarowej wykonania robét obgimuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegdlnione w przedmiarze robét w podstawach wyceny — tablicach przywotanych katal ogéw
naktadéw rzeczowych,
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- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace,
- wywodz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z optatami,

- 0Cczyszczenie migjsca pracy,

- badaniai pomiary wyszczegdlnione w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdinei definicje.

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace dementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1671 Zawngtrzne systemy kanalizacji cisnieniows.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610

PN-EN 1671

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwodnienia i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

10.2. Pozostate

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (wydane przez COBRTI INSTAL,
Warszawa, sierpien 2003 r.)
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