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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Opis techniczny
B. Wytyczne do planu BIOZ

C. Rysunki.
1. Projekt zagospodarowania terenu. skala 1 : 500
2. Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1 : 100/500

3. Przekroj poprzeczny wykopu przytacza kanalizacji sanitarnej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego z elementami projekitu wykonawczego przytacza kanalizacii
sanitarnej w ul. Btotnej w Nowej Rudzie.

1. Podstawa prawna opracowania

a. Zlecenie Inwestora
b. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych.
c. Obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Opis przyjetych rozwigzan

Niniejszy projekt stanowi samodzielne opracowanie i zakresem swym obejmuje przytacze
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Bfotnej w Nowej Rudzie.
jednostkach osadniczych”, wyd. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska, przyjeto $redni zrzut $ciekéw w wysokosci 200 I/d na mieszkanca. Przy ilosci
mieszkancow 4 oséb, catkowita ilos¢ sciekdw dla rejonu zainwestowania wynosi :
-Srednio w ciggu doby 0,8 m3/dobe,
-maksymalnie w ciggu doby /x2/ 1,6 m3/dobe,

2.1. Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z rejonu ul. Bfotnej odprowadzone beda grawitacyjnie do studzienki
znajdujacej sie na wysokosci budynku nr 6.

Kanalizacje grawitacyjng wykona¢ z rur z tworzywa PP-Pragma. Na projektowanym
przytaczu przewidziano na koncowce studzienke rewizyjng przytaczeniowg f 600 z kregow
betonowych. Kregi wykona¢ z betonu B25, o szczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150.
Studzienke w podjezdzie do posesji nalezy wyposazy¢ we wtaz typu cigzkiego z wypetnieniem
betonowym. PrzejScie rurociggu PP do studni betonowych zaopatrzy¢ w przejscia szczelne
tulejowe skosne i przelotowe. Studnie betonowg izolowaC przeciwwilgociowo bitozolem
2R+2Pg.

Dlugosé projektowanego przytacza : kanat DN200 - 41,2 m.

2.2. Warunki posadowienia.

Wedtug rozpoznania omawianego terenu oraz na podstawie wykonanych w tym rejonie
prac ziemnych stwierdzono wystepowanie do gtebokosci 2,0 m gruntdw kat. Il i IV w postaci
glin piaszczystych, itbw twardoplastycznych oraz rumoszy skalnych. W zwigzku z tym w ciggach
komunikacyjnych zatozono petng wymiane gruntu pod projektowang kanalizacje.

2.3. Wytyczenie w terenie projektowanych ciagdw kanalizacyjnych.

Whytyczenie osi przewodéw w terenie prowadzié w nawigzaniu do istniejacej, lokalnej sieci
wodociggowej oraz trwatych elementéw zagospodarowania terenu, nawigza¢ do uktadu ulic.
Nalezy zachowac odlegtosci kanatéw od innych urzadzen:

Przewod energetyczny 0,8 m

Przewdd telefoniczny 2,0 m

Wodocigg 1,5 m

Gazocigg 1,5 m
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Kable $wiattowodowe min. 3,0 m

Stupy, linie napowietrzne energetyczne 1,5 m

Budynki mieszkalne 3,0 m
Wytyczenie trasy przytacza winno by¢ wykonane przez organ stuzby geodezyjnej i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Przytacze kanalizacji grawitacyjnej prowadzi¢ w odlegtosci minimum 1,5 m od istniejacej sieci
wodociggowej. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy
powiadomi¢ uzytkownikdw sieci o zamiarze przystapienia do wykonywania robdt. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w spos6b zapewniajacy ich eksploatacie.

2.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne,
oszalowane o szerokosci dna 0,9 m, sposobem mechanicznym za pomocg koparki
podsiebiernej z uzupetnieniem recznym w stosunku procentowym 70/30. W obrebie istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz w rejonie zabudowy roboty nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia zachowujgc jednoczesnie warunki uzgodnien branzowych. Po
wykonaniu robot teren, drogi i place nalezy przywr6cic¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ kanalizacji wykona¢ na podbudowie zwirowej grubosci 20 cm i wykonaé
obsypke nad rurociggiem do wys. 20 cm ponad wierzch rury. W pasach drogowych o
nawierzchni asfaltowej przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu w wykopie poprzez zasypke
wykopu zwirem warstwami co 20 cm z zageszczeniem mechanicznym. Przewidziano wywoz
masy asfaltowej oraz nadmiaru ziemi w catosci na odlegto$¢ 10 km (miejsce sktadowania
wskaze Inwestor). Prace wykonywa¢ w wykopach odwodnionych.

2.6. Préba szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzié
zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiory przytacza — proby szczelnosci czeSciowe i korcowe powinny by¢ dokonywane
komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika tj.
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp z 0.0. Nowa Ruda oraz potwierdzone witasciwymi
protokotami.

3. Instrukcja wykonania wykopu i montazu rur z PP PRAGMA.
3.1. Wykopy.

Przy budowie przytacza kanalizacyjnego z tworzyw sztucznych stosuje sie wykopy
wasko przestrzenne o Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Minimalna szeroko$¢

wykopu powinna wynosic:
1,0m dla rurociggu f 200
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Zabezpieczenie wykopu przy gtebokosci do 3,0 m nalezy realizowaC poprzez
deskowanie azurowe, powyzej 3,0 m jako petne.

Uwzgledniajac warunki wykonania pézniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w
strefie ochronnej rury zaleca sie wykonac z desek o szeroko$ci 10-15 cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykona¢ réwnolegle z
zageszczeniem obsypki wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac¢ si¢ do
ponizszych zalecen :

-wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

-sp6d  wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 - 6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

-przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok.
20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang
warstwe nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

-z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystapi¢ do wykonywania
podtoza,

-w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

-grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

-podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy proflowaé w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociagu,

-przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

-nie dopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu z celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.

Do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzer na ich
powierzchniach /rys, wgniecen, pekniec/.

3.2. Wypetnienie wykopu
Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru rob6t w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwoch etapach :
| etap : wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,
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Il etap : wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociggu
3.3. Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen :

-obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielko$¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm,

-materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

-w celu zapewnienia catkowitej stabilnoci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rurg,
mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

-obsypke wykona¢ warstwami, rdwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac,
grubos¢ warstw nie powinna przekraczac¢ 1/3 Srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30
cm,

-obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

-niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodow wywrotek

-Z uwagi na wysoki stan wdd gruntowych oraz punktowe niekorzystne warunki geologiczne
nalezy wykona¢ zageszczenie gruntu oraz zasypek o wskazniku Js =1,0.

3.4. Montaz rurociagu

Przytacze z rur typu PRAGMA mozna stosowaé podczas robot w temperaturach
ujemnych.

Budowe danego odcinka przytacza kanalizacyjnego nalezy rozpocza¢ od

posadowienia sytuacyjno-wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.
Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzic i oczy$ci¢ kielich, uszczelke oraz bosy koniec rury.
Posmarowac¢ $rodkiem poslizgowym uszczelke i weisngé bosy koniec rury do kielicha. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do konca ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.

5. Uwagi koncowe

W miejscach zblizer z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykona¢ recznie przy
zachowaniu zalecen wiascicieli sieci podziemnych. Wykop obustronnie umocni¢, catos$¢ prac
ziemnych wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Projekt przylqcza kanalizacji sanitarngj w ul. Bfotnej w Nowej Rudzie 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Poszczegblne odcinki przytacza nalezy podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekobw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu zgodnie z PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy dokonywaniu odbioru robét nalezy szczegdlng uwage zwrécié na:

sprawdzenie zgodno$ci wykonanego kanatu z dokumentacja,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdélnosci podioza,
obsypki, zasypki, gteboko$ci utozenia,

sprawdzenie prawidtowosci montazu /kierunku, spadku, potgczen/

sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem przytacza do eksploatacji nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego pomiar powykonawczy wykonanych sieci.

Prace przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ przy uwzglednieniu wytycznych zawartych
W nastepujacych normach :
PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
PN-EN 476  Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 1852  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1671  Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe.
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Cato$¢ robot przytacza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz.Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, wyd.lll., oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Sieci
kanalizacyjnych”, wyd. COBRTI INSTAL ZESZYT 9, Warszawa sierpien 2003.
W_przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zafozer przyjetych w
projekcie nalezy powiadomi¢ o tym projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego dokona
niezbednych zmian i uzupetnien.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie przytacza kanalizacji sanitarnej w ul. Btotnej w Nowej Rudzie

2. Opis istniejacych obiektow budowlanych

Sieci zostaty zaprojektowane wzdtuz istniejacych ciggdw drogowych w terenie o $rednim
zageszczeniu w uzbrojenie podziemne. W czesSci terenu zainwestowania wystepujq
przekroczenia drdg utwardzonych oraz rowow odwadniajgcych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi kazdorazowo przy przekraczaniu przeszkod
terenowych :

-drog.

Ponadto kazdorazowe zblizenie do istniejacego uzbrojenia terenu jest czynnikiem powodujacym
wzrost zagrozenia dla pracownikow.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robdt budowlanych kolektora sanitarnego mogg wystapi¢ zagrozenia
zwigzane z nastepujacymi rodzajami prac :

1. Wykonywanie wykopow

2. Umacnianie wykopow

3. Montaz wszystkich elementéw kanatu

4. Demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow.

5. Instruktaz pracownikdw

Pracownicy powinni posiada¢ nastepujace rodzaje szkoler w zakresie BHP
-wstepne

-podstawowe

-okresowe

-stanowiskowe

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

WSszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadac :

-odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP

-badania lekarskie

-wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywania kasku oraz innych $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, ktére zostaly ustalone dla
poszczegdlnych rodzajow prac.

Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczenstwom, nalezy stosowaé srodki techniczne i
organizacyjne :

-zapewnienie drogi transportowe]

-whasciwe wydzielenie i ogrodzenie wykopow

-witasciwa obudowa wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi.
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