Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu

przedmiotu zamowienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe.

1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego;
Remonty czastkowe drég na terenie miasta Nowa Ruda.

2) Adres obiektu budowlanego;
drogi na terenie miasta Nowa Ruda, powiat ktodzki, wojewodztwo dolno$lgskie

3) Nazwy i kody;
a) grupa robot; 45200000-9; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.
b) klasa robot; 45230000-8; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
c) kategoria robdt; 45233000-9; Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

4) Nazwa i adres zamawiajacego;
Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1

5) Spis zawartosci dokumentaciji projektowe;j;
1. Plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okres$lenie rodzaju i zakresu robot
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;
2. Przedmiar robdt;
3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami;
4. Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

6) Dane dotyczace opracowania dokumentacji projektowej;

Dokumentacje projektowa wykonat: Roman Kaczmarek ..o,

Dokumentacje projektowg zatwierdzit: Krzysztof Budzyna .o,

Data opracowania: luty 2009r.



1. Plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robo6t podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane nie wymagajace pozwolenia na budowe polegajace na
wykonaniu remontéw czastkowych drég o nawierzchniach ulepszonych wystepujgcych na drogach w
miejscowosci Nowa Ruda. Zamdwienie dotyczy biezgcego utrzymaniu w nalezytym stanie technicznym
nawierzchni jezdni oraz chodnikéw i polega na naprawie istniejgcych oraz nowopowstajgcych ubytkow o
roznych ksztattach w nawierzchniach jezdni oraz chodnikéw. Rodzaj i specyfika zamdwienia uniemozliwia
sporzadzenie plandéw oraz rysunkéw, dlatego zamowienie opisane zostato w postaci dokumentu
umozliwiajgcego jednoznaczne okresSlenie rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i
doktadnej lokalizacji ich wykonywania.
1.1. Rodzaj i zakres robé6t podstawowych oraz uwarunkowania i doktadna lokalizacja ich
wykonywania.

Rodzaj i zakres robot podstawowych oraz uwarunkowania opisano ponizej, natomiast lokalizacje

wykonania tych robét okre$la si¢ jako drogi na terenie miasta Nowa Ruda. Skrajna odlegto$¢ pomiedzy

utrzymywanymi drogami wynosi 10 km.
1.1.1. Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 6, 8, 10 i 14-18 cm. i

betonowej
1.1.1.1. Kod CPV okreslony we Wspdlnym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
1.1.1.2. Wyszczegdlnienie robét (uwarunkowania):
1. Ustawienie znakéw drogowych zabezpieczajgcych.

Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki.

Oczyszczenie kostki.

Spulchnienie i uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.

Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do

miejsca wbudowania.

6. Utozenie kostki wraz z ubiciem i wypetnieniem spoin piaskiem wzglednie zaprawg
cementowa z uprzednim jej przygotowaniem.

7. Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.

8. Wywoz gruzu.

9. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg cementowa, przez
posypywanie piaskiem i polewanie woda.

10.Usuniecie znakow drogowych zabezpieczajgcych.

1.1.1.3. Jednostka obmiarowa — 1 m?

1.1.1.4. Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 80

1.1.1.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:

D-00 Wymagania ogolne
D-01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregulamej, rzedowej)
D-03 Chodniki (z brukowej kostki betonowej, z kostki kamiennej)
1.1.2. Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi.
1.1.2.1. Kod CPV okreslony we Wspdlnym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
1.1.2.2. Wyszczegdlnienie robdt (uwarunkowania):
1. Ustawienie znakdw drogowych zabezpieczajgcych.

Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattow.

Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunieciem rumoszu na pryzme.

Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.

Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwéch warstwach w

zalezno$ci od gtebokosci uszkodzen.

6. Zageszczenie poszczegdlnych warstw utozonej mieszanki.

ok wid

ok owm


file:///ost/Nawierzchnie/d050301.htm
file:///ost/Elementy_ulic/d080200.htm

7. Skropienie bitumem powierzchni gérnej warstwy i zasypanie kruszywem.
8. Zafadunek rumoszu, wywoéz i utylizacja.
9. Usuniecie znakow drogowych zabezpieczajgcych.
1.1.2.3. Jednostka obmiarowa — 1 Mg
1.1.2.4. Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 1520
1.1.2.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t do stosowania:
D-00 Wymagania ogdlne
D-02 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych
1.1.3. Uzupetnienie ubytkéw i spekan za pomoca paschera z zastosowaniem emuls;ji
modyfikowane;.
1.1.3.1. Kod CPV okreslony we Wspdlnym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
1.1.3.2. WyszczegoInienie robot (uwarunkowania):
1. Napetnienie paschera emulsjg modyfikowang i grysami, przejazd na miejsce wbudowania.
2. Uzupetnienie ubytkéw i spekan emulsjg modyfikowang i grysami podawanymi ciSnieniowo.
3. Ustawienie znakow drogowych zabezpieczajgcych.
4. Pielegnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwigzanego.
5. Usuniecie znakow drogowych zabezpieczajacych.
1.1.3.3. Jednostka obmiarowa — 1 Mg
1.1.3.4. Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 40
1.1.3.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t do stosowania:
D-00 Wymagania ogdlne
D-04 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych
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2. Przedmiar robot;

2.1. Karta tytutowa.
2.1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego;
Remonty czastkowe drdg na terenie miasta Nowa Ruda.
2.1.2.Nazwy i kody;
a) grupa rob6t; 45200000-9; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.
b) klasa robot; 45230000-8; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu.
c) kategoria robot; 45233000-9; Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
2.1.3.Adres obiektu budowlanego;
drogi na terenie miasta Nowa Ruda, powiat ktodzki, wojew6dztwo dolnoslgskie
2.1.1.Nazwa i adres zamawiajacego;
Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1
2.1.2.Data opracowania przedmiaru robét
luty 2009r.

2.2.Spis dziatdw przedmiaru robét.
Dziat 1; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.
Pozycje dziatu 1:
1) Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 6, 8, 10 i 14-18 cm. i
betonowe;.
2) Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi.
3) Uzupetnienie ubytkow i spekan za pomocg paschera z zastosowaniem emuls;i
modyfikowane.

2.3.Tabela przedmiaru roboét

Jednostka  llos¢ jednostek

Pozycja Kod Nr STWIOR Nazwa i opis pozycji oraz obmiar . .
miary miary

D-00 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej o
1 01-01-01 D-01 wysokoéci 6, 8, 10 i 14-18 cm. i betonowe;j. m? 80
D-03 Obmiar = 80

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych

2 02-01-01 ggg mieszankami mineralno-bitumicznymi. Mg 1520
Obmiar = 1520
D-00 Uzupetnienie ubytkdw i spekan za pomocg paschera z
3 04-01-01 D-04 zastosowaniem emulsji modyfikowanej. Mg 400

Obmiar = 400



3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami;
Rodzaj i specyfika zamoéwienia nie wymaga opracowania projektow oraz uzyskiwania pozwolen, uzgodnien
i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

4. Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;
D-00 Wymagania ogdlne
D-01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregulamej, rzedowej)
D-02 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych
D-03 Chodniki (z brukowej kostki betonowej, z kostki kamiennej)
D-04 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych
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