PRZEKROJ KONSTRUKCYINY CHODNIKA
- ul. Kosciuszki w Nowej Rudzie - Stupcu

1) Stan istniejgcy:

kraweznik kamienny
na tawie betonowej do rozbidrki i odzysku

naw. chodnika z masy min.-asf. gr. 3cm

‘podbudowa z kruszywa kam. gr. 20cm

- 130-180

Obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie z kruszywa

2) Stan projektowany:

kostka betonowa gr. 8cm (dwa kolory)

podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm

gorna w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm gr. 8cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm gr. 15cm
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kraweznik betonowy 15x30x100
na tawie betonowej z oporem

Opracowat:
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Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie betonowej
(miejscowo na wjazdach)
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57-400 Nowa Ruda, ul.Narutowicza 1
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Inwestor

Branza

"Urzqd Miasta Nowa Ruda ul Rynékl

Zadanie

Remont chodnika ul. Kosciuszki w Nowej Rudzie

Obiekt

Plan zagospodarowania tereny
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