TAXI - chodnik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
Remont chodnika na Osiedlu Wojska Polskiego -TAXI
1|456233223-8 |Roboty rozbidrkowe, ziemne z wywozem ziemi i gruzu
1 Rozebranie chadnikow, wysepek przystankowych i przejéc dla pieszychz  |m2
d.1|D.- 01.02.04 |plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw na
godzing
51,00m x 2,00
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.000
2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1|D.- 01.02.04 |o grubo$ci 3 cm 76-130 pojazdéw na godzine (4,00 x 3,00)
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 |
d.1|D.-01.02.04 |- dalszy 1 cm grubosci 76-130 pojazdéw na godzine
12.00 im2 12.000
RAZEM 12.000
4 Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1|D.- 01.02.04 |piaskowe] 76-130 pojazdéw na godzine
57 m 57.000
RAZEM 57.000
5 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazddw na |m
d.1({D.- 01.02.04 |godzing
43 m 43.000
RAZEM 43.000
6 Zatadunek fadowarka kolowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie t
d.1|D.- 01.02.04 | skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody Iub przyczepy samo-
wyladowcze; kategoria fadunku |
(1,03+256+510+0,48)= 9,17x2,10
19.25 t 19.250
RAZEM 19.250
7 Przewd6z materialéw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.1|D.- 01.02.04 |wierzchni kl. 1l
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
8 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 1I; dodatek  |kurs
d.1|D.- 01.02.04 |za kazdy dalszy 1 km
razem do 4km
Krotnosé = 3
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
9 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
d.1|D.- 02.01.01 \gr.kat.lll z transp.urobku samochad.samowytadowczymi na odleglosé do 1 |
km - wykop pod w-wy konstrukcyjne chodnika
45,00m x 2,60 =117,00m
10,00m x 3,10= 31,00m 148,00m x 0,30 gr.= 44,40m
44.40 m3 44.400
RAZEM 44.400
10 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1|D.- 02.01.01 [mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-IV razem do 4km
Krotnosé = 6
44.40 m3 44.400
. RAZEM 44.400
2|45233223-8 |Utozenie kraweznikéw i obrzedy
1 tawa pod obrzeza betonowa zwykia 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.2/D.- 08.03.01 |53mb x 0,03
1.59 m3 1.590
RAZEM 1.590
12 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypel- |m
d.2|D.- 08.03.01 |nieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzine
53 m 53.000
RAZEM 53.000
13 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazddw na godzing 'm3 ‘
d.2|D.- 08.01.01 | 57 mb x 0,06
3.42 m3 3.420
RAZEM 3.420
14 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m
d.2|D.- 08.01.01 |mentowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
57 m 57.000
RAZEM 57.000
3/45233223-8 |Wykonanie podbudowy pod chodnik -
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15 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3|D.- 04.04.02 |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
4500mb x 2,20 = 99,00
10,00mb x 2,80 = 28,00
127.00 m2 127.000
RAZEM 127.000
16 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.3|D.- 04.04.02 |czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzing
127.00 m2 127.000
RAZEM 127.000
4/45233223-8 |Wykonanie nawierzchni chodnika i roboly towarzyszace
17 Nawierzchnie 2 kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8  [m2
d.4|D.- 08.02.02 (na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin
zaprawg cementowg
80% kostka szara, 20 kostka czerwona
127.00 m?2 127.000
RAZEM 127.000
18 Remont czastkowy nawierzchni bitumiczne] mieszanka mineralno-asfalto- |t
d.4|D.- 05.03.05 |wa 76-130 pojazdow na godzing 57mb x 0,30 przy krawezniku = 17,1m |
x 0,102 ton/m ‘
1.74 t 1.740
RAZEM 1.740
19 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.4|D.- 05.03.05
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
20 Reczne plantowanie poboczy za obrzezami m2
d.4|D.- 04.01.01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
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